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OPIS  TECHNICZNY

1. Dane ewidencyjne

1.1 Przedmiot opracowania:
Projekt budowlano-wykonawczy architektoniczny

1.2. Obiekt:
Budynek hali sportowo- rodowiskowej z zapleczem socjalno – sanitarnym i
kot owni .

1.3. Lokalizacja budynku:
Kobylin ul. 3 Maja 9 , dz. nr 2238 i 1632/4

1.4. Inwestor:
 Urz d Miasta i Gminy Kobylin

2. Dane ogólne

2.1. Dane liczbowe:

2.1.1. Powierzchnia zabudowy                                            1.592,80 m²
2.1.2. Powierzchnia ca kowita                                   2.186,80 m²
2.1.3. Powierzchnia u ytkowa                     1.961,20 m²
2.1.4. Kubatura                 15.800,00 m³

2.2. Podstawa opracowania:

2.2.1. Umowa z Inwestorem.
2.2.2. Uchwa a Rady Miasta i Gminy w Kobylinie Nr XXXVII/224/2002  z dnia 28

 czerwca 2002r
2.2.3. Uzgodnienia z Inwestorem funkcji, technologii i rodzaju stosowanych
          materia ów.
2.2.4. Obowi zuj ce normy i przepisy budowlane.
2.2.5. Wytyczne programowo-funkcjonalne hal sportowych wydane przez Urz d Kultury
          Fizycznej i Turystyki (marzec 1997r)
2.2.6. Umowa nr       zawarta pomi dzy Gmin  Kobylin a Pracowni  na opracowanie
          pe nobran owego projektu budowlanego
2.2.7. Zatwierdzona przez Inwestora i Konserwatora Zabytków koncepcja architektoniczna
          hali sportowo- rodowiskowej

2.3. Warunki geotechniczne:
Zgodnie  z  Rozporz dzeniem  Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia
24 wrze nia 1998 r. w sprawie geotechnicznych warunków posadowienia  obiektów
budowlanych  , projektowany  budynek  zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej.
Warunki geotechniczne okre lono w dokumentacji geotechnicznej opracowanej przez mgr in .
 L. Satanowskiego (upr. geolog. nr 070861 w zakresie ustalania przydatno ci gruntów dla
budownictwa). Wyniki bada  i wnioski stanowi  odr bn  dokumentacj  i zosta y opisane w
cz ci konstrukcyjnej projektu.

2.4. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, budynek znajduje
si  w strefie ochrony konserwatorskiej. Konserwator zatwierdzi  przed on  koncepcj  obiektu.
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2.5. Projektowany obiekt nie powoduje zagro enia dla rodowiska oraz higieny u ytkowników
zdrowia u ytkowników budynku.

3. Opis techniczny

3.1. Konstrukcja no na budynku:

Opis konstrukcyjny znajduje si  w cz ci konstrukcyjnej opracowania.

3.2. Zabezpieczenie przeciwwilgociowe i antykorozyjne

Zaleca si  wykonywanie robót ziemnych i prac fundamentowych w okresie letnim ( ze wzgl du
na niski poziom wód gruntowych) – w przeciwnym razie mo e zaistnie  konieczno  lokalnego
obni ania poziomu wód gruntowych np za pomoc  ig ofiltrów lub studni depresyjnych.
Oczepy fundamentowe izolowa  abizolem R+P , ciany fundamentowe dysperbitem.
Izolacja pod posadzkami – zgodnie z opisami w cz ci rysunkowej.

3.2. Charakterystyka obiektu:

 Projektowany budynek hali styka si  na odcinku 2,80m ze szczytem istniej cego budynku
        szko y. Dylatacj  mi dzy budynkami wykona  zgodnie z projektem konstrukcyjnym.

Powy sza lokalizacja wymaga cz ciowej rozbiórki okapu dachu istniej cej szko y, oraz
 zamurowania otworu okiennego i wymiany szklenia okna parteru na szklenie ognioodporne.

ówny budynek hali sportowo- rodowiskowej jest obiektem jednokondygnacyjnym w cz ci
   boisk sportowych, za  dwukondygnacyjnym w cz ci zaplecza .

ciany no ne wykona  z gazobetonu gr 24cm odmiany 600 z dociepleniem styropianem
        gr12cm. Gzymsy cz ci wysokiej i niskiej ociepli  styropianem gr 18cm. Mury attyk
        wystaj ce powy ej po aci dachów ociepli  od strony wewn trznej styropianem gr 5cm.

W murach attyki cz ci wy szej wykona  boniowanie o wymiarze 3 x 6 cm (po otynkowaniu).
        Przy wej ciu g ównym zaprojektowano podjazd dla osób niepe nosprawnych. W cz ci
        parterowej hali przewidziano miejsca dla wózków inwalidzkich z pomocnikami.
        W hali przewidziano boiska sportowe dla pi ki r cznej, siatkówki i koszykówki wraz z
        zapleczem dla zawodników ( szatnie, umywalnie, w.c. ).
        Szatnie z zapleczami projektuje si  dla 80 graczy (40 ch opców i 40 dziewcz t).
        Pomi dzy szatniami zlokalizowano pomieszczenie dla trenerów z mo liwo ci  wgl du na
        boiska sportowe poprzez na wietle. Pokój trenerów wyposa ono w zaplecze sanitarne.
        Boisko g ówne posiada mo liwo  podzia u na 3 boiska za pomoc  kotar przesuwnych z
        nap dem elektrycznym. W skrajnych boiskach zaprojektowano kosze do mini koszykówki.
        Boisko rodkowe przewidziano do mini siatkówki.
        Na cianie pod nej – naprzeciw trybun projektuje si  elektroniczn  tablic  wyników oraz
        zegar. W hallu – w okolicach szatni przewidziano miejsce na instalacj  3 automatów do napoi.

3.3.  Elementy wyko czeniowe:

      3.3.1. ciany dzia owe lekkie z pustaków gazobetonowych klasy 06 na kleju gr. 6 i 12cm.
.

  3.3.2. Posadzki :
- w sali sportowej systemowa – nawierzchnia syntetyczna, poliuretanowa na

podwójnej p ycie OSB i podwójnym ruszcie drewnianym z wentylacj  systemow . W
trakcie wykonywania posadzek nale y zamocowa  okucia dla mocowania elementów
wyposa enia boiska. Na etapie wykonawczym wzmocni  pod og  sportow  w miejscach
ustawienia koszy balastowych, oraz na drodze transportowej koszy z magazynu do
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miejsca u ytkowania. Wzmocnienie dostosowa  do masy zakupionych koszy
balastowych.

- w wietlicy – parkiet
- w pokoju trenerów - wyk adzina tarkett
- w pozosta ych pomieszczeniach – p ytki ceramiczne antypo lizgowe

   3.3.3. Tynki na cianach murowanych wewn trznych  gipsowe, w sali gimnastycznej
                   cementowo- wapienne gipsowane w  kolorze jasno tym.

  3.3.4. Stolarka :
          - okienna PCV- wszystkie okna wykonane ze szk a o wspó czynniku k=1,1W/m2K

Okna hallu parteru szkli  szk em bezpiecznym.
             - drzwiowa:

 *  drzwi wewn trzne typowe, drewniane np. Clasic
 *  drzwi zewn trzne PCV , szklone szk em bezpiecznym, z dwoma zamkami
     patentowymi
 *  drzwi w pomieszczeniach : kot owni i luzy - p.po . zgodnie z wykazem stolarki

           - bramy do magazynów stalowe, indywidualne.

  3.3.5. Malowanie cian i sufitów 3 x emulsj  w kolorze jasnym; w sanitariatach. do
                   wysoko ci 2,0m  nale y u  p ytki ceramiczne.

   3.3.6. Balustrady :
klatek schodowych, widowni, okien hallu pi tra oraz  podjazdu dla osób
niepe nosprawnych z rur stalowych chromowanych - zgodnie z rysunkiem detali.

   3.3.7. Pokrycie dachu:
  nad cz ci  wysok  – 2 x papa w pakiecie E15
nad cz ci  nisk  –  z 2 warstw papy termozgrzewalnej na stropodachu nie
wentylowanym

3.3.8. Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej.

3.3.9. Odprowadzenie wody z dachów poprzez przepusty attykowe do rur spustowych PVC
          Rury spustowe prowadzi  w murowanych szachtach i pod czy  do istniej cej
          kanalizacji deszczowej..

     3.3.10. Parapety wewn trzne wykonane z p ytek ceramicznych.

  3.3.11. Elementy wyko czenia zewn trznego:
-  opierzenie kominów  i pasy nadrynnowe z blachy ocynk
-  tynk zewn trzny szlachetny g adki w kolorach jak na rysunku nr A9. Coko y budynku i
   s upy wyko czy  p ytkami klinkierowymi.
-  na schodach zewn trznych p ytki ceramiczne mrozoodporne, antypo lizgowe
-  na podje dzie dla osób niepe nosprawnych posadzka betonowa z posypk  antypo lizgow
- w murach attyki cz ci wy szej wykona  boniowanie o wymiarze 3x6 cm po otynkowaniu
- parapety zewn trzne z p ytek klinkierowych

.

                      Opracowa a :
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OPIS  TECHNOLOGICZNY

1 – SALA SPORTOWA (pom. nr 3) –  jest pomieszczeniem s cym do prowadzenia zaj  z
wychowania fizycznego i ró nego rodzaju gier zespo owych i zabaw sportowych.
Sala jest po czona jest z zapleczem socjalno – sanitarnym korytarzem, Sala jest równie
bezpo rednio po czona  z dwoma magazynami na sprz t sportowy.
Pomieszczenie sali gimnastycznej  wyposa one jest w wentylacj  mechaniczn   Sala posiada
ogrzewanie nagrzewnicami gazowymi.
Okna w cianie pod nej zaprojektowano na wysoko ci 6,02m ze zwyk ego szk a – nale y
zabezpieczy  je siatk  ochronn .. ciany pod ne sali nale y  wyko czy  tynkiem cem-wap.
gipsowanym  i pomalowa  farb  emulsyjn  w kolorze jasno tym. Posadzka sali syntetyczna,
poliuretanowa na podwójnej p ycie OSB i podwójnym ruszcie drewnianym. W trakcie wykonywania
posadzek nale y zamontowa  tuleje dla mocowania elementów wyposa enia boiska w miejscach
zgodnych z wymogami boisk dla poszczególnych gier zespo owych. Zgodnie z powy szymi
wymogami nanie  linie dla poszczególnych boisk.  Na etapie wykonawczym wzmocni  pod og
sportow  w miejscach ustawienia koszy balastowych, oraz na drodze transportowej koszy z
magazynu do miejsca u ytkowania. Wzmocnienie dostosowa  do masy zakupionych koszy
balastowych.

 Wyposa enie :
- 4 kosze sk adane do minikoszykówki o ma ym wysi gu i regulowanej wysoko ci kosza
- 2 kosze balastowe - przejezdne
- siatka dla boiska o wymiarach 9,00/18,00m oraz dla boiska do mini siatkówki ze

upkami aluminiowymi
- 2 bramki do pi ki r cznej (s upki aluminiowe + siatki)
- elektroniczna tablica wyników
- zegar boiskowy
- hydrant p.po  „25”

2 –KORYTARZ I WIDOWNIA DLA NIEPE NOSPRAWNYCH (pom. Nr 4,11,20,105)
pomieszczenia komunikacyjne. Sufity wyko czy  tynkiem gipsowym i pomalowa  farb  emulsyjn
– jasn . ciany wyko czy  mozatynkiem do wysoko ci 1,5m lakierowanym dwukrotnie . Pozosta
cz cian pomalowa  farb   emulsyjn . Posadzka wyko czona terakot  antypo lizgow .

3 - POKÓJ   TRENERÓW  (pom. nr 8)
Pomieszczenie  socjalne i  biurowe przeznaczone dla trenerów , po czone bezpo rednio z
sanitariatem oraz sal  gimnastyczna za po rednictwem  korytarza-widowni dla niepe nosprawnych.
Pomieszczenie o  cianach  i sufitach wyko czonych tynkiem gipsowym i 3x farb  emulsyjn ;
posadzka kryta jest wyk adzin   tarkett,  na wietle   drewniane uchylno-rozwieralne , drzwi mi dzy
korytarzem i pokojem – p ycinowe , wzmacniane z zamkiem patentowym.

            Wyposa enie:
  - stó  z krzes ami
  - biurko
  - krzes o obrotowe
  - szafki ubraniowe
  - szafa na dokumenty
  - szafki niadaniowe
  - czajnik bezprzewodowy
  - kosz na mieci
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4 - SZATNIE (pom. nr 5,7,12,14)
Pomieszczenia wentylowane mechanicznie , po czone bezpo rednio z sanitariatami . ciany
wyko czone tynkiem gipsowym ,  do wysoko ci 1,80m malowane farb  olejn , powy ej , cznie z
sufitem –3x farb  emulsyjn  . Posadzki wyko czone terakot  antypo lizgow . Drzwi p ycinowe .

Wyposa enie :
- awki szatniowe atestowane
- wieszaki stoj ce  po czone z awkami

5 - W.C. , PRYSZNICE  PRZY  SZATNIACH + sanitariat trenerów (pom. nr 6,8,10,13,15)
     Pomieszczenia wentylowane mechanicznie. W.c. po czone  bezpo rednio z szatniami . Posadzka

wyko czona terakot  antypo lizgow , ciany do wysoko ci 2,1m ob one p ytkami ceramicznymi.
Powy ej p ytek – ciany i sufity wyko czone tynkiem gipsowym i malowane 3x farb  emulsyjn .
Drzwi wej ciowe do szatni szeroko ci 80cm, do pomieszcze  w.c. drzwi szeroko ci 90cm .
     Wyposa enie w.c. :

- muszla ust powa
- pojemnik na papier
- pisuar (w.c. m skie)

           Wyposa enie  pozosta e:
- kosz na mieci
- umywalka
- pojemnik na r czniki jednorazowe
- pojemnik na myd o
- wieszaki na odzie
- w kabinie natryskowej – brodzik i pojemnik na myd o

6 – HALLE WEJ CIOWE,  SZATNIA I LUZA (pom. nr 1,2,18,19, 100, 101 )
Hall  po czony z szatni  oraz sal  gimnastyczn  poprzez korytarz. ciany i sufity tynkowane
tynkiem gipsowym , ciany do wysoko ci 2,00m tynkowane  mozatynkiem , powy ej malowane
farb  emulsyjn  w kolorze jasnym. Posadzki wyko czone terakot  antypo lizgow . Wyj cie z hallu
na zewn trz poprzez dwoje drzwi o szeroko ci 1,20m. Drzwi i okna szklone szk em bezpiecznym.
Drzwi zaopatrzone w 2 szt zamków patentowych, nad wej ciem znajduje si  daszek elbetowy
zabezpieczaj cy drzwi przed wp ywami atmosferycznymi. Podest wej ciowy wyko czony p ytkami
mrozoodpornymi antypo lizgowymi, woda odprowadzana b dzie poprzez typowe wycieraczki do
kanalizacji deszczowej. Przy wej ciu znajduje si  podjazd dla osób niepe nosprawnych.
 Wyposa enie :

- systemowe wieszaki szatniowe
- lada wydawcza
- etony odzie owe
- automaty do wydawania napojów 3 szt
- kosz na mieci 2 szt

7 – W.C. DLA OSÓB NIEPE NOSPRAWNYCH i POZOSTA E POM.SANITARNE
(pomieszczenia nr 21,22,25,26,27,106,107)

Pomieszczenia wentylowane mechanicznie. Posadzka wyko czona terakot  antypo lizgow , ciany
do wysoko ci 2,1m ob one p ytkami ceramicznymi. Powy ej p ytek – ciany i sufity wyko czone
tynkiem gipsowym i malowane 3x farb  emulsyjn . Drzwi szeroko ci 90cm . W.C. dla osób
niepe nosprawnych  wyposa  w niezb dne uchwyty.

Wyposa enie :
- muszla ust powa
- pojemnik na papier
- kosz na mieci
- pojemnik na r czniki jednorazowe
- pojemnik na myd o
- umywalka
- brodzik i pojemnik na myd o (pom. nr 26)
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- wyposa enie sauny (pom. nr 27)
- uchwyty dla osób niepe nosprawnych

8 – KOT OWNIA (pom. nr 28)
Pomieszczenie z wentylacj  grawitacyjn  posiada niezale ne wej cie – drzwi p aszczowe
przeciwpo arowe EI60 z zamkiem przeciwpanicznym szeroko ci 90cm. ciany na ca ej wysoko ci
pomieszczenia wyko czone sa p ytkami ceramicznymi, posadzka kot owni wy ona p ytkami
ceramicznymi antypo lizgowymi ; sufit - tynkiem gipsowym malowanym 3x farb  emulsyjn  w
kolorze bia ym.

Wyposa enie:
- 2 kot y c.o. gazowe + niezb dny osprz t
- zasobnik c.w.u.
- zlew
- kratka ciekowa

9 – MAGAZYN SPRZ TU SPORTOWEGO (pom. nr 29, 30)
Pomieszczenia po czone bezpo rednio z sal  gimnastyczn . Magazyn nr30 posiada bram
zewn trzn . Magazyny wentylowane mechanicznie o cianach  i sufitach wyko czonych tynkiem
gipsowym i malowane 3xfarb  emulsyjn  ; posadzki  z p ytek ceramicznych antypo lizgowych.

wiat o naturalne zapewnione poprzez okna. Bramy stalowe , dwuskrzyd owe otwierane na
zewn trz  z zamkiem patentowym.
     Wyposa enie :

                          -  pó ki i szafki na drobny sprz t
                          -  wieszaki i stojaki na sprz t ci ki

10 – WIDOWNIA (pom. nr 103)
Pomieszczenie przeznaczone dla 205 osób, usytuowane bezpo rednio nad szatniami sportowców.
Posadzki i cz  sko na (p aszczyzna trybun z siedzeniami) wyko czone p ytkami ceramicznymi
antypo lizgowymi. Pomieszczenie posiada dwa wyj cia ewakuacyjne, oraz hydrant „25” p.po .
 Wyposa enie:
          - 205 siedzisk trudnozapalnych, zamontowanych w sposób trwa y do pod a
          - kosze na mieci 4 szt

11 – KLATKI SCHODOWE  (pom. nr 16, 17, 102, 104)
Biegi i podesty wyko czone p ytkami ceramicznymi antypo lizgowymi. ciany i sufity tynkowane
tynkiem gipsowym , ciany do wysoko ci 2,00m tynkowane  mozatynkiem , powy ej malowane
farb  emulsyjn  w kolorze jasnym. Balustrady i pochwyty z rur stalowych chromowanych.

Opracowa a :


