
detale konstrukcyjne
temat rysunku:

bran!a: data: stadium: rewizja: skala: nr rys.:
architektura grudzie" 2010 PB 01 1:20 ZK-1

firma:

uwagi :
- wszystkie u!yte materia#y musz$ posiada% niezbedne atesty dopuszczaj$ce do stosowania w budownictwie;
- wszystkie wymiary, rz&dne nale!y sprawdzi% na budowie , a w przypadku wystapienia ró!nic projektowany uk#ad 
nale!y dostosowa% do stanu istniej$cego , zachowuj$c zasady zawarte w projekcie;

projekt: Budowa boisk sportowych Orlik 2012 w miejscowo'ci Kobylin;63-740 Kobylin; 
pow.krotoszy"ski; woj.wielkopolskie; obreb Miasto Kobylin; ul.3 Maja; dz. nr 
2238

inwestor: Urz$d Miasta Kobylin; 
Rynek Marsza#ka J.Pi#sudskiego 1; 63-740 Kobylin

podpis:projektant:
specjalno'% 
konstrukcyjno-budowlana:

mgr in!. Pawe# Wo(niak upr. nr 7131/186/P/2002
podpis:sprawdzaj$cy:

specjalno'% 
konstrukcyjno-budowlana:

mgr in!. Mariusz Multan upr. nr MAP/0031/POOK/03
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Ø A- Nr
Szt. L=
12 III 1

5 216 co 20 cm

chudy beton gr.10cm

nr 1,2 co 10 cm

Ø A- Nr
Szt. L=
6 III 3

11 110 co 30 cm
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Ø A- Nr
Szt. L=
12 III 2

6 308 co 20 cm103,63 mnpm 

104,57 mnpm 

40

16
7

19

16
7

6

76
59

Ø A- Nr
Szt. L=
12 III 1

5 226 co 20 cm

chudy beton gr.10cm

nr 1,2 co 10 cm

Ø A- Nr
Szt. L=
6 III 3

12 110 co 30 cm

'ciana oparowa 1
d#. 40,48 mb

'ciana oparowa 2
d#. 47,48 mb

POZ. NR
PR TA

RODZAJ
STALI

DŁUGOŚĆ
[cm]

LICZBA
SZTUK

DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m]
A-III

Ø6 Ø12
1 Ø12 A-III 226 5 11.3
2 Ø12 A-III 308 6 18.48
3 Ø6 A-III 110 12 13.2

sc_op_2

DŁUGOŚĆ RAZEM [m]
CIĘŻAR JEDNOSTKOWY [kg/m]
CIĘŻAR [kg]
CIĘŻAR OGÓŁEM [kg]

13.2 29.78
0.222 0.888
2.93 26.44

29.37

UWAGI POZ. NR
PRĘTA

RODZAJ
STALI

DŁUGOŚĆ
[cm]

LICZBA
SZTUK

D£UGOŚĆ ŁĄCZNA [m]
A-III

Ø6 Ø12
1 Ø12 A-III 216 5 10.8
2 Ø12 A-III 298 6 17.88
3 Ø6 A-III 110 11 12.1

sc_op_1

DŁUGOŚĆ RAZEM [m]
CIĘŻAR JEDNOSTKOWY [kg/m]
CIĘŻAR [kg]
CIĘŻAR OGÓŁEM [kg]

12.1 28.68
0.222 0.888
2.69 25.47

28.16

UWAGI

zestawienie stali zestawienie stali

UWAGA: zestawienie na 1 mb UWAGA: zestawienie na 1 mb

beton   B25
stal      34GS

uwagi :
- pod posadowienie 'ciany oporowej wykona% podk#ad z chudego betony B10 gr. 10 cm;
- 'ciany oporowe dylatowa% co 15 m;
- izolacja przeciwwilgociowa 2x dysperbit;
- wszystkie uzyte materialy musza posiadac niezbedne atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie;
- wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzic na budowie , a w przypadku wystapienia róznic projektowany uk#ad nale!y 
dostosowac do stanu istniejacego , zachowuj$c zasady zawarte w projekcie;
- wszelkie prawa zastrze!one, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione

s$czek - rura pcvØ75 co 1,0m s$czek - rura pcvØ75 co 1,0m
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