
profil wysokościowy
temat rysunku:

branża: data: stadium: rewizja: skala: nr rys.:
inst.sanitarne grudzień 2010 PB 01 1:100 ZS-1

firma:

uwagi :
- wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbedne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie;
- wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie , a w przypadku wystapienia różnic projektowany układ 
należy dostosować do stanu istniejącego , zachowując zasady zawarte w projekcie;

projekt: Budowa boisk sportowych Orlik 2012 w miejscowości Kobylin;63-740 Kobylin; 
pow.krotoszyński; woj.wielkopolskie; obreb Miasto Kobylin; ul.3 Maja; dz. nr 
2238

inwestor: Urząd Miasta Kobylin; 
Rynek Marszałka J.Piłsudskiego 1; 63-740 Kobylin

podpis:projektant: inż.Jerzy Stanisławski ; upr. nr 584/73/Pw ; UAN 83386/114/89
mgr inż. Robert Wizner

specjalność instalacyjna w zakresie 
sieci instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych:

LEGENDA:

Si studnia kanalizacji sanitarnej istniejąca
S1 studnia kanalizacji sanitarnej
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