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Bojanowo 16.08.2011r. 

 

 

mgr inż. Mirosław Nowak 

ul. Rynek 30 

63-940 Bojanowo 

PROJEKTANT 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że projekt techniczny branży elektrycznej „Elektroenergetyczne przyłącze 

kablowe 0,4kV do budynku przy ulicy Krotoszyńskiej 12 w Kobylinie dz. nr 1242/3, 1117” 

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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Informacja dotycząca BIOZ 

 

 Podstawa prawna 

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.U.03.120.1126) „w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia” 

 

 Strona tytułowa 

 

 Nazwa i adres obiektu budowlanego 

 

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe 0,4kV do budynku w miejscowości Kobylin przy 

ulicy Krotoszyńskiej 12. 

 

 Nazwa i adres inwestora 

 

GMINA KOBYLIN 

RYNEK MARSZAŁKA J. PIŁSUDZKIEGO 1 

63-740 KOBYLIN 

 

 Projektant 

 

mgr inż. Mirosław Nowak 

ul. Rynek 30;  

63-940 Bojanowo 
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Część opisowa 

 

§2 pkt.3 ust.1 - „zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów”: 

 

- wytyczenie geodezyjne trasy kabla oraz lokalizacji złącza ZKP, 

- wykonywanie robót ziemnych (wykop pod kabel), 

- transport i ułożenie kabla, 

- montaż złącza kablowego ZKP, 

- montaż kabla na słupie, 

- montaż uziomów pionowych, 

- pomiary elektryczne, 

- roboty wykończeniowe i porządkowe. 

-  demontaż istniejącego przyłącza napowietrznego i stojaka dachowego. 

 

§2 pkt.3 ust.2 - „wykaz istniejących obiektów budowlanych”: 

 

- pas drogowy ulicy Krotoszyńskiej, 

- sieć energetyczna nn, 

- wodociąg i kanalizacja, 

- sieć telekomunikacyjna, 

- istniejąca zabudowa. 

 

§2 pkt.3 ust.3 - „wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi”: 

 

- pas drogowy ulicy Krotoszyńskiej, 

- sieć energetyczna nn, 

 



18 
 

 

§2 pkt.3 ust.4 - „wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 

wystąpienia”: 

 

- wykonywanie prac w pasie drogowym, 

- wykonywanie prac w pobliżu czynnych sieci 0,4kV, 

- prace ziemne wykonywane w zbliżeniu i skrzyżowaniu z istniejącą siecią uzbrojenia 

podziemnego, 

- przy pracach związanych z wykonaniem podłączeń elektrycznych istnieje zagrożenie 

porażenia prądem elektrycznym, 

- w związku z budową przyłącza kablowego wystąpi konieczność wykonania wykopów o 

głębokości do 1 m 

- zagrożenie przy wykonywaniu prac na wysokości z podnośnika; występuje 

niebezpieczeństwo upadku z wysokości, 

 

§2 pkt.3 ust.5 - „wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych”: 

 

- Przyłączanie kabli będzie wykonywane w stanie beznapięciowym, a miejsce pracy winno 

zostać odpowiednio przygotowane w sposób określony w poleceniu na prace. Pracownicy 

wykonujący te prace powinni przez dopuszczającego i kierującego zespołem pracowników 

zostać zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem 

występujących zagrożeń oraz z omówieniem sposobu wykonywania robót. Miejsce 

prowadzonych prac powinno być właściwie wygrodzone jak i oznakowane. 

- Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zapoznać się z projektem technicznym 

i trasami sieci i urządzeń podziemnych. Należy je oznakować na terenie prowadzonych 

robót oraz określić ich bezpieczną odległość od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku 

rozeznania co do uzbrojenia terenu wykopy o głębokości większej niż 0,4m prowadzić 

ręcznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek przewodów instalacyjnych, należy 

bezzwłocznie przerwać roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia 

czy i w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie prac. 

- Prace na wysokości mogą być wykonywane tylko przy zastosowaniu odpowiednich 

urządzeń (rusztowania, pomosty, podnośniki) lub innych właściwych przy tego rodzaju 

pracach ochron, zabezpieczeń oraz drabin przystawnych i rozstawnych. 
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 Zabrania się wykonywania prac na wysokościach na otwartej przestrzeni w czasie silnych 

wiatrów, ulewnych deszczów, oblodzeń i w nocy. Monterzy wykonujący pracę na 

wysokości powinni być przeszkoleni z zasad BHP, sprawni fizycznie i psychicznie oraz 

posiadać aktualne badania lekarskie zezwalające do prac na wysokości. 

 Pracownicy pracujący na wysokościach oraz pracownicy z nimi współpracujący 

znajdujący się na niższych poziomach mają obowiązek używania hełmów ochronnych.  

 Na pomoście roboczym pojedynczego kosza mogą przebywać maksymalnie dwie osoby. 

Zabrania się przejazdów gdy pracownicy znajdują się na pomoście. 

 Przy organizowaniu pracy na wysokościach należy zwrócić szczególną uwagę na to, by 

stanowiska nie znajdowały się w bezpośredniej bliskości urządzeń elektrycznych będących 

pod napięciem, albo nie były narażone na potrącenia przez środki transportowe. Na terenie 

wokół podnośnika należy określić i oznakować strefy niebezpieczeństwa o promieniu nie 

mniejszym niż 10% wysokości, z której mogą spadać materiały, lecz nie mniejszym niż 

6m. Zabrania się stania i przechodzenia pod miejscem pracy monterów na podnośnikach 

lub drabinach. Nie wolno też przebywać pod unoszonymi przedmiotami. W czasie 

wykonywania prac na wysokościach jeden z pracowników powinien znajdować się na 

ziemi wyposażony w sprzęt i środki umożliwiające szybkie udzielenie pierwszej pomocy 

 

§2 pkt.3 ust.6 - „wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną 

i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych 

zagrożeń”: 

 

- We wszystkich widocznych miejscach umieścić tablice ostrzegawczo – informacyjne. 

Wszystkie wykopy oznakować i  zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia osób 

postronnych. 

- Dla prawidłowego i bezpiecznego prowadzenia prac należy zapewnić pracownikom 

stosowne do potrzeb: sprzęt, narzędzia oraz środki ochrony indywidualnej. 

- Przy wykonywaniu wykopów koparką należy sprawdzić czy na trasie znajdują się sieci 

i urządzenia podziemne. Koparkę lub podnośnik może obsługiwać jedynie pracownik 

posiadający odpowiednie uprawnienia. W zasięgu działania koparki i podnośnika zabrania 

się przebywania pracownikom i osobom postronnym. 
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- Pracownicy wykonujący prace przy urządzeniach elektroenergetycznych muszą posiadać 

odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne i powinni być przeszkoleni w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy. 

- Prace przy urządzeniach elektrycznych wykonywać po wyłączeniu spod napięcia zgodnie z 

wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych. 

 

 Opracował: 
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OPIS TECHNICZNY 

 

1. WPROWADZENIE 

 

 Niniejsze opracowanie stanowi projekt techniczny branży elektrycznej 

„Elektroenergetyczne przyłącze kablowe 0,4kV do budynku przy ulicy Krotoszyńskiej 12 w 

Kobylinie dz. nr 1242/3, 1117”. Przyłącze będzie zlokalizowane na działce 1242/3 (pas 

drogowy drogi krajowej nr 36). 

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

• Zlecenie inwestora, 

• Podkład geodezyjny w skali 1:500, 

• Warunki przyłączenia wydane przez ENEA Operator sp. z o.o. Rejon Dystrybucji 

Kościan  nr ew. OD5/RD5/ZM/5754/2011 z dnia 21.03.2011r., 

• Decyzja lokalizacyjna nr GDDKiA-O/PO-Z-jg-4371-36-195/2011 z dnia 14.06.2011r. 

wydaną przez Generalną Dyrekcje Dróg Krajowych i autostrad w Poznaniu, 

• Uzgodnienie z MZW i KW Strzelce Wielkie z dnia 27.07.2011r., 

• Uzgodnienie z Telekomunikacją Polską nr TOTWSDU.2110-758/11/JT z dnia 

02.08.2011r., 

• Uzgodnienie  z Wielkopolską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. nr TS.17-5000-104287/11 z 

dnia 03.08.2011 r.,   

• Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych – wydanie IV - aktualizowane stan 

prawny na 5.V.97 r., 

• Przepisy Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych – wydanie IV stan prawny na 

30.VI.95 r., 

• Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 

i budowa. 
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3. ZARES OPRACOWANIA 

 

• Przyłącze kablowe nn 0,4kV, 

• Złącze kablowo - pomiarowe ZKP-10/1A, 

 

4. PRZYŁĄCZE KABLOWE nn 0,4kV  

 

 Z istniejącego na działce nr 1242/3 żelbetowego słupa narożnego o prostokątnym 

układzie przewodów linii napowietrznej nn 0,4kV wykonać przyłącze kablowe kablem 

YAKY 4x35 mm2 do projektowanego przy ścianie budynku zlokalizowanego na dz. nr 1117 

złącza kablowo – pomiarowego ZKP 10/1A. Na słupie kabel mocować za pomocą uchwytów 

dystansowych; do wysokości 2,2m od ziemi kabel ochronić rurą osłonową BE 50 AROT .  

 Projektowany kabel należy ułożyć w rowie kablowym na głębokości 70 cm na 10 cm 

warstwie piasku a po ułożeniu przysypać 10 cm warstwą piasku i 15 cm warstwą gruntu 

rodzimego. Na wysokości 25 cm od osi kabla ułożyć folię kablową koloru niebieskiego a 

następnie zasypać ziemią rodzimą. Kabel w wykopie układać z zapasem ok. 3%. Na kablu 

założyć opaski kablowe z metryką kabla. Przed złączem ZKP i słupem pozostawić zapas 

kabla. Wszystkie skrzyżowania i zbliżenia z istniejącymi urządzeniami sieci podziemnej 

należy wykonać zgodnie z przepisami PBUE, normą N SEP-E-004 stosując jako ochronę rurę 

ochronną AROT typu DVK 110 koloru niebieskiego. Trasę prowadzenia projektowanego oraz 

lokalizację złącza ZKP pokazano w projekcie zagospodarowania terenu - planie sytuacyjnym 

przyłącza rys. nr 1. 

 Podczas wykonywania wykopu związanego z ułożeniem kabla zwrócić szczególną 

uwagę na uzbrojenie terenu i na całej trasie wykonać przekopy próbne. Po ułożeniu kabla 

dokonać zagęszczenia wykopów a teren objęty robotami przywrócić do stanu pierwotnego. 

 Na lokalizacje przyłącza kablowego w pasie drogowym uzyskano stosowne pozwolenie. 

 Przyłącze kablowe wykonane będzie w układzie sieciowym TN-C. 

 

Moc na przyłączu 3 fazowym: kW20PP pz == pozostaje bez zmian, 

Prąd obliczeniowy: A31
93,04,03

20
I b =

×⋅
= , 

Zabezpieczenie przedlicznikowe w złączu ZKP-10/1A 3x32A bez zmian: wyłącznik 

nadprądowy 3P C 32A 
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Zabezpieczenie główne w złączu ZKP-10/1A: WT-00/gG 50A 

Obciążalność prądowa długotrwała dla kabla YAKY 4x35 mm2 z uwzględnieniem sposobu 

ułożenia: A84I z = , 

A84IA31I zb =<= . 

 Po wykonaniu projektowanego przyłącza i odbiorze technicznym przez ENEA Operator 

sp. z o.o. z wynikiem pozytywnym oraz przeniesieniu układu pomiarowego do 

pobudowanego złącza ZKP istniejące przyłącze napowietrzne należy zdemontować. Materiały 

z demontażu należy zdać do magazynu Rejonu Dystrybucji Leszno. 

 

5. ZŁĄCZE KABLOWO - POMIAROWE ZKP-10/1A 

 

Przy ścianie budynku z dostępem od strony chodnika pasa drogowego ulicy 

Krotoszyńskiej ustawić złącze kablowo - pomiarowe ZKP-10/1A wolnostojące z tworzywa 

termoutwardzalnego w II klasie ochronności o stopniu ochrony IP44.  

 Zgodnie z warunkami przyłączenia moc przyłączeniowa obiektu niemieszkalnego 

wynosić będzie 20kW w układzie 3-fazowym z zabezpieczeniem przedlicznikowym 3x32A 

(wyłącznik nadprądowy 3P o charakterystyce C). Jako zabezpieczenie główne w 

projektowanym ZKP zastosować wkładkę WT-00/gG 50A. 

 Miejscem dostarczania energii elektrycznej oraz jednocześnie granicą własności 

i eksploatacji urządzeń będą zaciski listwy przyłączeniowej (LZ) w złączu kablowo – 

pomiarowym od strony instalacji odbiorczej. 

 Na drzwiach umieścić tabliczkę ostrzegawczą 74x105mm z napisem „Nie dotykać. 

Niebezpieczne dla życia”. 

 W celu uzyskania wymaganej wartości uziemienia roboczego złącza ZKP (R≤ 30Ω) 

(punkt rozdziału instalacji odbiorczej z układu TN-C na TN-S) projektuje się uziemienie 

złącza poprzez wykonanie sztucznego uziomu pionowego z prętów ocynkowanych Φ16 np. 

BŁYSKAWICA 

 Instalacja odbiorcza nie wchodzi w zakres niniejszego projektu. 

 

6. OCHRONA PRZECIWPORA ŻENIOWA 

 

 Zgodnie z PN-HD 60364 jako system ochrony przed dotykiem bezpośrednim 

zastosowano izolowanie części czynnych oraz zastosowanie obudów (osłon) w II klasie 
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ochronności. Natomiast ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem pośrednim realizowana 

jest poprzez samoczynne wyłączanie zasilania w układzie sieciowym TN przez urządzenia 

przetężeniowe w przypadku przekroczenia napięcia dotykowego dopuszczalnego długotrwale. 

Rozdział przewodu PEN na N i PE wystąpi w instalacji odbiorczej – punkt ten będzie 

uziemiony R≤ 30Ω. 

 Kable i przewody powinny posiadać oznaczenia barwne zgodne z normą PN-90/E-

05023: 

- przewód neutralny N – barwą jasnoniebieską, 

- przewód ochronny PE – kombinacją dwubarwną zielono-żółtą 

- przewód ochronno-neutralny PEN - kombinacją dwubarwną zielono-żółtą, a na końcach 

barwą jasnoniebieską; dopuszcza się, aby wyżej wymieniony przewód był oznaczony 

barwą jasnoniebieską, a na końcach barwą zielono-żółtą, tak aby równocześnie widoczne 

były wszystkie wymienione barwy. 

 

7. UWAGI KO ŃCOWE 

 

1. Całość prac wykonać zgodnie z projektem technicznym, przepisami PBUE, normą N 

SEP-E-004  oraz zasadami sztuki i wiedzy technicznej. 

2. Wszystkie zastosowane urządzenia i materiały winny posiadać stosowne certyfikaty 

i atesty stosowalności w budownictwie. 

3. Po zakończeniu prac należy przeprowadzić pomiar ciągłości żył, rezystancji izolacji kabla 

oraz rezystancji uziemienia. 

4. Prace ziemne w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych wykonać ręcznie bez użycia 

sprzętu mechanicznego. 

5. Zakres przebudowanych urządzeń musi zostać objęty wytyczeniem  i inwentaryzacją 

geodezyjną powykonawczą przeprowadzoną przez uprawnionego geodetę. 

6. Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót powinien sporządzić lub zapewnić 

sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniającego specyfikę 

prowadzonych robót budowlanych. 

7. Przed przystąpieniem do robót spełnić wymagania podane w uzgodnieniu z 

Telekomunikacją Polską nr TOTWSDU.2110-758/11/JT oraz decyzji  

nr  GDDKIA-O/PO-Z-3-jg-4371-36-195/2011 z dnia 14.06.2011r. wydanej przez 

Generalną Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu. 
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8. ZASTAWIENIE MATERIAŁÓW DO MONTA ŻU 

 

• do montażu 

1. Kabel YAKY 4x35 mm2 ~17 m 

2. Rura BE 50 AROT 2,5 m 

3. Uchwyt dystansowy do rury Φ50 3 szt 

4. Uchwyt dystansowy do kabla 4x35 5 szt 

5. Zacisk prądowy Al 10-50 4 szt 

6. Bednarka FeZn 25x4 ~5m 

7. Uziom pionowy 3m - pręt ocynkowany Φ16 4 szt 

8. Folia kablowa niebieska szer 30 cm ~5 m 

9. Opaska kablowa opisowa 2 szt 

10. Złącze kablowo – pomiarowe ZKP 10/1A wg rys. 2 i 3 1 kpl 

 

• do demontażu do zdania w RD Leszno 

1. Przewód AL przyłącza ~28 m 

2. Wysięgnik rurowy 1 kpl 

3. Konstrukcja słupa pod izolatory 2 kpl 

4. Izolator liniowy  8 szt 
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9. Odległo ści mi ędzy uło żonymi bezpo średnio w ziemi kablami nie nale żącymi 

do tej samej linii kablowej wg N SEP-E-004 

 

Lp. Charakterystyka kabli krzyżujących się i zbliżających 

Najmniejsza dopuszczalna       
odległość [cm] 

pionowa na 
skrzyżowaniu 

pionowa przy 
zbliżeniu 

1 
Kable elektroenergetyczne o napięciu znamionowym 
do 1kV z kablami o tym samym napięciu 
znamionowym lub kablami sygnalizacyjnymi 

15 5* 

2 
Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilenia 
urządzeń oświetleniowych z kablami tego samego 
przeznaczenia 

5 
mogą się 
stykać 

3 
Kable elektroenergetyczne o napięciu znamionowym 
do 1kV z kablami elektroenergetycznymi o napięciu 
znamionowym  1kV < UN ≤ 30kV 

15 

 
25 

4 
Kable elektroenergetyczne  o napięciu znamionowym  
1kV < UN ≤ 30kV z kablami tego samego przedziału 
napięć znamionowych 

10 

5 
Kable różnych użytkowników o napięciu 
znamionowym do 30kV 

25 

6 Kable z mufami innych kabli 
nie 

dopuszcza się 
jak lp. 1-5 

7 
Kable elektroenergetyczne o napięciu znamionowym 
wyższym niż 30kV z kablami tego samego przedziału 
napięć znamionowych 

50 50 

* Kable należy układać w taki sposób, aby w normalnych warunkach pracy nie wywoływały niepożądanych 
zjawisk w innych liniach kablowych. 
Kable ułożone obok siebie nie powinny się stykać. 
Dopuszcza się jednak stykanie ze sobą na całej długości kabli: 
- sygnalizacyjnych z sygnalizacyjnymi, 
- sygnalizacyjnych z kablami elektroenergetycznymi do 1kV przyłączonymi do tego samego odbiornika, 
- elektroenergetycznych jednożyłowych stanowiących jedną linię, 
- elektroenergetycznych przeznaczonych do zasilania urządzeń oświetleniowych. 
Dopuszcza się stykanie kabli o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV, jeżeli kable te nie rezerwują się 
wzajemnie. 
Kable jednożyłowe o powłokach metalowych, kable jednożyłowe opancerzone lub kable jednożyłowe z żyłą 
powrotną obciążone prądem przemiennym należy tak układać, aby nagrzewanie kabli przez indukowane prądy 
było jak najmniejsze. 
Osłony otaczające kable jednożyłowe oraz ich zamocowania powinny być wykonane z materiału 
niemagnetycznego oraz powinny być dostosowane do sił dynamicznych występujących przy zwarciach w 
danej linii. 
Dopuszcza się stosowanie osłon otaczających i zamocowań wykonanych z materiału magnetycznego, jeżeli 
nie tworzą zamkniętych obwodów magnetycznych. 
W osłonie otaczającej z materiału magnetycznego dopuszcza się ułożenie kabli jednożyłowych tworzących 
układ trójfazowy. 
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10. Odległo ści kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych u łożonych 

bezpośrednio w ziemi od innych urz ądzeń podziemnych wg N SEP-E-004 

 
 

Lp. 
Rodzaj urządzenia 

podziemnego 

Najmniejsza dopuszczalna odległość [cm] 

kabli o napięciu znamionowym 
UN ≤ 30kV 

kabli o napięciu znamionowym 
30kV < UN ≤ 110kV 

pionowa na 
skrzyżowaniu 

pozioma przy 
zbliżeniu 

pionowa na 
skrzyżowaniu 

pozioma na 
skrzyżowaniu 

1 

Rurociągi 
wodociągowe, 
ściekowe, cieplne, 
gazowe z gazami 
niepalnymi 

25 + średnica 
rurociągu 

25 + średnica 
rurociągu 

50 + średnica 
rurociągu 

50 + średnica 
rurociągu 

2 
Rurociągi z gazami 
i cieczami palnymi 

uzgodnić z właścicielem rurociągu, ale nie mniej niż w lp. 1 

3 
Zbiorniki z gazami 
i cieczami palnymi 

nie mogą się 
krzyżować 

200 
nie mogą się 
krzyżować 

uzgodnić z 
właścicielem 
rurociągu, ale nie 
mniej niż 250 

4 

Części podziemne linii 
napowietrznych 
(ustrój, podpora, 
odciążka) 

nie mogą się 
krzyżować 

40 
nie mogą się 
krzyżować 

100 

5 

Ściany budynków 
i inne budowle, np. 
przyczółki, z 
wyjątkiem urządzeń 
wyszczególnionych w 
lp. 1,2,3,4 

nie mogą się 
krzyżować 

50* 
nie mogą się 
krzyżować 

100 

6 Skrajna szyna trakcji 

100- między 
osłoną kabla 
i stopą szyny; 
50- między 
osłoną kabla a 
dnem rowu 
odwadniającego 

250* 

120- między 
osłoną kabla 
i stopą szyny; 
80- między 
osłoną kabla a 
dnem rowu 
odwadniającego 

250 

7 

Urządzenie do 
ochrony budowli od 
wyładowań 
atmosferycznych 

Wg PN-86/E-05003/01. Ochrona odgromowa obiektów 
budowlanych. Wymagania ogólne. 

* Dopuszcza się zmniejszenie odległości podanych w tablicy 2 pod warunkiem zastosowania osłon 
otaczających i uzgodnienia odstępstwa z użytkownikami obiektów  
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11. Skrzyżowania i zbli żenia kabli mi ędzy sob ą i z innymi obiektami lub 

przeszkodami naturalnymi wg N SEP-E-004 

 
Wymagania ogólne 
  
Skrzyżowania kabli z drogami, ulicami. Torami szynowymi, rzekami, kanałami i szlakami 
wodnymi oraz urządzeniami podziemnymi i innymi kablami, zaleca się wykonać pod kątem 
do 90°  i w miarę możliwości z najwęższym miejscu krzyżowanego urządzenia. 
Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne ułożone bezpośrednio w ziemi powinny być 
chronione przed uszkodzeniem w miejscu skrzyżowania i na długości co najmniej po 50 cm w 
obie strony od miejsca skrzyżowania, za pomocą osłony. 
 
Wykonanie skrzyżowań i zbliżeń kabli miedzy sobą 
 
Odległości  między kablami na skrzyżowaniu i przy zbliżeniu wg tablicy 1. 
W przypadku, gdy z uzasadnionych powodów odległości te nie mogą być zachowane, 
dopuszcza się ich zmniejszenie pod warunkiem, że każdy z krzyżujących się kabli 
elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych ułożony bezpośrednio w ziemi będzie chroniony 
przed uszkodzeniem miejscu skrzyżowania  i na długości co najmniej 50 cm w obie strony od 
skrzyżowania osłoną otaczającą, a przy zbliżeniu przegrodą. 
 
Wykonanie skrzyżowań i zbliżeń z rurociągami  
 
Odległości kabli na skrzyżowaniu z rurociągami powinny spełniać wymagania podane w 
tablicy 2. 
Dopuszcza się zmniejszenie odległości podanych w tablicy 2 lp.1 pod warunkiem: 
- wykonania osłony otaczającej kabel, jeżeli kabel jest ułożony nad rurociągiem, 
- zastosowania osłony otwartej nad kablem, jeżeli kabel jest ułożony pod rurociągiem 
 
Wykonanie skrzyżowań z drogami kołowymi 
 
Skrzyżowania kabli z drogami kołowymi należy  wykonać wg 2.4.1 
Najmniejsza odległość pionowa między górną częścią osłony otaczającej lub kablem a górną 
powierzchnią drogi powinna być nie mniejsza niż 80 cm przy układaniu kabli o napięciu 
znamionowym  UN ≤ 30kV, natomiast nie mniejsza niż 100 cm przy układaniu kabli o 
napięciu znamionowy, UN > 30kV. Odległość między górną częścią osłony kabla a dnem 
rowu odwadniającego powinna wynosić co najmniej 50 cm w przypadku kabli o napięciu 
znamionowym  UN > 30kV. 
Osłony otaczające powinny wystawać poza 
- krawężnik lub krawędź jezdni na długość co najmniej 50 cm z każdej strony w przypadku 
kabli o napięciu znamionowym do 30kV oraz co najmniej 100 cm w przypadku kabli o 
napięciu znamionowym wyższym niż 30kV; 
- rów odwadniający lub nasyp drogi co najmniej 100 cm z każdej strony bez względu na 
wartość napięcia. 
 
Wykonanie skrzyżowań i zbliżeń kabli z torami szynowymi 
 
Skrzyżowania kabli z torami szynowymi należy wykonać wg 2.4.1. 
W miejscu skrzyżowania z torami szynowymi kabel należy chronić wg 2.4.2. 
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Najmniejsza odległość między osłoną kabla i stopą szyny trakcyjnej oraz między osłoną kabla  
a  dnem rowu odwadniającego tor kolejowy lub tramwajowy powinna być zgodna z 
postanowieniami tablicy 2. osłony otaczające powinny wystawać na długość co najmniej 100 
cm z każdej strony toru poza krawędź rowu lub nasypu. 
 
Wykonanie skrzyżowań i zbliżeń kabli z rzekami i innymi szlakami wodnymi 
 
Kabel powinien być ułożony na prostym i głębokim odcinku rzeki, na którym dno i brzegi nie 
podlegają podmywaniu. 
W miejscu wyjścia kabla spod wody należy go chronić osłoną otaczającą na odcinku od 
najniższego do najwyższego powodziowego poziomu wody, z dodatkiem co najmniej 50 cm z 
każdej strony, ponadto na brzegach rzeki i szlaków wodnych kabel powinien być umocowany 
i chroniony przed odsłonięciem, które może powstać na skutek naruszenia linii brzegowej.  
a)  spławnymi i żeglownymi, kabel powinien być zagłębiony na całej długości w dno na co             
najmniej 100 cm, nie wliczając w to warstw zamulenia, oraz zasypany żwirem i kamieniami; 
jeżeli dno jest skaliste i głębokość wody przekracza 4 m, to dopuszczalne jest ułożenie kabla 
bezpośrednio na dnie tak, aby dotykał on dna na całej długości oraz był zabezpieczony przed 
przesuwaniem i uszkodzeniem; 
b) niespławnymi, przy długości skrzyżowania nie przekraczającej 20 m, kabel o napięciu 
znamionowym do 30kV powinien być ułożony na dnie w osłonie otaczającej lub zagłębiony 
w dno na głębokości 50 cm; przy długości skrzyżowania powyżej 20 m, kabel powinien być 
zagłębiony na całej długości w dno na głębokość co najmniej 50 cm.  Niezależnie od długości 
skrzyżowania kabel powinien 110kV powinien być zagłębiony w dno wykopu na głębokości 
co najmniej 100 cm. Dopuszcza się również wykonanie skrzyżowania ze szlakami 
niespławnymi za pomocą estakady kablowej. 
 
Zbli żenie kabli z urządzeniami do ochrony budowli od wyładowań atmosferycznych 
 
W przypadku konieczności ułożenia kabla w ziemi lub kanale w pobliżu urządzeń do ochrony 
budowli od wyładowań atmosferycznych należy zastosować środki ochronne wg PN-86/E-
05003/01. 
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12. Układanie kabli w osłonach otaczaj ących umieszczonych w ziemi  

wg N SEP-E-004 

 
Postanowienia ogólne 
 
Osłony otaczające ułożone w ziemi powinny być ze sobą szczelnie połączone tak, aby nie 
przedostawała się do ich wnętrza woda i aby nie były zamulone. 
W jednej osłonie otaczającej powinien być ułożony tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli 
jednożyłowych tworzących układ wielofazowy, kabli sygnalizacyjnych oraz kabla 
elektroenergetycznego i kabli sygnalizacyjnych przyłączonych do tego samego urządzenia – 
mogą one być umieszczone w jednej osłonie otaczającej. Kable jednożyłowe o napięciu 
znamionowym wyższym niż 30kV powinny być ułożone  w oddzielnych osłonach 
otaczających. 
Średnica wewnętrzna  osłony otaczającej powinna być równa co najmniej 1,5-krotnej 
zewnętrznej średnicy wprowadzanego kabla, jednak nie mniejsza niż 50 mm. W przypadku 
ułożenia kilku kabli w jednej osłonie otaczającej powierzchnia otworu nie powinna być 
mniejsza niż trzykrotna suma powierzchni przekrojów ułożonych kabli. 
Miejsca wprowadzenia kabli do osłon otaczających powinny być uszczelnione, a kable 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
 
Głębokość  umieszczenia osłon otaczających ziemi 
 
Głębokość umieszczenia osłon otaczających w ziemi, mierzona od powierzchni terenu do 
górnej powierzchni osłony linii kablowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 30kV, 
powinna wynosić co najmniej: 
 40 cm  –  przy układaniu kabli pod chodnikami, 
 80 cm – przy układaniu kabli w częściach dróg i ulic przeznaczonych do ruchu kołowego. 
Dopuszcza się zmniejszenie podanych głębokości, jeżeli wymusza to: 
- konstrukcja istniejących budowli na trasie kabla, 
- przeszkoda, której nie można usunąć lub obejść z zachowaniem powyżej podanych 
odległości. 
Głębokość umieszczenia osłon otaczających w ziemi, mierzona od powierzchni terenu do 
górnej powierzchni osłony linii kablowej o napięciu znamionowym wyższym niż 30kV, 
powinna wynosić co najmniej 100 cm. 
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13. Przedmiar robót 

 

Lp. Opis prac  - przedmiar Jednostka 
miary Obmiar  

1 2 3 4 

1a 
Montaż kabla w ziemi YAKY 4x25 mm2 (bez wymiany gruntu, naprawy nawierzchni) z 
uwzględnieniem opłat za zajęcie terenu zł/m.   

1b 
Montaż kabla w ziemi YAKY 4x35 mm2 (bez wymiany gruntu, naprawy nawierzchni) z 
uwzględnieniem opłat za zajęcie terenu zł/m. 4 

1c 
Montaż kabla w ziemi YAKY 4x50 mm2 (bez wymiany gruntu, naprawy nawierzchni) z 
uwzględnieniem opłat za zajęcie terenu zł/m.   

1d 
Montaż kabla w ziemi YAKY 4x70 mm2 (bez wymiany gruntu, naprawy nawierzchni) z 
uwzględnieniem opłat za zajęcie terenu zł/m.   

1e 
Montaż kabla w ziemi YAKY 4x120 mm2 (bez wymiany gruntu, naprawy nawierzchni) z 
uwzględnieniem opłat za zajecie terenu zł/m.   

1f 
Montaż kabla w ziemi YAKY 4x240 mm2 (bez wymiany gruntu, naprawy nawierzchni) z 
uwzględnieniem opłat za zajęcie terenu zł/m.   

2a Montaż kabla na słupie YAKY 4x25 mm2 zł/kpl   

2b Montaż kabla na słupie YAKY 4x35 mm2 zł/kpl 1 

2c Montaż kabla na słupie YAKY 4x50 mm2 zł/kpl   

2d Montaż kabla na słupie YAKY 4x70 mm2 zł/kpl   

2e Montaż kabla na słupie YAKY 4x120 mm2 zł/kpl   

2f Montaż kabla na słupie YAKY 4x240 mm2 zł/kpl   

3a Wprowadzenie kabla YAKY 4x25 mm2 zł/kpl   

3b Wprowadzenie kabla YAKY 4x35 mm2 zł/kpl 1 

3c Wprowadzenie kabla YAKY 4x50 mm2 zł/kpl   

3d Wprowadzenie kabla YAKY 4x70 mm2 zł/kpl   

3e Wprowadzenie kabla YAKY 4x120 mm2 zł/kpl   

3f Wprowadzenie kabla YAKY 4x240 mm2 zł/kpl   

4 Pomiar pomontażowy kabla zł/szt 1 

5a Dodatek za przecisk pod drogą d=110 mm rurą typu AROT zł/m.  

5b Dodatek za przecisk pod drogą d=160 mm rurą typu AROT zł/m   

5c Dodatek za wykop otwarty przez drogę d=110 mm rurą typu AROT zł/m.   

5d Dodatek za wykop otwarty przez drogę d=160 mm rurą typu AROT zł/m   

6a 
Montaż złącza kablowego ZKP 10/1 z wykonaniem i pomiarem uziemienia, kosztem wkładek 
(bez kosztu złącza) zł/szt 1 

6b 
Montaż złacza kablowego ZKP 10/2 z wykonaniem i pomiarem uziemienia, kosztem wkładek 
(bez kosztu złącza) zł/szt   

6c 
Montaż złącza kablowego ZKP 12/1z wykonaniem i pomiarem uziemienia, kosztem wkładek 
(bez kosztu złącza) zł/szt   

6d 
Montaż złącza kablowego ZKP 12/2 z wykonaniem i pomiarem uziemienia, kosztem wkładek 
(bez kosztu złącza) zł/szt   

6e 
Montaż złącza kablowego ZKP 12/3 z wykonaniem i pomiarem uziemienia, kosztem wkładek 
(bez kosztu złącza) 

zł/szt   
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6f 
Montaż złącza kablowego ZKP 12/4 z wykonaniem i pomiarem uziemienia, kosztem wkładek 
(bez kosztu złącza) zł/szt   

6g Posadowienie złącza ZKP 10/1 (wykop, ustawienie, zasypanie) zł/szt   

7a 
Montaż złącza kablowego ZKP 22/1z wykonaniem i pomiarem uziemienia, kosztem wkładek 
(bez kosztu złącza) zł/szt   

7b 
Montaż złącza kablowego ZKP 22/2 z wykonaniem i pomiarem uziemienia, kosztem wkładek 
(bez kosztu złącza) zł/szt   

7c 
Montaż złącza kablowego ZKP 22/3 z wykonaniem i pomiarem uziemienia, kosztem wkładek 
(bez kosztu złącza) zł/szt   

8a 
Montaż złącza kablowego ZKP 32/1 z wykonaniem i pomiarem uziemienia, kosztem wkładek 
(bez kosztu złącza) zł/szt   

8b 
Montaż złącza kablowego ZKP 32/2 z wykonaniem i pomiarem uziemienia, kosztem wkładek 
(bez kosztu złącza) 

zł/szt   

8c 
Montaż złącza kablowego ZKPp z wykonaniem i pomiarem uziemienia, kosztem wkładek (bez 
kosztu złącza) zł/szt   

9a 
Montaż złącza kablowego wolnostojącego ZK 1z wykonaniem i pomiarem uziemienia, kosztem 
wkładek (bez kosztu złącza) zł/szt   

9b 
Montaż złącza kablowego wolnostojącego ZK 3 z wykonaniem i pomiarem uziemienia, kosztem 
wkładek (bez kosztu złacza) 

zł/szt   

9c 
Montaż złącza kablowego wbudowanego ZK 1z wykonaniem i pomiarem uziemienia, kosztem 
wkładek (bez kosztu złacza) zł/kpl   

9d 
Montaż złącza kablowego Wbudowanego ZK 3 z wykonaniem i pomiarem uziemienia, kosztem 
wkładek (bez kosztu złącza) zł/kpl   

10a 
Montaż szafki kablowej SKV 1/6 z wykonaniem i pomiarem uziemienia, kosztem wkładek (bez 
kosztu szafki) zł/kpl   

10b 
Montaż szafki kablowej SKV 1/3 z wykonaniem i pomiarem uziemienia, kosztem wkładek (bez 
kosztu szafki) zł/kpl   

10c 
Montaż szafki kablowej SKV 2/p/6 z wykonaniem i pomiarem uziemienia, kosztem wkładek 
(bez kosztu szafki) zł/kpl   

11a Montaż mufy przelotowej na kablu YAKY do 70 mm2 (ZRM) zl/kpl   

11b Montaż mufy przelotowej na kablu YAKY do 120 mm2 (ZRM) zł/kpl   

11c Montaż mufy przelotowej na kablu YAKY do 240 mm2 (ZRM) zł/kpl   

11d Montaż mufy przejściowej do 70 mm2 zł/kpl   

11e Montaż mufy przejściowej do 120 mm2 zł/kpl   

11f Montaż mufy przejściowej do 240 mm2 zł/kpl   

11g Montaż mufy rozgałęźnej 70-150 mm2 (Arcus) - bez napięcia zł/kpl   

11h Montaż mufy rozgałęźnej 70-150 mm2 (Arcus) - pod napięciem zł/kpl   

12 Montaż ograniczników przepięć wraz z wykonaniem i pomiarem uziemienia słupa zł/kpl   

13a Obsługa geodezyjna do 30 m linii napowietrznej lub kablowej zł/kpl 1  

13b Obsługa geodezyjna do 100 m linii napowietrznej lub kablowej zł/kpl  

13c Obsługa geodezyjna do 200 m linii napowietrznej lub kablowej zł/kpl   

13d Obsługa geodezyjna do 300 m linii napowietrznej lub kablowej zł/kpl   

14 Wymiana gruntu w wykopie o szerokości 0,4 m zł/m   

15a Rozbiórka i naprawa nawierzchni z płytek zł/m2   

15b Rozbiórka i naprawa nawierzchni z kostki pozbrukowej zł/m2  

15c Rozbiórka i naprawa nawierzchni z betonu zł/m2   

15d Rozbiórka i naprawa nawierzchni z asfaltu zł/m2   
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16a Przyłącze napowietrzne AsXSn 4x25 mm2 o długości do 20 m. (bez kosztu złącza) zł/kpl   

16b Przyłącze napowietrzne AsXSn 4x25 mm2 za każdy następny m zł/m  

17a 
Montaż złącza kablowego na słupie z jednym ukł. pomiar. z wykonaniem i pomiarem 
uziemienia, kosztem wkładek (bez kosztu złącza) zł/szt  

17b 
Montaż złącza kablowego na słupie z dwoma ukł. pomiar. z wykonaniem i pomiarem 
uziemienia, kosztem wkładek (bez kosztu złącza) zł/szt  

19a 
Złącze kablowe wolnostojące typu ZKP 10/1a (wąskie - jednodrzwiowe) z wkładkami 
topikowymi i SK-ą zł/szt 1 

19b 
Złącze kablowe wolnostojące typu ZKP 10/1b (szerokie - jednodrzwiowe) z wkładkami 
topikowymi i SK-ą zł/szt  

20 nadzór archeologiczny zł/szt  
 


