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                                                                                                     Krotoszyn, dn.

WIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z

2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó niejszymi zmianami)

WIADCZAM,

e projekt budowlany: budowy budynku wietlicy wiejskiej

w miejscowo ci Starkówiec gmina Kobylin na dzia ce nr 128/12; 128/13; 128/14
(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zosta  sporz dzony zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:         Sprawdzaj cy:
                                               (podpis i piecz )                                                                                                 (podpis i piecz )
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OPIS  DO  PLANU  ZAGOSPODAROWANIA  DZIA KI

Lokalizacja  i  stan  prawny :
Zgodnie z decyzj  o warunkach zabudowy ustalono warunki zabudowy dzia ki nr 128/12; 128/13;
128/14 po onej w Starkówcu gmina Kobylin dla inwestycji polegaj cej budowie budynku
wietlicy wiejskiej i zbiornika bezodp ywowego.

Uzbrojenie  dzia ki :
Projektowany obiekt b dzie korzysta  z projektowanych przy czy wodoci gowego oraz
energetycznego i projektowanego zbiornika bezodp ywowego.

Bilans  gruntów :

Dzia ka 128/12
1. Projektowany budynek wietlicy wiejskiej 274,00 m²
3. Powierzchnia utwardzona (z miejscem parkingowym) 432,50 m²
4. Ziele  ozdobna 199,50 m²
5. Miejsce na odpady sta e 4,00 m2

cznie : 910,00 m²
Dzia ka 128/14

2. Projektowany zbiornik bezodp ywowy 12,80 m2

3. Powierzchnia utwardzona 30,00 m2

4. Ziele  ozdobna 3203,20 m²
cznie : 3246,00 m²

Nie planuje si  wycinki drzew na etapie wykonywania inwestycji, dlatego te  nie wymaga
si  zgody Urz du Gminy na ich wycink .

 Opracowa a:
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OPIS  TECHNICZNY
1. Dane ewidencyjne

1.1 Przedmiot opracowania :
Projekt  budowlany  architektoniczno-konstrukcyjny

1.2. Obiekt :
Budowa budynku wietlicy wiejskiej.

1.3. Lokalizacja budynku :
Starkówiec   (dz.nr 128/12; 128/13; 128/14)

1.4. Inwestor :
  Gmina Kobylin
     Rynek Marsza ka Pi sudskiego 1
     63-740 Kobylin

2. Dane ogólne
2.1. Dane liczbowe:

- Powierzchnia zabudowy 274,00 m2

- Powierzchnia ca kowita 234,70 m2

- Powierzchnia u ytkowa 188,40 m2

- Kubatura 1110,00 m3

2.2. Podstawa opracowania :
2.2.1. Umowa z Inwestorem.
2.2.2. Decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Burmistrza Kobylina.
2.2.3. Uzgodnienia z Inwestorem funkcji, technologii i rodzaju stosowanych materia ów.
2.2.4. Obowi zuj ce normy i przepisy budowlane.

    2.3. Konfiguracja terenu:
Teren przewidziany pod lokalizacj  projektowanego budynku jest terenem p askim.

2.4. Warunki geotechniczne :
Zgodnie  z  Rozporz dzeniem  Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia
24 wrze nia 1998 r. w sprawie geotechnicznych warunków posadowienia  obiektów
budowlanych, projektowany  budynek  zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej
na podstawie:

a/ istnienia  prostych warunków  gruntowych , tj.
* jednorodnych  gruntów (gliny piaszczystej) w warstwach równoleg ych do

powierzchni
* zwierciad a  wody  gruntowej  poni ej  poziomu posadowienia fundamentów

b/ na g boko ci posadowienia  przyj to  do oblicze  dopuszczalny  nacisk  na
grunt 0,15MPa

Wykonano 2 wykopy próbne do g boko ci 2,40 m. Nie stwierdzono istnienia wody
gruntowej. Grunty jednolite wyst puj  w postaci gliny piaszczystej.
W przypadku pojawienia si  wody gruntowej nale y obni  jej zwierciad o do poziomu
posadowienia poprzez zastosowanie ig ofiltrów.
W przypadku stwierdzenia , w trakcie realizacji budowy , innych warunków ni
za one  nale y  powiadomi  projektanta.
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2.5. Zgodnie z decyzja o warunkach zabudowy  budynek  nie znajduje si   w  strefie  ochrony
konserwatorskiej.

2.6. Projektowany obiekt  nie powoduje  zagro enia  dla rodowiska  oraz higieny  i  zdrowia
ytkowników  budynku.

2.7. Ochrona p. - po .
      Na podstawie § 4 rozporz dzenia Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia
16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgl dem ochrony
przeciwpo arowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137) ustala si  nast puj ce elementy
bezpiecze stwa po arowego obiektu:

1) Powierzchnia, wysoko , liczba kondygnacji:
Pu =  188,45m

2

Wysoko  kondygnacji – 4,00m;
Liczba kondygnacji  - 1 - budynek niski

2) Odleg  od obiektów s siaduj cych:
Budynek zlokalizowany w zabudowie zagrodowej odleg  do s siedniego
budynku ok.10,0m

3) Kategoria zagro enia ludzi, przewidywana liczba osób w poszczególnych
pomieszczeniach,

ZLIII
4) Ocena zagro enia wybuchem pomieszcze  oraz przestrzeni zewn trznych,

nie dotyczy
5) Klasa odporno ci po arowej budynku oraz klasa odporno ci ogniowej i stopie

rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych
„C”

Klasa odporno ci ogniowej elementów budynkuKlasa
odporno ci
po arowej
budynku

ówna
konstrukcja

no na

konstrukcja
dachu strop ciana

zewn trzna
ciana

wewn trzna
przekrycie

dachu

„C” R 60 R 15 R E I 60 E I 30 E I 15 R E 15

6) Warunki ewakuacji, o wietlenie awaryjne (bezpiecze stwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe:
- Z sali g ównej dwa wyj cia ewakuacyjne oraz trzecie z zaplecza kuchennego;

droga doj cia ka dego z nich wynosi mniej ni  60m
- o wietlenie awaryjne

7) Sposób zabezpieczenia przeciwpo arowego instalacji u ytkowych, a w
szczególno ci: wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetycznej, odgromowej,

Instalacja odgromowa
8) Dobór urz dze  przeciwpo arowych w obiekcie.

Brak dodatkowych urz dze
9) Wyposa enie w ga nice,

             Normatyw: na ka de 100m2 jedna jednostka rodka ga niczego A, B , C – min. 2kg
10) Zaopatrzenie w wod  do zewn trznego gaszenia po aru,

hydrant zewn trzny przed budynkiem
11) Drogi po arowe,

Droga dojazdowa, teren utwardzony.
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3. Opis techniczny

A/ Konstrukcja no na budynku:
3.1. Roboty ziemne .

W celu wykonania fundamentów budynku wietlicy wiejskiej, po usuni ciu humusu,
nale y wykona  wykop pod projektowane fundamenty. Na g boko ci ok. 30cm powy ej
projektowanego poziomu posadowienia, pozostawion  w dnie wykopu warstw  ochronn ,
wybra  narz dziami r cznymi, bezpo rednio przed przyst pieniem do fundamentowania.
Wykop fundamentowy chroni  przed zalewaniem wodami opadowymi. Otwartego
wykopu nie wolno pozostawia  na d szy okres, szczególnie zimowy, w czasie którego
mog oby nast pi  przemarzni cie gruntów. Wszystkie ewentualnie rozmoczone, b
naruszone partie gruntu, wybra  narz dziami r cznymi i zast pi  chudym betonem.
Poni ej poziomu posadowienia wykona  warstw  podbetonu o minimalnej grubo ci
10cm, której wierzch powinien osi gn  poziom równy projektowanej rz dnej
posadowienia fundamentów, tj.-1,22 . W przypadku g bszego zalegania warstwy gruntu
no nego warstw  podbetonu wykona  do stropu warstwy no nej.

    3.2. Fundamenty:
Wszystkie awy fundamentowe zaprojektowano o wysoko ci 40 cm oraz szeroko ci 60
cm, 70cm i 50cm z betonu B20 i stali zbrojenia g ównego 34GS w postaci 4 pr tów

ównych ø 12mm – wg rys. nr 1. Strzemiona ø 6 w rozstawie co 30 cm z stali St3SY.
Otulenie pr tów od strony styku z gruntem o grubo ci min 5cm.
Stopy fundamentowe – poz.7.1. o wymiarach 70x70x60cm; poz.7.2. - 90x90x60cm z
betonu B20 i stali zbrojeniowej w postaci siatki pr tów ø12mm o oczkach 12x12cm.
Poziom posadowienia aw fundamentowych wynosi 0,90m poni ej poziomu terenu,
przyj to rz dn  posadowienia równ  –1,22 na warstwie chudego betonu B-10 o
minimalnej grubo ci 10cm.

3.3. Mury fundamentowe
Mury fundamentowe zewn trzne budynku zaprojektowano jako dwuwarstwowe o
szeroko ci 34cm:

- cz  konstrukcyjna o gr.25cm z bloczków betonowych M-6 na zaprawie
cementowej;

- ocieplenie poni ej gruntu z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) – gr.9cm
przymocowane za pomoc  masy asfaltowo-kauczukowej

      Mury fundamentowe nale y wynie  do wysoko ci 30cm powy ej poziom terenu, zgodnie
z przekrojami na rys. 6-7.

      Izolacja przeciwwilgociowa murów fundamentowych - pionowa mas  asfaltow  np.
dysperbit i pozioma – 2 warstwami papy na lepiku po czonymi z izolacj  poziom
posadzki na gruncie.

3.4. Mury nadziemne
  ciany zewn trzne dwuwarstwowe o gr.40cm z pustaków szczelinowych ceramicznych

U220 na zaprawie cementowo-wapiennej ocieplone styropianem (EPS) o gr. 15cm , a
miejscowo o gr. 17cm w technologii „lekka-mokra” o wspó czynniku przenikania ciep a
U=0,27 W/(m2 K). ciany zewn trzne na wysoko ci coko u nale y wyko czy  p ytkami
elewacyjnymi.

ciany konstrukcyjne wewn trzne o gr. 25cm nale y wykona  z pustaków
szczelinowych ceramicznych U220 na zaprawie cementowo-wapiennej.
Mury kominowe oraz s up zewn trzny o przekroju 51x38cm z ceg y ceramicznej pe nej
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kl.150 na zaprawie cem.-wap.
W cianach zewn trznych zaprojektowano wzmocnienia w postaci trzpieni elbetowych
o przekroju 25/25cm cz cych stopy fundamentowe z wie cem stropowym.
Mury zewn trzne oraz konstrukcyjne wewn trzne na poziomie stropów opasane s
wie cami elbetowymi stropowymi o przekroju 25x34cm – poz.2.4. wykonanymi z
betonu B20 i stali 34GS w postaci 4 pr tów ø 12 mm i strzemion ø 6 mm co 25 cm z
stali St3SY na poziomie +3,90 – 10cm poni ej spodu stropu.
Pod oparcie stropu nale y wykona  przemurowanie trzema warstwami ceg y pe nej
kl.15na zaprawie cementowej  Na poziomie mi dzy stropem  i  pokryciem dachu nale y
zamocowa  p yt  OSB gr.22 mm , do której  przymocowa  warstw  styropianu.

3.5. Nadpro a prefabrykowane:
      Nadpro a zewn trzne zaprojektowano jako prefabrykowane z belek typu 2x”L-19”/N/ -

w cz ci konstrukcyjnej ciany o gr.25cm. Nadpro a w cianach wewn trznych z belek
2x”L-19”/D/ o d ugo ciach opisanych w projekcie. Wszystkie belki nadpro y nale y
opiera  na trzech warstwach ceg y pe nej na zaprawie cementowo-wapiennej.

3.6. Podci g elbetowy:
Podci g elbetowy naro ny o przekroju 25/30cm na poziomie +3,05 nale y wykona
zgodnie z zaleceniami konstrukcyjnymi z betonu B20 i stali zbrojenia g ównego 34GS,
a  strzemion  ø6mm  z  stali  St3SY.  Zbrojenie  g ówne  w  postaci  trzech  pr tów  dolnych
ø14mm i trzech pr tów górnych ø14mm. Strzemiona z pr tów ø6mm nale y rozstawi
co 18cm, a w strefach przypodporowych na odcinkach 0,80m zag ci  do 10cm.

          3.7. Trzpienie elbetowe
Pod oparcie podci gu elbetowego oraz jako wzmocnienie cian zewn trznych
zaprojektowano trzpienie elbetowe o przekroju 25/25cm z betonu B20 i zbrojenia

ównego z stali 34GS w postaci sze ciu pr tów g ównych ø 12 mm i strzemion ø 6 mm
z stali St3SY rozstawionych co 15cm, a na odcinkach przypodporowych o d ugo ci
0,70m  zag szczonych do 7cm.
Trzpienie po czy  konstrukcyjnie z pr tami g ównymi stóp fundamentowych i
przed  zbrojenie do wie ca stropowego.

3.8. Strop
Strop nad parterem – poz.2.- g sto ebrowy typu Teriva 4.0/1 - uk ad belek wg rys.K-1.
Zbrojenie wie ców, eber rozdzielczych oraz dozbrojenie stref podporowych wykona
zgodnie z instrukcj  monta u stropu uzyskan  od producenta oraz wytycznymi
okre lonymi na rzucie monta owym stropu. Pod oparcia belek stropowych wykona  na
ca ym obwodzie cian przemurowanie z 3 warstw ceg y pe nej kl.150 na zaprawie
cementowej marki 3. Strop zaprojektowano na poziomie: +4,00. Pod s upy konstrukcji
dachu przewidziano wzmocnienia w postaci podwójnych belek stropowych,
dozbrojonych gór  dwoma a do em jednym pr tem ø 12 mm z stali 34GS, strzemiona z
pr tów ø6mm rozstawi  co 15cm, na odcinkach przypodporowych o d ugo ci 1,20m co
6cm. Pr ty g ówne zakotwi  w wie cu stropowym. Wieniec stropowy o przekroju
25/34cm zaprojektowano jako obni ony 10cm poni ej spodu stropu, na poziomie +3,90.

   3.9. Dach:
Dach czterospadowy o k cie pochylenia po aci 20 ; kryty blach  dachówkow .
Konstrukcja dachu p atwiowo-kleszczowa, oparta na s upach drewnianych,
wzmocnionych mieczami. Drewno konstrukcji dachu klasy C30, konserwowane
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ci nieniowo lub za pomoc  k pieli rodkami grzybobójczymi, owadobójczymi i
przeciwogniowymi do klasy „niezapalne”. Mur aty nale y przymocowa  do wie ca
dachowego za pomoc rub M-16 kl.5.6. zatopionych wcze niej w wie cu w odst pach
1,50m.
Dach nale y pomi dzy krokwiami ociepli  we  mineraln  gr.18cm zaizolowan  od
wn trza budynku foli  paroszczeln  natomiast od zewn trz foli
wysokoparoprzepuszczaln . W dachu nale y zapewni  wentylacj  jednokana ow ,
umo liwiaj  usuwanie pary wodnej na zewn trz poprzez powietrze przep ywaj ce w
szczelinie ponad warstw  wst pnego krycia pomi dzy kontr atami
 Parametry izolacyjne dachu wynosz U=0,21 W/(m2 K), tj. mniej ni  graniczne U=0,25
W/(m2 K).

B/ Wyko czenie budynku:
      3.10. ciany dzia owe na parterze o grubo ci 12 cm z ceg y kratówki na zaprawie

cementowo-wapiennej.

3.11. Posadzki na gruncie ocieplone styropianem (EPS) 200-036 o gr.10cm - warstwy
posadzek pokazane na przekrojach budynku (rys. nr 6,7), wyko czenie z p ytek
ceramicznych, gresu antypo lizgowego oraz paneli. Szlicht  betonow  na warstwie
styropianu nale y zbroi  siatk  pr tów ø 4,5mm o oczkach 10x10cm.

         Posadzka poddasza na stropie g sto ebrowym wyko czona szlicht  cementow .

3.12. Tynki wewn trzne cementowo-wapienne wyko czone g adzi  gipsow ..

3.13. Okna drewniane lub z pcv rozszczelniane. Stolarka okienna o wspó czynniku
przenikania ciep a U=1,10 W/(m2 K). Wyj cie na dach poprzez wy az dachowy

3.14. Drzwi wewn trzne typu  Classic, zewn trzne drewniane ocieplane o wspó czynniku
przenikania ciep a U=1,10 W/(m2 K).

3.15. Wentylacja grawitacyjna przez przewody kominowe, wspomagana mechanicznie.

3.16. Elementy wyko czenia zewn trznego:
- rynny i rury spustowe z PVC
- opierzenia kominów i pasy nadrynnowe wykona  z elementów systemowych;
- parapety z gotowych elementów;
- tynk zewn trzny szlachetny;
- komin tynkowany tynkiem g adkim
- kolorystyka elewacji zostanie uzgodniona w nadzorze autorski
- daszki nad otworami drzwiowymi – w konstrukcji aluminiowej wype nionej
        poliw glanem gr.2cm

3.17.  Instalacje w projektowanym  budynku:
-  wodoci gowa
-  elektryczna

- centralnego ogrzewania, kot ownia na mia
- zbiornik bezodp ywowy na cieki

                                                                                        Opracowa a :
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4. Charakterystyka energetyczna

Zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury Poz. 1240 z dnia 6 listopada 2008 r. w
sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu
mieszkalnego lub cz ci budynku stanowi cej samodzieln  ca  techniczno-u ytkow
oraz sposobu sporz dzania i wzorów wiadectw ich charakterystyki energetycznej –
sporz dza si  charakterystyk  dla wietlicy wiejskiej.
Ustala si , co nast puje:
1. Bilans mocy urz dze  elektrycznych oraz urz dze  zu ywaj cych inne rodzaje energii,

stanowi cych jego sta e wyposa enie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy
urz dze  do celów technologicznych zwi zanych z przeznaczeniem budynku.

Szczegó owe bilanse zawieraj  projekty bran owe.

2. W ciwo ci cieplne przegród, wspó czynniki przewodzenia ciep a:
- dla cian zewn trznych - Uo= 0,27 (m2*K)/W,
- dla dachu – Uo = 0,21 (m2*K)/W,
- dla pod ogi - Uo = 0,369 (m2*K)/W,
- dla stolarki okiennej i drzwiowej – Uo=1,1 (m2*K)/W,

3. Parametry sprawno ci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych lub ch odniczych oraz innych urz dze  maj cych wp yw na
gospodark  energetyczn  budynku.

Do ogrzania wietlicy wiejskiej wykorzystuje si  projektowany kocio  mia owo-t okowy
typ KTM35 o mocy 35 kW i instalacj  pompow  dwu-rurow  z rozdzia em dolnym.
Grzejniki p ytowe podwójne wlk.600; typ VK. Instalacja c.o. z rur miedzianych,
rozprowadzonych w bruzdach pod posadzkowych i ciennych w otulinie izolacji
„Termaflex” grubo ci 10mm.  Zaprojektowano trzy obiegi grzewcze: obieg grzejnikowy
z podmieszaniem, obieg c.w.u. (zasobnik c.w.u.), obieg nagrzewnicy.
Ciep a woda u ytkowa w okresie letnim przygotowywana za pomoc  zasobnikowego
podgrzewacza wody V=150l z grza  elektryczn  o mocy 2kW. Ciep a woda u ytkowa
jest doprowadzana do wszystkich przyborów znajduj cych si  w projektowanym
budynku.
W pomieszczeniach obj tych opracowaniem zaprojektowano wentylacj  wyci gow  za
pomoc  wentylatorów ciennych i kana owych.

3. Dane wykazuj ce, e przyj te w projekcie architektoniczno-budowlanym i rozwi zania
budowlane i instalacyjne spe niaj  wymagania dotycz ce oszcz dno ci energii zawarte
w przepisach techniczno budowlanych.
Projektowane przegrody zewn trzne i wewn trzne oraz stolarka okienna spe niaj
wymagania zawarte w przepisach techniczno budowlanych.  W projekcie uwzgl dniono
straty ciep a przez wentylatory.

Opracowa a:
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SPIS   POZYCJI   OBLICZENIOWYCH

Poz. 1. Konstrukcja dachu z drewna C30
Poz. 1.1. Krokiew 8/18cm
Poz.1.2. atew  12/26cm
Poz.1.3. up  12/12cm
Poz.1.4. Kleszcze 2x6/18cm
Poz.1.5. Miecz 10/12cm
Poz. 1.6. Zastrza  2x6/18cm
Poz. 1.7. Mur ata  14/14cm
Poz. 1.8. Krokiew naro na 14/22cm

Poz. 2. Strop Teriva 4.0/1
Poz. 2.1. Belka stropowa Teriva 4.0/1 – uk ad i d ugo ci wg rys. nr K-1.
Poz. 2.2. ebro rozdzielcze o szeroko ci 7-10 cm i wysoko ci równej wysoko ci stropu,

tj. 24cm, zbrojone dwoma pr tami g ównymi ø12mm (34GS) oraz
strzemionami ø 6mm (St3SY) w rozstawie 20 cm

Poz. 2.3. Wylewka elbetowa grubo ci 15cm z betonu B20 zbrojona siatk  pr tów ø12 o
oczkach 15/15cm z stali 34GS.

Poz. 2.4. Wieniec stropowy elbetowy o przekroju 25x34cm obni ony o 10cm poni ej
spodu stropu z betonu B20 i zbrojenia - 4 pr tów g ównych ø12 mm z stali
34GS oraz strzemion ø6mm w rozstawie co 25cm z stali St3SY.

Poz. 2.5. Wzmocnienie pod s upy konstrukcji dachu wykonane z dwóch belek
stropowych dozbrojonych gór  dwoma pr tami ø12 mm z stali 34GS i do em
jednym pr tem ø12 mm, strzemiona z pr tów ø6mm co 15cm,a w strefach
przypodporowych na odcinkach 1,20m co 6cm. Zbrojenie g ówne przed  i
zakotwi  w wie cu stropowym.

Poz. 3. Podci g elbetowy zewn trzny naro ny o przekroju 25/30cm, zbrojony do em 3
pr tami ø 14mm i 3 pr tami ø 14mm gór ; strzemiona ø6mm co 15cm, a na odcinkach
przypodporowych co 8cm.

Poz. 4. Trzpie  25/25cm zbrojony sze cioma pr tami g ównymi ø 12 mm i strzemionami ø 6
mm z stali St3SY rozstawionymi co 15cm, a na odcinkach przypodporowych o

ugo ci 0,70m  zag ci  do 7cm.
Poz. 5. Nadpro a prefabrykowane z belek typu 2x „L-19”/D/; i 2x”L-19”/N/ - d ugo ci  wg

rysunków.
Poz. 6. up zewn trzny o przekroju 51/38cm z ceg y pe nej klasy 150 na zaprawie

cementowo-wapiennej.
  Poz. 7. Stopy fundamentowe z betonu B20 i stali zbrojeniowej w postaci siatki pr tów

ø12mm o oczkach 12x12cm
Poz. 7.1. o wymiarach 70x70x60cm
Poz. 7.2. o wymiarach 90x90x60cm

Poz. 8. awy fundamentowe z betonu B20 i zbrojenia g ównego w postaci czterech pr tów ø
12 z stali 34GS oraz strzemion ø6mm z stali St3SY w rozstawie co 30cm.

Poz. 8.1. o szeroko ci 60cm
Poz. 8.2. o szeroko ci 60cm
Poz. 8.3. o szeroko ci 50cm
Poz. 8.4. o szeroko ci 70cm

                                                                Opracowa a :
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OPIS  TECHNOLOGICZNY

1. Program u ytkowy wietlicy wiejskiej
Projektowany parterowy budynek wietlicy wiejskiej posiada sal  g ówn  o powierzchni 78,40m2;
zak ada si  korzystanie z us ug cateringowych. Gotowe potrawy dostarczane b  w termosach,
których mycie nie b dzie odbywa  si  w danym lokalu.  Zaprojektowano pomieszczenia sanitarne
damskie i m skie w tym równie  dla osób niepe nosprawnych, dodatkowy pokój, szatni , zaplecze
kuchenne, pomieszczenie socjalne i sanitarne dla osób korzystaj cych z kuchni. Wej cie na
poddasze nieu ytkowe znajduje si  w komunikacji poprzez schody spuszczane.
Wykaz projektowanych pomieszcze :

Przyziemie:
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia

1 wiatro ap 9,40 m2

2 szatnia 5,60 m2

3 sala 78,40 m2

4 komunikacja 12,20 m2

5 pokój 6,40 m2

6 wc dla osób niepe nosprawnych 4,60 m2

7 wc m skie               6,45 m2

8 wc damskie 4,90 m2

9 cik porz dkowy 0,90 m2

10 zmywalnia 4,50 m2

11 rozdzielnia 2,80 m2

12 kuchnia 22,50 m2

13 komunikacja 6,55 m2

14 pomieszczenie socjalne 2,80 m2

15 wc dla personelu 2,00 m2

16 magazyn 1 3,40 m2

17 magazyn 2 3,70 m2

18 kot ownia 11,35 m2

Pow. u ytkowa parteru: 188,45 m2

2. Opis  zagospodarowania pomieszcze  :
Przedmiotem opracowania jest charakterystyka funkcji wyposa enia wietlicy wiejskiej.
Poziom posadzek pomieszcze  znajduje si  0,32m powy ej poziomu terenu.
Wszystkie pomieszczenia s  wyposa one w wentylacj .

2 –SZATNIA
- pomieszczenie  z wej ciem z wiatro apu. ciany pomalowane trzykrotnie farb  emulsyjn , a
do wysoko ci 1,80m farb  natryskow  diakolor, posadzka atwo zmywalna z p ytek
ceramicznych. Wentylacja grawitacyjna przez strop w postaci kominka dachowego.
Wyposa enie:

- wieszaki na odzie  wierzchni
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3 –SALA
Pomieszczenie o powierzchni 78,40m2,  o wietlone  w  sposób  naturalny,  wentylacja
grawitacyjna. ciany sali pomalowane farb  szorowaln . Pod oga w sali z paneli laminowanych
o gr. 13mm. Wentylacja wyci gowa – wentylator kana owy
 Wyposa enie:

- sto y z krzes ami

6 – WC dla OSÓB NIEPE NOSPRAWNYCH
Pomieszczenie sanitarne przeznaczone do u ytku dla osoby niepe nosprawnej. ciany do
wysoko ci 2,05m i posadzka atwo zmywalne z p ytek ceramicznych, odpowiednio ciennych i
posadzkowych. Wentylacja wyci gowa – wentylator cienny.
Wyposa enie:

- muszla ust powa;
- uchwyty dla osób niepe nosprawnych
- umywalka;
- wieszak na papier toaletowy;
- dozownik myd a w p ynie
- kosz na mieci

7  – WC M SKIE
8  – WC DAMSKIE

Pomieszczenia sanitarne z przedsionkiem. ciany do wysoko ci 2,05m i posadzka atwo
zmywalne z p ytek ceramicznych, odpowiednio ciennych i posadzkowych. Wentylacja
wyci gowa – wentylator cienny.
Wyposa enie:

- umywalka;
- pojemnik na myd o;
- zasobnik na r czniki jednorazowego u ytku lub suszarka elektryczna do r k;
- kosz na mieci.
- muszla ust powa
- pisuar – w m skim;
- pojemnik na papier toaletowy

9 – K CIK PORZ DKOWY
pomieszczenie z wej ciem z przedsionka damskiego sanitariatu. Pomieszczenie o wietlone
sztucznie. ciany oraz sufit pomalowane trzykrotnie farb  emulsyjn , a do wysoko ci 2,05
farb  szorowaln , posadzka atwo zmywalna p ytki ceramiczne.
W pomieszczeniu znajduje si  szafa do przechowywania rodków czysto ci. Wentylacja
wyci gowa – wentylator cienny.
Wyposa enie:

- szafka ze zlewem jednokomorowym na wysoko ci 0,5m od posadzki
- szafka na mopy i rodki czysto ci;

10 – ZMYWALNIA
Pomieszczenie wentylowane grawitacyjnie wspomagane mechanicznie. Posadzk
zaprojektowano z p ytek ceramicznych atwo zmywalnych. ciany do wysoko ci 2,05m
wyko czy  z p ytek ceramicznych lub pomalowa  farb atwo zmywaln . W cianie
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zaprojektowano dwa okienka podawcze na brudne i czyste naczynia. Pierwsze pomi dzy
rozdzielni  a zmywalni , drugie pomi dzy zmywalni  a kuchni . Odpady ze zmywalni b
wynoszone po zamkni ciu obiektu. Wentylacja wyci gowa – wentylator cienny.
Wyposa enie:

- zlewozmywak dwukomorowy,
- zmywarka,
- kosz na mieci
- szafa na zastaw  – obustronna

11 – ROZDZIELNIA
Pomieszczenie w bezpo rednim s siedztwie z sal  konsumpcyjn  w pobli u rozdzielni
kuchennej, konieczne do magazynowania podr cznych obrusów i innych rzeczy koniecznych
do wystroju sali. ciany pomalowane farb  szorowaln , posadzka atwo zmywalna z p ytek
ceramicznych.
Wyposa enie:

- szafa

12 – KUCHNIA
Pomieszczenie wentylowane grawitacyjnie, o wietlone wiat em naturalnym. Funkcja tego
pomieszczenia to podgrzanie i wydawanie gotowych potraw, bez ich przygotowywania.
Rozdzielnia kuchenna jest bezpo rednio po czona ze zmywalni  poprzez szaf  dwustronn  na
naczynia czyste oraz sal  konsumpcyjn  z przej ciem przez rozdzielni .

ciany do wysoko ci 2,05 wyko czy  p ytkami ceramicznymi. Powy ej i sufit pomalowa  3
warstwami emulsji w kolorze jasnym. Posadzk  wy  p ytkami ceramicznymi. Wentylacja
wyci gowa – wentylator cienny.
Wyposa enie:

- sto y
- lodówki,
- zlewozmywak dwukomorowy,
- umywalka
- trzony gazowe
- okap nad piecem konwekcyjnym i kot ami warzelnymi
- rega  na naczynia.
- kosz na mieci.

14 - POMIESZCZENIE SOCJALNE
Pomieszczenie zaplecza dla personelu, w bezpo rednim s siedztwie z wc dla personelu.
Posadzk  w pomieszczeniu zaprojektowano z p ytek ceramicznych. ciany nale y pomalowa
trzykrotnie farb  emulsyjn , a pas nad szafkami i zlewozmywakiem wy  p ytkami
ciennymi lub pomalowa  farb atwo zmywaln . Wentylacja wyci gowa – wentylator cienny.

Wyposa enie:
- stó  z krzes ami,
- szafki niadaniowe wisz ce nad zlewozmywakiem,
- zlewozmywak jednokomorowy (woda ciep a i zimna) z szafk ,
- pojemnik na myd o,
- pojemnik na r czniki jednorazowe,
- kosz na mieci.
- krzes o obrotowe
- szafki
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15 – WC  PERSONELU
Pomieszczenie sanitarne z wej ciem z pomieszczenia socjalnego. ciany do wysoko ci 2,05m i
posadzka atwo zmywalne z p ytek ceramicznych, odpowiednio ciennych i posadzkowych.
Wentylacja grawitacyjna.
Wyposa enie przedsionka:

- umywalka;
- pojemnik na myd o;
- zasobnik na r czniki jednorazowego u ytku lub suszarka elektryczna do r k;
- kosz na mieci.
- muszla ust powa;
- wieszak na papier toaletowy;
- kosz na mieci

16  – MAGAZYN 1
pomieszczenie z lodówk  do przechowywania gotowych potraw, b cych w ofercie
sprzeda y. ciany i sufit pomalowane trzykrotnie emulsj , a do wysoko ci 1,80 farb  olejn ,
posadzka wy ona p ytkami ceramicznymi. Wentylacja wyci gowa – wentylator cienny.
Wyposa enie:

- szafy ch odnicze,
- kosz na mieci.

17  – MAGAZYN 2
pomieszczenie magazynowe na napoje. ciany i sufit pomalowane trzykrotnie emulsj , a do
wysoko ci 1,80 farba olejn , posadzka wy ona p ytkami ceramicznymi. Wentylacja
grawitacyjna. Wentylacja wyci gowa – wentylator cienny.
Wyposa enie:

- rega y;
- kosz na mieci.

Opracowa a.



24

INFORMACJA DOTYCZ CA BEZPIECZE STWA
I OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z art.21a ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz.
1126, z pó n. zm.) sporz dza si  informacj  dotycz ca bezpiecze stwa i ochrony zdrowia ze
wzgl du na specyfik  projektowanego obiektu budowlanego, któr  nale y uwzgl dni  w planie
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia.
Plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia powinien zawiera  stron  tytu ow , cz  opisow
i rysunkow .

1. Obiekt budowlany:

Budowa budynku wietlicy wiejskiej.

2. Lokalizacja budynku:

Starkówiec (dz.nr 128/12; 128/13; 128/14)

3. Inwestor:

           Gmina Kobylin

Rynek Marsza ka Pi sudskiego 1

63-740 Kobylin

4. Projektant:
mgr in . Miros awa Witczak
zam. ul. 1-go Stycznia 15
63-700 Krotoszyn

CZ  OPISOWA
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INFORMACJI O BEZPIECZE STWIE I OCHRONIE ZDROWIA

I. Zakres robót przy realizacji budowy budynku wietlicy wiejskiej:
1. Roboty ziemne dla wykonania fundamentów pod projektowane ciany budynku.
2. Roboty zbrojarskie i betoniarskie aw fundamentowych
3. Roboty murarskie cian fundamentowych.
4. Roboty izolacyjne aw i cian fundamentowych.
5. Roboty murarskie nadziemnych cian zewn trznych i konstrukcyjnych wewn trznych.
6. Monta  stropów g sto ebrowych, roboty zbrojarskie i betoniarskie elementów elbetowych

typu stropy, wie ce, podci gi.
7. Roboty dekarskie.
8. Roboty wyko czeniowe:

8.1. Wykonanie posadzek
8.2. Roboty murarskie wewn trznych cianek dzia owych
8.3. Roboty tynkarskie wewn trzne i zewn trzne
8.4. Monta  stolarki okiennej i drzwiowej
8.5. Roboty malarskie

II. Wykaz istniej cych obiektów budowlanych:
- Brak istniej cych obiektów na dzia ce

III. Elementy zagospodarowania dzia ki, mog ce stwarza  zagro enia bezpiecze stwa i
zdrowia ludzi:
- brak na dzia ce elementów, mog cych stwarza  zagro enia bezpiecze stwa i

zdrowia ludzi

IV. Ewentualne zagro enia wyst puj ce podczas realizacji robót budowlanych (skala,
zagro enie, miejsce i czas wyst pienia):

Roboty ziemne:
- zawalenie si cian wykopu
- wpadni cie pracownika lub innej osoby do wykopu
- zagro enia wynikaj ce z uszkodze  podziemnego uzbrojenia

Roboty murarskie, tynkarskie i betoniarskie:
- upadek z wysoko ci
- upadek przedmiotów z wysoko ci
- uraz oczu podczas tynkowania

Roboty dachowe – ciesielskie i dekarskie:
- upadek z wysoko ci
- upadek przedmiotów z wysoko ci

Roboty wyko czeniowe:
- upadek z wysoko ci (np. z drabiny)
- wybuch par rozpuszczalników farb i lakierów
- zatrucie rozpuszczalnikami farb i lakierów
- zachlapanie cia a i oczu materia ami malarskimi
- zagro enia powodowane butlami z gazami technicznymi
- zagro enia pora enia pr dem elektrycznym

Niektóre, przewidziane projektem, roboty budowlane stwarzaj  szczególnie wysokie
ryzyko powstania zagro enia bezpiecze stwa i zdrowia ludzi. W szczególno ci
zagro enie upadku z wysoko ci przy robotach wykonywanych na wys. ponad 5,0m
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V. Informacja o sposobie prowadzenia instrukta u pracowników przed
przyst pieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
Przed przyst pieniem do realizacji ewentualnych robót szczególnie niebezpiecznych
wykonawca zobowi zany jest:

- zaznajomi  pracowników z zakresem obowi zków i czynno ci
- zaznajomi  pracowników ze sposobem wykonywanej pracy
- poinformowa  pracowników o ryzyku zawodowym zwi zanym z wykonywana

przez nich prac  oraz o zasadach ochrony przed zagro eniami
- dostarczy rodki ochrony indywidualnej
- okre li  zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych
- wyznaczy  osob  do bezpo redniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy

VI. rodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ce niebezpiecze stwom
wynikaj cym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego
zagro enia zdrowia lub w ich s siedztwie, w tym zapewniaj cych bezpieczn  i
sprawn  komunikacj , umo liwiaj  szybk  ewakuacj  na wypadek po aru,
awarii i innych zagro :

- rusztowania montowa  zgodnie z DTR
- stosowa  drabiny oznaczone znakiem bezpiecze stwa ”B”
- miejsca niebezpieczne oznaczy  w ciwymi znakami lub barwami
- wyznaczy  ewentualne strefy niebezpieczne
- u ywa  okulary ochronne (np. przy tynkowaniu), r kawice ochronne itp.
- u ywa  tylko sprawne narz dzia i elektronarz dzia
- oznaczy  i zapewni  wolne drogi ewakuacji
- zorganizowa  sta y nadzór

Uwagi dodatkowe:
1. Teren budowy nale y wygrodzi  (1,50m) i o wietli . Tablic  budowy zamie ci  w

miejscu widocznym od strony drogi publicznej, na wysoko ci nie mniejszej ni
2,0m.

2. Materia y budowlane (ceg y, pustaki itp.) nale y sk adowa  w miejscu wyrównanym
i utwardzonym. Preparaty i substancje chemiczne magazynowa  w pomieszczeniach
wentylowanych, zabezpieczonych przed dost pem osób niepowo anych. Butle z
gazami spr onymi zabezpieczy  przed upadkiem i nagrzaniem.

3. Na terenie budowy nale y umie ci  w sposób trwa y i zabezpieczony przed
zniszczeniem  og oszenie zawieraj ce dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i
ochrony zdrowia

                  Og oszenie to powinno zawiera :
- przewidywane terminy rozpocz cia i zako czenia wykonywanych robót

budowlanych
- maksymaln  liczb  pracowników zatrudnionych na budowie w

poszczególnych okresach informacje dotycz ce planu bezpiecze stwa u
ochrony zdrowia

Opracowa a:


