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II. OŚWIADCZENIA 
 
 

Projektanta oraz sprawdzającego o zgodności projektu budowlanego z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
Projektant: 
Ja niŜej podpisany(a) Andrzej Zdunek    
       

   

Sprawdzający: 
Ja niŜej podpisany(a) Kazimierz Bieniek   
       

   
 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane  
(Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm) zgodnie z art. 20ust. 4 tej ustawy 
 
oświadczam, Ŝe projekt budowlany zamienny opracowany dla: 

 
GMINA KOBYLIN 

Rynek Marsz. J. Piłsudskiego 1 
63-740 Kobylin  

dotyczący:  
 

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ 
Zalesie Wielkie gm. Kobylin 

działka nr 19/3 
 
 

 (nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-ów bądź robot budowlanych, oznaczenie działki  

ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez określenie obrębu ewidencyjnego oraz numeru działki ewidencyjnej) 

 
sporz ądziłem(am ) zgodnie z obowi ązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
 
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, 
zgodnie  
z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość 
danych zamieszczonych powyŜej. 
     
    
 
 
 
 
 
 
 

…………………………… 
(pieczęć i podpis projektanta) 

 …………………………… 
(pieczęć podpis sprawdzającego) 
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III. ZAŁĄCZNIKI FORMALNE 
 
 

1. Zaświadczenie projektanta o przynaleŜności do okręgowej Izby InŜynierów 
Budownictwa 
nr ewid. DOŚ/IE/4079/01 

2. Zaświadczenie sprawdzającego o przynaleŜności do okręgowej Izby InŜynierów 
Budownictwa nr ewid. DOŚ/IE/4172/01 

3. Uprawnienia projektanta nr ewid. 624/87/UW 
4. Uprawnienia sprawdzającego nr ewid. 431/77/Wwm 
5. Warunki przyłączeniowe wydane przez ENEA Operator nr OD5/ZR8-2/982/2011 

na zwiększenie mocy. 
6. Projekt techniczny – branŜa elektryczna na podłączenie agregatu prądotwórczego 

jako awaryjnego źródła zasilania. 
7. Potwierdzenie przez ENEA Operator zgodności  projektu na podłączenie agregatu 

prądotwórczego z warunkami technicznymi nr OD5/RD8-2/ZM2/16206/2011 
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IV. OPIS TECHNICZNY – część ogólna 
 

 
1. Podstawa opracowania 
 

• Zlecenie Inwestora. 
• Uzgodnienia z Inwestorem. 
• Obowiązujące przepisy i normy. 

 
2. Cel i zakres opracowania 

 
Celem opracowania jest projekt branŜy elektrycznej umoŜliwiający 
wykonanieinstalacji elektrycznych i kosztorysu do przebudowy i rozbudowy budynku 
świetlicy wiejskiej w Zalesiu Wielkim gm. Kobylin działka nr 126/1. Szczegółowy 
zakres prac projektowych: 

• zasilanie, 
• instalacja oświetlenia i siły, 
• instalacja uziemienia i odgromowa. 
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V. OPIS TECHNICZNY – część szczegółowa 
 
 

1. Zasilanie 
 

Do zasilania obiektu naleŜy wymienić przyłącze napowietrzne i złącze kablowo-
pomiarowe ZKP z wykorzystaniem obecnych liczników dla świetlicy i TP SA zgodnie 
z warunkami technicznymi określonymi przez ENEA Operator rys.E-1 

 
2. Rozdzielnice 

 
Zdemontować istniejące rozdzielnie na obiekcie i wg planu na rys.E-1, E-
2zamontować nowe zaprojektowane rozdzielnice: 

• ZKP10/2 – złącze pomiarowe z oddzielnymi licznikami energii dla świetlicy z 
remizą i szafy TPSA, rys.E-3, 

• RG – rozdzielnia główna z wyłącznikiem p.poŜ. i gniazdem do agregatu 
prądu, rys.E-3, 

• RK – rozdzielnia kotłowni z wyłącznikiem p.poŜ rys.E-4, 
• R-1 – rozdzielnia na potrzeby świetlicy, rys. E-5, 
• R-2 – rozdzielnica na potrzeby remizy straŜackiej, rys. E-6. 

 
3. Instalacje 

 
Zdemontować wszystkie elementy istniejącej instalacji elektrycznej tj. puszki, oprawy 
oświetleniowe, wyłączniki i gniazda itp. w całym obiekcie świetlicy, oraz 
zdemontować instalację natynkową w remizie straŜackiej. Przewody instalacji 
podtynkowej pozostawić w ścianie i zabezpieczyć przed przypadkowym 
podłączeniem zasilania.W remizie straŜackiej centralkę komunikacji radiowej i syreny 
alarmowej pozostawić do podłączenie do nowo wykonanej instalacji natynkowej.W 
pomieszczeniach: kotłownia (2), remiza straŜy poŜarnej (18), (19) wszystkie 
instalacje wykonać w wersji natynkowej z wykorzystaniem rurek i korytek PCV. 
Stosować przewody o izolacji 750V. Gniazda 1-f i 3-f  montować na wysokości 110 
cm od posadzki, ałączniki oświetleniowe we wszystkich pomieszczeniach na 
wysokości 140 cm, tylko w toalecie dla niepełnosprawnych na wysokości 70 cm. 
Wypusty do podłączenia kuchni elektrycznej z piekarnikiem przygotować w 
posadzce, do wentylatorów W1, W2, W3, W4, W10 i W11 pod sufitem z zapasem 
2m. Wentylatory w toaletach W5, W6, W7, W8 i W9 zasilić z instalacji oświetleniowej 
tych pomieszczeń. Szczegóły instalacji obrazuje rys. E-7 

 
4. Oświetlenie 

 
Obliczenia natęŜenia oświetlenia wykonano przy pomocy programu komputerowego 
DIALUX. 
W obiekcie będą wykonane następujące rodzaje oświetlenia: 
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• podstawowe, 
• ewakuacyjne, 
• zewnętrzne. 

 
Oświetlenie podstawowe 
W większości pomieszczeń zaprojektowano oprawy oświetlenioweprodukcji ELGO. 
Oprawy montować w sufitach podwieszanych w pomieszczeniach (4), (7), (8) i (9), a 
w pozostałych pomieszczeniach nastropowo.  Załączanie oświetlenia realizowane 
będzie za pomocą łączników miejscowych. Szczegółowe typy i moce opraw podano 
na schemacie instalacji rys .E-7. 
 
Oświetlenie ewakuacyjne 
Część opraw podstawowych montować naleŜy jako dwufunkcyjne z modułem 
awaryjnym załączane automatycznie po zaniku napięcia. Oprawy te są zaznaczone 
na schemacie rys. E-7 symbolem AW. Oświetlenie awaryjne ma za zadanie oświetlić 
wyjścia i drogi ewakuacyjne w razie zaniku napięcia, minimalne natęŜenie 
oświetlenia na drogach ewakuacyjnych wynosi 1 lux. Oprawy awaryjne oznaczyć 
Ŝółtym paskiem. Awaryjny czas świecenia wynosi minimum 1 godz.  

 
Oświetlenie zewnętrzne: 
Instalacja oświetlenia zewnętrznego zaprojektowana jest z opraw produkcji THORN. 
Oprawy montować na naroŜnikach przy pomocy specjalnych uchwytów. Wysokość 
montaŜu wynosi 4,3 m na budynku wyŜszym i 3,0 m na budynku niŜszym, a nad 
wejściami pod daszkiem. Rozstaw lamp zaznaczono na rys. E-7. 

 
5. Instalacja odgromowa i uziemie ń 

Analiza ochrony odgromowej w normy PN-IEC 61024-1: 
 
Dane obiektu Obiekt zwykły, a=22, b=29,5, h=4,5 
Średnia roczna gęstość wyładowań/km2 Ng= 1,8/km2 
Powierzchnia równowaŜna Ae= 2612m2 
Akceptowana częstość wyładowań Nc= 10-3/km2 
Spodziewana częstość wyładowań Nd= 4,7x10-3/km2 
Skuteczność urządzenia piorunochronnego Ec= 0,8 
 
Wnioski: 

1. Nd= 4,7·10-3≥Nc= 10-3=> urządzenie piorunochronne jest wymagane 
2. Ec=0,8  =>kwalifikacja do IV poziomu ochrony instalacji odgromowej. 

 
Zatem zwody poziome instalacji odgromowej naleŜy wykonać  drutemFeZnØ8 mm 
na typowych wspornikach dachowych produkcji GALMAR lub równowaŜnych. Zwody 
poziome na dachu połączyć z uziemieniempoprzez przewody odprowadzające 
równieŜ drutem FeZnØ8. Zwodami połączyć instalację na dachach o róŜnych 
wysokościach, a takŜe wszystkie metalowe elementy  (kominki wentylacyjne, 
opierzenie metalowe, rynny itp.). Dla ochrony  zamontowanych urządzeń 
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elektrycznych wychodzących ponad dach stosować izolowane zwody pionowe lub 
iglice odgromowe. Wszystkie elementy instalacji piorunochronnej powinny 
spełniaćwymagania normy PN-EN 62305. 
Po wykonaniu instalacji wykonać metrykę instalacji piorunochronnej. 
 
Analiza uziemienia: 
 
Dane obiektu  a=22, b=29,5, h=4,5 
Poziom ochrony IV 
Rezystywność gruntu ρ= 1000 Ωm 
Minimalna długość uziomu (PN-EN 62305) L= 5m 
Zastępczy promień r= 14,4m 
 
Wniosek:poniewaŜ  r=14,4m>L=5m   to uziom otokowy spełnia wymagania IV 
poziomu ochrony.  
 
Uziemienie wykonać jako otokowe taśmą FeZn30x4ułoŜoną na dnie rowu o 
głębokości 60cm w odległości ok. 1m od budynku. Rezystancja wypadkowa uziomu 
R≤15Ω. Wszystkie połączenia uziomów wykonać w sposób trwały za 
pomocązgrzewania lub spawania o długości min. 5cm. Miejsca spawów 
zakonserwować przed korozją. Wykonać wypust uziemiający do szafy ZKP-10/2, 
oraz wypusty do szyn wyrównawczych. Złącza kontrolne wykonać na poziomie ziemi 
w puszkach typu "Galmar" przy czym jeden z przewodów na długości zbliŜenia 
naleŜy izolować. 
Instalacje wykonać zgodnie z rys. E-8. 
 

 
6. Ochrona przeciwprzepi ęciowa 

 
W szafie ZKP-10/2naleŜy zastosować ochronniki klasy 1, a w rozdzielnicach RK, R-1, 
i R-2 klasy 2 produkcji LEGRAND lub równowaŜne. Ogranicznik ma za zadanie 
ochronę urządzeń przed przepięciami wywołanymi wyładowaniami atmosferycznymi 
jak równieŜ przepięciami łączeniowymi i zwarciowymi. 

 
7. Ochrona przeciwpora Ŝeniowa 

 
Sieć nn pracuje z uziemionym punktem zerowym transformatora w systemie  
TN-C-S. 
Ochrona podstawowa 
Ochrona przed dotykiem bezpośrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni dla 
poszczególnych pomieszczeń stopień IP. 

 
Ochrona dodatkowa 
Ochrona dodatkowa przed dotykiem pośrednim zapewniona zostanie poprzez 
zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania zrealizowanego za pomocą: 
-  wyłącznika nadmiorowoprądowego S301  
- wyłącznika róŜnicowo-prądowego P312 o prądzie róŜnicowym 30mA. 
Dla prawidłowego zrealizowania samoczynnego wyłączenia naleŜy: 
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• wszystkie części przewodzące dostępne instalacji przyłączyć do uziemionego 
przewodu ochronnego PE, 

• wszędzie, gdzie to moŜliwe przewody ochronne PE uziemić, 
• przewód neutralny N traktować jako izolowany tak jak przewody fazowe, 
• miejsce rozdziału PEN na PE i N naleŜy uziemić, 
• skuteczność ochrony przeciwporaŜeniowej sprawdzić pomiarami. 

 
 
8. Ochrona przeciwpo Ŝarowa 

 
W rozdzielnicy RG projektuje się rozłącznik izolacyjny  LEGRAND typ FRX 304-100 z 
wyzwalaczem wzrostowym WW361 lub inny równowaŜny. Rozłącznik wraz z 
przyciskiem p.poŜ. typ ROP 30  zaznaczonym na rys. E-3 stanowi główny 
przeciwpoŜarowy wyłącznik prądu dla projektowanego obiektu. Analogicznie została 
wyposaŜona rozdzielnica RK w kotłowni. 
 

9. Obliczenia techniczne 
 
Bilans mocy: 
 

Rozdzielnia 
Moc zainstalowana 

Pi [kW] 
Współczynnik 

jednoczesności kj 
Moc szczytowa 

Pz[kW] 
RK 4,7 0,5 4,7 
R-1 36,8 0,5 18,4 
R-2 16,2 0,3 4,8 
RG 57,7 - 27,9 

 
Wniosek:  Wg. powyŜszych wyliczeń moc zamówiona u ENEA Operator SA w ilości 

32 kW jest   wystarczająca na pokrycie zapotrzebowania dla 
projektowanego obiektu. 

 
Sprawdzenie doboru przekroju kabli: 

 
prąd szczytowy �� �

��
√�·	·
��

 

 
 
Iz - obciąŜalność prądowa długotrwała kabla wg. normy  
PN-IEC 60364-5-523 
 

Przewód zasilający Pz [kW] cosφ IB  [A] Iz  [A] 
Warunek  

Iz ≥ IB 

RG - YAKY 4x35 mm2 27,9 0,95 42,4 91 spełniony 
RK -YDY 5x2,5 mm2 4,7 0,95 7,1 24 spełniony 
R-1  - YDY 5x10 mm2 18,4 0,95 27,9 57 spełniony 
R-2  - YDY 5x6 mm2 4,8 0,95 7,3 41 spełniony 

 
Dobór zabezpieczenia przeciąŜeniowego: 

 
Sprawdzenie warunków    IB ≤ In ≤ Iz   ,  I2  ≤ 1,45 Iz 
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-  dla rozdzielnicy RK zabezpieczenie S303 B20A: 
 
           7,1A ≤ 20A ≤ 24A            =>   warunek spełniony 
           1,45 x 20A ≤ 1,45 x 24A  =>   warunek spełniony 
 
-  dla rozdzielnicy R-1 zabezpieczenie S303 B40A: 
 
           27,9A ≤ 40A ≤ 57A            =>   warunek spełniony 
           1,45 x 40A ≤ 1,45 x 57A    =>   warunek spełniony 
 
-  dla rozdzielnicy R-2 zabezpieczenie S303 B32A: 
 
           7,3A ≤ 32A ≤ 41A              =>   warunek spełniony 
           1,45 x 32A ≤ 1,45 x 41A    =>   warunek spełniony 

 
10. Uwagi ko ńcowe 

 
• Na podstawie art.21a ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo-Budowlane i 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002  nr 1256 naleŜy 
opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia tzw. plan BIOZ. 

• Prace wykonać zgodnie z projektem i PN-IEC oraz stosować wyroby i 
rozwiązania dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

 

 
 

VI. INFORMACJE DLA OPRACOWANIA PLANU BIOZ 
 
Przed przystąpieniem do pracy naleŜy poinformować pracowników o szczególnych 
zagroŜeniach i uwarunkowaniach występujących podczas robót, pouczyć o sposobach 
zachowania się w przypadku wystąpienia zagroŜenia. 
Dopuścić do pracy moŜna tylko osoby przeszkolone z zakresu BHP i aktualnymi 
świadectwami kwalifikacyjnymi "E". 
Środki techniczne i organizacyjne zapobiegającym niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót: 

• obraŜenia na skutek uderzenia,przygniecenia => hełmy ochronne 
• spadające przedmioty => hełmy ochronne 
• obraŜenia ciała na skutek kontaktu zostrymi elementami =>odzieŜ,  rękawice 

ochronne 
• upadek => stosowanie właściwego sprzętu ochronnego 
• poraŜenie i poparzenie prądem elektrycznym =>stosowanie środków ochrony 

przed dotykiembezpośrednim i pośrednim, stosowanie procedurzawartych w 
instrukcjach 

• hałas => stosowanie ochronników słuchu , zmniejszenie czasuekspozycji 
• wibracje =>stosowanie rękawic chroniących przed drganiami, ograniczenie czasu 

pracy, stosowanie procedur zawartych w instrukcjach 
• działanie substancji chemicznych => malowanie przy załączonej wentylacji , 

stosowanierękawic ochronnych 



 
 
 

27 

• promieniowanie nadfioletowe => stosowanie środków ochrony osobistej 
• osoby niepowołane w miejscu pracy => wygrodzenie miejsca pracy, tabliczki 

ostrzegawcze 
 
 
 
 

VII. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 
 


