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ownie:
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LIPIEC 2013 R.

Data zatwierdzenia



                      CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

       Wie a zegarowa mieszcz ca si  przy ulicy 3 Maja i b ca ozdob  miasta Kobylina, to
pozosta  po dawnym zborze        ewangelickim, wybudowanym wg róde  polskich w
1632 r. a wed ug róde  niemieckich w 1634 r. Ko ció  podczas po arów        miasta w latach
1682, 1683 i 1689 doszcz tnie sp on . W 1691 roku budynek wzniesiono ponownie, po-
czym w 1763 roku
       znowu uleg  spaleniu. W rok pó niej zosta  odbudowany i by  u ytkowany do 1945 roku.
Po II wojnie wiatowej z niewiadomych
       przyczyn, decyzj  w adz miejskich budynek ko cio a ewangelickiego zosta  rozebrany, a
pozosta a po nim tylko w/w wie a
       zegarowa.

       Obiekt obecnie jest pami tk  po budownictwie drewnianym o konstrukcji s upowej,
oszalowanej. Gór  kwadratowej wie y o        dwóch kondygnacjach zwie cza barokowy
he m z
latarni , pobity blach  cynkow  patynowan , na szczycie zako czony        chor giewk , na
której widnieje data 1815 r. ; jest to  najprawdopodobniej czas budowy lub wymiany nowego
pokrycia he mu.
       Nad doln  kondygnacj  znajduje si  wokó  wie y daszek pokryty gontem.
       Wie a jest obecnie budynkiem wolnostoj cym w s siedztwie obiektów murowanych,
usytuowanym w bezpo rednim s siedztwie z        drog . Od strony zachodniej, w miejscu
przylegania do niej dawnego budynku ko cio a nie ma tarczy zegarowej oraz otworów
okiennych.
       Obiekt posiada wej ciowe drzwi drewniane otwierane na zewn trz oraz okna wyposa o-
ne w drewniane aluzje.
       Budynek nie jest podpiwniczony i nie jest wyposa ony w instalacj  elektryczn .
       Elementy drewniane konstrukcji na dzie  dzisiejszy wymagaj  impregnacji i oszalowa-
nia cian preparatami zabezpieczaj cymi               drewno przeciw korozji biologicznej, at-
mosferycznej i rozprzestrzeniania si  ognia.
       Stan techniczny budynku wie y o konstrukcji drewnianej jest dobry, jedynie drzwi ze-
wn trzne w dolnej cz ci uleg y zniszczeniu.
       Elementy konstrukcyjne wymagaj  impregnacji, za ciany oszalowania preparatami za-
bezpieczaj cymi drewno przeciw korozji              biologicznej, atmosferycznej i rozprzestrze-
niania si  ognia.
       Przewiduje si  napraw  drzwi zewn trznych wie y poprzez odcinkow  wymian  desek
oraz impregnacj  wszystkich elementów              drewnianych konstrukcji wie y rodkami
zabezpieczaj cymi przeciw korozji biologicznej, atmosferycznej i rozprzestrzeniania si
ognia.
       Kolejno  wykonywanych robót:
       1) trzykrotna impregnacja grzybobójcza i ogniochronna preparatami solowymi (Fobos-
M4) metod  smarowania elementów                 konstrukcyjnych - s upów, belek stropowych,
cian,

       2) dwukrotna impregnacja grzybobójcza i ogniochronna preparatami solowymi (Fobos-
M4) desek, drzwi, okien i aluzji
       3) dwukrotna impregnacja preparatami solowymi (Fobos NW) cian zewn trznych,
drzwi, okien i aluzji od strony zewn trznej                 przeciw dzia aniu rodowiska ze-
wn trznego;
       4) dwukrotna impregnacja atmosferyczna impregnatem akrylowym do drewna cian ze-
wn trznych do wysoko ci 1,0m dla                 ochrony przed opadami atmosferycznymi.
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 KNR 4-01
0627-06

Trzykrotna impregnacja grzybobójcza bali i kraw dziaków meto-
 smarowania preparatami solowymi ( elementy wewn trzne-

upy, belki stropowe , konstrukcja cian , drabiny)

m2

490.00 m2 490.000
RAZEM 490.000

2 KNR 4-01
0627-03

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza ogniochronna desek i p yt
metod  smarowania preparatami solowymi

m2

ciany
wewn trz

5.65*10.60*4+4.55*6.20*4 m2 352.400

podesty 4.94*4.94*1+6.0*6.0*2 m2 96.404
RAZEM 448.804

3 KNR 4-01
0627-03

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza i ogniochronna desek i
yt metod  smarowania preparatami solowymi( ciany z drzwia-

mi i aluzjami) FOBOS NW

m2

ciany ze-
wn trzne

0 m2 0.000

pn 10.90*6.06+6.40*4.95-1.20*1.20 m2 96.294
wsch 6.05*9.25+4.95*6.40-1.20*1.20 m2 86.203
pd 6.05*10.90+6.40*4.95 m2 97.625
daszki 2.24*0.40*2+0.3*0.3*2*0.5+1.60*0.40*2+0.30*0.30*2*0.5 m2 3.252
zach 6.05*10.90+6.40*4.90 m2 97.305
gont 1.17*(11.70+4.94)*0.5*4+1.10*(11.70+4.85)*0.5*4 m2 75.348

RAZEM 456.027
4 KNR 4-01

0627-03
Dwukrotna impregnacja atmosferyczna impregnatem akrylo-
wym do drewna ( ciany z drzwiami )

m2

ciany ze-
wn trzne

0 m2 0.000

pn 1.00*6.06 m2 6.060
wsch 6.05*1.0 m2 6.050
pd 6.05*1.0 m2 6.050
zach 6.05*1.0 m2 6.050

RAZEM 24.210
5 KNR-W 2-

02 1609-
03

Rusztowania ramowe przy cienne RR - 1/30 wysoko  do 20 m m2

17.60*6.05*4 m2 425.920
RAZEM 425.920

3
Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 7784 dla ppmw



KOSZTORYS SZCZEGÓ OWY

Lp. Podstawa Opis jm Nak ady Koszt
jedn.

R M S

1 KNR 4-01
0627-06

Trzykrotna impregnacja grzybobójcza bali i kraw -
dziaków metod  smarowania preparatami solowy-
mi ( elementy wewn trzne-s upy, belki stropowe ,
konstrukcja cian , drabiny)
obmiar  = 490.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.37r-g/m2
r-g 181.3000

-- M --
2* rodki impregnacyjne i grzybobójcze - preparaty

solowe FOBOS M4
0.6kg/m2

kg 294.0000

3* materia y pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

2 KNR 4-01
0627-03

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza ogniochron-
na desek i p yt metod  smarowania preparatami
solowymi
obmiar  = 448.804 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.24r-g/m2
r-g 107.7130

-- M --
2* rodki impregnacyjne i grzybobójcze - preparaty

solowe Fobos M4
0.37kg/m2

kg 166.0575

3* materia y pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

3 KNR 4-01
0627-03

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza i ognioch-
ronna desek i p yt metod  smarowania preparata-
mi solowymi( ciany z drzwiami i aluzjami) FO-
BOS NW
obmiar  = 456.027 m2

m2

-- R --
1* robocizna'

0.24r-g/m2
r-g 109.4465

-- M --
2* rodki impregnacyjne i grzybobójcze - preparaty

solowe Fobos NW
0.37kg/m2

kg 168.7300

3* materia y pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

4 KNR 4-01
0627-03

Dwukrotna impregnacja atmosferyczna impregna-
tem akrylowym do drewna ( ciany z drzwiami )
obmiar  = 24.210 m2

m2

-- R --
1* robocizna'

0.24r-g/m2
r-g 5.8104

-- M --
2* rodki  akrylowep.atmosf.-

0.37kg/m2
kg 8.9577

3* materia y pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

5 KNR-W 2-02
1609-03

Rusztowania ramowe przy cienne RR - 1/30 wy-
soko  do 20 m
obmiar  = 425.920 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.397r-g/m2
r-g 169.0902

-- M --
2* yty pomostowe robocze

0.006m2/m2
m2 2.5555

3* yty pomostowe komunikacyjne
0.0002m2/m2

m2 0.0852

4* Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.II
0.00009m3/m2

m3 0.0383

5* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.II
0.00013m3/m2

m3 0.0554

6* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III
0.00014m3/m2

m3 0.0596
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KOSZTORYS SZCZEGÓ OWY

Lp. Podstawa Opis jm Nak ady Koszt
jedn.

R M S

7* Haki do muru
0.012kg/m2

kg 5.1110

8* Drut stal.okr y mi kki fi 2,0-6,0mm
0.009kg/m2

kg 3.8333

9* materia y pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
10* Ruszt.ram.zew.RR-1/30 do 20m

0.112m-g/m2
m-g 47.7030

PODSUMOWANIE

CA Y KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materia y Sprz t

RAZEM

Koszty po rednie [Kp]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓ EM

ownie:

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
1 ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
2 WACETOB wyd.V 2003
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WIE A ZEGAROWA KOBYLIN ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo Cena jedn. Warto
1. robocizna r-g 458.1032
2. robocizna' r-g 115.2569

RAZEM

ownie:
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WIE A ZEGAROWA KOBYLIN ZESTAWIENIE MATERIA ÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo Il inw. Il wyk. Cena
jedn.

War-
to

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

mak-
sy-

mal-
ny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. Drut stal.okr y mi kki fi 2,0-6,0mm kg 3.8333 3.8333
2. Haki do muru kg 5.1110 5.1110
3. rodki impregnacyjne i grzybobójcze -

preparaty solowe FOBOS M4
kg 294.0000 294.0000

4. rodki impregnacyjne i grzybobójcze -
preparaty solowe Fobos M4

kg 166.0575 166.0575

5. rodki impregnacyjne i grzybobójcze -
preparaty solowe Fobos NW

kg 168.7300 168.7300

6. rodki  akrylowep.atmosf.- kg 8.9577 8.9577
7. Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.II m3 0.0383 0.0383
8. Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.II m3 0.0554 0.0554
9. Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,

kl.III
m3 0.0596 0.0596

10. yty pomostowe robocze m2 2.5555 2.5555
11. yty pomostowe komunikacyjne m2 0.0852 0.0852
12. materia y pomocnicze

RAZEM

ownie:
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WIE A ZEGAROWA KOBYLIN ZESTAWIENIE SPRZ TU

Lp. Nazwa Jm Ilo Cena jedn. Warto
1. Ruszt.ram.zew.RR-1/30 do 20m m-g 47.7030

RAZEM

ownie:
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