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1. OPIS TECHNICZNY 
1.1.  Podstawa opracowania: 

• Umowa nr 22/2011 z dnia 05.07.2011 
• Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 
• Własne pomiary geodezyjne i inwentaryzacyjne 
• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity:  

Dz. U. z 2007 roku nr 19 poz.115); 
• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia  

2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie; 

• Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych cz.I Skrzyżowania zwykłe 
i skanalizowane; 

• Dokumentacja budowlana pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 5130P  
ul. Berdychowska” 

• Uchwała Rady Miejskiej w Kobylinie nr XI/85/2003 z dnia 30.10.2003 roku 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Kobylina – teren w obrębie ulic Berdychowska – Kolejowa; 

• Dane wyjściowe do projektowania określone przez Zamawiającego 
 

1.2.  Nazwa i adres obiektu: 
• Budowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych:  

ul. Jodłowa, Jałowcowa, Modrzewiowa, Cisowa, Świerkowa, Sosnowa 
 

1.3.  Nazwa zamawiającego: 
• Gmina Kobylin 

 
1.4.  Adres zamawiającego: 

• ul. Rynek Marszałka J. Piłsudskiego 1 
 

1.5.  Nazwa jednostki projektowej: 
• Federacja SNT-NOT w Poznaniu Biuro Studiów i Rzeczoznawstwa PZTIS 

Oddział Leszno 
 

1.6.  Adres jednostki projektowej: 
• ul. Towarowa 1  64-100 Leszno 

 
1.7.  Projektant: 

• Wiesław Kostórkiewicz 
• Specjalność konstrukcyjno-inżynieryjna w zakresie dróg  
• Uprawnienia nr ewidencyjny 1760/94/Lo 

 
1.8.  Dane charakterystyczne istniejącego obiektu: 

Przewidziane do budowy ulice zlokalizowane są na osiedlu w obrębie ulic 
Berdychowska i Kolejowa. Stan istniejący ulic to pasy drogowe o szerokości 
12 i 15m mieszczące się w liniach rozgraniczenia zgodnych z założeniami 
mpzp dla przedmiotowego terenu. Pasy drogowe przedmiotowych ulic 
posiadają uzbrojenie w infrastrukturę nie związaną z potrzebami drogi (gaz, 
wodociąg, telekomunikacja, kanalizacja sanitarna) oraz infrastrukturę 
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związaną z potrzebami drogi (oświetlenie uliczne). Ulica Jałowcowa, Jodłowa  
i Cisowa w km 0+133 – 0+470 wyposażone są w kanalizację deszczową. 
Ulice charakteryzuje się poniższymi parametrami: 
ul. Jodłowa, ul. Modrzewiowa; ul. Świerkowa 
• Klasa drogi – D (dojazdowa) 
• Kategoria ruchu – KR 1 
• Szerokość w liniach rozgraniczenia – 12,00m 
ul. Jałowcowa, ul. Cisowa; ul. Sosnowa 
• Klasa drogi – L (lokalna) 
• Kategoria ruchu – KR 1 
• Szerokość w liniach rozgraniczenia – 15,00m 
Wykonanie projektu budowlanego nastąpiło w oparciu o mapę sytuacyjno-
wysokościową w skali 1:500 opracowaną przez firmę GEODEZJA „WIS” s.c.  
Paweł Glinkowski, Wiesław Pawlikowski, Sławomir Piotrowski, Zenon 
Zawodny  z siedzibą w Krotoszynie przy ul. Kołłątaja 11/5 
 

1.9.   Warunki gruntowo-wodne: 
Wobec braku badań zalegających gruntów podłoża gruntowego na podstawie 
wiedzy Zamawiającego oraz analizy własnej należało przyjąć warunki wodne 
jako przeciętne, a występujące grunty jako wątpliwe, kwalifikując je do grupy 
nośności podłoża G2.  
 

1.10.   Urządzenia obce: 
W pasach drogowych objętych opracowaniem znajdują się następujące   
urządzenia obce: 
• kanalizacja deszczowa  - kd 400; kd300 
• kanalizacja sanitarna - ks200  
• sieć gazowa   - g63; g25 
• sieć wodociągowa   - w225; w110; w90; w32;  
• sieć telekomunikacyjna - t  
• sieć energetyczna  - eNN 
 

1.11.  Organizacja ruchu: 
• Stała – wprowadzenie stałej organizacji ruchu nastąpi na podstawie 

odrębnego opracowania zatwierdzonego przez zarządzającego 
ruchem-Starostę Krotoszyńskiego. 

• Czasowa -  na podstawie uzgodnienia z Zamawiającym projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas budowy 
przedmiotowych ulic zostanie opracowany i wprowadzony przez 
Wykonawcę, który zostanie wyłoniony w postępowaniu przetargowym 
obejmującym realizację zadania.  
 

1.12.  Parametry techniczne: 
 Przyjęto do projektowania następujące parametry techniczne: 
 Ulica Jodłowa 

•  Klasa drogi    - D 
•  Kategoria ruchu   - KR1 
•  Prędkość projektowa  - Vp = 30 km/h  
•  Nośność podłoża   - G2 
• Droga     - jednojezdniowa-dwukierunkowa  
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• Przekrój projektowany   - uliczny 
• Długość odcinka jezdni  - 116,40 m  
• Szerokość jezdni    - 6,00 m 
• Szerokość chodnika   - 1,50 m   
• Spadek poprzeczny jezdni  - 2% dwustronny 
• Spadek poprzeczny chodnika -  2% jednostronny  
Ulica Modrzewiowa 
•  Klasa drogi    - D 
•  Kategoria ruchu   - KR1 
•  Prędkość projektowa  - Vp = 30 km/h  
•  Nośność podłoża   - G2 
• Droga     - jednojezdniowa-dwukierunkowa  
• Przekrój projektowany   - uliczny 
• Długość odcinka jezdni  - 133,57 m  
• Szerokość jezdni    - 5,00 m 
• Szerokość chodnika   - 1,50 m  
• Szerokość ścieżki rowerowej - 2,00 m 
• Szerokość miejsc postojowych - 5,00 m 
• Spadek poprzeczny jezdni  - 2% dwustronny 
• Spadek poprzeczny chodnika -  2% jednostronny 
• Spadek poprzeczny ścieżki  
           rowerowej    - 2% jednostronny 

 Ulica Świerkowa 
•  Klasa drogi    - D 
•  Kategoria ruchu   - KR1 
•  Prędkość projektowa  - Vp = 30 km/h  
•  Nośność podłoża   - G2 
• Droga     - jednojezdniowa-dwukierunkowa  
• Przekrój projektowany   - uliczny 
• Długość odcinka jezdni  - 112,90 m  
• Szerokość jezdni    - 5,00 m 
• Szerokość chodnika   - 1,50 m  
• Spadek poprzeczny jezdni  - 2% dwustronny 
• Spadek poprzeczny chodnika -  2% jednostronny 
Ulica Jałowcowa 
•  Klasa drogi    - L 
•  Kategoria ruchu   - KR1 
•  Prędkość projektowa  - Vp = 40 km/h  
•  Nośność podłoża   - G2 
• Droga     - jednojezdniowa-dwukierunkowa  
• Przekrój projektowany   - uliczny 
• Długość odcinka jezdni  - 212,80 m  
• Szerokość jezdni    - 6,00 m 
• Szerokość chodnika   - 1,50 m  
• Szerokość ścieżki rowerowej - 2,00 m 
• Szerokość pasa postojowego - 2,50 m 
• Spadek poprzeczny jezdni  - 2% dwustronny 
• Spadek poprzeczny chodnika -  2% jednostronny 
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• Spadek poprzeczny ścieżki  
           rowerowej    - 2% jednostronny 
Ulica Cisowa 
•  Klasa drogi    - L 
•  Kategoria ruchu   - KR1 
•  Prędkość projektowa  - Vp = 40 km/h  
•  Nośność podłoża   - G2 
• Droga     - jednojezdniowa-dwukierunkowa  
• Przekrój projektowany   - uliczny 
• Długość odcinka jezdni  - 586,78 m  
• Szerokość jezdni    - 6,00 m 
• Szerokość chodnika   - 1,50 m (lewa strona) 

                                                     - 2,00 m (prawa strona) 
• Szerokość ścieżki rowerowej - 2,00 m 
• Szerokość pasa postojowego - 2,50 m 
• Spadek poprzeczny jezdni  - 2% dwustronny 
• Spadek poprzeczny chodnika -  2% jednostronny 
• Spadek poprzeczny ścieżki  
           rowerowej    - 2% jednostronny 
Ulica Sosnowa 
•  Klasa drogi    - L 
•  Kategoria ruchu   - KR1 
•  Prędkość projektowa  - Vp = 40 km/h  
•  Nośność podłoża   - G2 
• Droga     - jednojezdniowa-dwukierunkowa  
• Przekrój projektowany   - uliczny 
• Długość odcinka jezdni  - 195,10 m  
• Szerokość jezdni    - 6,00 m 
• Szerokość chodnika   - 1,50 m  
• Szerokość ścieżki rowerowej - 2,00 m 
• Spadek poprzeczny jezdni  - 2% dwustronny 
• Spadek poprzeczny chodnika -  2% jednostronny 
• Spadek poprzeczny ścieżki  
           rowerowej    - 2% jednostronny 
 

1.13.  Konstrukcja nawierzchni: 
 
jezdnia 
•   8 cm - kostka brukowa betonowa szara 
•   3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 
• 20 cm- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 

                     mechanicznie 0/63mm 
• 10 cm- warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego 

                       cementem wytworzonego w węźle betoniarskim  
                     o Rm=2,5 MPa 
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jezdnia wyniesiona w obrębie skrzyżowań 
•   8 cm - kostka brukowa betonowa szara 
•   3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 
• 20 cm- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 

                     mechanicznie 0/63mm 
• 20 cm- warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego 

                       cementem wytworzonego w węźle betoniarskim  
                     o Rm=2,5 MPa 

miejsca postojowe 
•   8 cm - kostka brukowa betonowa szara 
•   3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 
• 15 cm- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 

                     mechanicznie 0/63mm 
• 10 cm- warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego 

                       cementem wytworzonego w węźle betoniarskim  
                     o Rm=2,5 MPa 

 
chodnik i ścieżka rowerowa 
•   8 cm - kostka brukowa betonowa szara 
•   3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 
• 12 cm- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 

                     mechanicznie 0/31,5mm 
 

 
1.14.  Warunek mrozoodporności: 
       H = 0,45 hz ; HZ = 0,8  
       H = 0,45 x 0,8 = 0,36  
       Hpr min. =0,08 + 0,03 +  0,20 + 0,10 = 0,41 m 
       Hpr≥ H – warunek mrozoodporności został spełniony  

Wzmocnienie gruntu :  
Ze względu na występowanie gruntów wątpliwych kat. G2.  
Zaprojektowano wzmocnienie gruntu rodzimego warstwą ulepszoną podłoża 
gruntem stabilizowanym cementem w węźle betoniarskim o Rm=2,5MPa-
grubość warstwy 10 cm spełniającym jednocześnie rolę warstwy 
mrozoochronnej. 

 
1.15.  Odwodnienie: 

Odwodnienie projektowanych ulic będzie odbywać się powierzchniowo 
poprzez projektowane ścieki przykrawężnikowe, studzienki ściekowe wraz  
z przykanalikami do istniejącego systemu kanalizacji deszczowej.  
W przypadku ulicy Świerkowej, Sosnowej, Modrzewiowej i części ulicy 
Cisowej projektuje się kolektory kanalizacji deszczowej, które odprowadzą 
wody opadowe do istniejącej kanalizacji deszczowej na warunkach 
technicznych określonych przez gestora sieci. 
 

1.16.  Technologia robót: 
Roboty powinny być prowadzona zgodnie z załączonymi Specyfikacjami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz obowiązującymi 
specyfikacjami technicznymi i normami. 
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1.17.  Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia: 
 
 Informacja BIOZ dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
 w trakcie realizacji przebudowy drogi. 

 1. Zakres robót i kolejność ich realizacji. 
-  odtworzenie robót w terenie  
-  odszukanie i wyznaczenie uzbrojenia podziemnego  
- powiadomienie właścicieli służb o rozpoczęciu robót i odszukaniu ich 

uzbrojenia  
- roboty ziemne  
- ustawienie krawężnika betonowego i obrzeża betonowego na ławie z betonu 
-  wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni 
-  uporządkowanie terenu  
 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.  
 W bezpośrednim obrębie robót drogowych występuje sieć uzbrojenia 

podziemnego – kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieć gazowa, wodna, 
energetyczna i telekomunikacyjna 

 
3. Wykaz elementów zagospodarowania terenu mogących stwarzać 

zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  
 Uzbrojenie podziemne terenu wg mapy – sieci: wodociągowa i gazowa, 

energetyczna wg. wkreślenia. 
 
4. Wykaz przewidywanych zagrożeń wynikających w trakcie realizacji 

robót budowlanych.  
- zagrożenie spadku materiałów załadowanych na samochodach w trakcie ich 

dowozu na  budowie  
- zagrożenie zerwania sieci podziemnej infrastruktury , 
-  zagrożenie obsunięcia się materiałów w trakcie ich rozładunku na budowie  
-  wibracja od sprzętu używanego do zagęszczenia podłoża  
- wibracja od sprzętu zagęszczającego warstwy konstrukcyjne nawierzchni  
- zagrożenie związane z ruchem kołowym na drodze  
 
5. Prowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót.   
- instruktaż dotyczący realizacji  prac niebezpiecznych przy wykonywaniu 

wykopów  
- instruktaż dotyczący robót ziemnych – roboty ziemne z uwzględnieniem prac 

wokół istniejącego niebezpiecznego uzbrojenia podziemnego, 
- instruktaż dotyczący postępowania przy załadowaniu materiałów, 

składowanie i  rozładunku 
- instruktaż prowadzenia robót nawierzchniowych  
- instruktaż zagrożenia stanowiskowego dla poszczególnych pracowników   
- instruktaż  udzielenia pierwszej pomocy przy wypadku na budowie  
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6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych  
w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie,  
w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych 
zagrożeń.  

- umieszczenie we wszystkich widocznych miejscach tablic ostrzegających  
i informacyjnych o prowadzonych pracach budowlanych  

- wyznaczenie stref niebezpiecznych w rejonie robót wokół uzbrojenia  
podziemnego  

- oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z projektem 
oznakowania i zabezpieczenia robót  

- przed realizacją robót bezwzględnie odszukać uzbrojenie podziemne  
w miejscu robót przekopami próbnymi pod  nadzorem służb utrzymujących 
to uzbrojenie  

- drogi dojazdowe muszą być przejezdne, zabrania się składowania na nich 
materiałów budowlanych, gromadzenia sprzętu itp.  

- zatrudnianie na budowie pracowników wykwalifikowanych i posiadających 
aktualne szkolenia bhp. 

Przed przystąpieniem do realizacji zadania należy opracować: 
• Projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas prowadzenia 

robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 
września 2003 roku w ( Dz.U. nr 177 , poz. 1729 ), zatwierdzony przez 
Starostę Krotoszyńskiego. 

W celu zapobieżenia wystąpienia zagrożeń, uszkodzenia urządzeń obcych 
bądź ich dewastacji, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym powiadomić 
wszystkie jednostki branżowe odpowiedzialne za organizację oraz 
bezpieczeństwo ruchu drogowego, administrowanie sieciami, urządzeniami 
obcymi zlokalizowanymi w obrębie pasa drogowego. 

                                    Opracował: 

              …………………………. 
             Wiesław Kostórkiewicz
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1. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZJAZDÓW 
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Szerokość Długość skosu  projektowana L.p. Kilometraż Strona Rodzaj nawierzchni 

m m m2 m2 
ul. Jodłowa 

1 0+024,06 prawa kostka brukowa 5,00 2,80 1,00 15,00 
2 0+025,77 lewa kostka brukowa 4,00 3,10 1,00 13,40 
3 0+037,22 lewa kostka brukowa 6,00 3,30 1,00 20,80 
4 0+048,64 prawa kostka brukowa 3,50 2,40 1,00 9,40 
5 0+048,93 lewa kostka brukowa 3,40 4,00 1,00 14,60 
6 0+063,83 lewa kostka brukowa 3,50 3,60 1,00 13,60 
7 0+075,80 prawa kostka brukowa 4,00 3,00 1,00 13,00 
8 0+093,15 lewa kostka brukowa 4,00 3,00 1,00 13,00 
9 0+097 prawa kostka brukowa 3,50 3,00 1,00 11,50 

10 0+103,81 lewa kostka brukowa 4,00 3,00 1,00 13,00 
Razem 137,30 

ul. Jałowcowa 
1 0+024,46 lewa kostka brukowa 4,00 11,10 1,00 45,40 
2 0+040,15 lewa kostka brukowa 4,00 9,60 1,00 39,40 
3 0+051,68 prawa kostka brukowa 3,50 9,40 1,00 33,90 
4 0+056,95 lewa kostka brukowa 4,00 8,00 1,00 33,00 
5 0+059,29 prawa kostka brukowa 4,00 11,80 1,00 48,20 
6 0+077,57 prawa kostka brukowa 4,00 15,00 1,00 61,00 
7 0+095,62 prawa kostka brukowa 4,00 15,30 4,00 65,20 
8 0+116,11 prawa kostka brukowa 4,00 15,30 3,00 64,20 
9 0+137,12 prawa kostka brukowa 4,00 15,20 4,00 64,80 

10 0+152,12 prawa kostka brukowa 4,00 15,10 4,00 64,40 
11 0+155,32 lewa kostka brukowa 4,00 4,00 1,00 17,00 
12 0+171,11 prawa kostka brukowa 4,00 15,20 4,00 64,80 
13 0+173,51 lewa kostka brukowa 4,00 4,00 1,00 17,00 
14 0+189,87 lewa kostka brukowa 4,00 4,00 1,00 17,00 
15 0+197,31 lewa kostka brukowa 4,00 4,00 1,00 17,00 
16 0+196,07 prawa kostka brukowa 4,00 15,10 2,00 62,40 

Razem 714,70 
ul. Świerkowa 

1 0+015,57 lewa kostka brukowa 4,00 1,60 0,50 6,90 
2 0+015,67 prawa kostka brukowa 4,00 1,60 0,50 6,90 
3 0+019,17 prawa kostka brukowa 3,00 1,80 0,50 5,90 
4 0+019,38 lewa kostka brukowa 3,00 1,70 0,50 5,60 
5 0+049,01 lewa kostka brukowa 4,80 3,60 0,50 17,78 
6 0+053,40 lewa kostka brukowa 4,50 3,70 0,50 17,15 
7 0+058,27 prawa kostka brukowa 5,00 3,80 0,50 19,50 
8 0+062,80 prawa kostka brukowa 4,00 3,70 0,50 15,30 
9 0+072,50 prawa kostka brukowa 5,00 3,70 1,00 19,50 

Razem 114,53 
ul. Modrzewiowa 

1 0+026,50 lewa kostka brukowa 4,00 7,40 1,00 30,60 
2 0+027,08 prawa kostka brukowa 4,00 7,40 1,00 30,60 
3 0+046,57 prawa kostka brukowa 5,00 7,50 1,00 38,50 
4 0+052,11 lewa kostka brukowa 5,00 7,40 1,00 38,00 
5 0+052,68 prawa kostka brukowa 5,00 7,50 1,00 38,50 
6 0+069,18 prawa kostka brukowa 4,00 7,50 1,00 31,00 
7 0+101,08 prawa kostka brukowa 4,00 7,50 0,50 30,50 
8 0+104,83 prawa kostka brukowa 3,50 7,50 0,50 26,75 
9 0+108,90 lewa kostka brukowa 3,50 7,80 1,00 28,30 

Razem 292,75 
ul. Cisowa 

1 0+113,21 prawa kostka brukowa 5,00 2,90 1,00 15,50 
2 0+120,10 prawa kostka brukowa 5,00 2,90 1,00 15,50 
3 0+151,80 lewa kostka brukowa 5,00 6,80 1,00 35,00 
4 0+165,12 lewa kostka brukowa 5,00 5,70 1,00 29,50 
5 0+172,33 prawa kostka brukowa 5,00 3,10 1,00 16,50 

lewa kostka brukowa  
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2. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
LP. 

 
NAZWA J.M. ILOŚĆ 

1 2 3 4 
ul. Jodłowa 

1 kamień łamany 0/63mm Mg 309,33 
2 kamień łamany 0/31,5mm Mg 113,81 
3 piasek m3 129,00 
4 pospółka m3 1,60 
5 miał kamienny Mg 9,57 
6 cement Mg 10,71 
7 kostka brukowa betonowa szara gr. 8 cm m2 815,22 
8 kostka brukowa betonowa szara gr. 6 cm m2 46,08 
9 kostka brukowa betonowa kolorowa gr. 8 cm m2 329,83 
10 krawężnik betonowy 15x30x100 m 275,00 
11 obrzeże betonowe 30x8x100 m 243,00 
12 mieszanka betonowa C-12/15 m3 16,32 
13 grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa m3 90,86 
14 woda m3 121,66 
15 nasiona traw kg 14,64 
16 ziemia urodzajna m3 16,47 
17 studzienka ściekowa betonowa Ø 500mm kpl 6,00 
18 rura PCV  Ø160mm m 26,62 

ul. Jałowcowa 
1 kamień łamany 0/63mm Mg 589,67 
2 kamień łamany 0/31,5mm Mg 472,26 
3 piasek m3 335,09 
4 pospółka m3 2,68 
5 miał kamienny Mg 39,72 
6 cement Mg 31,97 
7 kostka brukowa betonowa szara gr. 8 cm m2 1728,67 
8 kostka brukowa betonowa szara gr. 6 cm m2 81,24 
9 kostka brukowa betonowa kolorowa gr. 8 cm m2 1502,08 

10 krawężnik betonowy 15x30x100 m 459,00 
11 obrzeże betonowe 30x8x100 m 852,00 
12 mieszanka betonowa C-12/15 m3 59,00 
13 grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa m3 188,50 
14 woda m3 283,22 
15 nasiona traw kg 46,68 
16 ziemia urodzajna m3 52,52 
17 studzienka ściekowa betonowa Ø 500mm kpl 10 
18 rura PCV  Ø160mm m 44,78 
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4

ul. Świerkowa 
1 kamień łamany 0/63mm Mg 315,97 
2 kamień łamany 0/31,5mm Mg 97,44 
3 piasek m3 125,42 
4 pospółka m3 1,63 
5 miał kamienny Mg 8,20 
6 cement Mg 10,08 
7 kostka brukowa betonowa szara gr. 8 cm m2 984,57 
8 kostka brukowa betonowa szara gr. 6 cm m2 49,81 
9 kostka brukowa betonowa kolorowa gr. 8 cm m2 116,82 
10 krawężnik betonowy 15x30x100 m 290,00 
11 obrzeże betonowe 30x8x100 m 187,00 
12 mieszanka betonowa C-12/15 m3 17,45 
13 grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa m3 75,63 
14 woda m3 120,38 
15 nasiona traw kg 7,70 
16 ziemia urodzajna m3 8,66 
17 studzienka ściekowa betonowa Ø 500mm kpl 6 
18 rura PCV  Ø160mm m 27,23 

ul. Modrzewiowa 
1 kamień łamany 0/63mm Mg 614,40 
2 kamień łamany 0/31,5mm Mg 233,64 
3 piasek m3 306,61 
4 pospółka m3 1,81 
5 miał kamienny Mg 19,65 
6 cement Mg 17,57 
7 kostka brukowa betonowa szara gr. 8 cm m2 1149,96 
8 kostka brukowa betonowa szara gr. 6 cm m2 58,18 
9 kostka brukowa betonowa kolorowa gr. 8 cm m2 568,33 
10 krawężnik betonowy 15x30x100 m 333,00 
11 obrzeże betonowe 30x8x100 m 401,00 
12 mieszanka betonowa C-12/15 m3 37,50 
13 grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa m3 107,15 
14 woda m3 189,20 
15 nasiona traw kg 13,94 
16 ziemia urodzajna m3 15,68 
17 studzienka ściekowa betonowa Ø 500mm kpl 6 
18 rura PCV  Ø160mm m 30,00 
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ul. Cisowa 
1 kamień łamany 0/63mm Mg 1633,05 
2 kamień łamany 0/31,5mm Mg 811,21 
3 piasek m3 755,59 
4 pospółka m3 5,04 
5 miał kamienny Mg 68,24 
6 cement Mg 65,70 
7 kostka brukowa betonowa szara gr. 8 cm m2 4867,83 
8 kostka brukowa betonowa szara gr. 6 cm m2 210,79 
9 kostka brukowa betonowa kolorowa gr. 8 cm m2 2128,46 
10 krawężnik betonowy 15x30x100 m 1207,00 
11 obrzeże betonowe 30x8x100 m 1296,00 
12 mieszanka betonowa C-12/15 m3 123,47 
13 grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa m3 463,60 
14 woda m3 686,16 
15 nasiona traw kg 31,40 
16 ziemia urodzajna m3 35,33 
17 studzienka ściekowa betonowa Ø 500mm kpl 15 
18 rura PCV  Ø160mm m 84,25 

ul. Sosnowa 
1 kamień łamany 0/63mm Mg 496,33 
2 kamień łamany 0/31,5mm Mg 168,72 
3 piasek m3 198,40 
4 pospółka m3 3,50 
5 miał kamienny Mg 14,19 
6 cement Mg 16,15 
7 kostka brukowa betonowa szara gr. 8 cm m2 1398,27 
8 kostka brukowa betonowa szara gr. 6 cm m2 76,64 
9 kostka brukowa betonowa kolorowa gr. 8 cm m2 380,10 
10 krawężnik betonowy 15x30x100 m 387,00 
11 obrzeże betonowe 30x8x100 m 220,00 
12 mieszanka betonowa C-12/15 m3 33,00 
13 grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa m3 118,82 
14 woda m3 189,32 
15 nasiona traw kg 42,48 
16 ziemia urodzajna m3 47,79 
17 studzienka ściekowa betonowa Ø 500mm kpl 7,00 
18 rura PCV  Ø160mm m 58,45 
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Kanalizacja deszczowa 
1 pospółka m3 125,41 
2 rura PVC  Ø160mm m 698,00 
3 rura PVC  Ø250mm m 457,16 
4 rura PVC  Ø300mm m 66,27 
5 rura PVC  Ø400mm m 125,72 
6 Studnia rewizyjna betonowa  Ø1000mm kpl 20,00 
7 Studnia rewizyjna PCV  Ø315mm kpl 66 
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Leszno, dnia 25.11.2011 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie projektanta 
 

Ja niżej podpisany Wiesław Kostórkiewicz 

zamieszkały 63-860 Pogorzela ul. Glinki 12 

stosownie do postanowienia art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku –  

Prawo Budowlane (Dz.U. z 2—3 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami) 

oświadczam, 

że projekt budowlano-wykonawczy  

„Budowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych: 

ul. Jodłowa, Jałowcowa, Modrzewiowa, Cisowa, Świerkowa, Sosnowa” 

 
na działkach  nr 1944; 1954; 1969; 1925; 1927; 1943; 1953 - obręb Kobylin 
dla  Gminy Kobylin 
sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
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