
1,0%

0,3%

1,0%

Ziemia urodzajna - humus gr. 10 cm

Kostka kamienna granitowa regularna (14x14x14cm) grub. 14cm

Podsypka z miału kamiennego 0/5 mm grub. 3cm

Podbudowa z kamienia łamanego 0/63 mm

stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm

Warstwa odcinająca z piasku grub. 10 cm

Nawierzchnia żwirowa z krusz. nat. o uziarnieniu 0/20 gr. 10cm

Geowłóknina

Krawężnik betonowy lekki 15x30x100

Ława betonowa C12/15 z oporem gr. 15cm

Krawężnik betonowy lekki 15x30x100

Ława betonowa C12/15 z oporem gr. 15cm

Nawierzchnia żwirowa z krusz. nat. o uziarnieniu 0/20 gr. 10cm

Geowłóknina

Krawężnik betonowy lekki 15x30x100

Ława betonowa C12/15 z oporem gr. 15cm

Kostka kamienna granitowa regularna (14x14x14cm) grub. 14cm

Podsypka z miału kamiennego 0/5 mm grub. 3cm

Podbudowa z kamienia łamanego 0/63 mm

stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm

Warstwa odcinająca z piasku grub. 10 cm

0,5%

Ziemia urodzajna - humus gr. 10 cm

Krawężnik betonowy lekki 15x30x100

Ława betonowa C12/15 z oporem gr. 15cm

Krawężnik betonowy lekki 15x30x100

Ława betonowa C12/15 z oporem gr. 15cm

Kostka kamienna granitowa regularna (14x14x14cm) grub. 14cm

Podsypka z miału kamiennego 0/5 mm grub. 3cm

Podbudowa z kamienia łamanego 0/63 mm

stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm

Warstwa odcinająca z piasku grub. 10 cm

2,0%

1,0%

0,6%-3,5%

zmienny%

Ziemia urodzajna - humus gr. 10 cm

Krawężnik betonowy lekki 15x30x100

Ława betonowa C12/15 z oporem gr. 15cm

2,00

Chodnik

2,0%

C

Obrzeże betonowe 8x30x100

Ława betonowa C12/15 z oporem gr. 10cm

Płyty betonowe typu "BABILON" kolor żółty granit  gr. 6 cm

Podsypka cementowo-piaskowa grub. 3cm

Podbudowa z kruszywa łam. stab. mech. 0/31,5 mm gr.10 cm

Kostka kamienna granitowa regularna (14x14x14cm) grub. 14cm

Podsypka z miału kamiennego 0/5 mm grub. 3cm

Podbudowa z kamienia łamanego 0/63 mm

stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm

Warstwa odcinająca z piasku grub. 10 cm

2,0% 2,0%

2,23-2,28

Jezdnia

0,24

2,23-2,88

Jezdnia Ściek

6,00

Droga manewrowa

5,00

Miejsca postojowe

5,00

Miejsca postojowe

Nawierzchnia żwirowaZieleń

Nawierzchnia żwirowa

11,00

Droga manewrowaIstniejąca nawierzchnia

4,00

Droga manewrowa

5,00

Miejsca postojowe

5,00

Miejsca postojowe Istniejący chodnik

Zieleń

Zieleń

4,00

Droga manewrowa

5,00

Miejsca postojowe

A

B

D

E

Kostka kamienna granitowa regularna (14x14x14cm) grub. 14cm

Podsypka z miału kamiennego 0/5 mm grub. 3cm

Podbudowa z kamienia łamanego 0/63 mm

stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm

Warstwa odcinająca z piasku grub. 10 cm

Kostka kamienna granitowa regularna łącznikowa (14x14x21)  gr. 14 cm

Ława betonowa C12/15 gr. 20cm

Warstwa odcinająca z piasku grub. 10 cm

Przekrój A-A

Przekrój B-B

Przekrój C-C

Przekrój D-D

Przekrój E-E

3

Data:

Remont nawierzchni placu przy ul. Wałowej,

placu przy ul. Kościelnej

oraz nawierzchni odcinka ul. Wałowej

Wykonawca projektu

Projektował:

Nr uprawnień:

Obiekt:

Tytuł rysunku:

Wiesław Kostórkiewicz

1760/94/Lo

FEDERACJA SNT-NOT w Poznaniu

Biuro Studiów i Rzeczoznawstwa PZITS

ul. Towarowa 1 64-100 Leszno

Zamawiający

Skala:

Nr rysunku:

Stadium:Podpis:
P.B.

Przekroje normalne

Szczegóły konstrukcyjne

Gmina Kobylin

ul. Rynek Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

63-740 Kobylin

A B C D E
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