
2,0%

Beton C12/15

2,0%

Przekrój A-A

2,50

jezdnia

2,50

jezdnia

Ściek z dwóch rzędów kostki betonowej typu "prostokąt" gr. 6 cm

Ława betonowa C12/15 gr. 27cm

Krawężnik betonowy lekki 15x30x100

Ława betonowa C12/15 z oporem gr. 15cm

Warstwa ścieralna z AC11S 50/70 gr. 4 cm

Warstwa wyrównawcza z AC11W 50/70 o śr. gr. 4cm

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna

Beton C12/15

2,0%

Beton C12/15

Przekrój B-B

2,75

jezdnia

Ściek z dwóch rzędów kostki betonowej typu "prostokąt" gr. 6 cm

Ława betonowa C12/15 gr. 27cm

Krawężnik betonowy lekki 15x30x100

Ława betonowa C12/15 z oporem gr. 15cm

Warstwa ścieralna z AC11S 50/70 gr. 4 cm

Warstwa wyrównawcza z AC11W 50/70 o śr. gr. 4cm

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna

2,75

jezdnia

2,0%

Beton C12/15

2,50

miejsca postojowe wyspa

5,00

miejsca postojowe

5,00

jezdnia

5,00

miejsca postojowe

3,00

wyspa istniejąca nawierzchnia

Beton C12/15

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

chodnik chodnik

2,0%

Beton C12/15

Przekrój C-C

2,75

jezdnia

Ściek z dwóch rzędów kostki betonowej typu "prostokąt" gr. 6 cm

Ława betonowa C12/15 gr. 27cm

Warstwa ścieralna z AC11S 50/70 gr. 4 cm

Warstwa wyrównawcza z AC11W 50/70 o śr. gr. 4cm

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna

2,75

jezdnia

2,0%

Beton C12/15

4,50

miejsca postojowe

2,0%

istn. zieleń

Kostka kamienna 14x14x14/21

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa łam. stab. mech. 0/63 mm gr.20 cm

Warstwa mrozochronna grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr.15 cm

Kostka kamienna 14x14x14/21

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa łam. stab. mech. 0/63 mm gr.20 cm

Warstwa mrozochronna grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr.15 cm

Kostka kamienna 14x14x14/21

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa łam. stab. mech. 0/63 mm gr.20 cm

Warstwa mrozochronna grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr.15 cm

Warstwa ścieralna z AC11S 50/70 gr. 4 cm

Warstwa wiążąca z AC11W 50/70 gr.4 cm

Podbudowa z kruszywa łam. stab. mech. 0/63 mm gr.20 cm

Warstwa mrozochronna grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr.15 cm

Krawężnik betonowy lekki najazdowy 15x22x100

Ława betonowa C12/15 z oporem gr. 15cm

Krawężnik betonowy lekki najazdowy 15x22x100

Ława betonowa C12/15 z oporem gr. 10cm

Warstwa mrozochronna grunt stabilizowany

cementem Rm=2,5MPa gr.15 cm

Krawężnik betonowy lekki 15x30x100

Ława betonowa C12/15 z oporem gr. 15cm

Ściek z dwóch rzędów kostki betonowej typu "prostokąt" gr. 6 cm

Ława betonowa C12/15 gr. 24cm

Warstwa mrozochronna grunt stabilizowany

cementem Rm=2,5MPa gr.15 cm

Kostka kamienna 14x14x14/21

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa łam. stab. mech. 0/63 mm gr.20 cm

Warstwa mrozochronna grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr.15 cm

Krawężnik betonowy lekki 15x30x100

Ława betonowa C12/15 z oporem gr. 15cm

Krawężnik betonowy lekki najazdowy 15x22x100

Ława betonowa C12/15 z oporem gr. 15cm

2,0%

Beton C12/15

2,25

jezdnia

2,25

jezdnia

2,0%

Beton C12/15

2,50

miejsca postojowe

2,0%

2,0%

zieleń

Kostka betonowa brukowa typu starobruk gr. 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa łam. stab. mech. 0/63 mm gr.20 cm

Warstwa mrozochronna grunt stabilizowany

cementem Rm=2,5MPa gr.15 cm

Krawężnik betonowy lekki 15x30x100

Ława betonowa C12/15 z oporem gr. 15cm

Krawężnik betonowy lekki najazdowy 15x22x100

Ława betonowa C12/15 z oporem gr. 15cm

Warstwa ścieralna z AC11S 50/70 gr. 4 cm

Warstwa wyrównawcza z AC11W 50/70 o śr. gr. 4cm

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna

Ściek z dwóch rzędów kostki betonowej typu "prostokąt" gr. 6 cm

Ława betonowa C12/15 gr. 27cm

Krawężnik betonowy lekki 15x30x100

Ława betonowa C12/15 z oporem gr. 15cm

Przekrój D-D

4

Data:

Przebudowa Al. Powstańców Wlkp.

w Kobylinie

Wykonawca projektu

FEDERACJA SNT-NOT w Poznaniu

Biuro Studiów i Rzeczoznawstwa PZITS

ul. Towarowa 1 64-100 Leszno

Zamawiający

Skala:

Nr rysunku:

Stadium:

Gmina Kobylin

ul. Rynek Marszałka J. Piłsudskiego 1

63-740 Kobylin

Podpis:

P.B.

1:25

1:10

Przekroje normalne

Szczegóły konstrukcyjne

Projektował:

Nr uprawnień:

Obiekt:

Tytuł rysunku:

Wiesław Kostórkiewicz

1760/94/Lo

jezdnia

2,0%

Beton C12/15

zjazd

zmienny%

Kostka kamienna 12x12x12

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa łam. stab. mech. 0/63 mm gr.20 cm

Warstwa mrozochronna grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr.15 cm

Krawężnik betonowy lekki najazdowy 15x22x100

Ława betonowa C12/15 z oporem gr. 15cm

Warstwa ścieralna z AC11S 50/70 gr. 4 cm

Warstwa wyrównawcza z AC11W 50/70 o śr. gr. 4cm

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna

Ściek z dwóch rzędów kostki betonowej typu "prostokąt" gr. 6 cm

Ława betonowa C12/15 gr. 27cm

Przekrój przez zjazd

G
r
a
n
i
c
a
 
d
z
i
a
ł
k
i

0,601,000,24

Kostka kamienna 12x12x12

Ława betonowa C12/15 z oporem gr. 15cm

Kostka brukowa Via Castello kolor pastello
 gr. 7 cm

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 6 cm

Podbudowa z kruszywa łam. stab. mech. 0/31,5 mm gr.10 cm

Płyta kamienna gr. 10 cm

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa łam. stab.

mech. 0/31,5 mm gr.10 cm

Kostka brukowa Via Castello kolor pastello gr. 7 cm

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa łam. stab. mech. 0/31,5 mm gr.10 cm

0,601,000,24

zmienna

chodnik

Kostka brukowa Via Castello kolor pastello gr. 7 cm

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa łam. stab. mech. 0/31,5 mm gr.10 cm

Krawężnik betonowy lekki 15x30x100

Ława betonowa C12/15 z oporem gr. 15cm

Kostka kamienna 12x12x12

Ława betonowa C12/15 z oporem gr. 15cm

Kostka brukowa Via Castello kolor pastello gr. 7 cm

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 6 cm

Podbudowa z kruszywa łam. stab. mech. 0/31,5 mm gr.10 cm

Płyta kamienna gr. 10 cm

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa łam. stab.

mech. 0/31,5 mm gr.10 cm

Zjazd wraz z chodnikiem - widok z góry

0
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H

G

Szczegóły konstrukcyjne - skala 1:10

1

:

1

1

:

1

Obrzeże betonowe 8x30x100

Ława betonowa C12/15

z oporem gr. 10cm

G
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I

0,40 2,00

proj. zieleń

A

0,24 0,80

pas zieleni

Kostka kamienna 12x12x12

Ława betonowa C12/15 z oporem gr. 15cm

Kostka brukowa Via Castello kolor pastello gr. 7 cm

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 6 cm

Podbudowa z kruszywa łam. stab. mech. 0/31,5 mm gr.10 cm

Płyta kamienna gr. 10 cm

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa łam. stab.

mech. 0/31,5 mm gr.10 cm

2,0%

0,601,000,24

zmienna

chodnik

0,24 0,80

pas zieleni

Kostka kamienna 12x12x12

Ława betonowa C12/15 z oporem gr. 15cm

Kostka brukowa Via Castello kolor pastello gr. 7 cm

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 6 cm

Podbudowa z kruszywa łam. stab. mech. 0/31,5 mm gr.10 cm

Płyta kamienna gr. 10 cm

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa łam. stab.

mech. 0/31,5 mm gr.10 cm
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1,00 max 0,48 1,00

Obramowanie z kostki kamiennej

granitowej 12x12x12cm (dwa rzędy)

Wypełnienie płyt kamiennjych z kostki kamiennej

granitowej 12x12x12cm (cztery rzędy)

Naierzchnia chodnika z płyt betonowych

Via Castello kolor pastello

Płyty kamienne (materiał z rozbiórki)

Pas zieleni

0,24

zmienna

1,00 0,60 0,24 0,80

L
i
n
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a
 
z
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b
u
d
o
w

y

Wizualizacja nawierzchni chodnika

1,401,000,32

zmienna

chodnik

0,39

Krawężnik kamienny z rozbiórki

Ława betonowa C12/15 z oporem gr. 15cm
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