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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania są następujące roboty remontowe ogólnobudowlane: 
- rozebranie fragmentów pokrycia z obróbkami blacharskimi,
- uzupełnienie oraz przemurowanie fragmentów ogniomurków wraz z izolacjami,
- podmurowanie kominów, uzupełnienie tynków, wykonanie daszków,
- docieplenie dachu styropapą, wykonanie obróbek blacharskich, montaż nowych rynien i rur spustowych,
- wymiana okien z parapetami i drzwi wejściowych wraz z obróbką obsadzenia,
- docieplenie ścian budynku,
- wymiana drabiny wyłazowej na dach, malowanie słupków stalowych zadaszenia, wymiana elewacyjnych kratek wentylacyjnych,
- montaż nowych tablic informacyjnych,
- wymiana utwardzeń terenu na nowe z kostki brukowej,
- nowe nasadzenia, montaż ławek, stojaków rowerowych, koszy na śmieci,
- wymiana fragmentów ogrodzeń.
 
Instalacja odgromowa:
Środki ochrony odgromowej należy wykonać według normy PN-EN 62305
W chwili obecnej zasady ochrony odgromowej określają cztery normy serii PN-EN 62305, w których szczególną uwagę zwrócono na: 
- ocenę zagrożenia piorunowego i określanie poziomu ochrony obiektu, 
- odpowiedni dobór materiałów stosowanych do budowy urządzeń piorunochronnych, 
- ochronę urządzeń przed bezpośrednim oddziaływaniem prądów piorunowych oraz przed przepięciami atmosferycznymi występującymi
w instalacji elektrycznej oraz w liniach przesyłu sygnałów, 
- ekranowanie przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym, 
- koordynację rozwiązań ochrony odgromowej i ochrony przed przepięciami z wymaganiami kompatybilności elektromagnetycznej urzą-
dzeń elektrycznych i elektronicznych. 
Budynek szkoły oraz biblioteki posiadają instalację odgromową, którą należy zdemontować ze względu na prace związane z termomo-
dernizacją budynków. Projektuje się instalację odgromową którą będą tworzyć zwody pionowe oraz poziome, których zadaniem jest od-
prowadzenie prądu piorunowego do ziemi. Rolę zwodów poziomych pełnić będzie drut FeZn o średnicy 8mm oraz metalowa attyka peł-
niąca wykończenie ogniomurków. Przewody odprowadzające wykonać drutem FeZn fi8mm, które należy prowadzić po istniejących tra-
sach oraz wg rysunku instalacji odgromowej, tj. po obrysie zewnętrznym budynku w narożnikach. Przewody odprowadzające należy uło-
żyć w rurce instalacyjnej układanej w warstwie izolacji termicznej budynków.
Przewody odprowadzające łączyć ze zwodami poziomymi oraz z uziemieniem poprzez złącza kontrolne, które należy montować w pusz-
kach np. typu Galmar na poziomie ziemi. Ze zwodami poziomymi na dachu należy łączyć wszelkie metalowe elementy montowane na
dachu.
 
Instalacja uziemienia:
Budynek posiada obecnie instalację uziemienia, którą należy sprawdzić pod kątem wartości uziemienia oraz poprawności połączeń. Re-
zystancja uziemienia powinna wynosić R<10 Ohm. Przed przystąpieniem do prac należy dokonać ponownego pomiaru instalacji uzie-
mienia w celu sprawdzenia stanu instalacji. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości należy wykonać dodatkowe uziemienia w posta-
ci wbijanych pylonów o długości minimum 5m. Od instalacji uziemienia należy wykonać wypusty do złącz kontrolnych. Wykonując insta-
lację uziemienia należy mieć na względzie istniejąca infrastrukturę oraz elementy małej architektury, które należy pozostawić w stanie
nie naruszonym. 
 
Instalacja oświetlenia budynku szkoły:
Projektuje się oprawy oświetlenia zewnętrznego montowane na elewacji budynku, pod zadaszeniem frontowym oraz nad drzwiami wyj-
ściowymi należy zamontować oprawy typu plafon. Natomiast w pozostałej część budynku na elewacji należy zamontować oprawy z po-
średnim strumieniem świetlnym doświetlające teren zewnętrzny. Dodatkowo na elewacji budynku należy zamontować gniazda 230V słu-
żące do zasilania dekoracji świątecznych. Zasilanie do oświetlenia terenu oraz do zasilania gniazd należy wyprowadzić z rozdzielnicy
zlokalizowanej w wejściu głównym do budynku kablem YKYżo 3x2,5mm2 układanym pod warstwą izolacji termicznej budynku. W roz-
dzielnicy głównej należy zabudować wyłącznik zmierzchowy połączony szeregowo z zegarem sterującym służącym do sterowania
oświetleniem terenu oraz gniazd zewnętrznych. Dodatkowo w rozdzielnicy RG należy zabudować dodatkowe zabezpieczenia do projek-
towanych obwodów: dla opraw oświetleniowych projektuje się wyłącznik instalacyjny S301 C16A, dla gniazd wyłącznik różnicowoprądo-
wy P302 B16/0,03A. Oprawy montowane w zadaszeniu oraz nad drzwiami należy wyprowadzić z istniejących obwodów instalacji budyn-
ków.
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ZalesieM szkola elev kst_0.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Docieplenie budynku szkoły w Zalesiu Małym
1 Dach
1

d.1
KNR 4-01
0519-06 z.
sz. 2.3.
9909-01 
analogia

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - po-
wierzchnia do 10 m2

m2

pod ognio-
murki

0,3*(27,2+21,2) m2 14,520

RAZEM 14,520
2

d.1
KNR 4-01
0519-07 z.
sz. 2.3.
9909-01 
analogia

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa - po-
wierzchnia do 10 m2

m2

poz.1 m2 14,520
RAZEM 14,520

3
d.1

KNR 4-04
1105-01
1105-02 
analogia

Transport papy i innych odpadów samochodem samowyładowczym przy ręcz-
nym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość 6 km

m3

poz.1*0,04+(poz.36+poz.37+poz.79)*0,01 m3 0,767
RAZEM 0,767

4
d.1 analiza indy-

widualna

Opłata za składowanie i utylizację papy i innych odpadów m3

poz.3 m3 0,767
RAZEM 0,767

5
d.1

KNR 4-01
0535-08
analogia

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

0,1*(27,2+21,2) m2 4,840
0,4*(10,3*2-0,7+3,2*2+11,2+10,0*2-1,5-0,7+2*3,3) m2 24,760

RAZEM 29,600
6

d.1
KNR 4-01
0535-04
analogia

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

27,8+10,8+9,4+21,0 m 69,000
RAZEM 69,000

7
d.1

KNR 4-01
0535-06
analogia

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

3*4+3*3 m 21,000
RAZEM 21,000

8
d.1

KNR 4-01
0347-09
analogia

Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m2

0,1*(27,2+21,2) m2 4,840
RAZEM 4,840

9
d.1

KNR 4-01
0311-01
analogia

Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wa-
piennej o grubości 1 ceg.

m3

0,25*[(10,2*2-0,7)*0,12+(27,2)*0,23+(10,0*2-1,5-0,7)*0,15+(21,2)*0,28+(3,3*2)
*0,27]+3,0*0,25

m3 5,502

RAZEM 5,502
10

d.1
KNR 4-01
0601-03
analogia

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni pochyłych samoprzy-
lepną membraną bitumiczną z warstwą wyrównawczą z naprawczej zaprawy
cementowej do 2 cm i dodatkiem środka wodoszczelnego

m2

wierzch
ogniomur-
ków

0,5*[(10,2*2-0,7)+(27,2)+(10,0*2-1,5-0,7)+(21,2)+(3,3*2)+3,2*2+11,2] m2 55,050

RAZEM 55,050
11

d.1
KNR 0-21
4004-06
analogia

Poszycie wierzchów szczytów z płyt OSB/4 gr. 18mm m2

wierzch
ogniomur-
ków

0,6*[(10,2*2-0,7)+(27,2)+(10,0*2-1,5-0,7)+(21,2)+(3,3*2)+3,2*2+11,2] m2 66,060

RAZEM 66,060
12

d.1
KNR-W 2-02
0515-02
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy cynkowo-tytano-
wej

m2

wierzch
ogniomur-
ków

0,7*[(10,2*2-0,7)+(27,2)+(10,0*2-1,5-0,7)+(21,2)+(3,3*2)+3,2*2+11,2] m2 77,070

zadaszenie 2*(10,2+2,5)*0,25 m2 6,350
RAZEM 83,420
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ZalesieM szkola elev kst_0.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

13
d.1

KNR-W 2-02
0515-01
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy cynkowo-tytanowej m2

obróbki ko-
minowe

2*(0,42+0,75+0,41+0,92+0,41+0,73+0,41+0,73+0,39+0,78+0,42+0,71+0,42+
0,84+0,42+0,74+0,42+0,51+0,42+1,21+0,42+1,34+0,42+0,77+0,42+0,70+
0,42+1,56)*0,1*1,1

m2 3,984

zadaszenie 10,2*0,1 m2 1,020
RAZEM 5,004

14
d.1

KNR 4-01
0310-01
analogia

Przemurowanie/uzupełnienie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu
do 0.5 m3

m3

(0,42*0,75+0,41*0,92+0,41*0,73+0,41*0,73+0,39*0,78+0,42*0,71+0,42*0,84+
0,42*0,74+0,42*0,51+0,42*1,21+0,42*1,34+0,42*0,77+0,42*0,70+0,42*1,56)*
0,3

m3 1,534

RAZEM 1,534
15

d.1
KNR 4-01
0310-05
analogia

Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów - opinia ko-
miniarska

m

33*2 m 66,000
RAZEM 66,000

16
d.1

KNR 4-01
0735-01
analogia

Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II na kominach po-
nad dachem płaskim

m2

2*(0,42+0,75+0,41+0,92+0,41+0,73+0,41+0,73+0,39+0,78+0,42+0,71+0,42+
0,84+0,42+0,74+0,42+0,51+0,42+1,21+0,42+1,34+0,42+0,77+0,42+0,70+
0,42+1,56)*0,3

m2 10,866

RAZEM 10,866
17

d.1
KNR 4-01
0735-05
analogia

Przecieranie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II lub III na komi-
nach ponad dachem płaskim

m2

2*(0,42+0,75+0,41+0,92+0,41+0,73+0,41+0,73+0,39+0,78+0,42+0,71+0,42+
0,84+0,42+0,74+0,42+0,51+0,42+1,21+0,42+1,34+0,42+0,77+0,42+0,70+
0,42+1,56)*0,4

m2 14,488

RAZEM 14,488
18

d.1
KNR 0-23
2611-02
analogia

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie emulsją

m2

kominy poz.16+poz.17 m2 25,354
RAZEM 25,354

19
d.1

KNR 0-23
2612-06
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-
ki na ścianach

m2

kominy poz.18 m2 25,354
RAZEM 25,354

20
d.1

KNR K-04
0202-09
analogia

Jednokrotne gruntowanie podłoży zewnętrznych m2

kominy poz.18 m2 25,354
RAZEM 25,354

21
d.1

KNR K-04
0202-02
analogia

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez grunto-
wania

m2

kominy poz.20 m2 25,354
RAZEM 25,354

22
d.1

KNR 4-01
0530-02
analogia

Uzupełnienie obróbek blacharskich daszków kopertowych kominów wentylacyj-
nych z blachy ocynkowanej 0,7mm, z siatkami zabezpieczającymi przeciw pta-
kom, zdejmowane

m2

kominy 7,5 m2 7,500
RAZEM 7,500

23
d.1

KNR 4-01
1305-01
analogia

Przecinanie poprzeczne palnikiem ceowników i dwuteowników o wysokości do
120 mm - odcięcie rur na zadaszeniu

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

24
d.1

KNR 4-01
0519-01
analogia

Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i za-
kitowaniu, gruntowanie

m2

zadaszenie 10,2*2,4 m2 24,480
RAZEM 24,480

25
d.1

KNR-W 2-02
0608-01
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na lepiku
 -> docieplenie stropodachu płytami styropianowymi laminowanymi obustron-
nie papą podkładową na welonie szklanym, typu Styropapa PW 20/2 EPS 100-
038, grubości 20cm; z klinami spadkowymi przy okapie oraz obwodowo klinami
w sąsiedztwie ogniomurków
U<=0,15 [W/(m2·K)]

m2

27,2*9,8+10,8*9,9+21,1*9,8+9,4*3,5 m2 613,160
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RAZEM 613,160
26

d.1
KNR-W 2-02
0504-02
analogia

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

stropodachy 26,9*9,8+10,6*9,8+20,7*9,7+9,1*3,3 m2 598,320
zadaszenie poz.24 m2 24,480

RAZEM 622,800
27

d.1
KNR-W 2-02
0608-08
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na lepiku
bez siatki metalowej
 -> docieplenie ogniomurków płytami styropianowymi laminowanymi jednos-
tronnie papą podkładową na welonie szklanym, typu Styropapa PW 20/1 EPS
100-038, grubości 15cm

m2

[(10,2*2-0,7)*0,3+(27,2)*0,06+(10,0*2-1,5-0,7)*0,3+(21,2)*0,10+(3,3*2)*0,46] m2 18,038
RAZEM 18,038

28
d.1

KNR-W 2-02
0504-03 z.
sz.5.1. 9908 
analogia

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki na elewacji z papy nawierz-
chniowej nachylenie połaci ponad 85 %

m2

wywinięcia
na ognio-
murki

[(10,2*2-0,7)*0,3+(27,2)*0,06+(10,0*2-1,5-0,7)*0,3+(21,2)*0,10+(3,3*2)*0,46] m2 18,038

kominy 2*(0,42+0,75+0,41+0,92+0,41+0,73+0,41+0,73+0,39+0,78+0,42+0,71+0,42+
0,84+0,42+0,74+0,42+0,51+0,42+1,21+0,42+1,34+0,42+0,77+0,42+0,70+
0,42+1,56)*0,25

m2 9,055

zadaszenie 10,2*0,25 m2 2,550
RAZEM 29,643

29
d.1

KNR-W 2-02
0517-01
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - montaż z gotowych elemen-
tów prefabrykowanych z blachy cynkowo-tytanowej - pas nadrynnowy

m2

pas nadryn-
nowy

(26,9+10,6+9,1+20,7)*0,25 m2 16,825

RAZEM 16,825
30

d.1
KNR-W 2-02
0522-02
analogia

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z bla-
chy cynkowo-tytanowej

m

27,8+10,8+9,4+21,0 m 69,000
RAZEM 69,000

31
d.1

KNR-W 2-02
0522-05
analogia

Zbiorniczki przy rynnach z blachy cynkowo-tytanowej - montaż z gotowych ele-
mentów /w tym kielich przyścienny-rzygacz)

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

32
d.1

KNR-W 2-02
0529-02
analogia

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy
cynkowo-tytanowej

m

3*4+3*3 m 21,000
RAZEM 21,000

33
d.1

KNR 4-04
1103-01
analogia

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez
3 samochody samowyładowcze

m3

poz.8*0,04+poz.14*0,2+poz.38*0,1+poz.41*0,05*0,2+poz.49+poz.63*0,12+
poz.89*0,05+poz.91*0,06*0,2*0,8+poz.92*0,12+poz.117*0,1*0,1+poz.118

m3 43,785

RAZEM 43,785
34

d.1
KNR 4-04
1103-04
1103-05 
analogia

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km

m3

poz.33 m3 43,785
RAZEM 43,785

2 Elewacja
35

d.2
KNR 4-01
1301-09
analogia

Wymiana lub uzupełnienie drabin stalowych m

3,7 <4,8 ze słupkami zejściowymi> m 3,700
RAZEM 3,700

36
d.2

KNR 0-19
0929-09
analogia

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. do 2.0 m2, z obróbką obsadzenia; Uokien < Umax=0,9
W/(m2*K)

m2

1,28*1,55*2 m2 3,968
RAZEM 3,968

37
d.2

KNR 0-19
0929-08
analogia

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. do 1.5 m2, z obróbką obsadzenia; Uokien < Umax=0,9
W/(m2*K)

m2

1,18*1,25 m2 1,475
RAZEM 1,475
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38
d.2

KNR 4-01
0348-03
analogia

Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej - luksfery w oknach i drzwiach

m2

okna poz.39+poz.40 m2 45,720
drzwi 0,6*2,4 m2 1,440

RAZEM 47,160
39

d.2
KNR 0-19
1023-11
analogia

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych czterodzielnych z PCV z
obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2; Uokien < Umax=0,9 W/(m2*K)

m2

1,8*1,8*7 m2 22,680
1,8*2,2*5 m2 19,800

RAZEM 42,480
40

d.2
KNR 0-19
1023-11
analogia

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych czterodzielnych z PCV z
obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2; Uokien < Umax=1,4 W/(m2*K)

m2

1,8*1,8 m2 3,240
RAZEM 3,240

41
d.2

KNR 4-01
0354-12
analogia

Wykucie z muru podokienników wewnętrznych okien wymienianych i wszyst-
kich zewnętrznych

m

2*(1,3*2+1,2+1,8*8+1,8*5)+(1,1*2+1,4*2+1,8*9+1,2*4+1,2*2+1,8*4+1,8*6+1,8*
5)

m 109,800

RAZEM 109,800
42

d.2
KNR 2-02
0129-02
analogia

Obsadzenie podokienników wewnętrznych postforming białych, długości ponad
1 m /alternatywne do uzgodnienia z Inwestorem na etapie wykonawstwa/

szt

16 szt 16,000
RAZEM 16,000

43
d.2

KNR 2-02
0923-04
analogia

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

(1,3*2+1,2+1,8*8+1,8*5)*0,13 m2 3,536
RAZEM 3,536

44
d.2

KNR-W 2-02
0514-02
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn-
kowanej

m2

parapety [(1,3*2+1,2+1,8*8+1,8*5)+(1,1*2+1,4*2+1,8*9+1,2*4+1,2*2+1,8*4+1,8*6+1,8*
5)]*0,3+(3,0+0,43*9+6,3)*0,2

m2 27,414

RAZEM 27,414
45

d.2
KNR-W 2-02
0515-02
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z tytan-cynku m2

parapety [(1,3*2+1,2+1,8*8+1,8*5)+(1,1*2+1,4*2+1,8*9+1,2*4+1,2*2+1,8*4+1,8*6+1,8*
5)]*0,4+(3,0+0,43*9+6,3)*0,3

m2 36,991

RAZEM 36,991
46

d.2
KNR 4-01
0354-10
analogia

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad
2 m2 /przekazać Inwestorowi/

m2

1,47*2,4+0,92*2,47+2,07*2,43 m2 10,831
RAZEM 10,831

47
d.2

KNR 4-01
0354-05
analogia

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 /przekazać
Inwestorowi/

m2

2,11*2,41+2,02*2,35 m2 9,832
RAZEM 9,832

48
d.2

KNR-W 2-02
1040-02
analogia

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe, przeszklone z naświetlem, zewnętrzne Dz1 i
Dz2

m2

Dz1 i Dz2 2,07*2,43+2,05*2,40 <min. szerokości skrzydeł głównych drzwi 0,9*2,0> m2 9,950
RAZEM 9,950

49
d.2

KNR 4-01
0329-03
analogia

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

Dz3 2*0,05*0,4*2,5 m3 0,100
RAZEM 0,100

50
d.2

KNR-W 2-02
1040-01
analogia

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe, przeszklone z naświetlem, zewnętrzne Dz3 m2

Dz3 1,04*2,47 <min. wymiary skrzydła drzwi 0,9x2,0m> m2 2,569
RAZEM 2,569

51
d.2

KNR 4-01
1204-08
analogia

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

poz.36+poz.37+poz.39+poz.40+poz.48+poz.50 m2 63,682
RAZEM 63,682
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52
d.2

KNR 4-01
1204-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

poz.51 m2 63,682
RAZEM 63,682

53
d.2

KNR 4-01
1301-01
analogia

Wymiana lub uzupełnienie krat prostych m2

1,56*2,06*3+1,56*1,58*2 m2 14,570
RAZEM 14,570

54
d.2

KNR BC-02
0126-03
analogia

Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynków i budowli z bitumicz-
nej powłoki grubowarstwowej - powierzchnie obciążone wodą bezciśnieniową

m2

ściany fun-
damentowe

0,3*(9,93+10,87+27,77+18,12+3,31+10,06+3,23+27,68+11,15+9,58+3,23+
24,87)

m2 47,940

RAZEM 47,940
55

d.2
KNR BC-02
0126-07
analogia

Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynków i budowli z bitumicz-
nej powłoki grubowarstwowej - wykonanie fasety o promieniu 4 cm

m

(9,93+10,87+27,77+18,12+3,31+10,06+3,23+27,68+11,15+9,58+3,23+24,87) m 159,800
RAZEM 159,800

56
d.2

KNR BC-02
0126-06
analogia

Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynków i budowli z bitumicz-
nej powłoki grubowarstwowej - przyklejenie płyt ochronnych termoizolacyjnych
XPS gr. 14cm

m2

ściany fun-
damentowe

0,3*(9,93+10,87+27,77+18,12+3,31+10,06+3,23+27,68+11,15+9,58+3,23+
24,87)

m2 47,940

RAZEM 47,940
57

d.2
KNR AT-31
0101-06
analogia

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach m2

ściany fun-
damentowe

poz.56 m2 47,940

RAZEM 47,940
58

d.2
KNR 0-23
2611-01
analogia

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

poz.54+poz.60 m2 617,676
RAZEM 617,676

59
d.2

KNR 0-23
2611-02
analogia

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne
gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2

poz.60 m2 569,736
RAZEM 569,736

60
d.2

KNR AT-31
0204-05
analogia

Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKON S (wyprawa tynkarska silikonowa);
płyty styropianowe gr. 14 cm na ścianach (w części o pow. ~125m2 docieple-
nie ścian styropianem gr. 16cm z pocienieniem barwnych pasów do 14cm); U
< Umax=0,2 W/(m2*K)

m2

ściany 48,87*4,72-9,0-9,3-13,7+28,38*4,72-3,28*0,48+22,7*2+48,71*4,72+28,38*
4,72-3,28*0,48-10,6

m2 728,136

otwory -1,9*2-2,5-1,4*5-4,9-2,1*2-3,8*19-1,2*4-3,0*18-5,0 m2 -158,400
RAZEM 569,736

61
d.2

KNR AT-40
0402-01
analogia

Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z elastycznych szlamów uszczelniających
na wyrównanym podłożu - nakładana ręcznie w dwu warstwach /warstwa po-
średnia na kleju przed tynkiem/

m2

cokoły i ścia-
ny funda-
mentowe

0,6*(9,93+10,87+27,77+18,12+3,31+10,06+3,23+27,68+11,15+9,58+3,23+
24,87)

m2 95,880

RAZEM 95,880
62

d.2
KNR AT-31
0704-02
analogia

Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w
ilości 6 szt/m2 do podłoża z cegły

m2

poz.60 m2 569,736
RAZEM 569,736

63
d.2

KNR 4-01
0329-02
analogia

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapien-
nej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych
-> skucie węgarków okiennych po uprzednim sprawdzeniu oparcia nadproży

m2

2*(2*1,55+5*1,3+2*1,5+19*2,3+4*1,0+18*1,8)*0,1 m2 18,540
RAZEM 18,540

64
d.2

KNR AT-31
0204-08
analogia

Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKON S (wyprawa tynkarska silikonowa);
płyty styropianowe gr. 4 cm na ościeżach

m2

[2*(1,2+2*1,55)+5*(1,1+2*1,3)+2*(1,4+2*1,5)+19*(1,7+2*2,3)+4*(1,1+2*1,0)+
18*(1,7+2*1,8)]*0,28

m2 73,752

RAZEM 73,752
65

d.2
KNR AT-31
0102-04
analogia

Wykonanie warstwy zbrojonej na ościeżach m2
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[(1,1+2*2,5)+(2,05+2*2,4)+(2,1+2*2,4)]*0,15 m2 2,978
RAZEM 2,978

66
d.2

KNR AT-31
0504-02
analogia

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit SilikonPutz -wykonany
ręcznie; warstwa pośrednia na ościeżach

m2

poz.65 m2 2,978
RAZEM 2,978

67
d.2

KNR AT-31
0504-04
analogia

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit SilikonPutz - wykonany
ręcznie na ościeżach

m2

poz.65 m2 2,978
RAZEM 2,978

68
d.2

KNR AT-31
0101-06
analogia

Wykonanie warstwy zbrojonej na zadaszeniu m2

zadaszenie 10,2*3,0 m2 30,600
RAZEM 30,600

69
d.2

KNR AT-31
0504-01
analogia

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit SilikonPutz -wykonany
ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach

m2

zadaszenie poz.68 m2 30,600
RAZEM 30,600

70
d.2

KNR AT-31
0504-03
analogia

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit SilikonPutz -wykonany
ręcznie na ścianach

m2

zadaszenie poz.68 m2 30,600
RAZEM 30,600

71
d.2

KNR AT-31
0702-01
analogia

Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego m

otwory [2*(1,2+2*1,55)+5*(1,1+2*1,3)+2*(1,4+2*1,5)+19*(1,7+2*2,3)+4*(1,1+2*1,0)+
18*(1,7+2*1,8)]+[(1,1+2*2,5)+(2,05+2*2,4)+(2,1+2*2,4)]

m 283,250

narożniki (4,72*8+1,3*4)+10,2*3+3,0*2 m 79,560
RAZEM 362,810

72
d.2

KNR 2-02
1610-01
analogia

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m m2

(25,1+3,3+27,7+10,9+13,6)*4,72 m2 380,432
RAZEM 380,432

73
d.2

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:8,58,59,60,62,71,72)

74
d.2

KNR 2-17
0137-01
analogia

Kratki wentylacyjne (wykonanie warsztatowe) o obwodzie do 1000 mm - do
przewodów murowanych - kratki na elewacji wentylujące stropodach oraz pod-
łogę - ocynk malowany proszkowo w kolorze elewacji

szt.

15 szt. 15,000
RAZEM 15,000

75
d.2 analiza indy-

widualna

Wykonanie i montaż TABLICY INFORMACYJNEJ - panel PL1 o wym. 85x105
cm z pleksi bezbarwnej z godłem państwowym (40x50cm) i tablicą "urzędową"
(26x78cm) wykonanych np. w technologii druku uvu, mocowane do ściany bu-
dynku poprzez systemowe dystanse aluminiowe np. typu INOX

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

76
d.2 analiza indy-

widualna

Wykonanie i montaż TABLICY INFORMACYJNEJ - panel PL2 o wym. 85x55
cm z pleksi bezbarwnej przewidziany na dodatkowe informacje o placówce (do
uzgodnienia z Dyrektorem szkoły na etapie wykonawstwa) wykonane analo-
gicznie jak panel PL1, mocowane do ściany budynku poprzez systemowe dys-
tanse aluminiowe np. typu INOX

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

77
d.2 analiza indy-

widualna

Wykonanie i montaż TABLICY INFORMACYJNEJ - panel PL3 o wym. 40x30
cm z pleksi bezbarwnej z numerem budynku, mocowane do ściany budynku
poprzez systemowe dystanse aluminiowe np. typu INOX

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

78
d.2

KNR 4-01
1212-31
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy
ponad 50 do 100 mm

m

3,1*6 m 18,600
RAZEM 18,600

3 Okna w 'starej' klasie
79

d.3
KNR 4-01
0354-05
analogia

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1,32*2,5*4 m2 13,200
RAZEM 13,200
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80
d.3

KNR 4-01
0354-11
analogia

Wykucie z muru podokienników drewnianych m

1,4*4 m 5,600
RAZEM 5,600

81
d.3

KNR-W 2-02
1006-03
analogia

Okna drewniane jednoramowe typu euro jako odtworzenie w nawiązaniu do ist-
niejących okien (należy odtworzyć ozdobne profile listew przymykowych, śle-
mion etc), z zachowaniem historycznego podziału i kształtu (prostokąt za-
mknięty łukiem odcinkowym); z klejonego warstwowo drewna sosny meranti o
gęstości w stanie powietrzno-suchym powyżej 480 kg/m3, obustronnie w kolo-
rze białym. Zastosować szyby zespolone w układzie 4+16+4 mm o współczyn-
niku przenikania ciepła Us<=1,0 [W/(m2*K)]; współczynnik przenikania ciepła
okna Uo<1,3 [W/(m2*K)]; okucia obwiedniowe uchylno-rozwierne w jednym
skrzydle, pozostałe rozwierne; uszczelki w skrzydłach okiennych; okapy alumi-
niowe malowane termoizolacyjne; klamki okienne białe typu Hoppe; wszystkie
okna ze słupkami ruchomymi. Okna wyposażyć w nawietrzaki okienne czy inne
mechanizmy o regulowanym stopniu otwarcia.

m2

4*1,32*2,5 m2 13,200
RAZEM 13,200

82
d.3

KNR 4-01
0321-01
analogia

Obsadzenie podokienników drewnianych do 1.5 m w ścianach z cegieł szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

83
d.3

KNR-W 4-01
1216-01
analogia

Zabezpieczenie podłóg folią m2

20 m2 20,000
RAZEM 20,000

84
d.3

KNR 4-01
0303-01
analogia

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w
ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

4*6,5*0,1 m2 2,600
RAZEM 2,600

85
d.3

KNR 4-01
0707-05
analogia

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z
cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i
cokolikami podłogowymi

m

4*6,5*0,25 m 6,500
RAZEM 6,500

86
d.3

KNR 4-01
1204-08
analogia

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

35 m2 35,000
RAZEM 35,000

87
d.3

KNR 4-01
1204-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

35 m2 35,000
RAZEM 35,000

4 Zagospodarowanie
88

d.4
KNR 2-01
0119-03
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie rów-
ninnym (odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, w tym obsługa geode-
zyjna w zakresie punktów granicznych ogrodzenia)

km

0,1+0,125 km 0,225
RAZEM 0,225

89
d.4

KNR 2-31
0815-01
analogia

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt
betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej

m2

(1,3+3,2+9,7+24,9+4,7+3,1+27,8*2)*0,7 m2 71,750
RAZEM 71,750

90
d.4

KNR 2-31
0807-01
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem /przekazać Inwestorowi/

m2

1,5*9,2+1,5*16,7 m2 38,850
RAZEM 38,850

91
d.4

KNR 2-31
0814-01
analogia

Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej /w części przekazać In-
westorowi/

m

(1,3+3,2+9,7+24,9+4,7+3,1+27,8*2+6*0,7)+9,2*2+(16,7+1,5*2+4,4) m 149,200
RAZEM 149,200

92
d.4

KNR 2-31
0811-01
analogia

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm z wy-
pełnieniem spoin piaskiem, w tym rozbiórka podestów wylewanych i lastryko-
wych

m2

18,1*10,9+2,2*1,5+9,9*2,1 m2 221,380
RAZEM 221,380
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93
d.4

KNR 4-01
0102-01
analogia

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębo-
kości do 1.5 m w gruncie kat. I-II

m3

0,2*0,4*(11,0+28,2+4,6+27,6+3,3) m3 5,976
RAZEM 5,976

94
d.4

KNR 2-01
0206-02
analogia

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,40 m3,
grunt kategorii III

m3

400*0,45 m3 180,000
RAZEM 180,000

95
d.4

KNR 2-31
0103-04
analogia

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV - 51cm

m2

400 m2 400,000
RAZEM 400,000

96
d.4

KNR 2-31
0106-03
analogia

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zagęszcz. m2

1,03*(9,86*1,92+1,86*9,2+1,66*29,72+2,02*4,21*2+2,02*8,1+1,39*27,88+
10,68*16,57+10,59*3,33+2,19*8,69+5,5*1,76)

m2 410,399

RAZEM 410,399
97

d.4
KNR 2-31
0106-04
analogia

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grub.
po zagęszcz. do 20cm
Krotność = 14

m2

1,03*(9,86*1,92+1,86*9,2+1,66*29,72+2,02*4,21*2+2,02*8,1+1,39*27,88+
10,68*16,57+10,59*3,33+2,19*8,69+5,5*1,76)

m2 410,399

RAZEM 410,399
98

d.4
KNR 2-31
0114-07
analogia

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm
0/31,5

m2

1,03*(9,86*1,92+1,86*9,2+1,66*29,72+2,02*4,21*2+2,02*8,1+1,39*27,88+
10,68*16,57+10,59*3,33+2,19*8,69+5,5*1,76)

m2 410,399

RAZEM 410,399
99

d.4
KNR 2-31
0114-08
analogia

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm
grub.po zagęszcz. do 20 cm 0/31,5
Krotność = 12

m2

1,03*(9,86*1,92+1,86*9,2+1,66*29,72+2,02*4,21*2+2,02*8,1+1,39*27,88+
10,68*16,57+10,59*3,33+2,19*8,69+5,5*1,76)

m2 410,399

RAZEM 410,399
100
d.4

KNR 2-31
0511-03
analogia

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, na podsypce cemen-
towo-piaskowej, kostka wielokolorowa wg rysunków

m2

(9,86*1,92+1,86*9,2+1,66*29,72+1,39*27,88+10,68*16,57+10,59*3,33+2,19*
8,69+5,5*1,76)

m2 365,075

RAZEM 365,075
101
d.4

KNR 2-31
0511-03
analogia

Nawierzchnie z płyt chodnikowych grubości 7 cm, na podsypce cementowo-
piaskowej, kolor szary wg rysunków

m2

(2,02*4,21*2+2,02*8,1) m2 33,370
RAZEM 33,370

102
d.4

KNR 2-31
0401-03

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie
kat.I-II

m

1,7+29,7 m 31,400
RAZEM 31,400

103
d.4

KNR 2-31
0402-04

Ławy pod krawężniki; ława betonowa B-15 z oporem m3

poz.102*0,053 m3 1,664
RAZEM 1,664

104
d.4

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m

poz.102 m 31,400
RAZEM 31,400

105
d.4

KNR 2-31
0401-01

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.I-II

m

1,9*2+8,0+9,2*2+5,1+3,6+4,0+2,0+2,6+2,0*2+4,0+2,0*3+27,9+2,2*2+3,05+
8,5+3,6+16,2+1,8

m 126,950

RAZEM 126,950
106
d.4

KNR 2-31
0402-05

Ława pod krawężniki m3

poz.105*0,046 m3 5,840
RAZEM 5,840

107
d.4

KNR 2-31
0407-05
analogia

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m

poz.105 m 126,950
RAZEM 126,950
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108
d.4

KNR 2-01
0505-01
analogia

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III m2

0,6*(11,0+28,2+4,6+27,6+3,3) m2 44,820
RAZEM 44,820

109
d.4

KNR 2-01
0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2

100 m2 100,000
RAZEM 100,000

110
d.4

KNR 2-01
0510-02

Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde nast.5 cm humusu
Krotność = 2

m2

poz.109 m2 100,000
RAZEM 100,000

111
d.4

KNR 2-02
1219-03
analogia

Wycieraczki do obuwia typowe; z wykonaniem odwodnienia szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

112
d.4

KNR 2-21
0302-09
analogia

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w
gruncie kat. III z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość : 0.
7 m
Klon pospolity

szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

113
d.4 wycena indy-

widualna

Dostawa i montaż ławek parkowych z oparciem typu CITY 01 o wym. 180(205)
x45x43/75 cm, z kotwieniem do podłoża

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

114
d.4 wycena indy-

widualna

Dostawa i montaż ławek parkowych bez oparcia typu CITY 02 o wym.
192x55x42/63 cm, z kotwieniem do podłoża

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

115
d.4 wycena indy-

widualna

Dostawa i montaż stojaków na rowery 'St1' typu KOMSERWIS GAMMA
008239 o wymiarach 120(dł.)x24(szer.)x90(wys.) cm, ze stali ocynkowanej la-
kierowanej proszkowo w kolorze czarnym, kotwionych poprzez betonowanie

szt

15 szt 15,000
RAZEM 15,000

116
d.4 wycena indy-

widualna

Dostawa i montaż koszy na śmieci typu ZANO SIMPLE 03.061.1 o wymiarach
30x30x100 cm (z popielniczką), konstrukcji z blachy w kolorze czarnym, z
wkładem ze stali ocynkowanej, mocowanych do podłoża kołkami rozporowymi

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

117
d.4

KNR 2-31
0818-04
analogia

Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach m

50+34 m 84,000
RAZEM 84,000

118
d.4

KNR 4-01
0212-02
analogia

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad
15 cm

m3

34*0,2*0,4 m3 2,720
RAZEM 2,720

119
d.4

KNR 2-31
0401-01

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.I-II

m

50+26,5+14,5 m 91,000
RAZEM 91,000

120
d.4

KNR 4-01
0105-01
analogia

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II
 oraz plantowanie gruntu pozostałego

m3

(34+50+26,5+14,5)*0,2*0,15 m3 3,750
RAZEM 3,750

121
d.4

KNR 2-02
1804-11
analogia

Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur śr. 70 mm o
rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych
=>
Ogrodzenie panelowe ocynkowane z podmurówką prefabrykowaną (kompletne
systemy wraz z montażem):
Przęsło - panel 3W - 5/5 o wymiarze 2,5x1,5m ocynkowane;
Słupek stalowy wysokości około 180-200cm - rura prostokątna 40x60x2 mm
ocynkowane + obejmy początkowe, pośrednie i narożne; na słupkach ogrodze-
nia od strony obu dróg wykleić paski ~6x25cm obustronnie zwrócone do kie-
runków ruchu odpowiednio białe i czerwone z folii odblaskowej II generacji;
Podmurówka prefabrykowana: obrzeża betonowe 6x25cm

m

34+50+26,5+14,5-1 m 124,000
RAZEM 124,000
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122
d.4 analiza indy-

widualna

Wykonanie i montaż Furtki - stalowej o wymiarach ~1,0x1,5m; główna rama
furtki z profili prostokątnych 60x40mm spawanych czołowo, wypełnienie siatką
panelową jak ogrodzenie; mocowanie przęsła poprzez zawiasy regulowane do
słupków z profili kwadratowych 60x60mm; całość ocynkowana

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
5.1 Demontaże [budynek szkoły]
123

d.5.1
KNNR 9
0501-05

Demontaż opraw oświetleniowych żarowych szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

124
d.5.1

KNNR 9
0402-05

Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych,
natynkowych

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

125
d.5.1

KNNR 9
0804-06

Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m układanych w budynkach i
budowlach

m

40 m 40,000
RAZEM 40,000

126
d.5.1

KNNR 9
0601-05

Demontaż zwodów poziomych nienaprężanych instalacji odgromowej m

200 m 200,000
RAZEM 200,000

127
d.5.1

KNNR 9
0601-06

Demontaż zwodów pionowych nienaprężanych instalacji odgromowej m

12*6 m 72,000
RAZEM 72,000

128
d.5.1

KNNR-W 9
0605-08

Demontaż złącz instalacji odgromowych odgałęźnych m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

5.2 Rozdzielnice  [budynek szkoły]
129

d.5.2
KNNR 5
0404-02

Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - rozbudowa rozdzielnicy szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

5.3 Trasy kablowe  [budynek szkoły]
130

d.5.3
KNNR 5
1209-0802

Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stro-
pach z cegły

otw.

4 otw. 4,000
RAZEM 4,000

131
d.5.3

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

70 m 70,000
RAZEM 70,000

132
d.5.3

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100

133
d.5.3

KNNR 5
1208-03

Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm m

70 m 70,000
RAZEM 70,000

5.4 Kable i przewody  [budynek szkoły]
134

d.5.4
KNNR 5
0204-03

Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w
tynku betonowym [YKYżo 3x2,5]

m

100 m 100,000
RAZEM 100,000

135
d.5.4

KNNR 5
1203-08

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

11*3 szt.żył 33,000
RAZEM 33,000

5.5 Oprawy  [budynek szkoły]
136

d.5.5
KNNR 5
1201-01

Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych fi8 szt.

9*3 szt. 27,000
RAZEM 27,000

137
d.5.5

KNNR 5
0501-03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa oświetleniowa typu pla-
fon montowana na elewacji typ wg branży budowlanej (np. Satela 3 prod. LUG
lub równoważna)

kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

138
d.5.5

KNNR 5
0501-03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa oświetleniowa doświetla-
jąca teren np. Umbrella max wall prod. Lug o mocy 250W lub równoważna

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
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139
d.5.5

KNNR 5
1203-08

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

25*3 szt.żył 75,000
RAZEM 75,000

5.6 Osprzęt  [budynek szkoły]
140

d.5.6
KNNR 5
0301-12

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie ce-
mentowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

141
d.5.6

KNNR 5
0308-02

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-
nowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów
do 2.5 mm2 IP55

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

142
d.5.6

KNNR 5
1203-08

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

2*3 szt.żył 6,000
RAZEM 6,000

5.7 Instalacja uziemień, połączeń wyrównawczych  [budynek szkoły]
143

d.5.7
KNNR 5
0602-04

Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem [połączenia
wyrównawcze]

kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

144
d.5.7

KNNR 5
0601-02
analogia

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspor-
nikach klejonych, postawianych, gąsiorowych

m

250 m 250,000
RAZEM 250,000

145
d.5.7

KNNR 5
0611-11

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z
pręta o śr.do 10 mm na dachu

szt.

35 szt. 35,000
RAZEM 35,000

146
d.5.7

KNNR 5
0601-04
analogia

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe mocowane na wsporni-
kach, zwody pionowe niskie

m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

147
d.5.7

KNR 5-08
0615-02

Montaż iglic z ostrzem odgromowym na słupie z rury stalowej o śr.do 48mm -
stojącym - iglica odgromowa h=1,0m

szt.

15 szt. 15,000
RAZEM 15,000

148
d.5.7

KNNR 5
0601-06
analogia

Przewody instalacji odgromowej naprężane pionowe m

12*6 m 72,000
RAZEM 72,000

149
d.5.7

KNNR 5
0612-06

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych -
połączenie pręt-płaskownik

szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

150
d.5.7

KNNR 5
0605-02

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

151
d.5.7

KNNR 5
0605-08

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III m

40 m 40,000
RAZEM 40,000

5.8 Pomiary
152

d.5.8
KNNR 5
1303-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

153
d.5.8

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

7 pomiar 7,000
RAZEM 7,000

154
d.5.8

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

1 prób. 1,000
RAZEM 1,000

155
d.5.8

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

156
d.5.8

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.
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3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

157
d.5.8

KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

158
d.5.8

KNNR 5
1304-04

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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ZalesieM szkola elev kst_0.kst

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S

Docieplenie budynku szkoły w Zalesiu Małym
1 Dach
1

d.1
KNR 4-01
0519-06 z.
sz. 2.3.
9909-01 
analogia

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - powierzchnia do 10 m2
przedmiar  = 14,520 m2

R:robocizna r-g 0,434000 6,3017
Koszty pośrednie  60% od (R+S)

Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2
d.1

KNR 4-01
0519-07 z.
sz. 2.3.
9909-01 
analogia

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa - powierzchnia do 10 m2
przedmiar  = 14,520 m2

R:robocizna r-g 0,070000 1,0164
Koszty pośrednie  60% od (R+S)

Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

3
d.1

KNR 4-04
1105-01
1105-02 
analogia

Transport papy i innych odpadów samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym roz-
ładowaniu na odległość 6 km
przedmiar  = 0,767 m3

R:robocizna r-g 0,700000 0,5369
S:samochód samowyładowczy 5 t m-g 0,510000 0,3912

Koszty pośrednie  60% od (R+S)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

4
d.1 analiza in-

dywidualna

Opłata za składowanie i utylizację papy i innych odpadów
przedmiar  = 0,767 m3

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

5
d.1

KNR 4-01
0535-08
analogia

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do
użytku
przedmiar  = 29,600 m2

R:robocizna r-g 0,300000 8,8800
Koszty pośrednie  60% od (R+S)

Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

6
d.1

KNR 4-01
0535-04
analogia

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
przedmiar  = 69,000 m

R:robocizna r-g 0,150000 10,3500
Koszty pośrednie  60% od (R+S)

Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

7
d.1

KNR 4-01
0535-06
analogia

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
przedmiar  = 21,000 m

R:robocizna r-g 0,110000 2,3100
Koszty pośrednie  60% od (R+S)

Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

8
d.1

KNR 4-01
0347-09
analogia

Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
przedmiar  = 4,840 m2

R:robocizna r-g 2,620000 12,6808
Koszty pośrednie  60% od (R+S)

Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

9
d.1

KNR 4-01
0311-01
analogia

Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1 ceg.
przedmiar  = 5,502 m3

R:robocizna r-g 14,280000 78,5686
M:cegła budowlana pełna szt. 370,00000

0
2035,7400

M:cement portlandzki 35 bez dodatków kg 59,000000 324,6180
M:piasek do zapraw m3 0,311000 1,7111
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M:wapno suchogaszone kg 33,400000 183,7668
M:woda m3 0,190000 1,0454
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,430000 2,3659
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 2,100000 11,5542

Koszty pośrednie  60% od (R+S)
Koszty zakupu  2% od (Mbezp)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

10
d.1

KNR 4-01
0601-03
analogia

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni pochyłych samoprzylepną membraną bitumiczną z warstwą
wyrównawczą z naprawczej zaprawy cementowej do 2 cm i dodatkiem środka wodoszczelnego
przedmiar  = 55,050 m2

R:robocizna r-g 0,950000 52,2975
M:cementowa, modyfikowana polimerami, bezskurczowa za-
prawa naprawcza do faset i reprofilacji typu Schomburg
ASOCRET-RN czy HEY'DI Sperrmörtel

kg 15,220000 837,8610

M:piasek kwarcowy o granulacji 0-4 mm (w szpachli) kg 4,570000 251,5785
M:membrana bitumiczna samoprzylepna typu HEY'DI SK
3000 S Dichtungsbahn

m2 1,150000 63,3075

M:materiały pomocnicze % 2,000000
Koszty pośrednie  60% od (R+S)

Koszty zakupu  2% od (Mbezp)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

11
d.1

KNR 0-21
4004-06
analogia

Poszycie wierzchów szczytów z płyt OSB/4 gr. 18mm
przedmiar  = 66,060 m2

R:robocizna r-g 0,270000 17,8362
M:płyty OSB/4 gr. 18 mm m2 1,100000 72,6660
M:kołki montażowe kg 0,100000 6,6060
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:wyciąg m-g 0,010000 0,6606
S:środek transportowy m-g 0,010000 0,6606

Koszty pośrednie  60% od (R+S)
Koszty zakupu  2% od (Mbezp)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

12
d.1

KNR-W 2-
02 0515-02
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy cynkowo-tytanowej
przedmiar  = 83,420 m2

R:robocizna r-g 1,570000 130,9694
M:blacha cynkowo-tytanowa 0.7 mm kg 5,320000 443,7944
M:spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0,056000 4,6715
M:Kołki rozporowe plastykowe szt 6,700000 558,9140
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:środek transportowy m-g 0,006800 0,5673

Koszty pośrednie  60% od (R+S)
Koszty zakupu  2% od (Mbezp)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

13
d.1

KNR-W 2-
02 0515-01
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy cynkowo-tytanowej
przedmiar  = 5,004 m2

R:robocizna r-g 2,310000 11,5592
M:blacha cynkowo-tytanowa 0.7 mm kg 5,300000 26,5212
M:spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0,055000 0,2752
M:kołki rozporowe szt. 8,100000 40,5324
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:środek transportowy m-g 0,006700 0,0335

Koszty pośrednie  60% od (R+S)
Koszty zakupu  2% od (Mbezp)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

14
d.1

KNR 4-01
0310-01
analogia

Przemurowanie/uzupełnienie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3
przedmiar  = 1,534 m3

R:robocizna r-g 20,120000 30,8641
M:cegła budowlana pełna szt. 392,00000

0
601,3280

M:cement portlandzki 35 bez dodatków kg 45,500000 69,7970
M:piasek do zapraw m3 0,238000 0,3651
M:wapno suchogaszone kg 25,590000 39,2551
M:woda m3 0,146000 0,2240
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M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,330000 0,5062
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 3,250000 4,9855

Koszty pośrednie  60% od (R+S)
Koszty zakupu  2% od (Mbezp)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

15
d.1

KNR 4-01
0310-05
analogia

Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów - opinia kominiarska
przedmiar  = 66,000 m

R:robocizna r-g 0,030000 1,9800
Koszty pośrednie  60% od (R+S)

Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

16
d.1

KNR 4-01
0735-01
analogia

Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II na kominach ponad dachem płaskim
przedmiar  = 10,866 m2

R:robocizna r-g 0,710000 7,7149
M:cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0,004200 0,0456
M:wapno suchogaszone t 0,004600 0,0500
M:piasek do zapraw m3 0,018800 0,2043
M:woda m3 0,004400 0,0478
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,010600 0,1152
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,030000 0,3260
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,030000 0,3260

Koszty pośrednie  60% od (R+S)
Koszty zakupu  2% od (Mbezp)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

17
d.1

KNR 4-01
0735-05
analogia

Przecieranie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II lub III na kominach ponad dachem płaskim
przedmiar  = 14,488 m2

R:robocizna r-g 0,440000 6,3747
M:cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0,001200 0,0174
M:wapno suchogaszone t 0,001400 0,0203
M:gips budowlany t 0,001400 0,0203
M:piasek do zapraw m3 0,005700 0,0826
M:woda m3 0,006400 0,0927
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,010600 0,1536
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,010000 0,1449

Koszty pośrednie  60% od (R+S)
Koszty zakupu  2% od (Mbezp)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

18
d.1

KNR 0-23
2611-02
analogia

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją
przedmiar  = 25,354 m2

R:robocizna r-g 0,066200 1,6784
M:emulsja gruntująca kg 0,200000 5,0708
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:środek transportowy m-g 0,000100 0,0025

Koszty pośrednie  60% od (R+S)
Koszty zakupu  2% od (Mbezp)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

19
d.1

KNR 0-23
2612-06
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
przedmiar  = 25,354 m2

R:robocizna r-g 0,611200 15,4964
M:uniwersalna zaprawa klejowo-szpachlowa o fakturze tynku
zwykłego jako zaprawa tynkarska

kg 5,500000 139,4470

M:siatka z włókna szklanego m2 1,135000 28,7768
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,007000 0,1775
S:środek transportowy m-g 0,005200 0,1318

Koszty pośrednie  60% od (R+S)
Koszty zakupu  2% od (Mbezp)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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20
d.1

KNR K-04
0202-09
analogia

Jednokrotne gruntowanie podłoży zewnętrznych
przedmiar  = 25,354 m2

R:robocizna r-g 0,080000 2,0283
M:środek gruntujący silikonowy dm

3
0,200000 5,0708

Koszty pośrednie  60% od (R+S)
Koszty zakupu  2% od (Mbezp)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

21
d.1

KNR K-04
0202-02
analogia

Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania
przedmiar  = 25,354 m2

R:robocizna r-g 0,164000 4,1581
M:farba SILIKONOWA wielobarwna dm

3
0,300000 7,6062

M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:środek transportowy m-g 0,000400 0,0101

Koszty pośrednie  60% od (R+S)
Koszty zakupu  2% od (Mbezp)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

22
d.1

KNR 4-01
0530-02
analogia

Uzupełnienie obróbek blacharskich daszków kopertowych kominów wentylacyjnych z blachy ocynkowanej 0,7mm, z
siatkami zabezpieczającymi przeciw ptakom, zdejmowane
przedmiar  = 7,500 m2

R:robocizna r-g 1,600000 12,0000
M:blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0.7 mm kg 5,010000 37,5750
M:spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty) kg 0,028000 0,2100
M:gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 0,060000 0,4500
M:kwas solny techniczny kg 0,013000 0,0975
M:drut stalowy okrągły miękki (Na) ocynkowany 0.5-0.55 mm kg 0,012000 0,0900
M:materiały pomocnicze % 2,000000

Koszty pośrednie  60% od (R+S)
Koszty zakupu  2% od (Mbezp)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

23
d.1

KNR 4-01
1305-01
analogia

Przecinanie poprzeczne palnikiem ceowników i dwuteowników o wysokości do 120 mm - odcięcie rur na zadaszeniu
przedmiar  = 6,000 szt.

R:robocizna r-g 0,080000 0,4800
M:tlen techniczny gat. I 99,5-98 % m3 0,090000 0,5400
M:acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,040000 0,2400
M:materiały pomocnicze % 2,000000

Koszty pośrednie  60% od (R+S)
Koszty zakupu  2% od (Mbezp)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

24
d.1

KNR 4-01
0519-01
analogia

Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu, gruntowanie
przedmiar  = 24,480 m2

R:robocizna r-g 0,130000 3,1824
M:kit asfaltowy (kit fugowy) kg 0,100000 2,4480
M:materiały pomocnicze % 2,000000

Koszty pośrednie  60% od (R+S)
Koszty zakupu  2% od (Mbezp)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

25
d.1

KNR-W 2-
02 0608-01
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku
 -> docieplenie stropodachu płytami styropianowymi laminowanymi obustronnie papą podkładową na welonie szkla-
nym, typu Styropapa PW 20/2 EPS 100-038, grubości 20cm; z klinami spadkowymi przy okapie oraz obwodowo kli-
nami w sąsiedztwie ogniomurków
U<=0,15 [W/(m2·K)]
przedmiar  = 613,160 m2

R:robocizna r-g 0,226000 138,5742
M:roztwór do gruntowania kg 0,300000 183,9480
M:płyty styropianowe obustronnie oklejone papą podkadową
na welonie szklanym, typu Styropapa PW 20/2, EPS 100-038
CS(10)100 BS150, grubości 20cm

m2 1,050000 643,8180

M:lepik dyspersyjny kg 1,750000 1073,0300
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:wyciąg m-g 0,007300 4,4761
S:środek transportowy m-g 0,011600 7,1127
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Koszty pośrednie  60% od (R+S)
Koszty zakupu  2% od (Mbezp)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

26
d.1

KNR-W 2-
02 0504-02
analogia

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe
przedmiar  = 622,800 m2

R:robocizna r-g 0,389000 242,2692
M:papa podkładowa gr. min. 5mm na osnowie z włókniny po-
liestrowej o gramaturze min. 250 [g/m2] (PYE PV250 S5)

m2 1,150000 716,2200

M:papa wierzchniego pokrycia gr. min. 5.2mm na osnowie z
włókniny poliestrowej o gramaturze min. 250 [g/m2] (PYE
PV250 S5 SS)

m2 1,150000 716,2200

M:gaz propan-butan kg 0,434000 270,2952
M:roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,300000 186,8400
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:wyciąg m-g 0,007600 4,7333
S:środek transportowy m-g 0,021000 13,0788

Koszty pośrednie  60% od (R+S)
Koszty zakupu  2% od (Mbezp)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

27
d.1

KNR-W 2-
02 0608-08
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na lepiku bez siatki metalowej
 -> docieplenie ogniomurków płytami styropianowymi laminowanymi jednostronnie papą podkładową na welonie
szklanym, typu Styropapa PW 20/1 EPS 100-038, grubości 15cm
przedmiar  = 18,038 m2

R:robocizna r-g 0,296000 5,3392
M:roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,350000 6,3133
M:płyty styropianowe jednostronnie oklejone papą podkado-
wą na welonie szklanym, typu Styrpapa, EPS 100, grubości
18cm

m2 1,050000 18,9399

M:lepik dyspersyjny kg 1,850000 33,3703
M:drewno opałowe kg 3,000000 54,1140
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:wyciąg m-g 0,007500 0,1353
S:środek transportowy m-g 0,012200 0,2201

Koszty pośrednie  60% od (R+S)
Koszty zakupu  2% od (Mbezp)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

28
d.1

KNR-W 2-
02 0504-03
z.sz.5.1.
9908 
analogia

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki na elewacji z papy nawierzchniowej nachylenie połaci ponad 85 %
przedmiar  = 29,643 m2

R:robocizna r-g 0,671600 19,9082
M:papa wierzchniego pokrycia gr. min. 5.2mm na osnowie z
włókniny poliestrowej o gramaturze min. 250 [g/m2] (PYE
PV250 S5 SS)

m2 1,220000 36,1645

M:gaz propan-butan kg 0,380000 11,2643
M:roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,460000 13,6358
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:wyciąg m-g 0,005100 0,1512
S:środek transportowy m-g 0,013000 0,3854

Koszty pośrednie  60% od (R+S)
Koszty zakupu  2% od (Mbezp)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

29
d.1

KNR-W 2-
02 0517-01
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - montaż z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy cynko-
wo-tytanowej - pas nadrynnowy
przedmiar  = 16,825 m2

R:robocizna r-g 1,620000 27,2565
M:elementy prefabrykowane z blachy cynkowo-tytanowej gr.
0,7mm

m2 1,010000 16,9933

M:spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0,055000 0,9254
M:Kołki rozporowe plastykowe szt 8,100000 136,2825
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:środek transportowy m-g 0,004900 0,0824

Koszty pośrednie  60% od (R+S)
Koszty zakupu  2% od (Mbezp)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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30
d.1

KNR-W 2-
02 0522-02
analogia

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy cynkowo-tytanowej
przedmiar  = 69,000 m

R:robocizna r-g 0,455000 31,3950
M:elementy prefabrykowane z blachy cynkowo-tytanowej gr.
0,7mm - rynny półokrągłe fi 150mm

m 1,030000 71,0700

M:spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0,019000 1,3110
M:uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 2,000000 138,0000
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:środek transportowy m-g 0,003200 0,2208

Koszty pośrednie  60% od (R+S)
Koszty zakupu  2% od (Mbezp)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

31
d.1

KNR-W 2-
02 0522-05
analogia

Zbiorniczki przy rynnach z blachy cynkowo-tytanowej - montaż z gotowych elementów /w tym kielich przyścienny-rzy-
gacz)
przedmiar  = 6,000 szt.

R:robocizna r-g 0,219000 1,3140
M:spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0,050000 0,3000
M:zbiorniczki jako wyrób gotowy - leje spustowe cynkowo-ty-
tanowe

szt. 1,000000 6,0000

M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:środek transportowy m-g 0,003800 0,0228

Koszty pośrednie  60% od (R+S)
Koszty zakupu  2% od (Mbezp)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

32
d.1

KNR-W 2-
02 0529-02
analogia

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy cynkowo-tytanowej
przedmiar  = 21,000 m

R:robocizna r-g 0,742000 15,5820
M:elementy prefabrykowane z blachy cynkowo-tytanowanej
gr. 0,7mm okrągłe - rury spustowe fi 120mm

m 1,030000 21,6300

M:spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0,004000 0,0840
M:uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 0,330000 6,9300
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:środek transportowy m-g 0,003400 0,0714

Koszty pośrednie  60% od (R+S)
Koszty zakupu  2% od (Mbezp)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

33
d.1

KNR 4-04
1103-01
analogia

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze
przedmiar  = 43,785 m3

S:koparko-ładowarka jednonaczyniowa kołowa o pojemności
łyżki 0.6 m3

m-g 0,143000 6,2613

Koszty pośrednie  60% od (R+S)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

34
d.1

KNR 4-04
1103-04
1103-05 
analogia

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładow-
czym na odległość 5 km
przedmiar  = 43,785 m3

S:samochód samowyładowczy 5 t m-g 0,325000 14,2301
Koszty pośrednie  60% od (R+S)

Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: Dach
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:

2 Elewacja
35

d.2
KNR 4-01
1301-09
analogia

Wymiana lub uzupełnienie drabin stalowych
przedmiar  = 3,700 m

R:robocizna r-g 0,750000 2,7750
M:tlen techniczny gat. I 99,5-98 % m3 0,210000 0,7770
M:acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,080000 0,2960
M:elektrody stalowe do spawania stali węglowych i niskosto-
powych śr.2.5-6 mm

kg 0,020000 0,0740

M:pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco kg 3,020000 11,1740
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M:drabina stakowa ocynkowana bezkosza ochronnego jedno-
biegowa z antypoślizgowymi szczeblami szerokości 50 cm,
szerokość drabiny 55 cm, przekrój podłużnicy min. 50 x 25
mm, uchwyty mocujące ocynkowane lub nierdzewne (np. typu
Crynoline)

szt 1,000000 1,0000

M:materiały pomocnicze % 2,000000
S:spawarka elektryczna wirująca do 300 A m-g 0,480000 1,7760

Koszty pośrednie  60% od (R+S)
Koszty zakupu  2% od (Mbezp)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

36
d.2

KNR 0-19
0929-09
analogia

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2, z obrób-
ką obsadzenia; Uokien < Umax=0,9 W/(m2*K)
przedmiar  = 3,968 m2

R:robocizna r-g 4,580000 18,1734
M:kotwy stalowe szt. 6,000000 23,8080
M:pianka poliuretanowa dm

3
0,330000 1,3094

M:silikon dm
3

0,060000 0,2381

M:gips szpachlowy kg 2,350000 9,3248
M:mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 4,220000 16,7450
M:materiały pomocnicze % 1,500000
M:okna i drzwi balkonowe z tworzyw - stolarka okienna pvc z
profili min. 6-komorowych, o współczynniku przenikalności
cieplnej profili Uf<=1,0 W/(m2*K), obustronnie biała; Uokien <
Umax=0,9 W/(m2*K), szklone zespolonym pakietem 3-szybo-
wym ze szkłem niskoemisyjnym i argonem. Wykonać tzw. '
ciepły montaż' trójwarstwowy stolarki i ślusarki zewnętrznej z
użyciem taśm paroszczelnych od wewnątrz i taśm paroprze-
puszczalnych od zewnątrz, np. w technologii SWS. Okna wy-
posażyć w nawietrzaki okienne o regulowanym stopniu otwar-
cia (min. po 2 szt.), o wydajnościach dostosowanych do spo-
sobu użytkowania pomieszczeń (każdy winien zapewniać
przepływ od 20 do 50m3 powietrza).

m2 1,000000 3,9680

S:wyciąg m-g 0,050000 0,1984
S:środek transportowy m-g 0,060000 0,2381

Koszty pośrednie  60% od (R+S)
Koszty zakupu  2% od (Mbezp)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

37
d.2

KNR 0-19
0929-08
analogia

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2, z obrób-
ką obsadzenia; Uokien < Umax=0,9 W/(m2*K)
przedmiar  = 1,475 m2

R:robocizna r-g 5,220000 7,6995
M:kotwy stalowe szt. 7,580000 11,1805
M:pianka poliuretanowa dm

3
0,340000 0,5015

M:silikon dm
3

0,060000 0,0885

M:gips szpachlowy kg 2,610000 3,8498
M:mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 4,700000 6,9325
M:materiały pomocnicze % 1,500000
M:okna i drzwi balkonowe z tworzyw - stolarka okienna pvc z
profili min. 6-komorowych, o współczynniku przenikalności
cieplnej profili Uf<=1,0 W/(m2*K), obustronnie biała; Uokien <
Umax=0,9 W/(m2*K), szklone zespolonym pakietem 3-szybo-
wym ze szkłem niskoemisyjnym i argonem. Wykonać tzw. '
ciepły montaż' trójwarstwowy stolarki i ślusarki zewnętrznej z
użyciem taśm paroszczelnych od wewnątrz i taśm paroprze-
puszczalnych od zewnątrz, np. w technologii SWS. Okna wy-
posażyć w nawietrzaki okienne o regulowanym stopniu otwar-
cia (min. po 2 szt.), o wydajnościach dostosowanych do spo-
sobu użytkowania pomieszczeń (każdy winien zapewniać
przepływ od 20 do 50m3 powietrza).

m2 1,000000 1,4750

S:wyciąg m-g 0,050000 0,0738
S:środek transportowy m-g 0,060000 0,0885

Koszty pośrednie  60% od (R+S)
Koszty zakupu  2% od (Mbezp)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

38
d.2

KNR 4-01
0348-03
analogia

Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - luksfery w oknach i drzwiach
przedmiar  = 47,160 m2

R:robocizna r-g 0,950000 44,8020
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Koszty pośrednie  60% od (R+S)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

39
d.2

KNR 0-19
1023-11
analogia

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych czterodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5
m2; Uokien < Umax=0,9 W/(m2*K)
przedmiar  = 42,480 m2

R:robocizna r-g 2,860000 121,4928
M:kotwy stalowe szt. 4,400000 186,9120
M:pianka poliuretanowa dm

3
0,250000 10,6200

M:silikon dm
3

0,050000 2,1240

M:gips szpachlowy kg 1,840000 78,1632
M:mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 3,310000 140,6088
M:materiały pomocnicze % 1,500000
M:okna i drzwi balkonowe z tworzyw - stolarka okienna pvc z
profili min. 6-komorowych, o współczynniku przenikalności
cieplnej profili Uf<=1,0 W/(m2*K), obustronnie biała; Uokien <
Umax=0,9 W/(m2*K), szklone zespolonym pakietem 3-szybo-
wym ze szkłem niskoemisyjnym i argonem. Wykonać tzw. '
ciepły montaż' trójwarstwowy stolarki i ślusarki zewnętrznej z
użyciem taśm paroszczelnych od wewnątrz i taśm paroprze-
puszczalnych od zewnątrz, np. w technologii SWS. Okna wy-
posażyć w nawietrzaki okienne o regulowanym stopniu otwar-
cia (min. po 2 szt.), o wydajnościach dostosowanych do spo-
sobu użytkowania pomieszczeń (każdy winien zapewniać
przepływ od 20 do 50m3 powietrza).

m2 1,000000 42,4800

S:wyciąg m-g 0,040000 1,6992
S:środek transportowy m-g 0,060000 2,5488

Koszty pośrednie  60% od (R+S)
Koszty zakupu  2% od (Mbezp)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

40
d.2

KNR 0-19
1023-11
analogia

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych czterodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5
m2; Uokien < Umax=1,4 W/(m2*K)
przedmiar  = 3,240 m2

R:robocizna r-g 2,860000 9,2664
M:kotwy stalowe szt. 4,400000 14,2560
M:pianka poliuretanowa dm

3
0,250000 0,8100

M:silikon dm
3

0,050000 0,1620

M:gips szpachlowy kg 1,840000 5,9616
M:mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 3,310000 10,7244
M:materiały pomocnicze % 1,500000
M:okna i drzwi balkonowe z tworzyw - stolarka okienna pvc z
profili min. 6-komorowych, obustronnie biała; Uokien <
Umax=1,4 W/(m2*K), szklone zespolonym pakietem szybo-
wym ze szkłem niskoemisyjnym i argonem. Wykonać tzw. '
ciepły montaż' stolarki zewnętrznej z użyciem taśm parosz-
czelnych od wewnątrz i taśm paroprzepuszczalnych od ze-
wnątrz. Okna wyposażyć w nawietrzaki okienne o regulowa-
nym stopniu otwarcia (min. po 2 szt.), (każdy winien zapew-
niać przepływ od 20 do 50m3 powietrza).

m2 1,000000 3,2400

S:wyciąg m-g 0,040000 0,1296
S:środek transportowy m-g 0,060000 0,1944

Koszty pośrednie  60% od (R+S)
Koszty zakupu  2% od (Mbezp)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

41
d.2

KNR 4-01
0354-12
analogia

Wykucie z muru podokienników wewnętrznych okien wymienianych i wszystkich zewnętrznych
przedmiar  = 109,800 m

R:robocizna r-g 0,850000 93,3300
Koszty pośrednie  60% od (R+S)

Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

42
d.2

KNR 2-02
0129-02
analogia

Obsadzenie podokienników wewnętrznych postforming białych, długości ponad 1 m /alternatywne do uzgodnienia z
Inwestorem na etapie wykonawstwa/
przedmiar  = 16,000 szt

R:robocizna r-g 2,120000 33,9200
M:zaprawa m3 0,013000 0,2080
M:materiały pomocnicze % 1,500000
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M:podokienniki wewnętrzne 'postforming' białe długości po-
nad ~1,0 m

szt. 1,000000 16,0000

S:wyciąg m-g 0,110000 1,7600
Koszty pośrednie  60% od (R+S)

Koszty zakupu  2% od (Mbezp)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

43
d.2

KNR 2-02
0923-04
analogia

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy
przedmiar  = 3,536 m2

R:robocizna r-g 1,168100 4,1304
M:zaprawa cementowa M 80 m3 0,028000 0,0990
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,142700 0,5046

Koszty pośrednie  60% od (R+S)
Koszty zakupu  2% od (Mbezp)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

44
d.2

KNR-W 2-
02 0514-02
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
przedmiar  = 27,414 m2

R:robocizna r-g 1,570000 43,0400
M:blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm kg 5,550000 152,1477
M:spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0,029000 0,7950
M:kołki rozporowe szt. 6,700000 183,6738
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:środek transportowy m-g 0,006900 0,1892

Koszty pośrednie  60% od (R+S)
Koszty zakupu  2% od (Mbezp)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

45
d.2

KNR-W 2-
02 0515-02
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z tytan-cynku
przedmiar  = 36,991 m2

R:robocizna r-g 1,570000 58,0759
M:blacha z tytan-cynku 0.70 mm kg 5,750000 212,6983
M:spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0,056000 2,0715
M:kołki rozporowe szt. 6,700000 247,8397
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:środek transportowy m-g 0,006800 0,2515

Koszty pośrednie  60% od (R+S)
Koszty zakupu  2% od (Mbezp)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

46
d.2

KNR 4-01
0354-10
analogia

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 /przekazać Inwestorowi/
przedmiar  = 10,831 m2

R:robocizna r-g 0,630000 6,8235
Koszty pośrednie  60% od (R+S)

Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

47
d.2

KNR 4-01
0354-05
analogia

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 /przekazać Inwestorowi/
przedmiar  = 9,832 m2

R:robocizna r-g 0,520000 5,1126
Koszty pośrednie  60% od (R+S)

Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

48
d.2

KNR-W 2-
02 1040-02
analogia

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe, przeszklone z naświetlem, zewnętrzne Dz1 i Dz2
przedmiar  = 9,950 m2

R:robocizna r-g 3,310000 32,9345
M:silikon kg 0,100000 0,9950
M:pianka poliuretanowa kg 0,320000 3,1840
M:kołki rozporowe szt. 4,300000 42,7850
M:materiały pomocnicze % 15,000000
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M:drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe 'Dz1i2' - ciepłe profile alu-
miniowe U <= 1,3 W/(m2*K)=Umax malowane obustronnie w
kolorze białym RAL 9016, z przeszkleniami zespolonym pa-
kietem 3-szybowym ze szkłem niskoemisyjnym i argonem, z
powłokami selektywnymi, obustronnie szybami bezpiecznymi
(naświetla również), w części z szybami mlecznymi, z samo-
zamykaczami i odbojami drzwiowymi z możliwością czasowe-
go blokowania w pozycji otwartej. Zastosować dolne profile
drzwiowe poszerzone typu 'kopniak' i pochwyty z nierdzewnej
stali szczotkowanej. Wykonać tzw. 'ciepły montaż' trójwarst-
wowy ślusarki zewnętrznej z użyciem taśm paroszczelnych
od wewnątrz i taśm paroprzepuszczalnych od zewnątrz, np. w
technologii SWS.

m2 1,000000 9,9500

S:wyciąg m-g 0,050000 0,4975
S:środek transportowy m-g 0,060000 0,5970

Koszty pośrednie  60% od (R+S)
Koszty zakupu  2% od (Mbezp)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

49
d.2

KNR 4-01
0329-03
analogia

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
dla otworów drzwiowych i okiennych
przedmiar  = 0,100 m3

R:robocizna r-g 8,630000 0,8630
Koszty pośrednie  60% od (R+S)

Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

50
d.2

KNR-W 2-
02 1040-01
analogia

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe, przeszklone z naświetlem, zewnętrzne Dz3
przedmiar  = 2,569 m2

R:robocizna r-g 3,640000 9,3512
M:silikon kg 0,100000 0,2569
M:pianka poliuretanowa kg 0,340000 0,8735
M:kołki rozporowe szt. 5,000000 12,8450
M:materiały pomocnicze % 15,000000
M:drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe 'Dz' - ciepłe profile alu-
miniowe U <= 1,3 W/(m2*K)=Umax w kolorze białym/
RAL9016 obustronnie, przeszklenie obustronnie szybami
bezpiecznymi przeźroczystymi, w części mlecznymi, pochwyt
drzwiowy obustronny o średnicy 50 mm i długości 100 cm
ze szczotkowanej, stali nierdzewnej; dolne profile drzwiowe
poszerzone typu 'kopniak'. Wyposażone w samozamykacz
oraz odboje systemowe z możliwością czasowego blokowa-
nia w pozycji otwartej. Wykonać tzw. 'ciepły montaż' trójwarst-
wowy ślusarki zewnętrznej z użyciem taśm paroszczelnych
od wewnątrz i taśm paroprzepuszczalnych od zewnątrz, np. w
technologii SWS.

m2 1,000000 2,5690

S:wyciąg m-g 0,050000 0,1285
S:środek transportowy m-g 0,060000 0,1541

Koszty pośrednie  60% od (R+S)
Koszty zakupu  2% od (Mbezp)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

51
d.2

KNR 4-01
1204-08
analogia

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
przedmiar  = 63,682 m2

R:robocizna r-g 0,095000 6,0498
M:gips szpachlowy kg 0,300000 19,1046
M:materiały pomocnicze % 2,000000

Koszty pośrednie  60% od (R+S)
Koszty zakupu  2% od (Mbezp)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

52
d.2

KNR 4-01
1204-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
przedmiar  = 63,682 m2

R:robocizna r-g 0,119000 7,5782
M:farby emulsyjne nawierzchniowe dm

3
0,286000 18,2131

M:materiały pomocnicze % 2,000000
Koszty pośrednie  60% od (R+S)

Koszty zakupu  2% od (Mbezp)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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53
d.2

KNR 4-01
1301-01
analogia

Wymiana lub uzupełnienie krat prostych
przedmiar  = 14,570 m2

R:robocizna r-g 1,810000 26,3717
M:tlen techniczny gat. I 99,5-98 % m3 0,160000 2,3312
M:acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,060000 0,8742
M:elektrody stalowe do spawania stali węglowych i niskosto-
powych śr.2.5-6 mm

kg 0,100000 1,4570

M:pręty płaskie walcowane na gorąco kg 8,690000 126,6133
M:krata K1 i K2: główna rama + poziome wypełnienie/szprosy
spawane z płaskowników stalowych 10x50mm oraz
10x40mm malowanych w kolorze białym o symbolu RAL
9016; od zewnątrz przewidziano drewniane nakładki/żaluzje o
wym. 4x6 cm modrzewiowe strugane czterostronnie impreg-
nowane/olejowane powierzchniowo w kolorze naturalnym mo-
cowane w układzie poziomym

m2 1,000000 14,5700

M:materiały pomocnicze % 2,000000
S:spawarka elektryczna wirująca do 300 A m-g 1,407000 20,5000

Koszty pośrednie  60% od (R+S)
Koszty zakupu  2% od (Mbezp)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

54
d.2

KNR BC-02
0126-03
analogia

Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynków i budowli z bitumicznej powłoki grubowarstwowej - po-
wierzchnie obciążone wodą bezciśnieniową
przedmiar  = 47,940 m2

R:robocizna r-g 0,180000 8,6292
M:modyfikowana tworzywami sztucznymi, dwuskładnikowa bi-
tumiczna masa uszczelniająca KMB typu Schomburg COM-
BIFLEX-C2 czy HEY'DI Dickbeschichtung 2K plus

kg 4,300000 206,1420

M:materiały pomocnicze % 1,000000
S:środek transportowy m-g 0,010000 0,4794

Koszty pośrednie  60% od (R+S)
Koszty zakupu  2% od (Mbezp)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

55
d.2

KNR BC-02
0126-07
analogia

Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynków i budowli z bitumicznej powłoki grubowarstwowej - wyko-
nanie fasety o promieniu 4 cm
przedmiar  = 159,800 m

R:robocizna r-g 0,180000 28,7640
M:modyfikowana tworzywami sztucznymi, dwuskładnikowa bi-
tumiczna masa uszczelniająca KMB typu Schomburg COM-
BIFLEX-C2 czy HEY'DI Dickbeschichtung 2K plus

kg 1,900000 303,6200

M:materiały pomocnicze % 1,000000
S:środek transportowy m-g 0,001000 0,1598

Koszty pośrednie  60% od (R+S)
Koszty zakupu  2% od (Mbezp)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

56
d.2

KNR BC-02
0126-06
analogia

Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynków i budowli z bitumicznej powłoki grubowarstwowej - przykle-
jenie płyt ochronnych termoizolacyjnych XPS gr. 14cm
przedmiar  = 47,940 m2

R:robocizna r-g 0,100000 4,7940
M:płyty ochronne termoizolacyjne XPS [CS(10)300, lambda=
0,038] gr. 14cm

m2 1,050000 50,3370

M:COMBIDIC-1K klej do przyklejania płyt ochronnych kg 1,780000 85,3332
M:materiały pomocnicze % 1,000000
S:środek transportowy m-g 0,001000 0,0479

Koszty pośrednie  60% od (R+S)
Koszty zakupu  2% od (Mbezp)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

57
d.2

KNR AT-31
0101-06
analogia

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach
przedmiar  = 47,940 m2

R:robocizna r-g 0,659500 31,6164
M:zaprawa klejąca - Baumit KlebeSpachtel kg 3,500000 167,7900
M:siatka z włókna szklanego 145A Baumit m2 1,180000 56,5692
M:woda m3 0,000800 0,0384
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,007000 0,3356
S:środek transportowy m-g 0,005200 0,2493

Koszty pośrednie  60% od (R+S)
Koszty zakupu  2% od (Mbezp)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))
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Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

58
d.2

KNR 0-23
2611-01
analogia

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
przedmiar  = 617,676 m2

R:robocizna r-g 0,272000 168,0079
Koszty pośrednie  60% od (R+S)

Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

59
d.2

KNR 0-23
2611-02
analogia

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-
GRUNT
przedmiar  = 569,736 m2

R:robocizna r-g 0,066200 37,7165
M:emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT kg 0,200000 113,9472
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:środek transportowy m-g 0,000100 0,0570

Koszty pośrednie  60% od (R+S)
Koszty zakupu  2% od (Mbezp)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

60
d.2

KNR AT-31
0204-05
analogia

Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKON S (wyprawa tynkarska silikonowa); płyty styropianowe gr. 14 cm na ścia-
nach (w części o pow. ~125m2 docieplenie ścian styropianem gr. 16cm z pocienieniem barwnych pasów do 14cm);
U < Umax=0,2 W/(m2*K)
przedmiar  = 569,736 m2

R:robocizna r-g 2,178500 1241,1699
M:płyty styropianowe EPS [BS100, TR100, lambda=0,031] ty-
pu TERMONIUM PLUS fasada

m3 0,142800 81,3583

M:zaprawa klejąca - Baumit KlebeSpachtel kg 8,000000 4557,8880
M:woda m3 0,001800 1,0255
M:siatka z włókna szklanego 145A Baumit m2 1,180000 672,2885
M:grunt pod tynki silikonowe - Baumit SilikonGrund kg 0,250000 142,4340
M:masa tynkarska silikonowa, struktura baranek 2 mm - Bau-
mit SilikonPutz 2K

kg 3,200000 1823,1552

M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,055400 31,5634
S:środek transportowy m-g 0,046400 26,4358

Koszty pośrednie  60% od (R+S)
Koszty zakupu  2% od (Mbezp)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

61
d.2

KNR AT-40
0402-01
analogia

Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z elastycznych szlamów uszczelniających na wyrównanym podłożu - nakładana
ręcznie w dwu warstwach /warstwa pośrednia na kleju przed tynkiem/
przedmiar  = 95,880 m2

R:robocizna r-g 0,250000 23,9700
M:dwuskładnikowa zaprawa uszczelniajaca o bardzo dobrej
przyczepności na podłożach mineralnych, szybko obciążalna
i odporna na działanie wody pod ciśnieniem typu HEY'DI K
11-Flex Schlämme grau

kg 3,090000 296,2692

M:materiały pomocnicze % 2,000000
Koszty pośrednie  60% od (R+S)

Koszty zakupu  2% od (Mbezp)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

62
d.2

KNR AT-31
0704-02
analogia

Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z cegły
przedmiar  = 569,736 m2

R:robocizna r-g 0,256000 145,8524
M:łączniki do mocowania izolacji termicznej szt. 6,240000 3555,1526
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,000700 0,3988
S:środek transportowy m-g 0,000700 0,3988

Koszty pośrednie  60% od (R+S)
Koszty zakupu  2% od (Mbezp)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

63
d.2

KNR 4-01
0329-02
analogia

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla
otworów drzwiowych i okiennych
-> skucie węgarków okiennych po uprzednim sprawdzeniu oparcia nadproży
przedmiar  = 18,540 m2

R:robocizna r-g 1,080000 20,0232
Koszty pośrednie  60% od (R+S)

Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))
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Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

64
d.2

KNR AT-31
0204-08
analogia

Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKON S (wyprawa tynkarska silikonowa); płyty styropianowe gr. 4 cm na oście-
żach
przedmiar  = 73,752 m2

R:robocizna r-g 2,743700 202,3534
M:płyty styropianowe EPS [BS100, TR100, lambda=0,031] ty-
pu TERMONIUM PLUS fasada

m3 0,043200 3,1861

M:zaprawa klejąca - Baumit KlebeSpachtel kg 8,000000 590,0160
M:woda m3 0,001800 0,1328
M:siatka z włókna szklanego 145A Baumit m2 1,643000 121,1745
M:grunt pod tynki silikonowe - Baumit SilikonGrund kg 0,250000 18,4380
M:masa tynkarska silikonowa, struktura baranek 2 mm - Bau-
mit SilikonPutz 2K

kg 3,200000 236,0064

M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:żuraw okienny m-g 0,025700 1,8954
S:środek transportowy m-g 0,024400 1,7995

Koszty pośrednie  60% od (R+S)
Koszty zakupu  2% od (Mbezp)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

65
d.2

KNR AT-31
0102-04
analogia

Wykonanie warstwy zbrojonej na ościeżach
przedmiar  = 2,978 m2

R:robocizna r-g 2,655300 7,9075
M:zaprawa klejąca - Baumit KlebeSpachtel kg 3,500000 10,4230
M:siatka z włókna szklanego 145A Baumit m2 1,643000 4,8929
M:woda m3 0,000800 0,0024
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,007000 0,0208
S:środek transportowy m-g 0,005200 0,0155

Koszty pośrednie  60% od (R+S)
Koszty zakupu  2% od (Mbezp)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

66
d.2

KNR AT-31
0504-02
analogia

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit SilikonPutz -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na oście-
żach
przedmiar  = 2,978 m2

R:robocizna r-g 0,107900 0,3213
M:grunt pod tynki silikonowe - Baumit SilikonGrund kg 0,250000 0,7445
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:środek transportowy m-g 0,000400 0,0012

Koszty pośrednie  60% od (R+S)
Koszty zakupu  2% od (Mbezp)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

67
d.2

KNR AT-31
0504-04
analogia

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit SilikonPutz - wykonany ręcznie na ościeżach
przedmiar  = 2,978 m2

R:robocizna r-g 0,534300 1,5911
M:masa tynkarska silikonowa, struktura baranek 2 mm - Bau-
mit SilikonPutz 2K

kg 3,200000 9,5296

M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,006400 0,0191
S:środek transportowy m-g 0,008600 0,0256

Koszty pośrednie  60% od (R+S)
Koszty zakupu  2% od (Mbezp)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

68
d.2

KNR AT-31
0101-06
analogia

Wykonanie warstwy zbrojonej na zadaszeniu
przedmiar  = 30,600 m2

R:robocizna r-g 0,659500 20,1807
M:zaprawa klejąca - Baumit KlebeSpachtel kg 3,500000 107,1000
M:siatka z włókna szklanego 145A Baumit m2 1,180000 36,1080
M:woda m3 0,000800 0,0245
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:żuraw okienny m-g 0,007000 0,2142
S:środek transportowy m-g 0,005200 0,1591

Koszty pośrednie  60% od (R+S)
Koszty zakupu  2% od (Mbezp)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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69
d.2

KNR AT-31
0504-01
analogia

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit SilikonPutz -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścia-
nach
przedmiar  = 30,600 m2

R:robocizna r-g 0,083000 2,5398
M:grunt pod tynki silikonowe - Baumit SilikonGrund kg 0,250000 7,6500
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:środek transportowy m-g 0,000400 0,0122

Koszty pośrednie  60% od (R+S)
Koszty zakupu  2% od (Mbezp)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

70
d.2

KNR AT-31
0504-03
analogia

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit SilikonPutz -wykonany ręcznie na ścianach
przedmiar  = 30,600 m2

R:robocizna r-g 0,411000 12,5766
M:masa tynkarska silikonowa, struktura baranek 2 mm - Bau-
mit SilikonPutz 2K

kg 3,200000 97,9200

M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:żuraw okienny m-g 0,006400 0,1958
S:środek transportowy m-g 0,008600 0,2632

Koszty pośrednie  60% od (R+S)
Koszty zakupu  2% od (Mbezp)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

71
d.2

KNR AT-31
0702-01
analogia

Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego
przedmiar  = 362,810 m

R:robocizna r-g 0,160000 58,0496
M:profil narożnikowy aluminiowy o dł. 300 cm z przyklejoną
siatką z włókna szklanego 10x10 cm

szt. 0,390000 141,4959

M:zaprawa klejąca - Baumit KlebeSpachtel kg 0,850000 308,3885
M:woda m3 0,000200 0,0726
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,000700 0,2540
S:środek transportowy m-g 0,000500 0,1814

Koszty pośrednie  60% od (R+S)
Koszty zakupu  2% od (Mbezp)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

72
d.2

KNR 2-02
1610-01
analogia

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m
przedmiar  = 380,432 m2

R:robocizna r-g 0,336100 127,8632
M:płyty pomostowe robocze m2 0,006200 2,3587
M:płyty pomostowe komunikacyjne m2 0,000200 0,0761
M:bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0,000180 0,0685
M:deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II m3 0,000130 0,0495
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,000300 0,1141
M:haki do muru kg 0,012000 4,5652
M:drut stalowy okrągły 3 mm kg 0,009000 3,4239
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,000900 0,3424
M:maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 0,031100 11,8314
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:rusztowania ramowe m-g 0,095100 36,1791

Koszty pośrednie  60% od (R+S)
Koszty zakupu  2% od (Mbezp)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

73
d.2

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:8,58,59,60,62,71,72)

S:rusztowania ramowe m-g 1,000000 426,5096
Koszty pośrednie  60% od (R+S)

Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:                     

74
d.2

KNR 2-17
0137-01
analogia

Kratki wentylacyjne (wykonanie warsztatowe) o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych - kratki na ele-
wacji wentylujące stropodach oraz podłogę - ocynk malowany proszkowo w kolorze elewacji
przedmiar  = 15,000 szt.

R:robocizna r-g 2,034150 30,5123
M:kratki wentylacyjne (wykonanie warsztatowe) o obwodzie
do 1000 mm, ocynkowane i malowane proszkowo

szt. 1,000000 15,0000

M:wkręty stalowe samogwintujące do blach z łbem stalowym
śr. 6.3 mm o dług. do 45 mm

kg 0,001000 0,0150

M:materiały pomocnicze % 0,500000
S:samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,100000 1,5000
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Koszty pośrednie  60% od (R+S)
Koszty zakupu  2% od (Mbezp)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

75
d.2 analiza in-

dywidualna

Wykonanie i montaż TABLICY INFORMACYJNEJ - panel PL1 o wym. 85x105 cm z pleksi bezbarwnej z godłem
państwowym (40x50cm) i tablicą "urzędową" (26x78cm) wykonanych np. w technologii druku uvu, mocowane do
ściany budynku poprzez systemowe dystanse aluminiowe np. typu INOX
przedmiar  = 1,000 szt

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

76
d.2 analiza in-

dywidualna

Wykonanie i montaż TABLICY INFORMACYJNEJ - panel PL2 o wym. 85x55 cm z pleksi bezbarwnej przewidziany
na dodatkowe informacje o placówce (do uzgodnienia z Dyrektorem szkoły na etapie wykonawstwa) wykonane ana-
logicznie jak panel PL1, mocowane do ściany budynku poprzez systemowe dystanse aluminiowe np. typu INOX
przedmiar  = 1,000 szt

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

77
d.2 analiza in-

dywidualna

Wykonanie i montaż TABLICY INFORMACYJNEJ - panel PL3 o wym. 40x30 cm z pleksi bezbarwnej z numerem bu-
dynku, mocowane do ściany budynku poprzez systemowe dystanse aluminiowe np. typu INOX
przedmiar  = 1,000 szt

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

78
d.2

KNR 4-01
1212-31
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm
przedmiar  = 18,600 m

R:robocizna r-g 0,260000 4,8360
M:farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm

3
0,025000 0,4650

M:farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania dm
3

0,027000 0,5022

M:benzyna do lakierów dm
3

0,012000 0,2232

M:papier ścierny w arkuszach ark. 0,200000 3,7200
M:materiały pomocnicze % 2,000000

Koszty pośrednie  60% od (R+S)
Koszty zakupu  2% od (Mbezp)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: Elewacja
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:

3 Okna w 'starej' klasie
79

d.3
KNR 4-01
0354-05
analogia

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2
przedmiar  = 13,200 m2

R:robocizna r-g 0,520000 6,8640
Koszty pośrednie  60% od (R+S)

Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

80
d.3

KNR 4-01
0354-11
analogia

Wykucie z muru podokienników drewnianych
przedmiar  = 5,600 m

R:robocizna r-g 0,680000 3,8080
Koszty pośrednie  60% od (R+S)

Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

81
d.3

KNR-W 2-
02 1006-03
analogia

Okna drewniane jednoramowe typu euro jako odtworzenie w nawiązaniu do istniejących okien (należy odtworzyć
ozdobne profile listew przymykowych, ślemion etc), z zachowaniem historycznego podziału i kształtu (prostokąt za-
mknięty łukiem odcinkowym); z klejonego warstwowo drewna sosny meranti o gęstości w stanie powietrzno-suchym
powyżej 480 kg/m3, obustronnie w kolorze białym. Zastosować szyby zespolone w układzie 4+16+4 mm o współ-
czynniku przenikania ciepła Us<=1,0 [W/(m2*K)]; współczynnik przenikania ciepła okna Uo<1,3 [W/(m2*K)]; okucia
obwiedniowe uchylno-rozwierne w jednym skrzydle, pozostałe rozwierne; uszczelki w skrzydłach okiennych; okapy
aluminiowe malowane termoizolacyjne; klamki okienne białe typu Hoppe; wszystkie okna ze słupkami ruchomymi.
Okna wyposażyć w nawietrzaki okienne czy inne mechanizmy o regulowanym stopniu otwarcia.
przedmiar  = 13,200 m2

R:robocizna r-g 1,790000 23,6280
M:pianka poliuretanowa kg 0,040000 0,5280
M:materiały pomocnicze % 15,000000
M:okna jednoramowe drewniane wykończone m2 1,000000 13,2000
S:wyciąg m-g 0,050000 0,6600
S:środek transportowy m-g 0,060000 0,7920

Koszty pośrednie  60% od (R+S)
Koszty zakupu  2% od (Mbezp)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))
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Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

82
d.3

KNR 4-01
0321-01
analogia

Obsadzenie podokienników drewnianych do 1.5 m w ścianach z cegieł
przedmiar  = 4,000 szt.

R:robocizna r-g 1,770000 7,0800
M:cement portlandzki 35 bez dodatków kg 6,900000 27,6000
M:piasek do zapraw m3 0,018000 0,0720
M:woda m3 0,008000 0,0320
M:podokienniki drewniane malowane jak okna ~35x110 cm szt 1,000000 4,0000
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,030000 0,1200
S:wyciąg m-g 0,090000 0,3600

Koszty pośrednie  60% od (R+S)
Koszty zakupu  2% od (Mbezp)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

83
d.3

KNR-W 4-
01 1216-01
analogia

Zabezpieczenie podłóg folią
przedmiar  = 20,000 m2

R:robocizna r-g 0,057000 1,1400
M:folia polietylenowa m2 0,357000 7,1400
M:materiały pomocnicze % 2,000000

Koszty pośrednie  60% od (R+S)
Koszty zakupu  2% od (Mbezp)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

84
d.3

KNR 4-01
0303-01
analogia

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-
wapiennej
przedmiar  = 2,600 m2

R:robocizna r-g 1,630000 4,2380
M:cegła budowlana pełna szt. 28,700000 74,6200
M:cement portlandzki 35 bez dodatków kg 2,590000 6,7340
M:wapno suchogaszone kg 1,450000 3,7700
M:piasek do zapraw m3 0,013000 0,0338
M:woda m3 0,006000 0,0156
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,020000 0,0520
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,150000 0,3900

Koszty pośrednie  60% od (R+S)
Koszty zakupu  2% od (Mbezp)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

85
d.3

KNR 4-01
0707-05
analogia

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach mu-
rów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi
przedmiar  = 6,500 m

R:robocizna r-g 0,150000 0,9750
M:cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0,000300 0,0020
M:wapno suchogaszone t 0,000400 0,0026
M:piasek do zapraw m3 0,001300 0,0085
M:woda m3 0,000400 0,0026
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,010000 0,0650

Koszty pośrednie  60% od (R+S)
Koszty zakupu  2% od (Mbezp)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

86
d.3

KNR 4-01
1204-08
analogia

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
przedmiar  = 35,000 m2

R:robocizna r-g 0,095000 3,3250
M:gips szpachlowy kg 0,300000 10,5000
M:materiały pomocnicze % 2,000000

Koszty pośrednie  60% od (R+S)
Koszty zakupu  2% od (Mbezp)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

87
d.3

KNR 4-01
1204-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
przedmiar  = 35,000 m2

R:robocizna r-g 0,119000 4,1650
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M:farby emulsyjne nawierzchniowe dm
3

0,286000 10,0100

M:materiały pomocnicze % 2,000000
Koszty pośrednie  60% od (R+S)

Koszty zakupu  2% od (Mbezp)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: Okna w 'starej' klasie
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:

4 Zagospodarowanie
88

d.4
KNR 2-01
0119-03
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym (odtworzenie trasy i punktów
wysokościowych, w tym obsługa geodezyjna w zakresie punktów granicznych ogrodzenia)
przedmiar  = 0,225 km

R:Robotnicy grupa II r-g 111,73500
0

25,1404

S:samochód dostawczy 0.9 t m-g 7,500000 1,6875
Koszty pośrednie  60% od (R+S)

Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

89
d.4

KNR 2-31
0815-01
analogia

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce
piaskowej
przedmiar  = 71,750 m2

R:robocizna r-g 0,097400 6,9885
Koszty pośrednie  60% od (R+S)

Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

90
d.4

KNR 2-31
0807-01
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem /przekazać In-
westorowi/
przedmiar  = 38,850 m2

R:robocizna r-g 0,786400 30,5516
Koszty pośrednie  60% od (R+S)

Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

91
d.4

KNR 2-31
0814-01
analogia

Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej /w części przekazać Inwestorowi/
przedmiar  = 149,200 m

R:robocizna r-g 0,047500 7,0870
Koszty pośrednie  60% od (R+S)

Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

92
d.4

KNR 2-31
0811-01
analogia

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem, w tym roz-
biórka podestów wylewanych i lastrykowych
przedmiar  = 221,380 m2

R:robocizna r-g 0,212100 46,9547
Koszty pośrednie  60% od (R+S)

Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

93
d.4

KNR 4-01
0102-01
analogia

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-II
przedmiar  = 5,976 m3

R:robocizna r-g 1,060000 6,3346
Koszty pośrednie  60% od (R+S)

Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

94
d.4

KNR 2-01
0206-02
analogia

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km, koparka 0,40 m3, grunt kategorii III
przedmiar  = 180,000 m3

R:Robotnicy grupa II r-g 0,203000 36,5400
S:koparka gąsienicowa 0.4 m3 m-g 0,075400 13,5720
S:samochód samowyładowczy 5 t m-g 0,201600 36,2880

Koszty pośrednie  60% od (R+S)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

95
d.4

KNR 2-31
0103-04
analogia

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - 51cm
przedmiar  = 400,000 m2

R:Robotnicy grupa II r-g 0,002800 1,1200
M:woda m3 0,005000 2,0000
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S:walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,004300 1,7200
S:spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,003900 1,5600

Koszty pośrednie  60% od (R+S)
Koszty zakupu  2% od (Mbezp)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

96
d.4

KNR 2-31
0106-03
analogia

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zagęszcz.
przedmiar  = 410,399 m2

R:Robotnicy grupa II r-g 0,005900 2,4214
M:piasek m3 0,073800 30,2874
M:woda m3 0,005000 2,0520
M:materiały pomocnicze % 0,500000
S:walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,004100 1,6826

Koszty pośrednie  60% od (R+S)
Koszty zakupu  2% od (Mbezp)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

97
d.4

KNR 2-31
0106-04
analogia

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. do 20cm
Krotność = 14
przedmiar  = 410,399 m2

R:Robotnicy grupa II r-g 0,000100 0,5746
M:piasek m3 0,012300 70,6707
M:woda m3 0,000800 4,5965
M:materiały pomocnicze % 0,500000
S:walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,000700 4,0219

Koszty pośrednie  60% od (R+S)
Koszty zakupu  2% od (Mbezp)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

98
d.4

KNR 2-31
0114-07
analogia

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm 0/31,5
przedmiar  = 410,399 m2

R:Robotnicy grupa II r-g 0,030400 12,4761
M:tłuczeń kamienny niesortowany 0/31,5 t 0,169700 69,6447
M:miał kamienny t 0,014300 5,8687
M:woda m3 0,008000 3,2832
M:materiały pomocnicze % 0,500000
S:równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,002500 1,0260
S:walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,025600 10,5062

Koszty pośrednie  60% od (R+S)
Koszty zakupu  2% od (Mbezp)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

99
d.4

KNR 2-31
0114-08
analogia

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. do 20 cm 0/31,5
Krotność = 12
przedmiar  = 410,399 m2

R:Robotnicy grupa II r-g 0,001100 5,4173
M:tłuczeń kamienny niesortowany 0/31,5 t 0,021200 104,4055
M:woda m3 0,001000 4,9248
M:materiały pomocnicze % 0,500000
S:równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,000200 0,9850
S:walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,001300 6,4022

Koszty pośrednie  60% od (R+S)
Koszty zakupu  2% od (Mbezp)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

100
d.4

KNR 2-31
0511-03
analogia

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka wielokolorowa
wg rysunków
przedmiar  = 365,075 m2

R:Robotnicy grupa II r-g 1,303200 475,7657
M:cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0,011700 4,2714
M:Kostka brukowa betonowa grubości 8 cm, wielokolorowa
typu Libet Via Trio wg rysunków

m2 1,025000 374,2019

M:piasek m3 0,081800 29,8631
M:woda m3 0,027000 9,8570
M:materiały pomocnicze % 0,500000
S:Piła do cięcia kostki m-g 0,025000 9,1269
S:Wibrator powierzchniowy do 225 kg m-g 0,130000 47,4598

Koszty pośrednie  60% od (R+S)
Koszty zakupu  2% od (Mbezp)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
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Cena jednostkowa:
101
d.4

KNR 2-31
0511-03
analogia

Nawierzchnie z płyt chodnikowych grubości 7 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kolor szary wg rysunków
przedmiar  = 33,370 m2

R:Robotnicy grupa II r-g 1,303200 43,4878
M:cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0,011700 0,3904
M:płyta chodnikowa szara grubości 7 cm 50x50cm typu P1
Libet

m2 1,025000 34,2043

M:piasek m3 0,081800 2,7297
M:woda m3 0,027000 0,9010
M:materiały pomocnicze % 0,500000
S:Piła do cięcia kostki m-g 0,025000 0,8343
S:Wibrator powierzchniowy do 225 kg m-g 0,130000 4,3381

Koszty pośrednie  60% od (R+S)
Koszty zakupu  2% od (Mbezp)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

102
d.4

KNR 2-31
0401-03

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II
przedmiar  = 31,400 m

R:robocizna r-g 0,170000 5,3380
Koszty pośrednie  60% od (R+S)

Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

103
d.4

KNR 2-31
0402-04

Ławy pod krawężniki; ława betonowa B-15 z oporem
przedmiar  = 1,664 m3

R:Robotnicy grupa II r-g 9,020000 15,0093
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,040000 0,0666
M:mieszanka betonowa m3 1,040000 1,7306
M:piasek m3 0,270000 0,4493
M:materiały pomocnicze % 0,500000
M:woda m3 0,470000 0,7821

Koszty pośrednie  60% od (R+S)
Koszty zakupu  2% od (Mbezp)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

104
d.4

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej
przedmiar  = 31,400 m

R:Robotnicy grupa II r-g 0,429000 13,4706
M:krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm m 1,020000 32,0280
M:piasek m3 0,012700 0,3988
M:cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0,003900 0,1225
M:woda m3 0,004200 0,1319
M:materiały pomocnicze % 0,500000

Koszty pośrednie  60% od (R+S)
Koszty zakupu  2% od (Mbezp)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

105
d.4

KNR 2-31
0401-01

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II
przedmiar  = 126,950 m

R:robocizna r-g 0,074900 9,5086
Koszty pośrednie  60% od (R+S)

Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

106
d.4

KNR 2-31
0402-05

Ława pod krawężniki
przedmiar  = 5,840 m3

R:Robotnicy grupa II r-g 0,360000 2,1024
Koszty pośrednie  60% od (R+S)

Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

107
d.4

KNR 2-31
0407-05
analogia

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
przedmiar  = 126,950 m

R:Robotnicy grupa II r-g 0,277100 35,1778
M:cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0,001600 0,2031
M:Obrzeże trawnikowe betonowe 100x30x8 cm m 1,020000 129,4890
M:piasek m3 0,005500 0,6982
M:woda m3 0,001400 0,1777
M:materiały pomocnicze % 0,500000

Koszty pośrednie  60% od (R+S)
Koszty zakupu  2% od (Mbezp)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))
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Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

108
d.4

KNR 2-01
0505-01
analogia

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III
przedmiar  = 44,820 m2

R:robocizna r-g 0,095500 4,2803
Koszty pośrednie  60% od (R+S)

Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

109
d.4

KNR 2-01
0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm
przedmiar  = 100,000 m2

R:Robotnicy grupa II r-g 0,246390 24,6390
M:ziemia urodzajna (humus) m3 0,052000 5,2000
M:nasiona traw kg 0,012000 1,2000

Koszty pośrednie  60% od (R+S)
Koszty zakupu  2% od (Mbezp)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

110
d.4

KNR 2-01
0510-02

Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde nast.5 cm humusu
Krotność = 2
przedmiar  = 100,000 m2

R:Robotnicy grupa II r-g 0,162350 32,4700
M:ziemia urodzajna (humus) m3 0,052000 10,4000

Koszty pośrednie  60% od (R+S)
Koszty zakupu  2% od (Mbezp)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

111
d.4

KNR 2-02
1219-03
analogia

Wycieraczki do obuwia typowe; z wykonaniem odwodnienia
przedmiar  = 2,000 szt.

R:robocizna r-g 1,771000 3,5420
M:wycieraczki do obuwia (z wykonaniem odwodnienia) szt 1,000000 2,0000
M:zaprawa cementowa M 80 m3 0,007000 0,0140
M:lakier asfaltowy kg 0,272000 0,5440
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:środek transportowy m-g 0,007000 0,0140

Koszty pośrednie  60% od (R+S)
Koszty zakupu  2% od (Mbezp)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

112
d.4

KNR 2-21
0302-09
analogia

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą do połowy
głębokości dołów; średnica/głębokość : 0.7 m
Klon pospolity
przedmiar  = 9,000 szt.

R:robocizna r-g 1,190599 10,7154
M:ziemia urodzajna (humus) m3 0,139000 1,2510
M:klon pospolity 2,0-2,5m szt. 1,050000 9,4500
M:woda m3 0,020000 0,1800

Koszty pośrednie  60% od (R+S)
Koszty zakupu  2% od (Mbezp)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

113
d.4 wycena in-

dywidualna

Dostawa i montaż ławek parkowych z oparciem typu CITY 01 o wym. 180(205)x45x43/75 cm, z kotwieniem do pod-
łoża
przedmiar  = 4,000 szt

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

114
d.4 wycena in-

dywidualna

Dostawa i montaż ławek parkowych bez oparcia typu CITY 02 o wym. 192x55x42/63 cm, z kotwieniem do podłoża
przedmiar  = 3,000 szt

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

115
d.4 wycena in-

dywidualna

Dostawa i montaż stojaków na rowery 'St1' typu KOMSERWIS GAMMA 008239 o wymiarach 120(dł.)x24(szer.)
x90(wys.) cm, ze stali ocynkowanej lakierowanej proszkowo w kolorze czarnym, kotwionych poprzez betonowanie
przedmiar  = 15,000 szt

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

116
d.4 wycena in-

dywidualna

Dostawa i montaż koszy na śmieci typu ZANO SIMPLE 03.061.1 o wymiarach 30x30x100 cm (z popielniczką), kons-
trukcji z blachy w kolorze czarnym, z wkładem ze stali ocynkowanej, mocowanych do podłoża kołkami rozporowymi
przedmiar  = 2,000 szt

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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117
d.4

KNR 2-31
0818-04
analogia

Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach
przedmiar  = 84,000 m

R:robocizna r-g 0,787500 66,1500
Koszty pośrednie  60% od (R+S)

Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

118
d.4

KNR 4-01
0212-02
analogia

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm
przedmiar  = 2,720 m3

R:robocizna r-g 16,180000 44,0096
Koszty pośrednie  60% od (R+S)

Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

119
d.4

KNR 2-31
0401-01

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II
przedmiar  = 91,000 m

R:robocizna r-g 0,074900 6,8159
Koszty pośrednie  60% od (R+S)

Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

120
d.4

KNR 4-01
0105-01
analogia

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gruncie kat. I-II
 oraz plantowanie gruntu pozostałego
przedmiar  = 3,750 m3

R:robocizna r-g 1,040000 3,9000
Koszty pośrednie  60% od (R+S)

Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

121
d.4

KNR 2-02
1804-11
analogia

Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur śr. 70 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w grun-
cie i obetonowanych
=>
Ogrodzenie panelowe ocynkowane z podmurówką prefabrykowaną (kompletne systemy wraz z montażem):
Przęsło - panel 3W - 5/5 o wymiarze 2,5x1,5m ocynkowane;
Słupek stalowy wysokości około 180-200cm - rura prostokątna 40x60x2 mm ocynkowane + obejmy początkowe, po-
średnie i narożne; na słupkach ogrodzenia od strony obu dróg wykleić paski ~6x25cm obustronnie zwrócone do kie-
runków ruchu odpowiednio białe i czerwone z folii odblaskowej II generacji;
Podmurówka prefabrykowana: obrzeża betonowe 6x25cm
przedmiar  = 124,000 m

R:robocizna r-g 2,243100 278,1444
M:Ogrodzenie panelowe ocynkowane z podmurówką prefa-
brykowaną (kompletne systemy wraz z montażem):
Przęsło - panel 3W - 5/5 o wymiarze 2,5x1,5m ocynkowane;
Słupek stalowy wysokości około 180-200cm - rura prostokąt-
na 40x60x2 mm ocynkowane + obejmy początkowe, pośred-
nie i narożne; na słupkach ogrodzenia od strony obu dróg wy-
kleić paski ~6x25cm obustronnie zwrócone do kierunków ru-
chu odpowiednio białe i czerwone z folii odblaskowej II gene-
racji;
Podmurówka prefabrykowana: obrzeża betonowe 6x25cm

m 1,050000 130,2000

M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:środek transportowy m-g 0,006200 0,7688

Koszty pośrednie  60% od (R+S)
Koszty zakupu  2% od (Mbezp)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

122
d.4 analiza in-

dywidualna

Wykonanie i montaż Furtki - stalowej o wymiarach ~1,0x1,5m; główna rama furtki z profili prostokątnych 60x40mm
spawanych czołowo, wypełnienie siatką panelową jak ogrodzenie; mocowanie przęsła poprzez zawiasy regulowane
do słupków z profili kwadratowych 60x60mm; całość ocynkowana
przedmiar  = 1,000 kpl.

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: Zagospodarowanie
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:

5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
5.1 Demontaże [budynek szkoły]
123

d.5.1
KNNR 9
0501-05

Demontaż opraw oświetleniowych żarowych
przedmiar  = 6,000 szt.

R:robocizna r-g 0,260000 1,5600
Koszty pośrednie  60% od (R+S)

Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:                     
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Cena jednostkowa:
124

d.5.1
KNNR 9
0402-05

Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych
przedmiar  = 2,000 szt.

R:robocizna r-g 0,173000 0,3460
Koszty pośrednie  60% od (R+S)

Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

125
d.5.1

KNNR 9
0804-06

Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m układanych w budynkach i budowlach
przedmiar  = 40,000 m

R:robocizna r-g 0,088800 3,5520
S:środek transportowy m-g 0,006700 0,2680

Koszty pośrednie  60% od (R+S)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

126
d.5.1

KNNR 9
0601-05

Demontaż zwodów poziomych nienaprężanych instalacji odgromowej
przedmiar  = 200,000 m

R:robocizna r-g 0,107000 21,4000
Koszty pośrednie  60% od (R+S)

Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

127
d.5.1

KNNR 9
0601-06

Demontaż zwodów pionowych nienaprężanych instalacji odgromowej
przedmiar  = 72,000 m

R:robocizna r-g 0,144000 10,3680
Koszty pośrednie  60% od (R+S)

Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

128
d.5.1

KNNR-W 9
0605-08

Demontaż złącz instalacji odgromowych odgałęźnych
przedmiar  = 30,000 m

R:robocizna r-g 0,220000 6,6000
Koszty pośrednie  60% od (R+S)

Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: Demontaże [budynek szkoły]
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:

5.2 Rozdzielnice  [budynek szkoły]
129

d.5.2
KNNR 5
0404-02

Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - rozbudowa rozdzielnicy
przedmiar  = 1,000 szt.

R:robocizna r-g 2,990000 2,9900
M:Wyłącznik instalacyjny S301 C16A szt 1,000000 1,0000
M:Wyłącznik różnicowoprądowy P302 B16/0,03A szt 1,000000 1,0000
M:Wyłącznik zmierzchowy szt 1,000000 1,0000
M:Zegar sterujący szt 1,000000 1,0000
M:Obudowa S12 szt 1,000000 1,0000

Koszty pośrednie  60% od (R+S)
Koszty zakupu  2% od (Mbezp)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: Rozdzielnice  [budynek szkoły]
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:

5.3 Trasy kablowe  [budynek szkoły]
130

d.5.3
KNNR 5
1209-0802

Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
przedmiar  = 4,000 otw.

R:robocizna r-g 1,500000 6,0000
Koszty pośrednie  60% od (R+S)

Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

131
d.5.3

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
przedmiar  = 70,000 m

R:robocizna r-g 0,079800 5,5860
Koszty pośrednie  60% od (R+S)

Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

132
d.5.3

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
przedmiar  = 0,100 m3

R:robocizna r-g 4,030000 0,4030
M:Cement portlandzki CEM I 42,5 - w opakowaniu 50 kg t 0,191000 0,0191
M:Piaski do betonów zwykłych naturalne m3 1,100000 0,1100
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M:Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,160000 0,0160
M:materiały pomocnicze % 2,500000

Koszty pośrednie  60% od (R+S)
Koszty zakupu  2% od (Mbezp)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

133
d.5.3

KNNR 5
1208-03

Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm
przedmiar  = 70,000 m

R:robocizna r-g 0,078800 5,5160
Koszty pośrednie  60% od (R+S)

Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: Trasy kablowe  [budynek szkoły]
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:

5.4 Kable i przewody  [budynek szkoły]
134

d.5.4
KNNR 5
0204-03

Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym [YKYżo 3x2,5]
przedmiar  = 100,000 m

R:robocizna r-g 0,069300 6,9300
M:Przewód YDY-450/750 V 3x2,5mm2 m 1,040000 104,0000
M:materiały pomocnicze % 2,500000

Koszty pośrednie  60% od (R+S)
Koszty zakupu  2% od (Mbezp)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

135
d.5.4

KNNR 5
1203-08

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
przedmiar  = 33,000 szt.żył

R:robocizna r-g 0,020000 0,6600
Koszty pośrednie  60% od (R+S)

Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: Kable i przewody  [budynek szkoły]
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:

5.5 Oprawy  [budynek szkoły]
136

d.5.5
KNNR 5
1201-01

Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych fi8
przedmiar  = 27,000 szt.

R:robocizna r-g 0,008900 0,2403
M:Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego fi 8 szt 1,000000 27,0000
M:materiały pomocnicze % 2,500000

Koszty pośrednie  60% od (R+S)
Koszty zakupu  2% od (Mbezp)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

137
d.5.5

KNNR 5
0501-03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa oświetleniowa typu plafon montowana na elewacji typ wg
branży budowlanej (np. Satela 3 prod. LUG lub równoważna)
przedmiar  = 5,000 kpl.

R:robocizna r-g 1,030000 5,1500
M:Oprawa oświetleniowa typu plafon montowana na elewacji
typ wg branży budowlanej (np. Satela 3 prod. LUG lub równo-
ważna)

szt 1,000000 5,0000

M:materiały pomocnicze % 2,500000
Koszty pośrednie  60% od (R+S)

Koszty zakupu  2% od (Mbezp)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

138
d.5.5

KNNR 5
0501-03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa oświetleniowa doświetlająca teren np. Umbrella max wall
prod. Lug o mocy 250W lub równoważna
przedmiar  = 4,000 kpl.

R:robocizna r-g 1,030000 4,1200
M:Oprawa oświetleniowa doświetlająca teren np. Umbrella
max wall prod. Lug o mocy 250W lub równoważna

szt 1,000000 4,0000

M:materiały pomocnicze % 2,500000
Koszty pośrednie  60% od (R+S)

Koszty zakupu  2% od (Mbezp)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

139
d.5.5

KNNR 5
1203-08

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
przedmiar  = 75,000 szt.żył

R:robocizna r-g 0,020000 1,5000
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Koszty pośrednie  60% od (R+S)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: Oprawy  [budynek szkoły]
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:

5.6 Osprzęt  [budynek szkoły]
140

d.5.6
KNNR 5
0301-12

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie śle-
pych otworów w podłożu betonowym
przedmiar  = 2,000 szt.

R:robocizna r-g 0,201000 0,4020
M:Gips budowlany zwykły t 0,001000 0,0020

Koszty pośrednie  60% od (R+S)
Koszty zakupu  2% od (Mbezp)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

141
d.5.6

KNNR 5
0308-02

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążal-
ności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 IP55
przedmiar  = 2,000 szt.

R:robocizna r-g 0,273000 0,5460
M:Gniazdo poj. p/t, 16A, 230V, IP55 szt 1,000000 2,0000
M:materiały pomocnicze % 2,500000

Koszty pośrednie  60% od (R+S)
Koszty zakupu  2% od (Mbezp)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

142
d.5.6

KNNR 5
1203-08

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
przedmiar  = 6,000 szt.żył

R:robocizna r-g 0,020000 0,1200
Koszty pośrednie  60% od (R+S)

Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: Osprzęt  [budynek szkoły]
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:

5.7 Instalacja uziemień, połączeń wyrównawczych  [budynek szkoły]
143

d.5.7
KNNR 5
0602-04

Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem [połączenia wyrównawcze]
przedmiar  = 2,000 kpl

R:robocizna r-g 0,105000 0,2100
M:Przewód z żyła Cu LgY-450/750V, 16 mm2 m 5,000000 10,0000
M:Końcówka kablowa na żyłach Cu K 16 mm2 szt 2,000000 4,0000
M:materiały pomocnicze % 2,500000

Koszty pośrednie  60% od (R+S)
Koszty zakupu  2% od (Mbezp)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

144
d.5.7

KNNR 5
0601-02
analogia

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach klejonych, postawianych, gąsio-
rowych
przedmiar  = 250,000 m

R:robocizna r-g 0,244000 61,0000
M:Przewód odgromowy FeZn fi 8 mm m 1,040000 260,0000
M:Uchwyt dachowy do instalacji odgromowej do gontów,
FeZn

szt 1,010000 252,5000

M:materiały pomocnicze % 2,500000
S:Spawarka elektr.prostown.250A m-g 0,034000 8,5000

Koszty pośrednie  60% od (R+S)
Koszty zakupu  2% od (Mbezp)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

145
d.5.7

KNNR 5
0611-11

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na dachu
przedmiar  = 35,000 szt.

R:robocizna r-g 0,329000 11,5150
M:Złącze instalacji odgromowej, krzyżowe, FeZn szt 1,000000 35,0000
S:Spawarka elektr.prostown.250A m-g 0,164000 5,7400

Koszty pośrednie  60% od (R+S)
Koszty zakupu  2% od (Mbezp)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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146
d.5.7

KNNR 5
0601-04
analogia

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe mocowane na wspornikach, zwody pionowe niskie
przedmiar  = 10,000 m

R:robocizna r-g 0,329000 3,2900
M:Przewód odgromowy FeZn fi 8 mm m 1,040000 10,4000
M:Złącze instalacji odgromowej, krzyżowe, FeZn szt 0,500000 5,0000
M:materiały pomocnicze % 2,500000

Koszty pośrednie  60% od (R+S)
Koszty zakupu  2% od (Mbezp)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

147
d.5.7

KNR 5-08
0615-02

Montaż iglic z ostrzem odgromowym na słupie z rury stalowej o śr.do 48mm - stojącym - iglica odgromowa h=1,0m
przedmiar  = 15,000 szt.

R:robocizna r-g 1,225934 18,3890
M:Iglica odgromowa h=2,0m szt 1,000000 15,0000
M:materiały pomocnicze % 2,500000

Koszty pośrednie  60% od (R+S)
Koszty zakupu  2% od (Mbezp)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

148
d.5.7

KNNR 5
0601-06
analogia

Przewody instalacji odgromowej naprężane pionowe
przedmiar  = 72,000 m

R:robocizna r-g 0,418000 30,0960
M:Przewód odgromowy FeZn fi 8 mm m 1,040000 74,8800
M:Uchwyt dachowy do instalacji odgromowej do gontów,
FeZn

szt 0,400000 28,8000

M:materiały pomocnicze % 2,500000
S:Podnośnik sam.hydr.do 27m (2) m-g 0,120000 8,6400

Koszty pośrednie  60% od (R+S)
Koszty zakupu  2% od (Mbezp)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

149
d.5.7

KNNR 5
0612-06

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik
przedmiar  = 12,000 szt.

R:robocizna r-g 0,449000 5,3880
M:Złącze instalacji odgromowej, krzyżowe, FeZn szt 1,000000 12,0000
M:materiały pomocnicze % 2,500000

Koszty pośrednie  60% od (R+S)
Koszty zakupu  2% od (Mbezp)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

150
d.5.7

KNNR 5
0605-02

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III
przedmiar  = 5,000 m

R:robocizna r-g 1,020000 5,1000
M:Bednarka ocynkowana 30x4 mm m 1,040000 5,2000
M:materiały pomocnicze % 2,500000

Koszty pośrednie  60% od (R+S)
Koszty zakupu  2% od (Mbezp)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

151
d.5.7

KNNR 5
0605-08

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III
przedmiar  = 40,000 m

R:robocizna r-g 0,447000 17,8800
M:System uziemień prętowych fi 14,2 mm' m 1,000000 40,0000
M:Groty do uziemień prętowych fi 14,2 mm' szt 0,200000 8,0000
M:Złączka do uziemień prętowych fi 14,2 mm' szt 0,900000 36,0000
M:materiały pomocnicze % 2,500000
S:Wibromłot elektryczny 3 kW' m-g 0,205000 8,2000

Koszty pośrednie  60% od (R+S)
Koszty zakupu  2% od (Mbezp)
Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: Instalacja uziemień, połączeń wyrównawczych  [budynek szkoły]
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:

5.8 Pomiary
152

d.5.8
KNNR 5
1303-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)
przedmiar  = 1,000 pomiar

R:robocizna r-g 0,830000 0,8300
Koszty pośrednie  60% od (R+S)
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S

Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

153
d.5.8

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
przedmiar  = 7,000 pomiar

R:robocizna r-g 0,630000 4,4100
Koszty pośrednie  60% od (R+S)

Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

154
d.5.8

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
przedmiar  = 1,000 prób.

R:robocizna r-g 0,330000 0,3300
Koszty pośrednie  60% od (R+S)

Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

155
d.5.8

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
przedmiar  = 1,000 szt.

R:robocizna r-g 1,240000 1,2400
Koszty pośrednie  60% od (R+S)

Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

156
d.5.8

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)
przedmiar  = 3,000 szt.

R:robocizna r-g 0,560000 1,6800
Koszty pośrednie  60% od (R+S)

Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

157
d.5.8

KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)
przedmiar  = 1,000 szt.

R:robocizna r-g 1,260000 1,2600
Koszty pośrednie  60% od (R+S)

Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

158
d.5.8

KNNR 5
1304-04

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)
przedmiar  = 3,000 szt.

R:robocizna r-g 0,560000 1,6800
Koszty pośrednie  60% od (R+S)

Zysk  10% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: Pomiary
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:
Razem dział: INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Kz Z Uprosz-
czone

RAZEM

1 Dach
2 Elewacja
3 Okna w 'starej' klasie
4 Zagospodarowanie
5 INSTALACJE ELEK-

TRYCZNE
5.1 Demontaże [budynek szko-

ły]
5.2 Rozdzielnice  [budynek

szkoły]
5.3 Trasy kablowe  [budynek

szkoły]
5.4 Kable i przewody  [budynek

szkoły]
5.5 Oprawy  [budynek szkoły]
5.6 Osprzęt  [budynek szkoły]
5.7 Instalacja uziemień, połą-

czeń wyrównawczych  [bu-
dynek szkoły]

5.8 Pomiary
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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ZalesieM szkola elev kst_0.kst ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Robotnicy grupa II r-g 725,8123
2. robocizna r-g 4445,7979

RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

1. wycieraczki do obuwia (z wykonaniem odwodnie-
nia)

szt 2,0000 2,0000

2. blacha cynkowo-tytanowa 0.7 mm kg 470,3156 470,3156
3. elementy prefabrykowane z blachy cynkowo-ty-

tanowej gr. 0,7mm - rynny półokrągłe fi 150mm
m 71,0700 71,0700

4. elementy prefabrykowane z blachy cynkowo-ty-
tanowanej gr. 0,7mm okrągłe - rury spustowe fi
120mm

m 21,6300 21,6300

5. Ogrodzenie panelowe ocynkowane z podmurów-
ką prefabrykowaną (kompletne systemy wraz z
montażem):
Przęsło - panel 3W - 5/5 o wymiarze 2,5x1,5m
ocynkowane;
Słupek stalowy wysokości około 180-200cm - ru-
ra prostokątna 40x60x2 mm ocynkowane + obej-
my początkowe, pośrednie i narożne; na słup-
kach ogrodzenia od strony obu dróg wykleić pas-
ki ~6x25cm obustronnie zwrócone do kierunków
ruchu odpowiednio białe i czerwone z folii od-
blaskowej II generacji;
Podmurówka prefabrykowana: obrzeża betono-
we 6x25cm

m 130,2000 130,2000

6. płyty OSB/4 gr. 18 mm m2 72,6660 72,6660
7. elementy prefabrykowane z blachy cynkowo-ty-

tanowej gr. 0,7mm
m2 16,9933 16,9933

8. Obrzeże trawnikowe betonowe 100x30x8 cm m 129,4890 129,4890
9. gaz propan-butan kg 281,5595 281,5595

10. benzyna do lakierów dm3 0,2232 0,2232
11. pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco kg 11,1740 11,1740
12. pręty płaskie walcowane na gorąco kg 126,6133 126,6133
13. Bednarka ocynkowana 30x4 mm m 5,2000 5,2000
14. blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0.7 mm kg 37,5750 37,5750
15. blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm kg 152,1477 152,1477
16. drut stalowy okrągły 3 mm kg 3,4239 3,4239
17. drut stalowy okrągły miękki (Na) ocynkowany 0.

5-0.55 mm
kg 0,0900 0,0900

18. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 10,4336 10,4336
19. spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty) kg 0,2100 0,2100
20. blacha z tytan-cynku 0.70 mm kg 212,6983 212,6983
21. drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe 'Dz1i2' - ciepłe

profile aluminiowe U <= 1,3 W/(m2*K)=Umax
malowane obustronnie w kolorze białym RAL
9016, z przeszkleniami zespolonym pakietem 3-
szybowym ze szkłem niskoemisyjnym i
argonem, z powłokami selektywnymi, obustron-
nie szybami bezpiecznymi (naświetla również), w
części z szybami mlecznymi, z samozamykacza-
mi i odbojami drzwiowymi z możliwością czaso-
wego blokowania w pozycji otwartej. Zastosować
dolne profile drzwiowe poszerzone typu 'kopniak'
i pochwyty z nierdzewnej stali szczotkowanej.
Wykonać tzw. 'ciepły montaż' trójwarstwowy ślu-
sarki zewnętrznej z użyciem taśm paroszczel-
nych od wewnątrz i taśm paroprzepuszczalnych
od zewnątrz, np. w technologii SWS.

m2 9,9500 9,9500
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Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

22. drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe 'Dz' - ciepłe
profile aluminiowe U <= 1,3 W/(m2*K)=Umax w
kolorze białym/RAL9016 obustronnie, przeszkle-
nie obustronnie szybami bezpiecznymi przeźro-
czystymi, w części mlecznymi, pochwyt drzwio-
wy obustronny o średnicy 50 mm i długości 100
cm ze szczotkowanej, stali nierdzewnej; dolne
profile drzwiowe poszerzone typu 'kopniak'. Wy-
posażone w samozamykacz oraz odboje syste-
mowe z możliwością czasowego blokowania w
pozycji otwartej. Wykonać tzw. 'ciepły montaż'
trójwarstwowy ślusarki zewnętrznej z użyciem
taśm paroszczelnych od wewnątrz i taśm paro-
przepuszczalnych od zewnątrz, np. w technologii
SWS.

m2 2,5690 2,5690

23. profil narożnikowy aluminiowy o dł. 300 cm z
przyklejoną siatką z włókna szklanego 10x10 cm

szt. 141,4959 141,4959

24. elektrody stalowe do spawania stali węglowych i
niskostopowych śr.2.5-6 mm

kg 1,5310 1,5310

25. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,3424 0,3424
26. kołki montażowe kg 6,6060 6,6060
27. gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 0,4500 0,4500
28. haki do muru kg 4,5652 4,5652
29. Kołki rozporowe plastykowe szt 695,1965 695,1965
30. kotwy stalowe szt. 236,1565 236,1565
31. uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 138,0000 138,0000
32. uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 6,9300 6,9300
33. zbiorniczki jako wyrób gotowy - leje spustowe

cynkowo-tytanowe
szt. 6,0000 6,0000

34. kwas solny techniczny kg 0,0975 0,0975
35. pianka poliuretanowa dm3 13,2409 13,2409
36. silikon kg 1,2519 1,2519
37. silikon dm3 2,6126 2,6126
38. pianka poliuretanowa kg 4,5855 4,5855
39. farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 28,2231 28,2231
40. farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-

nia
dm3 0,5022 0,5022

41. farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowa-
nia

dm3 0,4650 0,4650

42. lakier asfaltowy kg 0,5440 0,5440
43. acetylen techniczny rozpuszczony kg 1,4102 1,4102
44. tlen techniczny gat. I 99,5-98 % m3 3,6482 3,6482
45. emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT kg 113,9472 113,9472
46. emulsja gruntująca kg 5,0708 5,0708
47. uniwersalna zaprawa klejowo-szpachlowa o fak-

turze tynku zwykłego jako zaprawa tynkarska
kg 139,4470 139,4470

48. zaprawa klejąca - Baumit KlebeSpachtel kg 5741,6055 5741,6055
49. folia polietylenowa m2 7,1400 7,1400
50. płyty styropianowe jednostronnie oklejone papą

podkadową na welonie szklanym, typu Styrpapa,
EPS 100, grubości 18cm

m2 18,9399 18,9399

51. płyty styropianowe obustronnie oklejone papą
podkadową na welonie szklanym, typu Styropa-
pa PW 20/2, EPS 100-038 CS(10)100 BS150,
grubości 20cm

m2 643,8180 643,8180

52. płyty styropianowe EPS [BS100, TR100, lamb-
da=0,031] typu TERMONIUM PLUS fasada

m3 84,5444 84,5444

53. okna i drzwi balkonowe z tworzyw - stolarka
okienna pvc z profili min. 6-komorowych, o
współczynniku przenikalności cieplnej profili Uf<
=1,0 W/(m2*K), obustronnie biała; Uokien <
Umax=0,9 W/(m2*K), szklone zespolonym pa-
kietem 3-szybowym ze szkłem niskoemisyjnym i
argonem. Wykonać tzw. 'ciepły montaż' trójwars-
twowy stolarki i ślusarki zewnętrznej z użyciem
taśm paroszczelnych od wewnątrz i taśm paro-
przepuszczalnych od zewnątrz, np. w technologii
SWS. Okna wyposażyć w nawietrzaki okienne o
regulowanym stopniu otwarcia (min. po 2 szt.), o
wydajnościach dostosowanych do sposobu użyt-
kowania pomieszczeń (każdy winien zapewniać
przepływ od 20 do 50m3 powietrza).

m2 47,9230 47,9230
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54. okna i drzwi balkonowe z tworzyw - stolarka
okienna pvc z profili min. 6-komorowych, obus-
tronnie biała; Uokien < Umax=1,4 W/(m2*K),
szklone zespolonym pakietem szybowym ze
szkłem niskoemisyjnym i argonem. Wykonać
tzw. 'ciepły montaż' stolarki zewnętrznej z uży-
ciem taśm paroszczelnych od wewnątrz i taśm
paroprzepuszczalnych od zewnątrz. Okna wypo-
sażyć w nawietrzaki okienne o regulowanym
stopniu otwarcia (min. po 2 szt.), (każdy winien
zapewniać przepływ od 20 do 50m3 powietrza).

m2 3,2400 3,2400

55. miał kamienny t 5,8687 5,8687
56. tłuczeń kamienny niesortowany 0/31,5 t 174,0502 174,0502
57. Piaski do betonów zwykłych naturalne m3 0,1100 0,1100
58. piasek m3 135,0972 135,0972
59. piasek do zapraw m3 2,4773 2,4773
60. piasek kwarcowy o granulacji 0-4 mm (w szpach-

li)
kg 251,5785 251,5785

61. cement portlandzki 35 bez dodatków kg 428,7490 428,7490
62. cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 5,0524 5,0524
63. Cement portlandzki CEM I 42,5 - w opakowaniu

50 kg
t 0,0191 0,0191

64. wapno suchogaszone kg 226,7919 226,7919
65. wapno suchogaszone t 0,0729 0,0729
66. Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0160 0,0160
67. gips szpachlowy kg 126,9040 126,9040
68. Gips budowlany zwykły t 0,0020 0,0020
69. gips budowlany t 0,0203 0,0203
70. cegła budowlana pełna szt. 2711,6880 2711,6880
71. podokienniki wewnętrzne 'postforming' białe dłu-

gości ponad ~1,0 m
szt. 16,0000 16,0000

72. klon pospolity 2,0-2,5m szt. 9,4500 9,4500
73. Kostka brukowa betonowa grubości 8 cm, wielo-

kolorowa typu Libet Via Trio wg rysunków
m2 374,2019 374,2019

74. płyta chodnikowa szara grubości 7 cm 50x50cm
typu P1 Libet

m2 34,2043 34,2043

75. krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm m 32,0280 32,0280
76. lepik dyspersyjny kg 1106,4003 1106,4003
77. kit asfaltowy (kit fugowy) kg 2,4480 2,4480
78. roztwór asfaltowy do gruntowania kg 206,7891 206,7891
79. roztwór do gruntowania kg 183,9480 183,9480
80. papa wierzchniego pokrycia gr. min. 5.2mm na

osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze
min. 250 [g/m2] (PYE PV250 S5 SS)

m2 752,3845 752,3845

81. papa podkładowa gr. min. 5mm na osnowie z
włókniny poliestrowej o gramaturze min. 250 [g/
m2] (PYE PV250 S5)

m2 716,2200 716,2200

82. mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 175,0107 175,0107
83. mieszanka betonowa m3 1,7306 1,7306
84. masa tynkarska silikonowa, struktura baranek 2

mm - Baumit SilikonPutz 2K
kg 2166,6112 2166,6112

85. zaprawa cementowa M 80 m3 0,1130 0,1130
86. zaprawa m3 0,2080 0,2080
87. grunt pod tynki silikonowe - Baumit SilikonGrund kg 169,2665 169,2665
88. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0,0685 0,0685
89. deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II m3 0,0495 0,0495
90. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,0666 0,0666
91. deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,2688 0,2688
92. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,1141 0,1141
93. okna jednoramowe drewniane wykończone m2 13,2000 13,2000
94. maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 11,8314 11,8314
95. płyty pomostowe robocze m2 2,3587 2,3587
96. płyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0761 0,0761
97. siatka z włókna szklanego m2 28,7768 28,7768
98. siatka z włókna szklanego 145A Baumit m2 891,0331 891,0331
99. papier ścierny w arkuszach ark. 3,7200 3,7200

100. woda m3 31,6423 31,6423
101. drewno opałowe kg 54,1140 54,1140
102. ziemia urodzajna (humus) m3 16,8510 15,6001 1,2509
103. nasiona traw kg 1,2000 1,2000
104. Iglica odgromowa h=2,0m szt 15,0000 15,0000
105. kratki wentylacyjne (wykonanie warsztatowe) o

obwodzie do 1000 mm, ocynkowane i malowane
proszkowo

szt. 15,0000 15,0000

106. wkręty stalowe samogwintujące do blach z łbem
stalowym śr. 6.3 mm o dług. do 45 mm

kg 0,0150 0,0150
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107. Wyłącznik instalacyjny S301 C16A szt 1,0000 1,0000
108. Oprawa oświetleniowa typu plafon montowana

na elewacji typ wg branży budowlanej (np. Sate-
la 3 prod. LUG lub równoważna)

szt 5,0000 5,0000

109. Oprawa oświetleniowa doświetlająca teren np.
Umbrella max wall prod. Lug o mocy 250W lub
równoważna

szt 4,0000 4,0000

110. Gniazdo poj. p/t, 16A, 230V, IP55 szt 2,0000 2,0000
111. System uziemień prętowych fi 14,2 mm' m 40,0000 40,0000
112. Uchwyt dachowy do instalacji odgromowej do

gontów, FeZn
szt 281,3000 281,3000

113. Złącze instalacji odgromowej, krzyżowe, FeZn szt 52,0000 52,0000
114. Złączka do uziemień prętowych fi 14,2 mm' szt 36,0000 36,0000
115. Groty do uziemień prętowych fi 14,2 mm' szt 8,0000 8,0000
116. Przewód odgromowy FeZn fi 8 mm m 345,2800 345,2800
117. Końcówka kablowa na żyłach Cu K 16 mm2 szt 4,0000 4,0000
118. Przewód z żyła Cu LgY-450/750V, 16 mm2 m 10,0000 10,0000
119. Przewód YDY-450/750 V 3x2,5mm2 m 104,0000 104,0000
120. Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego fi 8 szt 27,0000 27,0000
121. kołki rozporowe szt. 527,6759 527,6759
122. łączniki do mocowania izolacji termicznej szt. 3555,1526 3555,1526
123. COMBIDIC-1K klej do przyklejania płyt ochron-

nych
kg 85,3332 85,3332

124. farba SILIKONOWA wielobarwna dm3 7,6062 7,6062
125. środek gruntujący silikonowy dm3 5,0708 5,0708
126. dwuskładnikowa zaprawa uszczelniajaca o bar-

dzo dobrej przyczepności na podłożach mineral-
nych, szybko obciążalna i odporna na działanie
wody pod ciśnieniem typu HEY'DI K 11-Flex
Schlämme grau

kg 296,2692 296,2692

127. modyfikowana tworzywami sztucznymi, dwu-
składnikowa bitumiczna masa uszczelniająca
KMB typu Schomburg COMBIFLEX-C2 czy HEY'
DI Dickbeschichtung 2K plus

kg 509,7620 509,7620

128. cementowa, modyfikowana polimerami, bezskur-
czowa zaprawa naprawcza do faset i reprofilacji
typu Schomburg ASOCRET-RN czy HEY'DI
Sperrmörtel

kg 837,8610 837,8610

129. membrana bitumiczna samoprzylepna typu HEY'
DI SK 3000 S Dichtungsbahn

m2 63,3075 63,3075

130. płyty ochronne termoizolacyjne XPS [CS(10)300,
lambda=0,038] gr. 14cm

m2 50,3370 50,3370

131. drabina stakowa ocynkowana bezkosza ochron-
nego jednobiegowa z antypoślizgowymi szczeb-
lami szerokości 50 cm, szerokość drabiny 55
cm, przekrój podłużnicy min. 50 x 25 mm,
uchwyty mocujące ocynkowane lub nierdzewne
(np. typu Crynoline)

szt 1,0000 1,0000

132. podokienniki drewniane malowane jak okna ~
35x110 cm

szt 4,0000 4,0000

133. krata K1 i K2: główna rama + poziome wypełnie-
nie/szprosy spawane z płaskowników stalowych
10x50mm oraz 10x40mm malowanych w kolorze
białym o symbolu RAL 9016; od zewnątrz prze-
widziano drewniane nakładki/żaluzje o wym. 4x6
cm modrzewiowe strugane czterostronnie im-
pregnowane/olejowane powierzchniowo w kolo-
rze naturalnym mocowane w układzie poziomym

m2 14,5700 14,5700

134. Wyłącznik różnicowoprądowy P302 B16/0,03A szt 1,0000 1,0000
135. Wyłącznik zmierzchowy szt 1,0000 1,0000
136. Zegar sterujący szt 1,0000 1,0000
137. Obudowa S12 szt 1,0000 1,0000
138. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. koparko-ładowarka jednonaczyniowa kołowa o pojemności łyżki 0.6

m3
m-g 6,2613

2. koparka gąsienicowa 0.4 m3 m-g 13,5720
3. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 1,5600
4. równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 2,0110
5. walec statyczny samojezdny 10 t m-g 22,6130
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ZalesieM szkola elev kst_0.kst ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
6. walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 1,7200
7. Wibromłot elektryczny 3 kW' m-g 8,2000
8. wyciąg m-g 15,6633
9. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 17,4656

10. żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 33,2737
11. żuraw okienny m-g 2,3055
12. środek transportowy m-g 58,9904
13. samochód dostawczy 0.9 t m-g 3,1875
14. samochód samowyładowczy 5 t m-g 50,9093
15. Podnośnik sam.hydr.do 27m (2) m-g 8,6400
16. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 3,3701
17. Wibrator powierzchniowy do 225 kg m-g 51,7979
18. rusztowania ramowe m-g 462,6887
19. spawarka elektryczna wirująca do 300 A m-g 22,2760
20. Spawarka elektr.prostown.250A m-g 14,2400
21. Piła do cięcia kostki m-g 9,9611

RAZEM

Słownie:  
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