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1.  Zakres  opracowania :

                 Niniejsze opracowanie stanowi projekt wykonawczy konstrukcji budynku:

       HALI  RODOWISKOWO -  SPORTOWEJ

KOBYLIN. ul. 3 Maja 9, dz. nr 2238

2.  Podstawa  opracowania:

Podstaw  niniejszego opracowania jest :
- projekt budowlany budynku hali
- uzgodnienia z projektantem prowadz cym
- wyniki bada  geotechnicznych opracowane przez ZAK AD US UG

GEOTECHNICZNYCH;
mgr in . Leszek Satanowski

Projekt opracowano na podstawie Polskich Norm Budowlanych, literatury fachowej
oraz przy pomocy programów komputerowych.
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3.  Opis  geotechniczny

W celu okre lenia stanu pod a gruntowego na dzia ce przewidzianej pod budow
wykonano 8 otworów badawczych o g boko ci oko o 5 do 6,5m poni ej poziomu
istniej cego terenu.
Na podstawie przeprowadzonych bada  stwierdzono, e nasypy niekontrolowane i gleba
ro linna zalegaj  na powierzchni terenu do g boko ci oko o od 0,60 do 1,10m poni ej
poziomu istniej cego terenu przewidzianego pod budow  i s  nieprzydatne dla celów
bezpo redniego fundamentowania. Pod warstw  humusu zalegaj  warstwy piasków rednich
i drobnych o mi szo ci oko o 0,7 do 1,60m w stanie redniozag szczonym i zag szczonym.
Warstwy piasków pod cielone s  cienkimi przewarstwieniami piasków pylastych i glin
pylastych pod którymi stwierdzono wyst powanie torfów o grubo ci oko o 0,6m. Pod
torfami wyst puj  gliny piaszczyste w stanie plastycznym i twardoplastycznym oraz
lokalnie plastyczne próchnicze piaski gliniaste.

Szczegó owe parametry pod a gruntowego podano w dokumentacji geotechnicznej
opracowanej przez Zak ad Us ug Geotechnicznych z Kalisza. W zwi zku z tym, e dla
rozpoznanego terenu przyj to siatk  otworów badawczych o bokach oko o 30x30(15) m nie
wyklucza si  mo liwo ci lokalnego wyst pienia ró nic mi dzy stanem uj tym w
dokumentacji z rzeczywistym stanem pod a.

Ustabilizowany poziom wody gruntowej wyst puje na g boko ci oko o 0,77 do
1,06m p.p.t.

Zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia
24.09.1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów
budowlanych – Dz. U. Nr 126 poz. 839 projektowany obiekt zalicza si  do drugiej kategorii
geotechnicznej obiektów budowlanych, a warunki gruntowe sklasyfikowano jako z one.

Ze wzgl du na zró nicowanie g boko ci zalegania gruntów no nych oraz wysoki
poziom wód gruntowych, przyj to posadowienie budynku po rednie - na palach (kolumnach
cementowo-gruntowych) typu DSM o rednicy 60cm i g boko ci posadowienia
dostosowanej do poziomów wyst powania gruntów no nych -  od 97,20mn.p.m. do
100,0mn.p.m. Na kolumnach cementowo – gruntowych zaprojektowano stopy i belki
podwalinowe stanowi ce podbudow  dla cian i s upów no nych obiektu.



K3

4.  Ogólny opis konstrukcji budynku:

Budynek zaprojektowany zosta  w technologii tradycyjnej. Uk ad konstrukcyjny
projektowanego budynku jest mieszany. Projektuje si  fundamentowanie g bokie po rednie
na palach cementowo – gruntowych zwie czonych uk adem stóp fundamentowych i
podwalin elbetowych monolitycznych, na podbudowie z chudego betonu. ciany
fundamentowe budynku zaprojektowano z bloczków betonowych na zaprawie cementowej.

Izolacje termiczne i przeciwwilgociowe cian – zgodnie z oznaczeniami w cz ci
architektonicznej.

ciany no ne i wype niaj ce budynku, powy ej poziomej izolacji przeciwwilgociowej
zaprojektowano z bloczków betonu komórkowego klasy 6 na zaprawie c.w. marki 3.

Stropy w budynku zaprojektowano jako typowe prefabrykowane p yty kana owe oraz
elbetowe monolityczne.

Dach sali sportowej – konstrukcja z ona jest ze stalowych wi zarów kratowych
onych poprzecznie  do d ugo ci sali + blacha trapezowa w uk adzie bezp atwiowym.

Dach zaplecza – stropodach pe ny typu ci kiego, na konstrukcji no nej z p yt
kana owych.

Klatki schodowe elbetowe, monolityczne, o konstrukcji p ytowej.
upy i rdzenie oraz belki, podci gi i nadpro a elbetowe monolityczne.
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5. Opis szczegó owy elementów konstrukcji budynku:

Roboty ziemne i przygotowawcze
Przed przyst pieniem do robót ziemnych i fundamentowych nale y zapozna  si

szczegó owo z wynikami bada  geotechnicznych wykonanymi dla terenu przewidzianego
pod budow . W zwi zku z konieczno ci  wykonania posadowienia g bokiego wy oni
nale y wykonawc  palowania i ustali  szczegó owo rz dn  i sposób przygotowania
platformy roboczej oraz wszystkie szczegó y techniczne umo liwiaj ce prac
specjalistycznego sprz tu. W zwi zku ze znacznym zró nicowaniem pod a pod
projektowanym obiektem oraz du  zmienno ci  poziomu wód gruntowych zaleca si
wykonanie dodatkowych bada  geotechnicznych uzupe niaj cych w czasie bezpo rednio
poprzedzaj cym rozpocz cie prac zwi zanych z palowaniem.

Ze wzgl du na przewarstwienia pod a wyszczególnione w operacie
geotechnicznym, podczas prowadzenia robót ziemnych nale y na bie co analizowa
zgodno  gruntów wyst puj cych w pod u z  warunkami za onymi do projektowania.
W przypadku pojawienia si  rozbie no ci nale y skontaktowa  si  z projektantem i
uprawnionym geologiem.

Rz dne posadowienia poszczególnych fundamentów podano na rzucie fundamentów.
Po wykonaniu palowania pod stopami fundamentami i podwalinami nale y wykona
warstw  chudego betonu B10 o grubo ci minimum 10cm. W trakcie wykonywania robót
ziemnych i fundamentowania niedopuszczalne jest okresowe zalewanie wykopu wodami
opadowymi lub te  gruntowymi – w razie potrzeby zapewni  nale y mechaniczne
odwadnianie wykopów.

Fundamenty
Kolumny cementowo gruntowe zaprojektowano o zró nicowanych d ugo ciach

dostosowanych do g boko ci zalegania warstw no nych. Przyj to e podstawa kolumny jest
zag biona w gruncie no nym na oko o 80cm. W trakcie wykonywania kolumn cementowo
– gruntowych nale y w ostatniej fazie ich realizacji u  zbrojenie pionowe z one z 4
pr tów 16 i strzemion 8. Zbrojenie to nale y zakotwi  w kolumnie na pe  jej d ugo  i
wystawi  do po czenia z podwalinami i stopami fundamentowymi

Podwaliny i stopy fundamentowe zaprojektowano z betonu B25, zbrojenie g ówne
stal  A-IIIN, pr ty pomocnicze i rozdzielcze ze stali A-I. Minimalna grubo  otulenia
zbrojenia g ównego aw i stóp fundamentowych wynosi 5/7 cm. Poziomy posadowienia
fundamentów, ich wymiary okre lone zosta y na rzucie fundamentów (rys. nr K-0.1.).  W
trakcie wykonywania aw i stóp fundamentowych osadzi  nale y wytyki (pr ty startowe) dla

upów i rdzeni elbetowych.
Stopy fundamentowe i oczep dolny podwalinowy pokry  dwukrotnie abizolem R i

abizolem G lub innymi pow okami izolacyjnymi - zgodnie z oznaczeniami w projekcie
architektury.
Po wykonaniu cian fundamentowych rozkopy przy fundamentach zasypa  piaskiem
rednim zag szczanym warstwami. Po zako czeniu prac budowlanych wokó  budynku

wykona  opask  betonow  szeroko ci min. 70 cm (ewentualnie inne utwardzenie terenu –
zgodnie z projektem zagospodarowania) zapobiegaj  wnikaniu wód opadowych w grunt
w bezpo rednim s siedztwie fundamentów.

Belk  podwalinow  budynku projektowanego zlokalizowan  bezpo rednio przy
budynku istniej cym zaprojektowano jako oddylatowan  od istniej cego budynku szko y.
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W miejscach lokalizacji s upków bramek boiska pi ki r cznej oraz s upków dla
rozpi cia siatki przy boisku do siatkówki, betonow  podbudow  posadzkow  nale y
pogrubi  do 60cm w polu 60x60cm w rzucie - dla osadzenia tulei monta owych s upków. S
to typowe rozwi zania systemowe - osadzenie tulei wykona  wg wytycznych wybranego
dostawcy sprz tu sportowego.

ciany konstrukcyjne

Obsypane gruntem ciany fundamentowe wykona  nale y z bloczków betonowych
typu M6 z betonu B15, na zaprawie cementowej marki 5. Szczegó y dotycz ce izolacji
termicznej i przeciwwilgociowej cian wg wytycznych opisu architektury. Wszystkie ciany
konstrukcyjne zarówno wewn trzne jak i zewn trzne kondygnacji nadziemnych usytuowane
ponad poziom  izolacj  przeciwwilgociow  zaprojektowano jako murowane z bloczków
betonu komórkowego klasy 6 na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3.

W miejscach lokalnie wyst puj cych przeci cian pod belkami i innymi
obci eniami dzia aj cymi w postaci si  skupionych zaprojektowano s upy i rdzenie
elbetowe. Usytuowanie rdzeni oraz szczegó y dotycz ce ich zbrojenia pokazano

szczegó owo na rysunkach niniejszej dokumentacji.
Nadpro a w cianach zaprojektowano jako typowe na belkach prefabrykowanych

typu L-19, dla wi kszych rozpi to ci i obci  – elbetowe. Szczegó owy opis i oznaczenia
nadpro y pokazano na rysunkach niniejszej dokumentacji.

Rdzenie i s upy elbetowe wykonywa  nale y sukcesywnie w miar  wznoszenia
cian betonuj c je w pozostawionych szczelinach muru. Kraw dzie pozostawionych szczelin

winny by  wykonane w postaci strz pi gwarantuj cych mechaniczne zakotwienie rdzeni ze
cian  murowan . Najmniejsze przekroje rdzeni nie mog  by  mniejsze ni  pokazane na

rysunkach niniejszego opracowania. Uk ad wie ców cian i ich przekroje podano na
odpowiednich rysunkach niniejszej dokumentacji. W miejscach przewidzianych dla
monta u koszy konieczne jest wypuszczenie z dolnego wie ca pionowych rdzeni
elbetowych umo liwiaj cych monta  koszy do koszykówki – szczegó owe wymiary i

lokalizacj  wie ca i rdzeni ustali  nale y po ostatecznym wyborze dostawcy koszy i
uzyskaniu od niego szczegó owych wytycznych monta u sprz tu.
Na cianach murowanych pod oparcie belek i nadpro y prefabrykowanych przygotowa
gniazda z "poduszkami" betonowymi o grubo ci min. 8cm lub wykona  podmurówk  z min.
3 warstw ceg y ceramicznej pe nej kl.15 na zaprawie c.w. kl. min. 5.
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Stropy
Stropy mi dzykondygnacyjne zaplecza hali oraz stropodach nad zapleczem (cz

niska) zaprojektowano na typowych p ytach kana owych prefabrykowanych o no no ci
7,5kN/m2 dla stropu i 5,0kN/m2 dla stropodachu. Fragmenty stropów wokó  otworów
kominowych, strop i zadaszenie w rejonie wej cia g ównego o nieregularnych kszta tach
zaprojektowano jako p yty elbetowe monolitycznie z betonu B30 o grubo ci 24, 20 i
16cm(odpowiednio oznaczone na rysunkach) zbrojone stal  A-IIIN. Strop widowni i galerii
komunikacyjnej przy widowni - elbetowe monolitycznie z betonu B30 o grubo ci 25cm
zbrojone stal  A-IIIN.

Belki elbetowe stropów monolitycznych projektuje si  jako zespolone z p ytami
stropowymi. Rozformowanie wylewek, belek i p yt elbetowych mo e nast pi  po
uzyskaniu przez beton min. 80% wytrzyma ci projektowanej. Szczegó y podparcia
stropów na cianach, wykonania wie ców i wylewek, dozbrojenia górnego
przypodporowego stropów z p yt kana owych ustali  na podstawie wytycznych
producenta.

Belki i s upy
Belki, s upy i podci gi w budynku projektuje si elbetowe monolityczne w typowych
zinwentaryzowanych deskowaniach drobnowymiarowych o g adkiej powierzchni np. PERI.
Szczególn  uwag  nale y zwróci  na staranne zag szczenie mieszanki betonowej oraz
stosowanie rodków zapobiegaj cych przyleganiu betonu do form. W przypadku
prowadzenia robót w warunkach obni onych temperatur stosowa  nale y odpowiednie
dodatki do betonu dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadaj ce odpowiednie
atesty. Zaleca si  równie  stosowanie dodatków do betonu uplastyczniaj cych mieszank
betonow .
Betonowanie nale y prowadzi  w taki sposób by nie dopu ci  do rozsegregowania
sk adników mieszanki betonowej w trakcie jej uk adania. Nale y w tym celu wykorzysta
np. r kaw elastyczny w trakcie betonowania s upów tak by zrzut betonu nie nast powa  z
wysoko ci wy szej ni  1m.
W trakcie wi zania i dojrzewania mieszanki betonowej nale y zapewni  odpowiedni  i
stosown  do warunków atmosferycznych piel gnacj wie ego betonu. Rozformowania
elementów elbetowych i usuni cia podpór monta owych mo na dokona  po uzyskaniu
przez beton minimum 75% projektowanej wytrzyma ci.

Schody
schody projektuje si  o konstrukcji p ytowej, elbetowej monolitycznej. P yty biegowe i
spocznikowe wykona  z betonu B30. Zbrojenie g ówne p yt ze stali klasy A-IIIN (34GS lub
BST500),  pr ty zbrojenia rozdzielczego –stal A-I.  Szczegó y podano na rysunkach
niniejszej dokumentacji.



K7

Konstrukcja stalowa dachu hali
Poszycie no ne dachu stanowi blacha trapezowa uk adana na wi zarach g ównych w
uk adzie bezp atwiowym, ci ym, min. dwuprz owym w cegie  np.  TR 136/330
grubo ci 1mm (oraz o grubo ci 1,25mm  w miejscach wyst powania worków nie nych
– tj. w odleg ci 5m od attyk budynku wystaj cych ponad dach.) Standard wyko czenia
blach trapezowych i kolorystyka – wg wytycznych architektury.
Stalowy wi zar g ówny to jednoprz owa symetryczna kratownica podparta na s upach
elbetowych. Styk monta owy wi zara zaprojektowano w rodku jego rozpi to ci jako

doczo owy, na ruby spr aj ce M16 kl.8,8. (pas dolny szt.16; pas górny szt.8)
Uk ad st  wi zarów pokazano i opisano szczegó owo na rysunkach niniejszego
opracowania – elementy st aj ce przyj to z rur kwadratowych 70x70x4, a st enia
po aciowe poprzeczne oraz pionowe miedzy wi zarami zaprojektowano jako pr towe z
nakr tkami napinaj cymi otwartymi.
Na cianach szczytowych pod oparcie blachy trapezowej zaprojektowano ceownik
oczepowy C 200 montowany do s upów elbetowych cian szczytowych

Posadzki
Na warstwach no nych rodzimego pod a gruntowego u  nale y zag szczon
podsypk  piaskow  o grubo ci min.30cm i wska niku zag szczenia min. IS =0,97,  a
nast pnie warstw  chudego betonu B10 o grubo ci min.10cm. Pozosta e wy sze warstwy
posadzek zosta y szczegó owo oznaczone i opisane w cz ci architektonicznej.

Zabezpieczenie antykorozyjne i p.po .
Zgodnie z PN- EN ISO 12944-2 obiekt zalicza si  do kategorii agresywno ci

rodowiska C2 (ma a agresywno rodowiska). Wszystkie elementy konstrukcji stalowej
winny by  poddane dok adnemu oczyszczeniu z rdzy i zanieczyszcze  do stopnia czysto ci
Sa2 wg PN-EN ISO 12944-4 obróbk  strumieniow .

Malowanie – przyj to system S2.07. wg EN ISO 129444-5 - dla d ugiego okresu
oczekiwanej trwa ci. Dla g ównej konstrukcji dachu (wi zary kratowe) zapewni  nale y
ochron  p.po . spe niaj  wymogi R15, np. poprzez malowanie farbami p czniej cymi.

Po ostatecznym zmontowaniu konstrukcji stalowych nale y uzupe ni  wszystkie
ubytki pow ok ochronnych powsta ych w trakcie transportu, sk adowania i monta u.

Zabezpieczenie spawów wykonywanych na monta u – oczyszczenie do stopnia
czysto ci St2 i malowanie farbami opisanymi powy ej.

W przypadku elementów o przekroju zamkni tym rurowym ko ce elementów
szczelnie zamkn  za lepkami, tak by uniemo liwi  dost p czynników korozyjnych do
wn trza elementu.

W trakcie monta u szczególn  uwag  nale y zwróci  na antykorozyjne
zabezpieczenie styków monta owych i elementów podporowych.
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Warunki ochrony p. po  elementów konstrukcji obiektu hali sportowej zgodnie z
„WARUNKAMI OCHRONY PO AROWEJ” budynku.

Wymogi dla poszczególnych elementów budowlanych - klasa „C” odporno ci
po arowej:

ówna konstrukcja no na R 60
konstrukcja stropu   –  REI 60
konstrukcja dachu    -  R 15
pokrycie dachu    -  E 15
ciany zewn trzne     - EI 30
ciany wewn trzne     - EI 15

-      biegi i spoczniki schodów oraz pochylnie s ce do ewakuacji                 - R 60,

Stosowa  nale y materia y nie rozprzestrzeniaj ce ognia.

Uwagi ko cowe i proponowana kolejno  monta u

Po wykonaniu konstrukcji przeprowadzi  monta  próbny g ównych elementów
konstrukcyjnych.
Przed rozpocz ciem monta u nale y sprawdzi  rz dne i rozstawy s upów.
Wymagana dok adno  monta u konstrukcji:
- usytuowanie osi s upów ± 5mm
- odchylenie wierzcho ka s upa od pionu ± 10mm
- odleg  mi dzy pasami wi zarów kratowych ± 10mm

Podczas monta u konstrukcji przeprowadzi  nast puj ce odbiory zako czone
wpisem do dziennika budowy:

- geodezyjny pomiar usytuowania i rz dnych elementów podporowych,
- sprawdzenie czy odchy ki monta owe nie przekraczaj  odchy ek dopuszczalnych,
- sprawdzenie zgodno ci konstrukcji z projektem pod wzgl dem kompletno ci

elementów i po cze

UWAGA:
Roboty budowlane winny by  wykonywane przez wyspecjalizowane firmy, pod
nadzorem osób uprawnionych, zgodnie ze sztuk  budowlan , „Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych”, niniejsz  dokumentacj  oraz
przepisami BHP.  Stosowane materia y winny posiada  atesty i aprobaty techniczne
oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Polski. Wszelkie zmiany
projektowe i materia owe winny by  uzgodnione z projektantem w ramach p atnego
nadzoru autorskiego.
Niniejszy projekt konstrukcji nale y rozpatrywa cznie z projektem
architektonicznym, projektami instalacji oraz opiniami odpowiednich rzeczoznawców.

Projektowa  :  Sprawdzi :
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7.  Podstawowe za enia do oblicze  statycznych – zestawienia obci

-  Strefa obci enia niegiem  I Qk= 0,7 kN/m2

-  Strefa obci enia wiatrem I; qk = 250 Pa = 0,25 kN/m2

Obci enie  wiatrem ciany strefa I ; teren A
-parcie wiatru

pk1 =0,25x1,0x0,7x1,8=0,315 kN/m2

p2 =0,315x1,3= 0,4095 kN/m2

-ssanie wiatru
pk1 =0,25x1,0x(-0,4)x1,8= -0,180 kN/m2

p2 = -0,180x1,3 = -0,234 kN/m2

Dla celów obliczeniowych przyj to pokrycie dachu dachówk  w celu umo liwienia ewentualnej wymiany
pokrycia w przysz ci. (za ono wariant ci szy)

DACH

STROPODACH

0,150 1,30 0,195
0,050 1,20 0,060

0,200 0,400 1,20 0,480
0,100 1,30 0,130
0,120 1,10 0,132
0,150 1,30 0,195
0,970 1,23 1,192

obc.oblicz.
q [kN/m2]

papa termozgrzewalna

TYP OBCI ENIA STA EGO
grubo

warstwy [m]

instalacje i podwieszenia
obci enia sta e bez konstrukcji

obc.charakt.q
k [kN/m2]

wsp.
bezpiecz. f

paroizolacja

papa podk adowa
izolacja termiczna

blacha trapezowa

0,150 1,30 0,195
0,050 1,20 0,060

0,220 0,440 1,20 0,528
0,020 1,20 0,024
0,180 1,20 0,216
0,150 1,30 0,195
0,990 1,23 1,218

yty kana owe zwyk e 24cm 0,240 3,600 1,10 3,960
strop monolityczny typu filigran 0,200 5,000 1,10 5,500

instalacje i podwieszenia
obci enia sta e bez konstrukcji

paroizolacja
sufit podwieszony

obc.oblicz.
q [kN/m2]

papa termozgrzewalna
papa podk adowa
izolacja termiczna (we na +kliny)

TYP OBCI ENIA STA EGO grubo
warstwy [m]

obc.charakt.q
k [kN/m2]

wsp.
bezpiecz. f
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STROP MI DZYKONDYGNACYJNY

OBCI ENIA U YTKOWE

Ci ary w asne poszczególnych elementów konstrukcji program obliczeniowy generuje w
sposób automatyczny, przy wspó czynniku bezpiecze stwa równym 1,1 (0,9).
Szczegó owe obliczenia statyczne i wymiarowanie elementów konstrukcji budynku znajduj
si  w archiwum projektanta.

CIANY WEWN TRZNE

0,030 0,660 1,30 0,858
0,240 4,500 1,10 4,950

5,160 1,13 5,808OBCI ENIA STA E RAZEM:

TYP OBCI ENIA STA EGO
grubo

warstwy [m]
obc.charakt.qk

[kN/m2]
obc.oblicz.q

[kN/m2]
tynk wewn trzny c.-w.  2x1,5cm
ciana z bl. "SILKA"

wsp.
bezpiecz. f

CIANY ZEWNETRZNE

0,015 0,285 1,30 0,371
0,240 4,500 1,10 4,950
0,120 0,168 1,30 0,218
0,010 0,210 1,10 0,231

5,163 1,12 5,770OBCI ENIA STA E RAZEM:

TYP OBCI ENIA STA EGO
grubo

warstwy [m]
obc.charakt.qk

[kN/m2]
tynk wewn trzny
ciana z bl. "SILKA"

izolacja termiczna
tynk struktutalny na siatce

wsp.
bezpiecz. f

obc.oblicz.q
[kN/m2]

0,020 0,440 1,30 0,572
0,040 0,960 1,30 1,248

0,002 1,20 0,002
0,040 0,028 1,20 0,034
0,015 0,285 1,30 0,371

1,715 1,30 2,227
3,400 1,10 3,740
5,115 1,17 5,967OBCI ENIA STA E RAZEM:

obc.charakt.q
k [kN/m2]

wsp.
bezpiecz. f

obc.oblicz.
q [kN/m2]TYP OBCI ENIA STA EGO

grubo
warstwy [m]

ytki ceram. na kleju
ad  cementowa

folia budowlana

tynk gipsowy
obci enia sta e bez konstrukcji

yta stropowa kana owa

styroflex

4,000 1,30 5,200
5,000 1,30 6,500
5,000 1,30 6,500
5,000 1,30 6,500
3,000 1,30 3,900
0,750 1,40 1,050

TYP OBCI ENIA ZMIENNEGO
obc.charakt.
qk [kN/m2]

wsp.
bezpiecz. f

obc.oblicz.q
[kN/m2]

klatki schodowe
blakony i loggie wspornikowe

obc. zast pcze od cianek dzia owych

trybuny
komunikacja

pomieszczenia techniczne i zaplecze
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8.  Spis rysunków konstrukcyjnych

NUMER
RYSUNKU

NAZWA RYSUNKU

K-0.1. RZUT FUNDAMENTÓW I PALOWANIA
K-0.2. RZUT  KONSTRUKCJI STROPU NAD PRZYZIEMIEM
K-0.3. RZUT  KONSTRUKCJI DACHU I STROPODACHU
K-0.4. FUNDAMENTY I PALOWANIE - ZBROJENIE
K-1.1. POZ.1.1. WI ZAR STALOWY KRATOWNICOWY
K-1.2. POZ.1.3.1.-POZ.1.3.3.,POZ.1.4.  T NIKI STALOWE
K-1.3. POZ.1.5. ST ENIA PO ACIOWE
K-1.4. POZ.1.6. WYMIAN NA WIETLA
K-1.5. POZ.1.7. ST ENIA PIONOWE
K-1.6. POZ.1.2.BELKA OCZEPOWA
K-2.1. POZ.2.1. BELKA ELBETOWA
K-2.2. POZ.2.2. BELKA ELBETOWA
K-2.3. POZ.2.3. BELKA ELBETOWA
K-2.4. POZ.2.4. BELKA ELBETOWA
K-2.6. POZ.2.6. BELKA ELBETOWA
K-2.7. POZ.2.7.; 2d.1. BELKI, WIE CE I TRZPIENIE ELBETOWE
K-2.8. POZ.2.8. BELKA ELBETOWA
K-2.9. POZ.2.9. BELKA ELBETOWA
K-2.10. POZ.2.10. BELKA ELBETOWA
K-2.11. POZ.2.11. BELKA ELBETOWA
K-2.12. POZ.2.12. BELKA ELBETOWA
K-2.13. POZ.2.5. BELKA ELBETOWA
K-2d.2. POZ.2d.2. BELKA ELBETOWA
K-2d.3. POZ.2d.3. BELKA ELBETOWA
K-3.1. POZ.3.1.; POZ.3.2.- SCHODY
K-3.2. POZ.3.3.SCHODY; POZ.4.2.P YTA ELBETOWA
K-4.1. POZ.4.1. p yta trybun
K-4.2. POZ.4.1.1. p yta trybun
K-4.3. POZ.4.3. p yta trybun
K-4.4. POZ.4.3.1. p yta trybun
K-4.5. POZ.4.3.2. p yta trybun
K-4.6. POZ.4.4. p yta trybun
K-4.7. POZ.4.7. ORAZ POZ.4.8. P YTY ELBETOWE STROPU
K-4.8. POZ.4.5.; POZ.4.6.;POZ.4.9.; P YTY ELB. STROPU
K-4.9. POZ.4d.1.  P YTA ELB. STROPU
K-4.10. POZ.4.10.  P YTA ELB. STROPU
K-4.11. POZ.4d.2.  P YTA ELB. STROPU
K-S.1. POZ.S.1. S UP ELBETOWY
K-S.2. POZ.S.2. S UP ELBETOWY
K-S.3. POZ.S.3. S UP ELBETOWY
K-S.4. POZ.S.4. S UP ELBETOWY
K-S.4a. POZ.S.4a. S UP ELBETOWY
K-S.5. POZ.S.5.; POZ.S.5a. S UP ELBETOWY
K-S.6. POZ.S.6. S UP ELBETOWY
K-S.7. POZ.S.7. S UP ELBETOWY
K-S.8. POZ.S.8. S UP ELBETOWY
K-S.9. POZ.S.9. S UP ELBETOWY
K-S.10. POZ.S.10. S UP ELBETOWY
K-S.11. POZ.S.11. S UP ELBETOWY
K-S.12. POZ.S.12. S UP ELBETOWY
K-S.13. POZ.S.13. S UP ELBETOWY
K-S.14. POZ.S.14. S UP ELBETOWY
K-S.15. POZ.S.15. S UP ELBETOWY
K-S.16. POZ.S.16. S UP ELBETOWY


