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• oprawa przeznaczona do oświetlania przemysłowych terenów 

otwartych, hal przemysłowych, powierzchni magazynowych, 

obiektów sportowych itp.

• oprawa z rozsyłem asymetrycznym do wysokopręŜnych lamp 

metalohalogenkowych 250W o bańce tubularnej 

• zalecana wysokość zawieszenia - do 12 m

• oprawa moŜe być wyposaŜona w zawiesie, umoŜliwiające 

regulację kąta zawieszenia

• na Ŝyczenie klienta oprawy wyposaŜane są w siatkę ochronną

•  zasilanie złączem bez konieczności ingerencji do wnętrza 

oprawy

PRZEZNACZENIE. CHARAKTERYSTYKA

BUDOWA. WYMIARY GABARYTOWE (mm). DANE TECHNICZNE.

• aluminiowy korpus kompletny 
szczelnie zamknięty hartowanym 
kloszem szklanym

•  boki, zamykające szczelnie 
oprawę

• przegroda termiczna z oprawką 
do wkręcenia lampy

• wysuwany panel osprzętu

• oprawa wyposaŜona jest w filtr 
umoŜliwiający oddychanie

Krzywe luminancji granicznych oprawy Wykres światłości kierunkowej oprawy

- napięcie zasilania

- pobór mocy

- współczynnik mocy

- klasa ochronności

- stopień ochrony

- masa

- sprawność świetlna

W

kg

230

275
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I
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V
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120
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