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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i  odbioru tymczasowego przełoŜenia koryta dla potrzeb budowy przepustu na rzece Radęca 
w m. Długołęka. 
 
1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą tymczasowego przełoŜenia koryta potoku 
i obejmują: 

− wykonanie tymczasowego przepustu (np. rury o średnicy 150 cm) lub koryta 
zastępczego omijającego miejsce robót, 

− wykonanie grodzy ziemnej i skierowanie cieku w koryto zastępcze oraz przepust 
tymczasowy (rurociąg obiegowy), 

− rozebranie grodzy ziemnej po zakończeniu robót. 
 
1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i ST D-M.00.00.00. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową ST i poleceniami InŜyniera.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogólne".  

2. Materiały 

2.1. Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu według zasad niniejszych ST są:  

2.1.1. Grunt nieprzepuszczalny do wykonania grodzy ziemnej. 

2.1.2. Rury PCV lub PE. 

3. Sprzęt  

Roboty ziemne wg ST D.03.01.01. lub ST M.11.01.01. 
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4. Transport 

Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu dostosowanymi do danego 
materiału. NaleŜy je ustawiać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć 
przed moŜliwością przesuwania się podczas transportu. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00.  
 
5.2. Zakres wykonywanych robót 

Kolejność prac związanych z wykonaniem tymczasowego przełoŜeni koryta i przepustu 
wynika z etapowania robót przy budowie przepustu. Kolejność robót pisano w Dokumentacji 
Projektowej. 
 
5.2.1. Wykonanie koryta tymczasowego 

NaleŜy wykonać kanał obiegowy i następnie przygotować grodze ziemne odcinające dopływ 
wody do miejsca budowy stałego przepustu. Wodę przeprowadzić tymczasowym przepustem 
z rur– rurociągiem obiegowym. 
 
5.2.2. Uporządkowanie terenu. 

Po wykonaniu robót przewidzianych w Dokumentacji Projektowej skierować wodę do 
nowowykonanego przepustu i rozebrać grodze ziemne. 

6. Kontrola jakości robót 

Dokumentowanie wyników pomiarów i badań jak w ST D.00.00.00. 
 
6.1.Sprawdzeniu podlegają poszczególne fazy wykonawstwa :  

− przygotowanie podłoŜa  
− wykonanie koryta tymczasowego, 
− wykonanie grodzy ziemnych. 

7. Obmiar robót 

Płatność ryczałtowa za całość prac związanych z przełoŜeniem tymczasowym cieku. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00. 

8. Odbiór robót 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiory częściowe, końcowe 
i ostateczne przeprowadzać według zasad określonych w ST D-M.00.00.00. 
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9. Podstawa płatności 

Ogólne warunki płatności podano w ST D-M.00.00.00. pkt 9.  

Cena wykonania robót obejmuje: 

− wykonanie prac pomiarowych i przygotowawczych, 
− opracowanie projektu tymczasowego przełoŜenia cieku i uzgodnienie 

z Administratorem, 
− zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania robót  
− przygotowanie podłoŜa  
− wykształcenie koryta tymczasowego, 
− montaŜ i demontaŜ przepustu (rurociągu obiegowego), 
− wykonanie grodzy ziemnych i skierowanie cieku do ewentualnego przepustu 

i koryta tymczasowego, 
− rozebranie grodzy i skierowanie wody do przepustu stałego, 
− wykonanie niezbędnych prac pomiarowych. 

 
Cena uwzględnia równieŜ odpady i ubytki materiałowe  

10. Przepisy związane 

Budownictwo specjalne w zakresie gospodarki wodnej. Warunki techniczne wykonania i odbioru 
umocnień (WTWO-H12) - wydane w 1966 r. przez Centralny Urząd Gospodarki Wodnej.  
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót regulacyjnych na rzekach nizinnych -wydane 
przez MINISTERSTWO ROLNICTWA. 
 
 
 
 
 


