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O • W I A D C ZE N IE

Projektan ta  o  sporz • dze n iu  projektu  budowlanego  zgodnie  z  obowi • zu j • c y m i
przepisa mi  oraz  zasadami  wiedzy  technicznej.

Ja ni•e j  podpisany:  Jarosła w  Flame r

legity mu j • c y  si • :  D.O.  AHN  95 1 7 7 6  wyda n y  przez  Prezy d e n t  Mias ta  Leszna

zamieszkały :  ul.   Spacero w a  63  64- 100  Leszno

po  zapoznaniu  si •  z przepisami  ustawy  z dnia  7  lipca  1994  roku  – Prawo  Budowlane
(Dz.  U.  z 2000r.  Nr  106,  poz.  1126,  z pó•n.  zm.)  zgodnie  z art.  20  ust.  4  tej  ustawy

o•wiadcza m,  •e  projekt  budowlany  opracowan y  dla:

       GMINA KOBYLIN; Rynek Marsz. Piłsudskiego 1 6 3-740 Kobylin

dotycz • c y :

we w n • t r z n y c h  instalacj i  wodoci • g o w e j ,  kanal izac j i  sani ta rn e j ,  grze wc z e j  w

budy nk u  •wie t l icy  wiejskie j   zlokal izo w a n y m  w  miejsco wo • c i  Łagie w ni k i   gm.

Kobylin .  na  dzia łkc e  o  nume r z e  126 / 1  

sporz •dz i łe m  zgodnie  z obowi • zu j • c y m i  przepisami  oraz  zasadami  wiedzy  technicznej.

•wiado m y   odpowiedz ia lno •c i  karnej  za  podanie  w  niniejszym  o•wiadczeniu  nieprawd y,
zgodnie  z art.  233  Kodeksu  karnego,  potwierdza m  własnor • czny m  podpise m
prawdziwo • •  danych  zamieszczonych  powy•e j .

...........................................................
(czyte lny  podpis)

3



4



5



O•WIADCZENIE

Sprawdzaj • ce g o   o  sporz •dze n iu  projektu  budowlanego  zgodnie  z  obowi • zu j • c y m i
przepisa mi  oraz  zasadami  wiedzy  technicznej.

Ja ni•ej  podpisany: Jan  Bryła

legitym u j • c y  si• : D.O.  ACR  216 2 0 4   Burmis t rz  Oław y

zamieszkały:  ul.   Malcze w s k i e g o  31;  55- 200  Oław a

po  zapoznaniu  si•  z przepisami  ustawy  z dnia  7  lipca  1994  roku  – Prawo
Budowlane  (Dz.  U.  z 2000r.  Nr  106,  poz.  1126,  z pó•n.  zm.)  zgodnie  z art.
20  ust.  4  tej  ustawy

o•wiadcza m,  •e  projekt  budowlany  opracowan y  dla:

       GMINA KOBYLIN; Rynek Marsz. Piłsudskiego 1 6 3-740 Kobylin

dotycz • c y :

we w n • t r z n y c h  instalacj i  wodoci • g o w e j ,  kanal izac j i  sani ta rn e j ,  grze wc z e j  w

budy nk u  •wie t l icy  wiejskie j   zlokal izo w a n y m  w  miejsco wo • c i  Łagie w ni k i   gm.

Kobylin .  na  dzia łkc e  o  nume r z e  126 / 1  

sporz •dz i łe m  zgodnie  z obowi • zu j • c y m i  przepisami  oraz  zasadami  wiedzy  technicznej.

•wiado m y   odpowiedzia lno •c i  karnej  za  podanie  w  niniejszym  o•wiadczeniu  nieprawd y,
zgodnie  z art.  233  Kodeksu  karnego,  potwierdza m  własnor • czn y m  podpisem

prawdziwo • •  danych  zamieszczonych  powy•e j .

...........................................................
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OPIS  TECHNICZ NY  INSTALACJI  WOD  – KAN,
I  GRZEWCZEJ  

PODSTA W A  OPRACO W A N I A.

- zlecenie  inwestora,
- projekt  architek ton iczny
- Ustawa  z dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  Budowlane  z pó•n ie jszy mi  zmiana mi
- przepisy  Rozporz • dze n ia  Minist ra  Infrast ruk tu ry  z  dnia  12.04.2004  roku  (Dz.U.  z

15.06.2004  r.  nr  75)  z  pó•nie jszy mi  zmiana mi   w  sprawie  warunków  technicznych,
jakim  powinny  odpowiada •  budynki  i  ich  usytuowan ie,

- normy  i normatyw y  techniczne  projekto wan ia.

ZAKRES  I  CEL  OPRACO W A N I A .

Opracowanie  obejmuje  projek t  insta lacji  wodoci • g o we j ,  kanalizacj i  sanitarne j  oraz
instalacj i  grzewczej   w  przebudowy wa n y m  budynku  •wie t l icy  wiejskiej .  Przedmio tow y
budynek  zlokalizowany  b•dzie  w  miejscowo •c i  Łagiewnik i   gm.  Koblin   na  działce  o
numerze  ewidency jny m  126/1

INSTALACJA  WODOCI • G O W A

Pobierana  woda  słu•y •  b•dz ie  do  celów  socjalno  – bytowych  osób  przebywa j • c yc h  w
budynku  •wie t l icy  wiejskiej  oraz  do  celów  p- po•  w  wy•e j  wymien iony m  budynku.
Stan  istniej • cy :  W  obecnej  chwil i  budynek  wyposa •o ny  jest  w  przył • cze  wodoci • g o we
zako •czone  zestawe m  wodo mierzo wy m.  Z  uwagi  na  stan  techniczny  oraz  zbyt  mał •
•rednice  w  stosunku  do  aktualnego  zapot rzebowa nia  na  wod •  nale•y  wymien i •  zestaw
wodo mie rzowy.

Woda  pobierana  b•dz ie  z istniej • ce go  przył • cza  wodoci • g o we go .  Przył •cze  podł • czone
jest  do  istniej • ce j  sieci  wodoci • g o we j  w  drodze  i  doprowa dzone  do  istniej • ce g o
budynku.  W  projektowan y m  budynku  zainstalowa ne  zostan •  nast • p u j • c e  urz •dzen ia
pobieraj • ce  wod • :

- Umywalka  – 10  szt.

- Miska  ust •p o wa  – 4szt.

- Zawór  czerpalny  ze  zł •czk •  do  w• •a  – 2  szt.

- Pisuar  – 1szt.

- Zlewozmy wa k  – 6szt.

- Maszyna  do  obierania  ziemniakó w  -1  szt.

- Zmywarka  – 1szt.    
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- Instalacja  wodoci • g o wa  zasila •  b •dzie  równie •  podgrzewacze  wody.  

Zapo t r z e b o w a n i e  na  wod •
Przepływ  obliczeniowe go  wody  na  cele  gospodarczo  bytowe:

zimna ciepła Ilo• • Zimna  Ciepła
Bateria  czerpalna  do
umywalek  i
zlewozmyw a kó w

0,07 0,07 16 1,12 1,12

Płuczka  zbiornikowa 0,13 4 0,52
Zawór  czerpalny 0,5 2 1,0
Pisuar 0,25 1 0,25
Zmywarka  i maszyna
do  obierania
ziemniakó w

0,15 2 0,3

Razem 3,19 1,12
                                                                                                   •q n = 4 , 3 1 d m 3 /s

•q n =4,31 dm 3 /s

q = 0,4 (Σgn)0,54 + 0,48 q = 1,36  dm 3/s=4,8m 3/h
Zapotrzebo wa nie  wody  na  cele  przeciw  po•aro we.
W  budynku  zaprojekto wano  1  hydran t   p- po•  wewn • t rzn y  H25  o  nominalny m  wypływie
wody  1dm 3/s  czyli  razem  1dm 3 /s=3,6 m 3/h
Razem  przepływ  obliczen iowy   dla  projektowanego  budynku  wynosi  8,4m 3/h.  
Obliczenia  do  projektu  przeprowa dzono  w  oparciu  o  norm •  PN-92/B- 01706

Dla  obliczeniowego  zapot rzebo wania  na  wod •  zaprojek to wano  wodomie rz
skrzydełkowy  WS3,5  DN25  PoWoGaz.  W  skład  zestawu  wodo mie rzowego  wchodzi
równie •  zawór  odcinaj • c y  DN32  przed  i  za  wodo mie rze m  oraz  zawór  zwrotny
antyska •e n io wy  ,  który  nale•y  zamonto wa •  za  zestawe m  wodomierzowy m.  Nale•y
zamonto wa •  zawór  typu  EA 251  o  •rednicy  DN32 m m.
W  pomieszczeniu  gospodarczym  instalacj •  nale• y  rozdzieli •  na  instalacje  bytow •  i  p-
po•.
Na  odgał • z ien iu  ka•dej  z nich  nale •y  zamonto wa •  zawór  odcinaj • c y .   
Instalacje  nale •y  rozprowadzi •  z  pomieszczenia  WC  gdzie  zamonto wa n y  był  istniej • c
wodo mie rz  do  pozostałych  pomieszcze •  na  parterze  budynku.  
Instalacj •  wodoci • g o w •  do  celów  socjalnych   nale•y  prowadzi •  w  posadzce  w  otulin ie
izolacyjnej  Termaf lex  i bruzdach  •ciennych  w  rurach  osłonowych  typu  PESZEL.

Instalacj •  wykona •  nale•y  z rur  polipropy leno wych.  
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OGÓLNE  ZASADY  PROWADZENIA  PRZEWODÓW  Z  RUR PP
Instalacj •  wody  zimnej  i  ciepłej  i  proponuje  si•  wykona •  z  rur  produkcj i  Aquather m
Fusiother m   PP-R  SDR6  (lub  równowa • n e ).  Rury  te  zapewniaj •  długot rwa ł •
wytrzy ma ło • •  na  wysok •  tempera tu r •  i  ci•nienie.  Monta •  instalacj i  odbywa  si •  przy
pomocy  zgrzewania  polifuzyjnego,  które  tworzy  trwałe  i szczelne  poł •czen ie.  
Monta •  instalacj i:
Przy  układaniu  przewodów  pod  tynkie m  lub  podłodze.
Przewody  montowa ne   w  •cianach  nale•y  prowadzi •  w  rurach  osłonowych
karbowan ych  (peszel)  przewody  w  posadzce  prowadzi •  w  otulinach  izolacyjnych
Thermaf lex.  Przej •c ia  przez  przegrody  konstrukcy jne  nale•y  wykona •  w  tuejach
ochronnych.
 W  przypadku  monta •u  natynko wego  przewody  powinny  by•  prowadzone  w  sposób
umo• l iw ia j • c y  swobodne  przej • c ie  ich  ewentua lnych  wydłu •e •  cieplnych.  Dotyczy  to
bardzo  długich  odcinków  instalacj i  ciepłej  wody  u•ytkowej .
W  projektowan y m  budynku  do  zasilania  armatury  sanitarne j  proponuje  si•
prowadzenie  przewodó w  pod  posadzk •  i  w  •cianach.  Podej•c ia  do  odbiorn ików  wody
wykona •  przewoda mi  o  •rednicy  •  20.  Wod •  zimna  doprowa dzi •  nale•y  do  bateri i
umywalko wych  stoj •cych,  bater i i  prysznicowych,  do  spłuczek  ust •p o w ych,  zaworów
pisuarowych  i zaworów  czerpalnych.
Przed  zakrycie m  przewodó w  instalacj •  nale•y  podda •  próbie  ci•n ieniowej.  Przed
rozpocz • c ie m  próby  niezb • d ne  jest  odł •czen ie  dodatko wych  urz •dze •  instalacj i,  które
mog •  ulec  uszkodzeniu  lub  zakłóci •  przebieg  próby.  W  celu  kontro l i  zmiany  ci•nienia  w
najni •szym  punkcie  instalacj i  nale•y  podł • czy •  mano me t r   z  dokładno •c i •  odczytu
0,01MPa.  Przygotowan •  do  próby  instalacj •  nale •y  napełni •  wod •  i  odpowie t rzy • .
Ci•n ien ie  próbne  podnie • •  do  1,5-  krotne j  warto •c i  ci•n ien ia  roboczego.  Podczas  próby
wst • p n e  ci•n ien ie  próbne  w  ci •gu  30  minu t  nale •y  dwukrotn ie  podnie • •  do  pierwo tne j
warto • c i  w  odst • p ie  10  minut.  W  ci •gu  nast •p n ych  30  minu t  próby  spadek  ci•nienia
nie  mo•e  przekroczy •  0,06MPa.  Bezpo•redn io  po  badaniu  wst • p n y m  przepro wadzi •  2-
godzinn •  prób •  główn • .  W  tym  czasie  ci•n ienie  pozostałe  po  próbie  wst • p n e j  nie  mo•e
spa• •  wi •ce j  ni•  0,02  MPa.  Dodatkowo  podczas  trwania  próby  szczelno•c i  nale•y
dokona •  wizualnej  oceny  szczelno •c i  wykonanych  poł •cze • .  
Przed  umywalka mi,  miska mi  ust • po w y m i  nale•y  montowa •  zawory  odcinaj • ce  kulowe
podł • czen ia  do  bater i i  nale•y  wykona •  za  pomoc •  atestowanych  w• • y  elastycznych.  

INSTALACJA  CIEPŁEJ WODY  U • YT K O W EJ:

Ciepła  woda  u•ytko wa  przygo towy wa n a  b•dz ie  w  dwóch  projektowan ych
podgrzewaczach  wody  elektrycznych:  Ariston  TI SHAPE PLUS 50  o  pojemno •c i  50l   oraz
Ariston  TI150  o  pojemno •c i  150l(lub  równowa •n e) .  Podgrzewacze  wyposa•one  SA  w
grzałki  elekt ryczne  o  mocy  odpowiedn io  2000W  i 2200W
Przed   podgrzewacza mi  na  instalacj i  doprowadzaj • ce j  zimn •  wod •  nale•y  zamonto wa •
zawór  odcinaj • c y ,  oraz  zawór  bezpiecze •s t wa  SYR 2115  o  •redn icy  ½”.  
Przewody  instalacj i  c.w.u.  i  wykona •  nale •y  równie •  z  rur  PP-R i  prowadzi •  je  nale •y  w
posadzce  równolegle  do  przewodó w  wody  zimnej.  Przewody  wody  ciepłe j  nale•y
doprowadzi •  do  bater i i  umywalko wych  i  natryskowych .   Nale •y  zastosowa •  bater ie
wskazane  przez  inwestora.  
Instalacj •  ciepłe j  wody   nale •y  izolowa •  ciepłochronn ie  w  celu  unikni • c ia  zb •d nych
strat  ciepła  przy  pomocy  otulin  Thermaf lex  lub  podobnych  wg  zał •czone j  tabeli  . 
Wymagania  odno•n ie  izolacji  przewodów:

11



Wymagan ia  izolacj i  cieplnej  przewodów  i komponen tów

Lp.  Rodzaj  przewodu  lub  komponent u  Minimalna  grubo • •  izolacji
cieplnej

(mater ia ł  0,035  W/(m  · K) 1)

1  • redn ica  wewn • t r zna  do  22  mm  20  mm

2  • redn ica  wewn • t r zna  od  22  do  35  mm  30  mm

3  • redn ica  wewn • t r zna  od  35  do  100  mm  równa  •rednicy  wewn • t r zne j
rury

4  • redn ica  wewn • t r zna  ponad  100  mm  100  mm

5  Przewody  i  armatu ra  wg  poz.  1- 4  przechodz • c e  przez
•ciany  lub  stropy,  skrzy•owan ia  przewodów

 1 /2  wymaga •  z poz.  1- 4

6  Przewody  ogrzewa •  centra lnych  wg  poz.  1  -4,  uło•one  w
komponen tach  budowlanych  mi • dzy  ogrzewany m i
pomieszczeniam i  ró•nych  u•yt kown ikó w

 1 /2  wymaga •  z poz.  1- 4

7  Przewody  wg  poz.  6  uło•one  w  podłodze  6  mm

Ł•czen ie  rur  PP-R za  pomoc •  zgrzewania.  
Instalacj •  nale• y  wykona •  z zachowanie m  podanych  na  rysunkach  •redn ic.  
Po zako • cze n i u  mon ta • u  nale • y  wyko na •  hydrau l i czn •  prób •  szczelno • c i  całe j
insta lac j i ,  na  ci•n ien ie  1.0  MPa,  zgodnie  z PN-B-10700.
Po uzyska n i u  pozy t y w n y c h  pró b  ci • n i e n i o w y c h  całe j   ins ta la c j i ,  ru ry  nale • y  p łu ka •
wod •  wodoci • g o w •  a•  do  chwil i,  kiedy  wypływa j • c a  woda  b•dzie  wzrokowo  czysta,
nast • p n ie  nale•y  przeprowadzi •    dezynfekcj •    przewodu.    
Dezynfekc ja  b •dzie  polegała  na  wprowadzeniu  do  jednego  ko •c a  dezyn fe ko wa n e g o
odcinka  przewod u  roztworu  wody  z dodatk ie m  chlorku  wapnia  w  ilo•ci  100  mg/ l  lub
chlora min y  w  ilo •ci  20- 30  mg/l,  a•  do  momen tu  gdy  na  ko •có wce  tego  odcinka  (przez
bate r ie  lub  zawory )  b •d z ie  wyczu w a ln y  zapach  chloru ,  nast • p n i e  nale • y  zamkn • •
zawory  i przet rzy m a •  wpro wa dzon y  roztwór  przez  24  godziny.  Nast • p n ie  przewod y
ponownie  nale•y  przepłuka •  wod • .  a•  do  zaniku  zapachu  chloru,  po  czym  nale •y
pobra •  próbk •  wody  do  analizy  bakter io logicznej..
Wynik i  prób  szczelno •c i  winn y  by•  opisane  w  pro to ko łach  i  podp isane  przez
przedsta w ic ie l i  wykonawcy,  inspektora  nadzoru  i Inwestora.

INSTALACJA  PRZECI W PO • A R O W A .

W  budynku  została  zaprojekto wa na  instalacja  przeciwpo •a ro wa.  Do  celów  p- po•  słu•y •
b•dzie  hydran t  wewn • t r zn y  H25  z  w• • e m  półsztywn y m   f-my  Boxmet  (lub
równowa •n y ) .  Nale•y  zamonto wa •  hydran t  typu  25H- 805- B.30  w  szafce  natynko we j.
Instalacj •  zasilaj • c •  hydrant y  nale•y  wykona •  z  rur  stalowych  ł•czonych  przy  pomocy
zł •czek  gwin towa n ych  ze  stali  ocynkowane j.  Uszczelnien ie  zł •czek  przy  pomocy
konopi i  lnianych.  Instalacj •  nale •y  prowadzi •  po  •cianie  montu j • c  j•  przy  pomocy
uchwytó w  stalowych.
Przej•c ia  przez  przegrody  budowlane  nale•y  wykona •  w  rurach  osłonowych..
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Zawór  hydran tu  nale•y  montowa •  na  wysoko •c i  1,35m  od  poziomu  posadzki.  Instalacj •
nale•y  wykona •  z  zachowanie m  trasy  i  •rednic  ruroci • gó w.  Hydran t  nale• y  mon towa •
na  korytarzu  jak  pokazano  na  rysunku.

INSTALACJA  KANALIZACJI  SANITARNEJ

Instalacja  kanalizacyjna  słu•y •  b•dzie  do  odprowadzania  •cieków  socjalno  – bytowych
osób  przebywaj • c yc h  w  budynku  •wie t l icy  wiejskiej.
Instalacj •  nale•y  wykona •  z  rur  PCV  kielichowych  z  uszczelk •  gumo w •  ł•czonych  na
wcisk.
Ceramika  sanitarna  (umywa lk i ,  miski  ust • po w e  typu  compact  ,  ,  brodziki)  firmy
wskazanej  przez  inwestora.
Przed  ka•dy m  urz •dzen ie m  odprowadzaj • c y m  •cieki  nale•y  monto wa •  odpowiedn i
syfon.
Na  pionach  nale•y  mon towa •  kształ tk i  rewizy jne  o  odpowiedn ie j  •rednicy  dla  ka•dego
pionu.
W  miejscach  wskazanych  na  rysunkach  nale•y  wykona •  piony  zako •czone  rurami
wywiewn y mi  wyprowa dzon y m i  ponad  dach  budynku.
Instalacje  nale •y  prowadzi •  pod  posadzk •  i w  bruzdach  •ciennych.
Instalacj •  pod  posadzk •  nale•y  układa •  na  podsypce  piaskowej  z  odpowiedn i m
spadkie m.  
Instalacj •  nale •y  wykona •  z  zachowanie m  •redn ic  i  trasy  przewodó w  podanych  na
rysunkach.
Podej•cia  do  umywalek,  zlewozmy wa kó w  wykona •  z  rur  PCV  o  •redn icy  50m m.
podej •c ia  do  misek  ust •po w ych  przewoda mi  o  •redn icy  110m m.
•cieki  odprowadzane  b•d •   do  projekto wa nego  zbiornika  bezodpływo we g o  o
pojemno •c i  7,5m 3. 

Instalacj •  wewn • t r zn •  nale• y  wykona •  z  nale •y t y m i  spadka mi  umo• l iwia j • cy m i
swobodny  przepływ  •cieków.
Do  wykonanie  instalacj i  zewn • t rzne j  nale •y  u•y •  rur  PCV 160  klasy  S.
Rury  i kształ tk i  powinny  posiada •  odpowiedn ie  atesty.  
Rury  nale •y  układa •  na  20cm  podsypce  z 
Dno  wykopu  pod  uło•enie  rury  nale•y  wykona •  r•czn ie.  Stosowa •  podsypk •  z piasku  o
grubo•c i  20  cm  i nadsypk •  rur–  30  cm.  Jako  materia ł  na  obsypk •  i nadsypk •  (  strefa
ochronna  rury  i strefa  nad  rur • )  stosowa •  mater ia ł  sypki  np.:  piasek  lub  mieszanina
piasku  i •wi ru.  Strefa  nadsypki  powinna  wynosi •  minimu m  30  cm  nad  rur • .  Pozostał •
cz • • •  wykopu  mo•na  zasypa •  wykorzystuj • c  grunt  rodzimy.  Zag •szczanie  gruntu  w
wykopie  powinno  odbywa •  si •  warstwa mi  z zag •szczan ie m  co  10- 30  cm.  
Po wykonaniu  prac  nale•y  przywróc i •  teren  do  stanu  pierwo tne go.
Po wykonaniu  robót  ziemnych  nale •y  wykona •  inwen ta ryzacj •  geodezyjn • .

Wody  deszczowe  b•d •  odprowa dzane  powierzchniowo  na  teren  działk i.

INSTALACJA  GRZEWCZ A

Projekt  obejmu je  instalacje  technolog iczne  kotłown i  opalanej  paliwe m  stałym  typ  Eco  –
groszek,  miał  w•g lo wy,  w•g ie l  kamienny.
Opał  b•dz ie  dowo •on y  regularnie  w  miar •  zapotrzebowan ia.  
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Do  zasilania  projekto wa nej  instalacj i  słu•y ł  b•dzie  istnie j • c y  kocioł  na  paliwo  stałe  o
ocy  50kW  , który  zlokalizowany  jest  w  pomieszczeniu  kotłowni   przy  remizie
stra •ack ie j .  
Kocioł  b•dz ie  pracował  przy  parame t rach  czynnika  grzewczego  w  zakresie  tempera tu r
75 0/50 0  C, przygoto wu j • c y ch  czynnik  grzewczy  na  potrzeby  instalacj i  centra lnego
ogrzewania  w  budynku  •wie t l icy  wiejskie j.
W  budynku  przewidu je  si •  zastosowanie  ogrzewania  za  pomoc •  grzejników  płytowych
PURMO  (lub  równowa • n yc h)
CHARAKTERYSTYKA  ENERGETYCZNA  BUDYNKU.

Adres:  Łagiewn ik i  gm.  Kobylin;  dz.  nr  126/1
Normy:
Norma  na  obliczanie  wsp.  przenikania  ciepła: PN-EN ISO 6946
Norma  na  obliczanie  projek t .  obci • • en ia  cieplnego: PN-EN 12831:200 6
Norma  na  obliczanie  E: PN-B-02025
Dane  klimatyczne:
Strefa  klimatyczna: II
Projektowa  tempera tura  zewn • t r zna  •e: -18 °C
• redn ia  roczna  tempera tu ra  zewn • t r zna  •m ,e: 7,9 °C
Stacja  meteoro log iczna: Kalisz
Stacja  aktyno me t r yczna : Radzy •
Podstawowe  wynik i  oblicze •  budynku:
Powierzchnia  ogrzewana  budynku  Ah: 328,3 m2
Kubatura  ogrzewana  budynku  Vh: 984,9 m3
Projektowa  strata  ciepła  przez  przenikan ie  •T : 22372 W
Projektowa  wenty lacy jna  strata  ciepła  • V : 13956 W
Całkowi ta  projektowa  strata  ciepła  • : 36024 W
Nadwy• ka  mocy  cieplnej  • RH: 0 W
Projektowe  obci • • e n ie  cieplne  budynku  • HL: 36024 W
Wska•n i k i  i  współczynnik i  strat  ciepła:
Wska•n i k  • HL  odniesiony  do  powierzchn i  •HL,A: 109,7 W/m2
Wska•n i k  • HL  odniesiony  do  kubatur y  •HL,V: 36,6 W/m3

Roczne  zapotrzebowan ie  na  ciepło  do  ogrzewania  Qh:
307,1

8
GJ/rok

Roczne  zapotrzebowan ie  na  ciepło  do  ogrzewania  Qh: 85329 kWh/rok

Wska•n i k  sezonowego  zapotrzebowan ia  na  ciepło  EA: 935,7
MJ/
(m2·rok)

Wska•n i k  sezonowego  zapotrzebowan ia  na  ciepło  EA: 259,9
kWh/
(m2·rok)

Wska•n i k  sezonowego  zapotrzebowan ia  na  ciepło  EV: 311,9
MJ/
(m3·rok)

Wska•n i k  sezonowego  zapotrzebowan ia  na  ciepło  EV: 86,6
kWh/
(m3·rok)

 

ZESTAWIENIE  PRZEGRÓD:
Symbol Rodzaj Ri Re R U

  
m2·K/

W
m2·K/

W
m2·K/

W
W/m2·

K
DPR Dach 0,100 0,040 4,968 0,201
DW Drzwi  wewn • t r zne    2,600
DZ Drzwi  zewn • t r zne    2,600
OZ Okno  (•wie t l ik)  zewn • t r zne    1,800
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PGISTN Podłoga  na  gruncie 2,139  2,556 0,391
PGPROJ Podłoga  na  gruncie 2,920  5,284 0,189
SISTN •ciana  zewn • t rzna 0,130 0,040 3,709 0,270
STR ISTN Stropodach  niewenty lowany 0,100 0,040 0,640 1,562
SW12 •ciana  wewn • t r zna 0,130 0,130 0,697 1,436
SW40 •ciana  wewn • t r zna 0,130 0,130 0,816 1,225
SZPR •ciana  zewn • t rzna 0,130 0,040 3,989 0,251

ZAPOTRZEBOWANIE  CIEPŁA W POMIESZCZENIACH:

Zestawienie  pomieszcze •
Symbo

l
Opis

•in
t

A V • HL •HL,A •HL,V

  °C m2 m3 W W/m2 W/m3

1 komunikacja  1
16,

0
13,30 39,9 1046 78,7 26,2

2 szatnia  2
20,

0
5,90 17,7 1247 211,3 70,4

3 Schowek  porz • dk o wy  3
16,

0
2,00 6,0 165 82,3 27,4

4 WC  damskie  4
20,

0
9,40 28,2 1578 167,9 56,0

5 WC  m •skie  5
20,

0
3,70 11,1 574 155,2 51,7

6 sala  6
20,

0
169,9

0
509,

7
2120

9
124,8 41,6

7 Rozdzieln ia  kelnerska  7
20,

0
6,10 18,3 474 77,7 25,9

8 Zmywalnia  8
20,

0
10,30 30,9 626 60,7 20,2

9 Kuchnia  9
20,

0
26,70 80,1 3476 130,2 43,4

10 Korytarz  10
16,

0
10,00 30,0 695 69,5 23,2

11 Obróbka  warzw  i jaj  11
20,

0
6,10 18,3 631 103,5 34,5

12 Pom.  socjalne  12
20,

0
5,50 16,5 409 74,3 24,8

13 WC  13
20,

0
2,70 8,1 427 158,2 52,7

14 Magazyn  zasobów  14 5,0 5,90 17,7 -284 -48,2 -16,1
15 Magazyn  warzw  i jaj  15 5,0 3,90 11,7 -246 -63,2 -21,1

16 Magazyn  sprz • tu  spor toweg  16
12,

0
19,80 59,4 532 26,9 9,0

17 Sala  prób  17
20,

0
27,10 81,3 2935 108,3 36,1

Kocioł  wodny  niskote mp e ra tu ro w y  jaki  zainstalowan y  jest  w  przed mio to wy m  budynku
pracuj • c y  w  instalacjach  typu  otwar tego   nie  podlega  rejestracj i  w  rejonowy m  Urz•dz ie
Dozoru  Technicznego.  Kocioł  przeznaczony  jest  do  pracy  w  instalacjach  wodnych  c.o.
grawi tacy jnych  lub  z obiegie m  wymuszon y m  syste mu  otwartego.  Kocioł  powinien
posiada •  zabezpieczenia  zgodnie  z wyma gania mi  PN-91/B- 02413  dotycz • c ych
zabezpiecze •  ogrzewa •  wodnych  systemu  otwartego.
Instalacja  grzewcza:
Obieg  grzejn ików.  W  budynku  zaprojek to wano  grzejnik i  PURMO  typu  CV zasilane  od
dołu.  
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Wielko•c i  dobranych  grzejn ikó w  pokazano  na  rysunkach.  
Obieg  ten  zostanie  wyposa•o ny  w  pomp •  obiegow •  LFP 25POr60C.  
W  celu  regulacj i  tempera tu ry  w  pomieszczen iach  zamonto wa no  termosta t y  Danfoss
CFRD  z głowic •  Danfoss  RTS Everiss  (lub  równo wa •n e).
Instalacj •  grzewcz •  nale•y  wykona •  z rur  miedzianych   ł •czonych  metoda  lutowania
twardego.
Instalacj •  nale• y  prowadzi •  w  posadzce  na  styropianie  w  otulinach  izolacyjnych.
Cał •  instalacj •   w  posadzce  oraz  prowadzon •  na  •cianie  w  kotłowni  nale•y  izolowa •
ciepłochronn ie  Grubo•c i  izolacji  wg.  poni•szej  tabeli:

Lp.  Rodzaj  przewodu  lub  komponent u  Minimalna  grubo • •  izolacji
cieplnej

(mater ia ł  0,035  W/(m  · K) 1)

1  • redn ica  wewn • t r zna  do  22  mm  20  mm

2  • redn ica  wewn • t r zna  od  22  do  35  mm  30  mm

3  • redn ica  wewn • t r zna  od  35  do  100  mm  równa  •rednicy  wewn • t r zne j
rury

- 4 - • redn ica  wewn • t r zna  ponad  100  mm - 100  mm

5  Przewody  i  armatu ra  wg  poz.  1- 4  przechodz • c e  przez
•ciany  lub  stropy,  skrzy•owan ia  przewodów

 1 /2  wymaga •  z poz.  1- 4

6  Przewody  ogrzewa •  centra lnych  wg  poz.  1  -4,  uło•one  w
komponen tach  budowlanych  mi • dzy  ogrzewany m i
pomieszczeniam i  ró•nych  u•yt kown ikó w

 1 /2  wymaga •  z poz.  1- 4

7  Przewody  wg  poz.  6  uło•one  w  podłodze  6  mm

I
Wytyczne  budowlane  dla  pomieszczen ia  kotłowni

Wymagania  dotycz • ce  kot łowni  na  paliwo  stałe  o  mocy  do  25kW  wg  PN-87B- 02411
oraz  Rozporz • dze n ia  Ministra  Infrastruk tu ry  z dnia  7  kwietn ia  2004r  w  sprawie
warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiada •  budynki  i  ich  usytuowan ie  (Dz.  U.  z
dnia  12  maja  2004r)  z pó•nie jszy mi  zmiana mi

- Kocioł  powin ien  by•  umieszczony  w  wydzielony m  pomieszczen iu  mo• l iwie
centra ln ie  w  stosunku  do  ogrzewan ych  pomieszcze •  ,

- Podłoga  w  kotłowni  powinna  by•  wykonana  z mater ia łów  niepalnych  lub  obita
blach •  stalow •  o  grubo •c i  0,7m m  na  odległo •c i  minimu m  0,5m  od  kraw • dz i  kotła.
Kocioł  powin ien  by•  umieszczony  na  funda men cie  wykonan y m  z mater ia łów
niepalnych,  wystaj • c y m  0,05m  ponad  poziom  podłogi  i  okraw • d z io wa ny
kraw • • n i ke m  stalowy m.  

- Pomieszczenie  w  którym  znajduje  si •  kocioł  powinno  mie •  o•wie t lenie  sztuczne
zalecane  jest  te•  o•wie t len ie  natura lne.

- Odległo • •  kotła  od  przegród  pomieszczenia  powinna  umo • l iw ia •  swobodn y  dost • p
do  kotła  w  czasie  czyszczenia  i konserwacj i.  Odległo • •  kotła  od  •ciany  nie  powinna
by•  mniejsza  ni•  0,7m  z tyłu  kotła,  1,0m  od  boku  kotła  do  •ciany  i 2,0m  od  •ciany
do  przodu  kotła.
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- Wysoko • •  pomieszczenia  kotłowni  powinna  wynosi •  co  najmnie j  2,2m.  W
istniej • cych  budynkach  dopuszcza  si •  wysoko • •  1,9m.

- odległo • •  kotła  najbardzie j  oddalonego  od  komina,  przy  ci •gu  grawi tacy jny m,  nie
mo•e  przekracza •  0,5  wysoko •c i  komina,

- skład  paliwa  i skład  •u • la  powinny  by•  zlokalizowane  przy  hali  kotłów.  Wysoko• •
składowan ia  paliwa  do  2,2  m  z woln •  przest rzen i •  nad  paliwe m  minimu m  0,5  m,

- nale•y  przewidzie •  urz •dzen ia  i sprz • t  do  pionowego  i poziomego  transportu  paliwa
i •u • la ,

- pomieszczen ia  składu  paliwa  i składu  •u • la  powinny  mie •  zapewnion •  wenty lacj •
natura ln •

- wywiewn •  w  wielko • c i  jednej  wymiany  powie t rza  na  godzin •  w  składzie  paliwa  i
trzykro tne j  wymiany  powie t rza  w  składzie  •u • la ,

- drzwi  wej•c iowe  do  kotłowni  powinny  by•  niepalne  klasy  0,5  odporno •c i  ogniowej,
szeroko• •  minimalna  0,8  m,  otwierane  na  zewn • t rz .  Drzwi  od  wewn • t r z  powinny
mie•  zamkni • c ie   bezklamko we  i otwiera •  si •  na  zewn • t rz  pod  naciskie m  człowieka,

- drzwi  z kotłown i  do  składu  paliwa  powinny  by•  stalowe  lub  drewniane  obite  blach • ,
otwierane  do  kotłowni,

-  kotłownia  powinna  mie •  o•wie t len ie  naturalne  od  przodu  kotła.  Powierzchnia  okien
powinna  wynosi •  minimu m  1/15  powierzchni  podłog i  kotłowni ,  przy  czym  połowa
okien  powinna  by•  otwieranych.  Poza  tym  nale •y  zapewni •  o•wie t len ie  elekt ryczne
oraz  jedno  gniazdo  elekt ryczne  o  napi •c iu  nie  przekraczaj • c y m  24  V,  w  podłodze
kotłown i  nale•y  wykona •  studzienk •  kanalizacy jn •  umo • l iw ia j • c •  schłodzenie  wody,
której  pojemno • •  powinna  by•  równa  pojemno •c i  wodnej  najwi • kszego  kotła,
jednakn ie  wi • ksza  ni•  2  m3,

- przewody  cieplne  w  pomieszczeniu  kotłowni  powinny  by•  izolowane,

Insta lac ja  technolo gicz n a  kotło w n i .

-   Ruroci • g i :

Przewody  wody  grzewczej  w  kotłowni   oraz  rura  bezpiecze •s t w a  i przewody  przy
naczyniu  wzbiorczy m  wykona •  nale•y  z rur  miedzianych  o  •rednicach  podanych  na
rysunkach.  

Naczynie  wzbiorcze  i  rury  zabezp ie c za j • c e

Nale •y  zastosowa •  naczynie  wzbiorcze  otwar te  z  zawore m  pływako wy m  o  poj.
całkowi te j  60  l.  Naczynie  umieszczone  jest  w  pomieszczen iu  kotłowni  pod  strope m
pomieszczenia.  

Rury  bezpiecze •s t w a ,  wzbiorcz • ,  przelewow •  i  sygnal izacyjn •  nale•y  wykona •  z  rur
miedzianych  o  •rednicach  podanych  na  schemacie .  Rury  zabezpiecza j • ce  powinny
by•  prowadzone  bez  zasyfonowa •  i  ze  spadkie m  co  najmniej  1%  w  kierunku  kotła.
Sposób  poł •czen ia  rur  z naczynie m  i  kotłem  podano  na  schemacie.  Zaprojekto wan e
rozwi • za n ie  jest  zgodne  z norm •  PN-91/B- 02413.

próba  ci•n ie n io w a

Prób •  ci•n ienia  instalacj i  wykona •  zgodnie  z PN-64/B- 10400.  Ponadto  nale•y
wykona •  prób •  na  gor •co  przez  72  godziny.Przy  robotach  spawalniczych  stosowa •
si •  do  zarz •dzen ia  Nr  7/74  Komendy  Głównej  Stra•y  Po•arnej  z dnia  07.08.74r .  w
sprawie  zabezpieczenia  po•aro wego  procesów  spawaln iczych  podczas  prac
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remonto wo- budowlanych.  Podczas  wykonywa nia  robót  nale •y  przestrzega •
przepisów  BHP wg  Rozporz • dze n ia  Min.  Infrastruk tu ry  z dnia  06.02.2003  r  w  sprawie
bezpiecze • s t wa  i higieny  pracy  podczas  wykonywan iu  robót  budowlanych  Dz.  U.  Nr
47  z 2003  r.  oraz  Dz.  U.  Nr  75  poz.  690  z 2002  r .

 Zalec e n ia  p.po • .  proje k t o w a n e j  kotło w ni

-  główny  wył • czn ik  elekt ryczny  umie •c i •  na  zewn • t r z  kotłowni  ,

- przy  wej•ciu  do  kotłowni  i składu  opału  umie •c i •  ga•nic •  proszkow •  6     kg  i koc
ga•niczy  oraz  przeszkol i •  obsług •  w  zakresie  ich  u•ywan ia  ,

-  palenisko  i urz •dzen ia  podajniko we  by•  codziennie  kont ro lowa ne  ,

- podczas  prac  remontow ych  nie  u•ywa •  otwar tego  ognia  ,

- przest rzega •  zakazu  palenia  tytoniu  w  magazyn ie  i kotłown i  , oraz   wywiesi •  w  tych
miejscach  widoczny  znak  i napisy.

Uwa gi  ko • c o w e .

Do  zalania  i uzupełnian ia  zładu  stosowa •  wod •  zgodn •  z norm •   PN-93/C- 046607.
Wszelkie  proble my  obsługowe  oraz  ewentua lne  stany  awaryjne  urz •dze •  kotłowni,
instalacj i  c.o.  oraz  wenty lac j i   konsul towa •  z wykonawc •  projektu.
Cało• •  robót  wykona •  zgodnie  z „Warunka mi  techniczny mi  wykonania  i odbioru

OBICZENIA  TECHNICZNE:

Dobór  naczyni a  wzbiorcze g o

Z  uwagi  na  zastosowanie  kotła  na  paliwo  stałe  projek tu je  si •  naczynie  wzbiorcze
syste mu  otwar tego.  Pojemno • •  u•y tko wa  naczynia:

Vu =  1,1  x  v  x  ρ1  x  • v

v  – całkowi ta  pojemno • •  instalacj i  =  1,85  m 3

• v  – przyrost  obj • to • c i  wła•c iwe j  wody  instalacyjnej  =  0,0224

ρ1  – g•s to • •  wody  w  temp  10  °C – 997,4  kg/m 3

Vu =  1,1  x  1,85  x  998  x  0,0224  =45,49  dm 3

Dobrano  naczynie  wzbiorcze  o  poj.  60  dm 3 

5.  Dobór  rur  zabe zpi e cz a j • c y c h  i  zawor u  bezpiec ze • s t w a

Rura  bezpiecze •s t w a

Wewn • t rzn a  •redn ica  rury  bezpiecze •s t w a  d RB dla  kotła  powinna  wynosi •  co  najmnie j :

Q – moc  kotła  =  50  kW
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Dobiera  si •  rur •  bezpiecze •s t w a  o  •r  nomina lne j  =  32  mm.  Rur•  bezpiecze •s t w a
nale•y  wykona •  z rury  miedzianej  o  •redn icy  DN35

Rura  wzbiorcz a

Wewn • t rzn a  •redn ica  rury  wzbiorczej  d RW dla  kotła  powinna  wynosi •  co  najmniej  

Q tr  – moc  kotła  =  50  kW

Dobiera  si •  rur •  wzbiorcz •  o  •r  nominalnej  =  25  mm  Rur•  wzbiorcz •  nale•y  wykona •
z rury  miedzianej  o  •rednicy  dn  28mm.

Rura  przele w o w a

Dobiera  si •  rur •  przelewow •   miedzian •  o  •r.  28  mm

Rura  sygnal izac y jn a

Dobiera  si •  rur •  sygnalizacy jn •   miedzian •  o  •r.  18  mm

Komin  
Kocioł  zostanie  podł • czony  do  istnie j • ce g o  komina  zamonto wan ego  na  zewn • t r z
budynku.
Nawiew.  
Pomieszczenie  kotłowni  powinno  by•  wyposa •o ne  w  niezamykana  kratk •  nawiewna  o
powierzchni  otworów  co  najmniej  300cm 2 .
Wwiew.
Pomieszczenie  kotłowni  powinno  posiada •  niezamykan y  otwór  wenty lacy jn y
podł • czony  do  kanału  komina.
W  przed mio to we j  kotłowni  kratka  nawiewna  i wenty lac ja  wywiewna  istnie j • ce .

UWAGI  KO•COWE
Projektan t  nie  bierze  odpowiedzia lno •c i  za  niezgodno • •  uzbroje •  istniej • c ych  i

naniesionych  na  plany  sytuacyjne  wzgl •d n ie  brak  ich  naniesien ia  i  wynikaj • ce  z  tego
ewentua lne  kompl ikacje  i uszkodzenia.

Wykonanie  insta lacj i  nale •y  powierzy •  uprawnione m u  przedsi • b io rs twu  lub
zakładowi  rzemie • ln icze mu,  którego  przedstawic ie l  posiada  uprawnienia  w  zakresie
instalacj i  sanitarnych

Roboty  nale•y  prowadzi •  zgodnie  z  przepisami  z  zakresu  wykonaws twa  robót
instalacyjnych,  norm  bran•o wych  i wytycznych  producen tó w.

Przy  wykonywan iu  robót  nale •y  •ci • le  przest rzega •  warunków  i przepisów  BHP.
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W  przypadku  kolizj i  projekto wa nych  instalacj i  z  istniej • cy m  uzbrojenie m  nale•y
zachowa •  odległo • c i  normatyw n e .

Po  wykonaniu  instalacji  podzie mn ych  nale•y  je  zinwen taryzowa •  przez
uprawnionego  geodet • ,  przed  zasypanie m  wykopu.
Ewentualne  zmiany  w  projekcie  mog •  powsta •  na  etapie  projektu  wykona wczego.
Do  wykonania  przed mio to wych  instalacj i  urz •dzen ia  ruroci • g i  itp.  mo•na  u•y •
materia łów  innych  ni•  w  projekcie  pod  warunkie m  zachowania  parame t ró w
projektowan ych  urz •dze • .

Przed  przyst •p ie n ie m  do  robót  nale •y  uzyska•  pozwolen ie  na  budow •  w  Wydziale
Archi tek tu ry  i Budownic twa  w  lokalny m   Starostwie  Powiatowy m.

Cało• •  robót  wykona •  i  odebra •  zgodnie  z  Warunka mi  Techniczny mi  Wykonania  i
Odbioru  Robót  Budowlano- Monta •o w ych  .  oraz  Rozporz • dzen ie m  Minist ra
Infrast ruk tu ry  z  dnia  12.04.2002  r.,Dz.U.z15.06.20 02r.  nr  75  i  Zarz •dzen ie m  Nr  46
MGPiB  z dnia  14.12.1994r.  Dz.U.  Nr  10  z dnia  08.02.1995r.

INFOR M ACJA  DOTYC Z ACA  BEZPIECZ ENSTWA  I  OCHRO NY  ZDRO W IA

OBIEKT:  BUDOWA  BUDYNKU  •WIETLICY  WIEJSKIEJ
BRAN • A :  Instalacje  sanitarne  
ADRES  OBIEKTU:  Łagiewnik i
Nr  geod e z y j ny  dzia łk i :  126/1
INWESTOR:   Gmina  Kobyl in
                         Rynek  Marsz.  Piłsudskiego  1
                         63- 740  Kobylin                       

Podsta w a  pra w n a
Usta w a  Pra wo  Budo wl a n e  z dnia  7  lipca  1994  r.  z pózniejszy mi  zmiana mi  (Dz.U.
1994  Nr  89  poz.414,  tj.  z 2003  r.  Nr  207  poz  2016,  z 2004  r.  Nr  6  poz.  41,  Nr  92
poz.881,  Nr  93  poz.  888,  Nr  96  poz.959),  Art.  20.  ust.  1.  p.  1;
Rozporz • d z e n i e  Minis t ra  Infras t r u k t u r y  z dnia  23  czerwca  2003  r.  (Dz.U.  2003  Nr
120  poz.1126)  w  sprawie  informacj i  dotycz • ce j  bezpiecze •s t wa  i ochrony  zdrowia  oraz
planu  bezpiecze • s t wa  i ochrony  zdrowia;
Rozporz • d z e n i e  Minis t ra  Pracy  i  Poli ty k i  Socja ln e j  z dnia  26  wrze•n ia  1997  r.  (t.j.
Dz.U.  2003  Nr  169  poz.11650)  w  sprawie  ogólnych  przepisów  bezpiecze • s t wa  i higieny
pracy;
Rozporz • d z e n i e  Minis t ra  Infras t r u k t u r y  z dnia  06  lutego  2003  r.  (Dz.U.  2003  Nr  47
poz.401)  w  sprawie  bezpiecze • s t w a  i higieny  pracy  podczas  wykonywa n ia  robót
budowlanych.
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1.  Zakre s  robót  dla  całego  zamie r z e n i a  budo wl a n e g o  oraz  kole jno • •  realizacj i
poszcze gó ln y c h  obie k t ó w
1.1  Zamierzen ie  budowlane  obejmuje :
Wykonanie  Instalacji  wod- kan  i c.o.  i  gazowej  w  projektowa ny m  budynku  •wie t l icy
wiejskiej  w  Łagiewnikach  gm.  Kobylin.
- monta •  instalacj i  z rur  PP-R
- monta •  instalacj i  z rur  stalowych  

- monta •  instalacj i  z rur  miedzianych
- monta •  instalacj i  z rur  PCV

- monta •  armatu ry  na  instalacji  wodoci • g o w e j ,  kanalizacyjne j,  grzewczej
- monta •  urz •dze •  sanitarn ych  (biały  monta • )
- monta •  grzejn ików
- próba  szczelno •c i  instalacj i
2.  Istnie j • c e  obiek t y  budo wla n e
Obiekt   cz• • c io wo  istnie j • cy :  Sala,  Szatnia  i pomieszczen ia  WC
Obiekt  projekto wan y :  Zaplecze  kuchenn,  sala  prób  o  magazyn y.
3.  Elem e n t y  zagospod a r o w a n i a  dzia łk i  lub  tere n u  mo g• ce  stwa rz a•
zagr o• enie  bezpie cz e • stwa  i zdrowi a  ludzi
Nie  wyst • p u j • .
4.  Prze wid y w a n e  zagr o• enia  podczas  realizacji  robót  budo wl a n y c h
Na  terenie  budynku  nie  ma  elementó w  stwarzaj • cych  zagro •en ie  •ycia  i zdrowia  ludzi.
5.  Wska za n i e  sposobu  prow a d z e n i a  instruk t a• u  pracow ni k ó w  prze d
przys t • pienie m  do  real izacj i  robót  szczególn ie  niebe zp i e c z n y c h
Ka•dy  pracownik  kierowany  do  robót  szczególnie  niebezpiecznych  winien  przej • • ,
oprócz  obowi • zko w ych  szkole •  BHP,  odpowiedn i  instruk ta •  poprzedzaj • cy
przyst • p ie n ie  do  robót  niebezpiecznych  o  dany m  profi lu
zagro•e • .  Instrukta •  zwi •zan y  z robota mi  szczególnie  niebezpieczny mi  powinien
zapewni •  wiado mo •c i  i  praktyczne  umiej • t n o • c i  z zakresu  bezpiecznego  wykonywa nia
powierzone j  pracy.  Instrukta •  zwi •zan y  z robota mi  szczególnie  niebezpieczny mi
prowadzony  jest   przez  osoby  uprawnione  do  prowadzenia  takich  instruk ta • y ,
wyznaczone  przez  pracodawcó w,  a  na  ich  zlecenie  tak•e  przez  jednostki  organizacyjne
uprawnione  do  prowadzenia  takiej  działalno •c i  na  podstawie  odr • b n ych  przepisów
6  Wskaz a n i e  • rodk ó w  techniczny c h  i  orga niz ac y j ny c h ,  zapobie g a j • c y c h
niebez p i e cz e • s t w o m  wynik a j • c y m  z  wykony w a n i a  robót  budo wl a n y c h  w  stre f
ach  szcze góln e g o  zagro • e n i a  zdrowia  lub  w  ich  s •s ie dz t w i e ,  w  tym
zape w n i a j • c y c h  bezpieczn a  i spra w n a  komuni k a c je ,  umo • l i w i a j • c a  szybk •
ewak u a c j e  na  wypa d e k  po• a r u ,  awa r i i  i  innyc h  zagro • e •
6.1  • rodk i  techniczne  zapobiega j • c e  niebezpiecze •s t wo m
W  celu  zapobiegania  niebezpiecze •s t wo m  zwi •zany m  z prac •  w  strefach  i przy
robotach  szczególnie  niebezpiecznych,  nale•y  stosowa •  •rodki  techniczne  najbardzie j
odpowiedn ie  ze  wzgl •d u  na  skuteczno • • ,  dost • p n o • • ,  i  ekono mik •  stosowan ych
rozwi •za • .  Jako  szczególnie  wła•c iwe,  na  etapie
projektu  budowlanego,  nale•y  wskaza • :
- indywid ua lne  •rodki  asekuracy jne  w  postaci  pasów  i uprz • • y  i innego  sprz • t u  do  prac
na  wysoko •c i .
- zapewnien ie  odpowiedn iej  odzie •y  itp.
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Oprócz  powy•szego  nale•y  przestrzega •  ogólnych  zasad  i przepisów  zwi •zanych  z
bezpiecze • s t we m  i higien •  pracy,  z których  przypo mina m  o:
- opracowaniu  i zapoznaniu  pracownikó w  z Planem  bezpiecze • s t wa  i ochrony  zdrowia
(plan  bioz);
- przeszkolen iu  wszystkich  pracownikó w  w  zakresie  obowi • zu j • c y ch  sygnałów
alarmow ych  (•wie t lnych  i d•wi • k o w y ch)  i obowi • zu j • c ych  procedur  zachowa •  z nimi
zwi •zanych ;
- przeszkolen iu  wszystkich  pracownikó w  w  zakresie  obowi • zu j • c y ch
zachowa •  (procedur)  zwi •zan ych  z zaistn ien ie m  sytuacji  wypadko we j  lub  alarmo we j .
Prace  wykona wcze  mog •  przeprowadza •  jedynie  osoby  z odpowiedn i m i  kwalif ikacja mi .  
UWAGA:
Niniejsza  Informacja  i zawarte  w  niej  wyszczególnien ia  nie  mog •  stanowi •  podstaw  do
jakiegokolwiek  ograniczan ia  stosowania  odpowiedn ich  przepisów  wy•szej  rangi,  w
szczególno •c i :  Prawa  Pracy  i przepisów  BHP.  (Np.  nie  zwalnia  od  stosowania  kasków
czy  odzie •y  ochronnej,  nie  podwa •
przepisów  prowadzenia  prac  spawaln iczych,  itp.)

OPRACOWAŁ:
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