
STANIS AWSKI Jerzy Stanislawski
ul. Polna 28, 63-760 Zduny

KOSZTORYS OFERTOWY
NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa boisk sportowych Orlik 2012 w miejscowo ci Kobylin
ADRES INWESTYCJI   :     ul.3 Maja; dz. nr 2238, 63-740 Kobylin
INWESTOR   :     Gmina Kobylin
ADRES INWESTORA   :     Rynek Marsza#ka J.Pi#sudskiego 1; 63-740 Kobylin
BRAN$A   :     sanitarna

SPORZ'DZI* KALKULACJE   :     mgr in+. Robert Wizner
DATA OPRACOWANIA   :     stycze- 2011

Poziom cen   :     IV KW 2010

NARZUTY
  Koszty po rednie [Kp] .........................................    % R, S
  Koszty zakupu [Kz] ..............................................    % Mbezp
  VAT [V] ...............................................................    % Σ(R+Kp(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S))

Warto / kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                z#
Podatek VAT   :                z#
Ogó#em warto / kosztorysowa robót   :                z#

S!ownie:

KOD CPV                NR SPEC. NAZWA
 
45233000-9              2D           Boiska
45315300-1             3E            O wietlenie boisk
45342000-6             4ZT          Ogrodzenie

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
stycze- 2011

Data zatwierdzenia

Dokument zosta# opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest budowa dwóch boisk sportowych, jednego o nawierzchni ze sztucznej trawy i wymiarach boiska 30/62
m (wymiar boiska do gry 26/56), a drugiego o nawierzchni poliuretanowej i wymiarach 19,1/32,1 m (wymiar boiska do gry 15,1/28,1).
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KOB_sanitarne.ath KSI'$KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Drena" - boisko

1 ROBOTY  ZIEMNE
1

d.1
KNR 2-01
0201-0_

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsi1biernymi o poj.#y+ki 0.15 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowy#adowczymi na odleg#o / do 1
km

m3

399 m3 399.000
RAZEM 399.000

2
d.1

KNR 2-18
0501-0_

Kana#y rurowe - pod#o+a z materia#ów sypkich o grubo ci 15 cm m2

359.10 m2 359.100
RAZEM 359.100

3
d.1

KNR 2-18
0501-0_

Kana#y rurowe - pod#o+a z materia#ów sypkich o grubo ci 25 cm - obsypka
drena+u

m2

poz.2 m2 359.100
RAZEM 359.100

4
d.1

KNNR 1
0318-01

Zasypywanie wykopów liniowych o  cianach pionowych g#1boko ci do 1.5 m
i szeroko ci 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV

m3

poz.1 m3 399.000
RAZEM 399.000

5
d.1

KNR 2-01
0236-0_

Zag1szczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.1 m3 399.000
RAZEM 399.000

2 ROBOTY  MONTA%OWE
6

d.2
KNR 2-15
0228-01
p.a.

Drena+ z rury karbowanej PCV 75 z  filtrem z w#ukna kokosowego m

297 m 297.000
RAZEM 297.000

7
d.2

KNR-W 2-
18 0408-02

Kana#y z rur PVC #3czonych na wcisk o  r. zewn. 160 mm m

57 m 57.000
RAZEM 57.000

8
d.2

KNR-W 2-
18 0408-03

Kana#y z rur PVC #3czonych na wcisk o  r. zewn. 200 mm m

45 m 45.000
RAZEM 45.000

9
d.2

KNR-W 2-
18 0421-01
p.a.

Trójnik siod#owy 126/75 szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

10
d.2

KNR-W 2-
18 0517-02
p.a.

Studzienki rewizyjna systemowe "VAWIN" szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

11
d.2

KNR 4-01
0208-02

Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu +wirowego o
grub.do 20 cm - przebicie otworu w istniej3cej studzience kanalizacyjnej

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

12
d.2

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworu w  cianie studzienki o pow.do 0.1 m2 przy g#1bok.
ponad 10 cm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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KOB_sanitarne.ath KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo'* Cena jedn. Warto'*
Drena" - boisko

1 ROBOTY  ZIEMNE
1

d.1
KNR 2-01
0201-0_

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsi1biernymi o
poj.#y+ki 0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samo-
chod.samowy#adowczymi na odleg#o / do 1 km

m3 399

2
d.1

KNR 2-18
0501-0_

Kana#y rurowe - pod#o+a z materia#ów sypkich o gru-
bo ci 15 cm

m2 359.10

3
d.1

KNR 2-18
0501-0_

Kana#y rurowe - pod#o+a z materia#ów sypkich o gru-
bo ci 25 cm - obsypka drena+u

m2 359.1

4
d.1

KNNR 1 0318-
01

Zasypywanie wykopów liniowych o  cianach piono-
wych g#1boko ci do 1.5 m i szeroko ci 0.8-1.5 m; kat.
gr. III-IV

m3 399

5
d.1

KNR 2-01
0236-0_

Zag1szczenie nasypów ubijakami mechanicznymi;
grunty sypkie kat. I-III

m3 399

2 ROBOTY  MONTA%OWE
6

d.2
KNR 2-15
0228-01  p.a.

Drena+ z rury karbowanej PCV 75 z  filtrem z w#ukna
kokosowego

m 297

7
d.2

KNR-W 2-18
0408-02

Kana#y z rur PVC #3czonych na wcisk o  r. zewn. 160
mm

m 57

8
d.2

KNR-W 2-18
0408-03

Kana#y z rur PVC #3czonych na wcisk o  r. zewn. 200
mm

m 45

9
d.2

KNR-W 2-18
0421-01 p.a.

Trójnik siod#owy 126/75 szt 5

10
d.2

KNR-W 2-18
0517-02 p.a.

Studzienki rewizyjna systemowe "VAWIN" szt 4

11
d.2

KNR 4-01
0208-02

Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z
betonu +wirowego o grub.do 20 cm - przebicie otworu
w istniej3cej studzience kanalizacyjnej

szt. 1

12
d.2

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworu w  cianie studzienki o pow.do
0.1 m2 przy g#1bok. ponad 10 cm

szt. 1

Warto'* kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogó!em warto'* kosztorysowa robót

S!ownie:  
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