


zezwolenie (ostateczną Decyzję) na rzecz ENEA operator Sp. z o.o. oddział Dystrybucji
Poznań na posadowienie urządzen infrastruktury elektroenergetycznej nn-0,4 kV w pasie
drogowym.

5. Projekt techniczny (2 egzemplarze) usunięcia kolizji wraz z dokumentacją prawną naleŻy
przedłoŻyc do sprawdzenia pod kątem zgodności z wydanymi warunkami na likwidację kolizji
w oddziale Dystrybucji Poznań Rejon Dystrybucji Kościan.

6. Po uzgodnieniu projektu technicznego prosąę się zgłosió w Sekcji Majątku Sieciowego Rejonu
Dystrybucji Kościan pok. 103 z kosztorysem inwestorskim w celu zawarcia umowy na
usunięcie kolizji. Sposob pzekazania na majątek ENEA operator Sp. z o'o. nowo
wybudowanego odcinka infrastruktury elektroenergetycznej w zamian za zlikwidowany będzie
regulowała umowa.

7. lnwestor ponosi pełną odpowiedzialnośÓ karną i materialną za uszkodzenia urządzen
elektroenergetycznych powstałe w czasie wykonywania robot oraz za uszkodzenia i szkody
ktore mogły powstaó na skutek prowadzenia robot.

8. Wynikający z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze byc z nią niezgodny albo
moŻe nie obejmowaó wszystkich instalacji podziemnych. W związku z tym wszelkie roboty
ziemne muszą zostaó poprzedzone przekopami kontro!nymi zaś urządzenia pocziemne nalezy
zi nwenta ryzować or az zawiad om iÓ ich uzytkown i kow.

9. W trakcie budowy przy uzyciu sprzętu zmechanizowanego naleŻy zachowac wszystkie
wymagania lnstrukcji organizacji bezpiecznej pracy pŻy urządzeniach i instalacjach
energetycznych w ENEA operator Sp. z o.o' i Rozporządzenia Ministra lnfrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. W sprawie' bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonlwania robot
budowlanych (Dz.U. 03.47 .401 z dnia 19 marca 2003r.).

10. Materiały z demontażu, ktorych właścicielem jest ENEA operator
Sp. z o.o., nalezy zdaÓ do Rejonu Dystrybucji Kościan.

Niniejsze warunki sąWazne do dnia 31'03.2012r.

UWAGA:
1. Niniejsze warunki nie stanowią uzgodnienia projektu technicznego'
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