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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
dla inwestycji 

Zamiana kotłowni węglowej na gazową w budynku szkoły w Kobylinie 
 
Roboty budowlane – kod 45453000-7  
 
WSTĘP 
1.1.   Przedmiot  ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techn icznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w 
obiektach budowlanych. Specyfikacja ta w dalszej cz ęści B.00.00.00) 
1.2.   Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna ma zastosowanie w odniesieniu do robót remontowych zwi ązanych z likwidacją kotłowni 
węglowej na kotłownię gazową w budynku szkoły w Kobylinie. 
1.3.   Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych specyfikacjami 
technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) 
1.4.   Określenia podstawowe 
Ilekroć w  ST  jest mowa o: 
1.4.1.    obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:  
             a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  
             b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,  
             c) obiekt małej architektury,  
1.4.2.   budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z  gruntem, wydzielony z 
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty  i dach,  
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek  w 

zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,  stanowiący 
konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż  dwóch lokali mieszkalnych 
albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni  całkowitej nie przekraczającej 30%  
powierzchni całkowitej budynku 

1.4.4.    budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, 
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci  techniczne, wolno stoj ące maszty antenowe, wolno 
stojące trwale związane z gruntem  urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),  ochronne, 
hydrotechniczne,       zbiorniki,  wolnostojące  instalacje  przemysłowe 
1.4.5. lub  urządzenia  techniczne,  oczyszczalnie  ścieków, składowiska odpadów,  stacje  uzdatniania  wody,  

konstrukcje  oporowe, nadziemne i  podziemne  przejścia dla  pieszych,  sieci  uzbrojenia  terenu, budowle 
sportowe,  cmentarze,  pomniki, a  także  części  budowlane  urządzeń  technicznych (kotłów, pieców 
przemysłowych i  innych urządzeń) oraz  fundamenty  pod  maszyny  i  urządzenia,  jako  odrębne  pod  względem  
technicznym  części  przedmiotów składających  się na całość  użytkową. 

1.4.5.     obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:  
              a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzy że przydrożne, figury, 
              b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,   
              c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki,   drabinki,  śmietniki,  
1.4.6.      tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 
użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej,  przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, 
a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem,  jak:  strzelnice,  kioski  uliczne,  pawilony  sprzedaży  ulicznej  i                  
wystawowe,  przekrycia  namiotowe  i  powłoki  pneumatyczne,  urządzenia  rozrywkowe,  barakowozy,  obiekty  
kontenerowe. 
1.4.7.      budowie - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym  miejscu, a także odbudowę, 
rozbudowę, nadbudowę oraz przebudowę obiektu  budowlanego. 
1.4.8.      robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na  montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego,  
1.4.9.     remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej  konserwacji, przy czym dopuszcza się 
stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w   stanie pierwotnym,  
1.4.10.   urządzeniach budowlanych związanych z obiektem budowlanym - należy przez to rozumieć  urządzenia techniczne 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w 
tym oczyszczania lub  gromadzenia ścieków, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki,  
1.4.11.   terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy,  
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1.4.12.   prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł  prawny wynikający z 
prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego  prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 
przewidującego uprawnienia do  wykonywania robót budowlanych,   
1.4.13.   pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych ni ż budowa  obiektu budowlanego,  
1.4.14    dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące 
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę  obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także 
dziennik montażu, 
1.4.15    dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,   
1.4.16    terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren, a w szczególnych przypadkach obiekt budowlany lub jego 
część, dostępny wyłącznie dla osób uprawnionych oraz wyznaczony w  sposób określony w przepisach Prawa geodezyjnego 
i kartograficznego, niezbędny na cele:  
             a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podleg łych   
Ministrowi Obrony  Narodowej,  Ministrowi Spraw Wewnętrznych  i Administracji  oraz Ministrowi  Spraw  Zagranicznych 
            b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego,  
1.4.17. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w budownictwie, 
1.4.18.    właściwym organie - należy przez to rozumieć organy administracji architektoniczno - budowlanej i nadzoru 
budowlanego, stosownie do ich właściwości, określonej w rozdziale 8,  
1.4.19.    wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie  zgodności, wytworzony 
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzany  do  obrotu  jako  wyrób  pojedyńczy lub  jako  zestaw  wyborów  do  stosowania  we  wzajemnym  połączeniu  
stanowiącym  integralną  całość  użytkową. 
1.4.20.  organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. 
o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa  oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. 
zm.).  
1.4.21.  obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu   budowlanego 

na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem  ograniczenia w 
zagospodarowaniu tego terenu, 

1.4.22 opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą 
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej)- należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną , przeznaczoną do 
ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania , przewidzianą do usunięcia po ich 
zakończeniu. 

1.4.24.  dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w czasie wykonywania robót.. 

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu ,ponosząca ustawową odpowiedzialność za 
powadzoną budowę. 

1.4.26. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami , służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 
wyliczeń , szkiców i ewentualnie dodatkowych za łączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.4.27. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej , zamawiającego, wykonawcy lub inne 
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego , niezbędne do przeprowadzania niezbędnych 
badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1.4.28. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane , jak również różne  tworzywa i 
wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 
zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. 

1.4.29. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami ,a 
jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.30. Poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 

1.4.31. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji 
projektowej. 

1.4.32. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
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1.4.33. Przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według 
technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach 
przedmiarowych. 

1.4.34. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

1.4.35. Ustaleniach technicznych - należy przez to  rozumieć ustalenia podane w normach , aprobatach technicznych i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialnych za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową , SST  i 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie terenu bodowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren bodowy wraz ze wszystkimi 
wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi , poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu 
oraz reperów , przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.  
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa  
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis , część graficzną , obliczenia i dokumenty , zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową : 
- dostarczoną przez Zamawiającego , 
- sporządzoną przez Wykonawcę . 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią 
załączniki do umowy , a wymagania wyszczególnione  w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak ,jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w 
"Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rynku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od 
odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać zgodność z określonymi  wymaganiami , a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
 W przypadku gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają 
wpływ na niezadowalającą jakość budowli , to takie materiały zostaną zastąpione innymi , a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszty wykonawcy.  
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu a ż do zakończenia i 
odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy , zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się ,że jest włączony w cenę umowną . 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
publicznej ,a wynikających ze skażenia , hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań ,Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na : 
1) lokalizację baz , warsztatów , magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych , 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed : 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py łami lub substancjami toksycznymi , 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami , 
c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy , wymagany odpowiednimi przepisami , na terenie baz 
produkcyjnych , w pomieszczeniach biurowych  , mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach .  
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jak rezultat realizacji robót albo 
przez personel wykonawcy. 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni  terenu i pod jego poziomem , 
takie jak rurociągi , kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował , dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na osi przy transporcie gruntu , materiałów i 
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie  powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment  budowy w obrębie terenu 
budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych , zgodnie z poleceniami 
Inspektora nadzoru . 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy . W 
szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać , aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych , 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające , socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się ,że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają  
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej , 
które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny z przestrzeganie tych praw , przepisów 
i wytycznych podczas prowadzenia robót . Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z dn. 19.03.2003r. Nr 47 , poz. 401). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 
nadzoru o swoich działaniach , przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 Wyroby budowlane 
1. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach użytkowych 
umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym   
    spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 - dopuszczone do obrotu i   
    powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.  
2. Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są:  
1) wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami:  
      a) wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami   technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych  przepisów i dokumentów technicznych - 
w odniesieniu do wyrobów podlegających tej  certyfikacji,  
       b) dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą   
           lub z aprobatą techniczną -  w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją określoną w lit.   
           a), mających istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych, 
 2) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie   wymagań 
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych   zasad sztuki budowlanej.  
3. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby wykonane według   indywidualnej 
dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim   uzgodnionej, dla których dostawca wyda ł 
oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność   wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi 
normami.  
2. MATERIAŁY 
2.1.Źródła  uzyskania materiałów  do  elementów   konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe  informacje dotyczące,  zamawiania lub wydobywania 
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru. 
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   Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych  w SST  w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST  w czasie postępu robót. 
   Pozostałe  materiały budowlane  powinny spełniać wymagania  jakościowe określone Polskimi  Normami, aprobatami  
technicznymi, o których  mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST) 
2.2. Pozyskiwanie  masowych materiałów pochodzenia miejscowego. 
Wykonawca  odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek 
złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest  zobowiązany dostarczyć Inspektorowi 
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez 
siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.  
   Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek  
złoża. 
   Wykonawca  poniesie wszystkie koszty, a w tym, opłaty wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty  związane z 
dostarczeniem materiałów do  robót,  chyba że postanowienia  ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią  
inaczej. 
   Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane, z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezienie na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub 
wskazań Inspektora nadzoru. 
   Eksploatacja źródeł będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
2.3. Materiały  nie  odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną  przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
   Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc  się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni,  aby  tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do  robót i  były  dostępne  do  kontroli przez 
Inspektora nadzoru. 
   Miejsca  czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu  budowy w miejscach uzgodnionych  z 
Inspektorem nadzoru. 
2.5. Wariantowe  stosowanie  materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST  przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do  
wykonywania  poszczególnych elementów  robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania 
konkretnego rodzaju materiału. Wybrany  i zaakceptowany rodzaj  materiału nie  może  być  później zamieniany  bez  zgody 
Inspektora  nadzoru. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca  jest zobowiązany do używania jedynie  takiego sprzętu, który  nie  spowoduje niekorzystnego wpływu  na  
jakość wykonywanych  robót.  Sprzęt używany do  robót  powinien być  zgodny z  ofertą  Wykonawcy i  powinien  
odpowiadać pod  względem typów i  ilości wskazaniom zawartym w SST,  programie zapewnienia jakości lub  projekcie 
organizacji robót,  zaakceptowanym  przez Inspektora  nadzoru. 
   Liczba i  wydajność  sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z  zasadami określonymi  w  
dokumentacji  projektowej, SST   i wskazaniach  Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
   Sprzęt  będący  własnością Wykonawcy lub  wynajęty do  wykonania  robót  ma  być utrzymywany w  dobrym stanie i  
gotowości do  pracy.  Będzie  spełniał normy ochrony środowiska i  przepisy dotyczące jego użytkowania. 
     Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania,  
tam  gdzie  jest to   wymagane  przepisami. 
   Jeżeli  dokumentacja  projektowa lub  SST  przewidują  możliwość  wariantowego użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  
robotach,  wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed   
użyciem  sprzętu.  Wybrany  sprzęt,  po  akceptacji  Inspektora  nadzoru,  nie  może  być  później  zmieniany  bez  jego  
zgody. 
4. TRANSPORT 
4.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które nie  wpłyną  niekorzystnie  na  
jakość  wykonywanych  robót  i właściwości przewożonych  materiałów. 
   Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji 
projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w  terminie  przewidzianym  w  umowie. 
4.2.   Wymagania  dotyczące  przewozu  po  drogach  publicznych 
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego  w  
odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na osie  i innych  parametrów  technicznych.  Środki  transportu nie  
odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być  dopuszczone przez  właściwy  zarząd drogi  pod  
warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego  użytkowanych  odcinków  dróg  na koszt  Wykonawcy.  
   Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego  pojazdami 
na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do  terenu  budowy. 
5. WYKONANIE  ROBÓT 
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Wykonawca  jest  odpowiedzialny za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  
i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową  wymaganiami  SST,  PZJ,  projektu  organizacji  
robót  oraz poleceniami  Inspektora nadzoru. 
   Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  pełną  obsługę  geodezyjną  przy wykonywaniu wszystkich  elementów  robót  
określonych  w  dokumentacji  projektowej  lub  przekazanych  na  pi śmie  przez  Inspektora  nadzoru. 
   Następstwa  jakiegokolwiek  błędu spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i  wykonywaniu  robót  zostaną  
jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor nadzoru,  poprawione  przez  Wykonawcę  na  własny koszt. 
   Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materia łów  i  elementów  robót  będą  oparte  na  
wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,  dokumentacji  projektowej  i  w  SST,  a  tak że  w  normach  i  
wytycznych. 
   Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotyczące  realizacji  robót  będą  wykonywane  przez   Wykonawcę  nie  później  niż  w  
czasie  przez  niego  wyznaczonym,  pod  groźbą  wstrzymania  robót.  Skutki  finansowe  z  tytułu  wstrzymania  robót  w  
takiej  sytuacji  ponosi  Wykonawca.  
6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
6.1.  Program  zapewnienia  jakości 
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do zaakceptowania  przez  Inspektora  nadzoru  
programu  zapewnienia  jakości  (PZJ)w  którym  przedstawi  on  zamierzony sposób  wykonania robót,  możliwości  
techniczne,  kadrowe i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SST. 
Program  zapewnienia  jakości  winien  zawierać: 
- organizację  wykonania  robót,  w  tym  termin  i  sposób  prowadzenia  robót, 
- organizację  ruchu  na  budowie  wraz z  oznakowaniem  robót 
- plan  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia, 
- wykaz zespołów  roboczych,  ich  kwalifikacje  i  przygotowanie  praktyczne,  
- wykaz  osób  odpowiedzialnych  za jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych  elementów  robót,  
-  wyposażenie w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  własnego  lub laboratorium, 

któremu Wykonawca  zamierza zlecić  prowadzenie  badań), 
- sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych, zapis  pomiarów,  a  także wyciąganych  

wniosków  i zastosowanych  korekt  w  procesie  technologicznym,  proponowany  sposób  i formę  przekazywania  tych  
informacji  Inspektorowi  nadzoru, 

-  wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz  wyposażeniem  w  
mechanizmy  do  sterowania  i  urządzenia  pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku  materiałów,  spoiw, lepiszczy, 
kruszyw  itp., 

- sposób  i  procedurę pomiarów  i  badań (rodzaj  i częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacja  i  sprawdzanie  
urządzeń  itp.) 

- prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów, wytwarzania  mieszanek  i  wykonywania  poszczególnych  elementów  
robót. 

6.2.  Zasady  kontroli  jakości  robót 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych  materiałów.  Wykonawca  zapewni  
odpowiedni system  kontroli,  włączając  w  to  personel,  laboratorium, sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  
niezbędne do pobierania próbek i  badań  materiałów  oraz  robót. 
   Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z częstotliwością  zapewniającą 
stwierdzenie, że  roboty  wykonano zgodnie  z wymaganiami  zawartymi  w  dokumentacji  projektowej  i  SST.  
   Minimalne  wymagania co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwości  są  określone w SST.  W  przypadku, gdy  nie  
zostały  one  tam  określone,  Inspektor  nadzoru  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby  zapewnić  wykonanie 
robót  zgodnie  z  umową. 
   Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń  laboratoryjnych  Wykonawcy w      
   celu ich  inspekcji.  
 Inspektor  nadzoru  będzie przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedoci ągnięciach  
dotyczących  urządzeń laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium  pracy  personelu lub  metod  badawczych.  
Jeżeli niedociągnięcia  te będą  tak  poważne,  że  mogą  wpłynąć  ujemnie  na  wyniki badań, Inspektor  nadzoru  
natychmiast  wstrzyma  użycie  do robót  badanych  materiałów  i  dopuści  je  do  użytku  dopiero  wtedy,  gdy  
niedociągnięcia w  pracy  laboratorium  Wykonawcy  zostaną  usunięte  i  stwierdzona  zostanie  odpowiednia  jakość  tych  
materiałów. 
   Wszystkie  koszty  związane z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  i  robót  ponosi  Wykonawca. 
7.    OBMIAR    ROBÓT 
7.1. Ogólne  zasady  obmiaru  robót 
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z dokumentacją  projektową  i  SST, w 
jednostkach  ustalonych  w  kosztorysie. 
      Obmiar  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru  o  zakresie  obmierzanych  
robót i  terminie  obmiaru,  co  najmniej  na  3  dni  przed  tym  terminem. 
   Wyniki  obmiaru  będą  wpisane  do  książki  obmiarów. 
Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie (opuszczenie)  w  ilości  robót  podanych  w  kosztorysie  ofertowym  lub  gdzie  indziej  
w  SST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną  poprawione  wg  
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ustaleń  Inspektora  nadzoru  na  piśmie.  Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością wymaganą  do 
celu  miesięcznej  płatności  na  rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym czasie  określonym  w  umowie. 
7.2. Zasady  określania  ilości  robót  i  materiałów 
Zasady  określania  ilości  robót  podane  są  w  odpowiednich  specyfikacjach  technicznych  i  KNR -ach  oraz  KNNR-ach 
   Jednostki  obmiaru  powinny  zgodnie  z  jednostkami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  i  kosztorysowej.  
7.3 Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy 
       Wszystkie  urządzenia  i sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą  zaakceptowane    
        przez  Inspektora  nadzoru. 
Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  
badań  atestujących,  to  Wykonawca  będzie  posiadać  ważne  świadectwa  legalizacji.  
Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  w  dobrym  stanie,  w  całym  okresie  trwania  
robót. 
7.4.  Wagi i  zasady  wdrażania 
Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym  wymaganiom  SST.  Będzie  
utrzymywać  to  wyposażenie,  zapewniając  w  sposób  ciągły  zachowanie  dokładności  wg  norm  zatwierdzonych  przez  
Inspektora  nadzoru. 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów  robót 
W zależności  od ustaleń  odpowiednich  SST,  roboty  podlegają  następującym  odbiorom   
a) odbiorowi  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu 
b) odbiorowi  częściowemu 
c) odbiorowi  ostatecznemu  (końcowemu) 
d) odbiorowi  pogwarancyjnemu 
8.2 Odbiór robót zanikających  i  ulegających  zakryciu 
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  jako ści  wykonywanych  robót  oraz  
ilości  tych  robót które  w  dalszym  procesie  realizacji ulegną  zakryciu. 
   Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym   wykonanie  
ewentualnych korekt  i poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót.  Odbioru  tego  dokonuje Inspektor  nadzoru. 
   Gotowość  danej  części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika  budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech 
dni od  daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.  
   Jakość  i ilość robót  ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone  pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i 
uprzednimi ustaleniami. 
8.2. Odbiór  częściowy 
Odbiór  częściowy polega  na  ocenie  jakości wykonanych części  robót. Odbiór częściowego robót  dokonuje się dla 
zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak  przy odbiorze ostatecznym  robót.  Odbioru  robót 
dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.3. Odbiór  ostateczny  (końcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru  ostatecznego robót. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
  Całkowite  zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez  Wykonawcę wpisem do  
dziennika budowy. 
   Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.  
   Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez  Zamawiającego  w  obecności  Inspektora nadzoru  i  
wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  
wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności wykonania  robót  z dokumentacją  projektową  i  SST. 
    W  toku  odbioru  ostatecznego robót, komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń przyjętych w  trakcie  odbioru  robót   
zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów częściowych,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  
uzupełniających  i  robót  poprawkowych. 
   W przypadkach nie  wykonania  wyznaczonych  robót poprawkowych lub robót  uzupełniających  w  poszczególnych 
elementach  konstrukcyjnych  i  wykończeniowych, komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustali  nowy  termin  odbioru  
ostatecznego. 
   W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach  nieznacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST  z  z uwzględnieniem tolerancji i  nie ma większego wpływu na 
cechy  eksploatacyjne obiektu,  komisja  oceni  pomniejsz oną wartość wykonywanych robót w  stosunku do  wymagań 
przyjętych  w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty  do  odbioru ostatecznego  (końcowego) 
Podstawowym  dokumentem jest  protokół odbioru  ostatecznego robót,  sporządzony wg wzoru ustalonego przez  
Zamawiającego. 
   Do odbioru  ostatecznego Wykonawca jest  zobowiązany przygotować następujące  dokumenty: 
1. dokumentację powykonawcza,  tj. dokumentację  budowy z  naniesionymi  zmianami dokonanymi  w  toku     
       wykonania  robót  oraz  geodezyjnymi  pomiarami  powykonawczymi, 
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2. szczegółowe  specyfikacje  techniczne (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew.  uzupe łniające  lub  zamienne), 
3. recepty  i  ustalenia  technologiczne,  
4. dzienniki  budowy  i  książki  obmiarów  (oryginały), 
5. wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych, zgodnie  z  SST  i  programem  zapewnienia  

jakości  (PZJ), 
6. deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności w  budowanych  materiałów,  certyfikaty na  znak  bezpieczeństwa  

zgodnie  z  SST  i programem  zabezpieczenia  jakości  (PZJ), 
7. rysunki (dokumentacje  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np. na  przełożenie  linii)  telefonicznej,  energetycznej,  

gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły  odbioru  i  przekazania tych  robót   właścicielom urządzeń, 
8. geodezyjną  inwentaryzację  powykonawczą  robót  i  sieci  uzbrojenia  terenu, 
9. kopię  mapy  zasadniczej  powstałej  w   wyniku  geodezyjnej  inwentaryzacji   powykonawczej.  

W przypadku,  gdy  wg  komisji,   roboty  pod  względem  przygotowania  dokumentacyjnego  nie  będą gotowe  do  
odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru  ostatecznego  
robót. 
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru  
ustalonego  przez  Zamawiającego. 
Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  uzupełniających  wyznaczy  komisja  i  stwierdzi  ich  wykonanie.  

8.5. Odbiór  pogwarancyjny 
Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad,  które  ujawnią się  w  
okresie  gwarancyjnym  i  rękojmi. 
    Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem  zasad  
opisanych  w  punkcie  8.4.  ,,Odbiór  ostateczny  robót". 
9.PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia  ogólne 
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  wykonawcę  za  jednostkę  obmiarową  ustaloną  dla  
danej  pozycji  kosztorysu  przyjętą  przez  Zamawiającego  w  dokumentach  umownych. 
   Dla  robót  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  podana  przez  Wykonawcę  i     
   przyjęta  przez  Zamawiającego  w  dokumentach  umownych  (ofercie).  
  Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  rycza łtowe  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności,  
wymagania  i  badania  składające się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej  roboty  w  SST   i  w  dokumentacji  
projektowej. 
   Ceny  jednostkowe  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  robót  będą  obejmować: 
• robociznę  bezpośrednią  wraz  z  narzutami, 
• wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami zakupu,  magazynowania,  ewentualnych  ubytków  i  transportu  na  

teren  budowy, 
• wartość  pracy  sprzętu  wraz  z  narzutami, 
• koszty pośrednie  i  zysk  kalkulacyjny,  
• podatki  obliczone  zgodnie  z  obowiązującymi przepisami,  ale  z  wyłączeniem  podatku   VAT 
9.2. Objazdy,  przejazdy  i  organizacja  ruchu 
9.2.1. Koszt  wybudowania  objazdów /przejazdów  i  organizacji  ruchu  obejmuje: 

(a) opracowanie oraz  uzgodnienie  z Inspektorami  nadzoru  i odpowiedzialnymi  instytucjami projektu 
organizacji  ruchu na  czas budowy,  wraz  z  dostarczeniem  kopii  projektu  Inspektorowi  nadzoru  i  
wprowadzaniem  dalszych  zmian  i  uzgodnień  wynikających  z  postępu  robót, 

(b) ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie z  wymaganiami  bezpieczeństwa  ruchu, 
(c) opłaty /dzierżawy  terenu 
(d) przygotowanie  terenu, 
(e) konstrukcję  tymczasowej  nawierzchni,  ramp,  chodników,  krawężników,  barier, oznakowań  i  drenażu, 
(f) tymczasową przebudowę  urządzeń  obcych 

9.2.2 Koszt  utrzymania  objazdów/przejazdów  i organizacji  ruchu  obejmuje: 
          oczyszczanie,  przedstawienie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych  oznakowań pionowych,   poziomych,  barier  i  
świateł, 

(a) utrzymanie  płynności  ruchu  publicznego. 
9.2.3 Koszt  likwidacji  objazdów/przejazdów  i  organizacji  ruchu  obejmuje:  

(a) usunięcie  wbudowanych  materiałów  i oznakowania, 
(b) doprowadzenie  terenu  do  stanu  pierwotnego. 

Koszt budowy, utrzymania  i  likwidacji  objazdów,  przejazdów  i  organizacji  ruchu  ponosi  Zamawiający. 
10. Dla  rozwiązań  technicznych  wskazanych  w  projekcie będącym  rozwiązaniem  systemowym  (np.  system  
uszczelnień,  ocieplenia) mają  zastosowanie  w/w  ustalenia  oraz  wytyczne  producenta  i  świadectwa  dopuszczenia  do   
stosowania  w  budownictwie. 
  

I / 4.  Roboty  betonowe  i  żelbetowe  
 
 1.   Wstęp. 
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1.1.  Przedmiot  SST. 
Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są wymagania  dotyczące  wykonania i  odbioru 
robót  betonowych  i  żelbetowych. 
1.2.  Zakres  stosowania  SST. 
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu i  
realizacji  robót  wymienionych  w  pkt. 1.1.  
1.3.Zakres  robót  objętych  SST. 
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja, obejmują  wszystkie czynności  umożliwiające i  mające  na  celu  wykonanie robót  
betonowych  i  żelbetowych. 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia  podane  w  niniejszej SST  są  zgodne z  obowiązującymi odpowiednimi normami 
1.5.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność z umową,  dokumentacją 
projektową, SST  i  poleceniami  zarządzającego realizacją  umowy. 
 
2. Materiały 
Szalowanie 
     Drewno do wyrobu szalunków: deski i sklejki używane przy deskowaniu oraz pozostałe materiały do budowy szalunków 
-  zgodne z WTWO 
     W miejscach gdzie jest to  potrzebne – metalowe  formy  kształtowe; 
Środek anty-przyczepny: zapobiegający  przywieraniu  betonu  do  deskowania. 
 Zbrojenie 
Żebrowana stal zbrojeniowa 
Zbrojenie główne należy wykonać z żebrowanych prętów zbrojeniowych ze stali 34 GS 
Składniki mieszanki betonowej 
Cement 
Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosować żadnych materiałów zamiennych. 
1. Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30005. 
2. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30000. 
Woda 
Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych substancji zabronionych w normie PN-
88/B-32250. 
Kruszywo 
A. Założenia ogólne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń zgodnie z WTWO  rozdział 6, z wyjątkami 

wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzić w reakcje chemiczne. Przed użyciem 
powinno być w całości i dokładnie przepłukane. Zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 1%. 

B. Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powinny przekraczać 
4%. Należy używać tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawędziach. 

C. Kruszywo grube (2 - 96 mm): Należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru i łamanego żwiru, łamanych 
kamieni lub mieszanki tych materiałów, zawierającej nie więcej niż 15% płaskich bądź wydłużonych ziaren 
(długość 5 razy większa od szerokości) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powinny 
przekraczać 2%. 

Domieszki do betonu  
W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków i dodatków do betonu: 
uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających twardnienie betonu, uszczelniających i przeciwmrozowych, 
środków do pielęgnacji betonu. 
Wszystkie domieszki do betonów należy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium.  
Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium 
dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań przez betony w których 
zastosowano domieszkę. 
 
3.   Sprzęt 
Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz szalowań pozostawia się do uznania wykonawcy, po 
uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ 
zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
4. Transport. 
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Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w skład robót betonowych 
można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy. Do 
transportu mieszanki betonowej i cementu luzem należy stosować specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. 
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu 
drogowym.  
 Czas transportu gotowej mieszanki betonowej. 
 Beton powinien być dostarczony i wbudowany w ciągu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany przy 
użyciu samochodów-betoniarek.  
Użycie domieszek redukujących ilość wody oraz opóźniających wiązanie może zmienić wymieniony powyżej czas. Wymaga ono 
akceptacji wytwórcy betonu i zarządzającego realizacją umowy. 
 
5. Wykonanie  robót 
5.1.  Wymagania  ogólne  
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej   
 
5.2.  Szalunki 
5.2.1 Wykonanie deskowań 
Przed przystąpieniem do wykonania deskowań należy sprawdzić zgodność osi i poziomów oraz zgodność wymiarów z 
rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda Inżyniera  
Przed ułożeniem betonu należy uformować i wygładzić skarpy i dno formy ziemnej oraz ręcznie usunąć luźną ziemię. 
Szalunki należy wykonywać zgodnie z zasadami określonymi w WTWO, rozdz. 5. Należy je ustawiać w taki sposób aby 
docelowo beton spełniał warunki tolerancji co do kształtu, położenia i wymiarów wymagane w WTWO, rozdz. 5. 
Należy dopasowywać połączenia szalunków oraz zapewnić ich wodoszczelność. Ilość połączeń należy ograniczać do 
minimum. 
Na wszystkich wysuniętych, eksponowanych zewnętrznych narożnikach ścian i płyt, deskowania należy wzmacniać 25mm 
taśmą stalową 
Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wnęki, oraz dylatacje i połączenia pomiarowe należy kształtować zgodnie z projektem. 
Przed położeniem betonu należy wyczyścić deskowanie i podłoże zgodnie z WTWO, rozdz. 5 
Deskowania powinny pozostać na miejscu aż do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymałości pozwalającej przenieść 
obciążenia od ciężaru własnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych. 
Możliwość ponownego wykorzystania deskowań i szalunków określono w WTWO, rozdz. 5. 
5.2.2. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania deskowań. 
Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w WTWO, Rozdz. 6 oraz 
wykonane zgodnie z określonymi poniżej minimalnymi wymaganiami dla prac wykończeniowych.  
5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowań 
A. Wszystkie powierzchnie deskowań mające wchodzić w kontakt z betonem przed przystąpieniem do prac opisanych 
poniżej powinny zostać gruntownie oczyszczone z pozostałości wcześniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczeń 
powierzchniowych. Nie wolno powtórnie używać deskowań o zniszczonej powierzchni. 
B. Z powierzchni kontaktowej deskowań należy usunąć wszelkie złuszczenia stali i inne pozostałości metali. 
C. Przed zainstalowaniem płyty mają być pokryte środkiem zapobiegającym przywieraniu betonu. Środek ten nie 
powinien zmieniać barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien być toksyczny. 
 
5.2.3. Rozbieranie deskowań 
A. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem usuwania . 
B. Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji płytowych lub belek powinny pozostać na miejscu 
zgodnie z WTWO, Rozdz. 6, do czasu gdy beton osiągnie wytrzymałość 28-dniową, która zostanie potwierdzona przez testy 
cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpór 
w celu ich ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne.  
Wszystkie deskowania, elementy usztywniające oraz podpory powinny zostać usunięte.  
5.3 Zbrojenie 
5.3.1. Przygotowanie zbrojenia 
Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami. Powinna ona być oznaczona metkami dla 
łatwiejszej identyfikacji. Przed użyciem należy ją chronić przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno być składowane 
na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania kształtu nadanego prętom. 
 
5.3.2. Dokumenty, które należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumenty dostarczane przez wykonawcę w trakcie budowy muszą być zgodne z zasadami podanymi w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej  
Rysunki  robocze dostarczone przez wykonawcę przedstawiające szczegóły gięcia, zestawienia stali i układ zbrojenia. 
Zbrojenie należy przygotowywać zgodnie z normą PN-B-03264, oraz WTWO    rozdz. 7. Wszystkie pręty muszą być gięte na 
zimno. 
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5.3.3. Układanie stali zbrojeniowej 
Czyszczenie stali: z metalu należy usunąć wszelkie złuszczania hutnicze, tłuszcz, ziemię, oraz inne zanieczyszczenia 
Zabezpieczenie, odstępy i układanie zbrojenia:  
1. Zgodnie z PN-B-03264, WTWO oraz szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach. 
2. Jeśli rysunki nie stanowią inaczej należy stosować następującą otulinę betonową stali zbrojeniowej: 
a. Konstrukcje będące w stałym kontakcie z gruntem: 60 mm 
b. Konstrukcje mające kontakt z gruntem i atmosferą: 50 mm 
c. Ściany konstrukcji zawierających substancje płynne: 50 mm 
d. Konstrukcje nie wystawione na działanie gruntu, atmosfery ani substancji płynnych:  
- płyty: 40 mm 
- ściany, belki: 40 mm. 
Połączenia: zgodnie z PN-B-03264, WTWO oraz szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach. 
Wiązanie żebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7. 
Zbrojenie otworów:    Jeżeli na rysunkach nie podano inaczej, na każdym boku otworu (zarówno w pionie jak i w poziomie) 
należy umieścić dodatkowe pręty o przekroju równym połowie zbrojenia jakie byłoby umieszczone w miejscu gdzie 
występuje otwór, gdyby go nie było. Oś dodatkowej wiązki prętów musi znajdować się w odległości 100 mm od krawędzi 
każdego z boków otworu. 
Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inżyniera 
Gięcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjątkiem przypadków kiedy zachodzi 
konieczność przeformowania przygotowanych w warsztacie prętów. Przed każdym przeformowaniem prętów na miejscu 
wbudowania należy uzgodnić to z inżynierem. 
 
5.4    Betonowanie 
5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie składu mieszanki betonowej 
Beton musi być dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu znajdujących się w pobliżu budowy. Ze względu na 
szczególne warunki wykonania robót nie dopuszcza się przygotowywania mieszanki na miejscu budowy. 
Wymagany skład mieszanki (dane ogólne): 
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawi ć projektowany skład mieszanki 
betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne laboratorium i podpisany przez uprawnionego inżyniera 
budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badań wszystkich próbek mieszanek, przeprowadzonych przez 
laboratorium, powinny zostać przesłane zarządzającemu realizacją umowy. Nie wolno układać mieszanki betonowej przed 
zatwierdzeniem jej przez zarządzającego realizacją umowy. 
Producent betonu powinien dostarczyć atest stwierdzając, że stosowane przez niego z aktualnej dostawy materiały: cement, 
domieszki, kruszywa i woda spełniają wszystkie wyżej wymienione wymagania, oraz że stosowany przez niego projekt 
mieszanki, wykorzystujący te składniki, spełnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzyma łości, gęstości, urabialności i 
trwałości. Taki atest musi być przedstawiony do wiadomości zarządzającego realizacją umowy, dla porównania z 
wynikami badań mieszanki wykonanymi przez niezależne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę 
powinna być kompletna  i zawierać wystarczający dowód, że dotyczy bieżącej produkcji wytwórni. 
Projekt mieszanki betonowej dla betonów konstrukcyjnych powinien spe łniać następujące wymagania: 
Projektowana 28-dniowa wytrzymałość betonu powinna wynosić 20Mpa jeśli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca się 
inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekraczać 63 mm, jeśli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca się 
inaczej lub jeśli zmianę zaakceptuje zarządzający realizacją umowy. 
Maksymalny stosunek w/c powinien wynosić 0.60 w proporcjach wagowych, chyba że Inżynier wyda inne pisemne 
instrukcje. 
Maksymalna zawartość cementu w elementach masywnych powinna wynosić 320 kg/m3. 
Zawartość całkowita powietrza 2-4%. 
Opad betonu 
- Fundamenty: 70-80 mm 
- Ściany, płyty i belki: 50-75 mm 
- Słupy i elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm 
Należy sprawdzić czy wyniki badań mieszanki betonowej są zgodne z wynikami testów opadu betonu. W celu ułatwienia 
układania mieszanki można zwiększyć opad mieszanki betonowej, ale  tylko przy pomocy dodatków plastyfikuj ących, a nie 
przez dodawanie wody. 
Skład mieszanki do betonowania fundamentów 
Projektowana wytrzymałość 28-dniowa powinna wynosić 15 Mpa. Maksymalny rozmiar ziaren kruszywa powinien wynosić 
63 mm. 
Minimalna zawartość cementu na 1 m3 powinna wynosić 180 kg. 
Homologacja (atest) 
Do każdej partii betonu, przed jej rozładowaniem na miejscu wbudowania, należy dostarczyć metrykę dostawy zawierającą 
informacje zgodne z wymaganiami określonymi w WTWO, Rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi przez zarządzającego 
realizacją umowy. 
Badania materiałów i mieszanki 
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Powinno być zgodne z WTWO, Rozdz. 6 i pozostałymi wymaganiami określonymi powyżej, dotyczącymi ustalania składu 
mieszanki betonowej, przeprowadzania testów oraz kontroli jakości. 
 
5.4.2. Układanie mieszanki betonowej 
Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej należy powiadomić o tym zarządzającego 
realizacją umowy, w celu sprawdzenia deskowań, zbrojeń, otworów i innych elementów mających się znajdować w betonie. 
Układanie mieszanki betonowej powinno przebiegać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w WTWO, Rozdz. 6, a także 
zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu. 
Mieszankę betonową należy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczając do jej segregacji lub utraty 
składników oraz rozpryskiwania się mieszanki o deskowania i stal zbrojeniową, w warstwach o grubości nie większej niż 
450 mm. 
Podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i innych urządzeń wykonanych z aluminium. 
Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z podłoża gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek będący 
podkładem pod mieszankę betonową należy nawilżyć. Przed ułożeniem betonu należy posmarować wszystkie drewniane 
deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno być sprawdzone i zatwierdzone przez zarządzającego realizacją umowy 
przed ułożeniem betonu.  
 
5.4.3. Podawanie betonu przy pomocy pompy 
Pompowanie betonu dopuszcza się tylko za zgodą zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli w jego opinii pompowanie 
beton nie da odpowiednich efektów końcowych, wykonawca powinien przeprowadzić betonowanie przy użyciu metod 
konwencjonalnych. 
Sprzęt niezbędny do układania betonu przy pomocy pompy: 
Wykonawca powinien dysponować na miejscu, podczas betonowania gotową do pracy pompą, transporterem, dźwigiem i 
pojemnikiem do betonowania, lub innym systemem zaaprobowanym przez Inżyniera pozwalającym na odpowiednie 
rozłożenie betonowania w czasie i uniknięcie powstawania niepożądanych szwów roboczych w przypadku uszkodzenia 
używanego sprzętu. 
Minimalna średnica przewodu tłocznego 100 mm. 
Jeśli sprzęt potrzebny do betonowania lub przewody w opinii zarządzającego realizacją umowy nie funkcjonują 
prawidłowo, należy je wymienić. 
Do betonowania nie wolno używać przewodów aluminiowych. 
Kontrola jakości pompowanego betonu na miejscu budowy: próbki betonu na opad i do prób cylindrycznych mają być 
pobierane podczas betonowania na końcu każdej partii. 
 
5.4.4. Zagęszczanie betonu 
Beton będzie zagęszczany przy użyciu wibratorów wgłębnych pracujących z minimalną częstotliwością 8000 o\min i 
odpowiednią do zagęszczenia betonowanej sekcji amplitudą. Przed rozpoczęciem betonowania na miejscu budowy powinny 
znajdować się co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzęt powinny spełniać 
założenia przedstawione w WTWO, Rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości zagęszczenia pracownik 
obsługujący wibrator musi mieć możliwość obserwacji wibrowanego betonu, lub wykonawca powinien wyznaczyć 
dodatkową osobę odpowiedzialną za obserwację betonu podczas wibrowania. 
 
5.4.5. Układanie betonów przy upalnej i  chłodnej pogodzie 
Betonowanie przy wysokich temperaturach 
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych składników mieszanki betonowej powinno odbywać się zgodnie z wymaganiami 
podanymi w WTWO, Rozdz. 6. Należy zastosować specjalne metody pielęgnacji betonu oraz domieszki opisane w innych 
rozdziałach niniejszej specyfikacji, nawet jeśli nie są one wymagane w WTWO, Rozdz. 6. Domieszki redukujące zawartość 
wody oraz opóźniające wiązanie betonu w celu zapewnienia urabialności betonu i uniknięcia nierówności powierzchni po 
pracach wykończeniowych mają być stosowane w ilościach zgodnych z zaleceniami producenta. 
Nie należy dopuszczać do przekroczenia przez mieszankę podczas betonowania temperatury wyższej od 30oC. W celu 
uniknięcie podwyższenia temperatury betonu należy przed zmieszaniem schłodzić składniki mieszanki. 
Betonowanie przy niskich temperaturach 
Mieszankę betonową należy układać i zabezpieczać zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. 6. Mieszanki nie 
wolno układać na zamarzniętej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno uk ładać mieszanki w 
temperaturze zewnętrznej niższej lub równej 4oC bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarządzającego 
realizacją umowy. Beton zniszczony przez przemarznięcie musi być usunięty i zastąpiony nowym na koszt wykonawcy. 
 
5.4.6. Łączenie ze starym betonem. 
Powierzchnię starego betonu należy skuć i oczyścić aż do odsłonięcia kruszywa. Powierzchnie kontaktowe należy pokryć 
środkiem wiążącym, którego typ musi być zaakceptowany przez Inżyniera. Metody przygotowania zaprawy i środka 
wiążącego powinny spełniać pisemne instrukcje i zalecenia producenta oraz odpowiadać szczególnym warunkom 
określonym w projekcie. Wymaga się od producenta środków wiążących dostarczenia na piśmie instrukcji stosowania. 
 
5.4.7. Drobne naprawy 
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Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonów niezależnie od tego czy są eksponowane, czy nie powinny być naprawiane 
zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem do napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza 
określonymi wyjątkami) zgodę zarządzającego realizacją umowy co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do 
napraw. Przed przystąpieniem do betonowania Wykonawca powinien przedstawić zarządzającemu realizacją umowy do 
akceptacji próbki mieszanki w stanie p łynnym. Powierzchnia zewnętrzna uzupełnień betonu powinna być zgodna co do 
koloru i faktury ze stykającymi się z nią powierzchniami betonu. 
Przerwy robocze za wyjątkiem miejsc występowania uszczelnień powinny być wypełnione bezskurczową niemetaliczną 
zaprawą. Kolor zaprawy powinien być dopasowany do przylegającego betonu. 
Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy beton ma być usunięty aż do odsłonięcia zdrowego betonu. W przypadku 
konieczności skuwania, krawędzie skucia mają być prostopadłe do powierzchni betonu. Nie dopuszcza się ostrych 
krawędzi. Powierzchnia uszkodzeń ma być wypełniony niemetaliczną bezskurczową zaprawą. Przed rozpoczęciem napraw i 
zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy, gdyż niektóre środki wiążące nie nadają się do naprawy 
powierzchni pionowych. Wykonawca powinien ją przedstawić przekonsultować z przedstawicielem producenta środków 
wiążących i zaprawy bezskurczowej oraz uzyskać pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzeń i je przed 
przystąpieniem do prac zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji. 
 
5.4.8. Prace wykończeniowe 
Normalne wykończenie ścian: 
Natychmiast po usunięciu deskowań należy uzupełnić braki i skuć wszystkie nierówności powierzchni, a wstawki betonu 
mają być poddane pielęgnacji. W celu uzyskania wyrównanej powierzchni ściany muszą być wypełnione wszystkie ubytki 
oraz ślady po deskowaniu.  
Gładkie wykończenia powierzchni: 
Natychmiast po usunięciu deskowań i naprawie powierzchni, należy ją przetrzeć średnio ziarnistym kamieniem 
karborundowym i cementem lub zaprawą murarską z drobnym piaskiem. Kontynuować tarcie aż do usunięcia 
nieregularności i uzyskania jednolitej powierzchni.  
Przetrzeć drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i wodą aż do uzyskania gładkiej powierzchni. 
Po wyschnięciu, w celu usunięcia pyłu i kurzu, przetrzeć ścianę tkaniną jutową. Powierzchnia betonu powinna być 
wykończona w sposób gwarantujący uzyskanie gładkiej powierzchni nadającej się do malowania. 
Wygładzanie powierzchni: 
packą drewnianą, kielnią , itp. 
Wykańczać szczotką dla otrzymania powierzchni bezpoślizgowej. 
Wykończenia płyt i podłóg:  
Płyty i podłogi mają być dokładnie zagęszczone przy pomocy wibrowania. Wykończenie, do osiągnięcia odpowiedniego 
wyrównania, powinno być wykonane po całkowitym rozprowadzeniu i usunięciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu 
znajdującego się w stanie plastycznym. Wyrównanie powierzchni powinno zostać sprawdzone przez przyłożenie 3 metrowej 
przykładnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zag łębień należy je natychmiast wypełnić świeżo zarobionym 
betonem, wyrównać, zagęścić i ponownie poddać pracom wykończeniowym. 
Kolejność prac wykończeniowych  
Wykończenie powierzchni betonów należy wykonywać w następującej kolejności: 
a.   Ściany fundamentowe 
b.   Ściany i płyty 
c.   Przejścia 
d.   Płyty zewnętrzne i przejścia boczne 
e.   Pozostałe 
Ochrona betonów po wykonaniu prac wykończeniowych. 
Betony po wykonaniu prac wykończeniowych powinny być chronione przed zniszczeniem fizycznym a przypadku jego 
wystąpienia naprawione. Powinny być także chronione przed działaniem chemikaliów, środków i materiałów metalowych 
oraz innych środków powodujących zabrudzenie. 
 
5.4.9. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania elementów. 
Ściany 
1. Płaskie powierzchnie pionowe i poziome ścian powinny być wyrównane w ramach  
    określonych poniżej tolerancji. 
2. Wgłębienia w powierzchni ściany nie powinny być większe niż: 
2 mm  niezależnie od miejsca i kierunku jeśli przykładnica długości 1 m położona jest na najwyższym punkcie. 
5 mm niezależnie od miejsca i kierunku jeśli 3 m przykładnica położona jest na najwyższym punkcie. 
10 mm na całej wysokości ściany. 
       Dopuszczalne odchyłki w założonej grubości ściany nie powinny przekraczać 5 mm.  
3. Wszelkie defekty wykonania ścian powinny zostać naprawione z godnie z zasadami  
    określonymi  w punkcie 5.4.8. 
Płyty. 
Płaskie powierzchnie płyt powinny odpowiadać następującym wymaganiom co do tolerancji: 
1. Nierówności powierzchni płyt nie powinny przekraczać 5 mm niezależnie od miejsca i kierunku. Sprawdzenia 
dokonuje się przykładnicą 3 m długości położoną na najwyższym punkcie.  
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2.   Wzniesienia na wykończonej płycie powinny się mieścić w zakresie 10 mm tolerancji za wyjątkiem płyt 
zaprojektowanych i opisanych jako płyty mające gwarantować odpływ do rynien podłogowych lub kanałów, które powinny 
dobrze spełniać swoje zadanie, pomijając tolerancje.  Wykonawca jest ca łkowicie odpowiedzialny za odpowiednie 
funkcjonowanie  ukończonej budowli. Spadki należy poprawić, jeśli jest to konieczne dla uzyskania ca łkowitego odpływu. 
Odchyłki w grubościach płyt nie powinny być większe niż 5 mm i powinny spełniać określone powyżej wymagania. 
 
5.4.10. Pielęgnacja betonu 
Pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymywaniu betonu w stanie ciągłej wilgotności  w ciągu: 
7 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego 
14 dni w przypadku użycia cementu hutniczego 
Wybór metody pielęgnacji betonu zależy od opinii zarządzającego realizacją umowy. 
W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powłokami, farbą, materiałami cementowymi lub innymi 
materiałami wykończeniowymi, należy przed zastosowaniem specyfików do pielęgnacji betonu upewnić się czy są one 
zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości należy do pielęgnacji używać 
tylko wody. 
Ściany 
Przez cały czas gdy beton podlega pielęgnacji, deskowania ścian powinny pozostawać na miejscu, w celu zmniejszenia 
odpływu wody i wysychania betonu. 
Środek do pielęgnacji betonu (jeśli jest dopuszczony) powinien być stosowany zaraz po usunięciu deskowań. 
Powierzchnie eksponowane powinny być cały czas zraszane. 
W trakcie pielęgnacji betonu w płytach i wieńcach należy: 
Chronić powierzchnię przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiałów wełnianych utrzymywanych w ciągłej 
wilgotności. 
Przykrywać 25 mm warstwą mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywać w wilgotności. 
Stale zraszać eksponowaną powierzchnię. 
Jeśli dodatkowe wykończenie płyt nie będzie wykluczało obecności środka, stosować środek pielęgnacyjny. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za zgodność zastosowanych środków z materiałami uszczelniającymi lub innymi. W przypadku 
zastosowania innych metod pozwalających utrzymać wymaganą stałą wilgotność na całej powierzchni płyt Wykonawca 
powinien określić ją i przedstawić do zatwierdzenia Inżynierowi. 
Pielęgnacja i ochrona betonu przy chłodnej pogodzie powinna przebiegać zgodnie z WTWO, Rozdz. 6. Beton zniszczony 
przez działanie zimna powinien zostać naprawiony lub wymieniony. 
 
6.  Kontrola jakości  robót 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
Szalunków 
Zbrojenia 
Cementu i kruszyw do betonu 
Receptury betonu 
Sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem 
Sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania 
Dokładności prac wykończeniowych 
Pielęgnacji betonu. 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót rozbiórkowych z 
projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 
 
6.2.  Kontrola jakości betonów. 
Inżynier powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich wytwórni betonu, cementowni oraz urządzeń dostawców, 
producentów, podwykonawców i wykonawców dostarczających materiały wykorzystywane do robót objętych niniejszym 
działem. Wytwórnie betonu muszą prowadzić bieżącą dokumentację badań wszystkich frakcji kruszywa w granicach 
tolerancji podanych w WTWO rozdział 6. 
 
7.  Obmiar  robót 
 
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  Podstawą dokonywania 
obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji 
przetargowej przedmiar robót 
 
7.2.  Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są: 
1 m3 kubatury stóp fundamentowych 
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1 m2 płaskich płyt żelbetowych  
1 m2 płyty posadzki żelbetowej wraz z podkładem z betonu B10 
1 m2 ścian żelbetowych 
1 m3 kubatury stopni schodów zewnętrznych 
 
8.  Odbiory robót  
 
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej  
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz wyników badań laboratoryjnych wbudowanej mieszanki 
betonowej.  
 
9.  Podstawa  płatności 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawc ę przedmiarze 
robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
Ceny jednostkowe obejmują: 
Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji 
Przygotowanie i montaż zbrojenia  
Wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań 
Dostarczenie i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem, pielęgnacją i wszystkimi pracami dodatkowymi 
Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących własnością wykonawcy – materiałów 
rozbiórkowych z placu budowy. 
 
10.   Przepisy  i  dokumenty  związane 
10.1 Związane normatywy 
WTWO Robót Budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne: 
1. Rozdział 1 - Warunki  Ogólne Wykonania 
2. Rozdział 5 - Deskowania 
3. Rozdział 6 - Roboty Betonowe 
4. Rozdział 7 - Zbrojenia 
5. Rozdział 8 - Konstrukcje drewniane 
6. Rozdział 12 - Betonowe elementy prefabrykowane 
 
10.2 Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w szczególności: 
PN-B-03264 - ,, Konstrukcje  betonowe, żelbetowe i sprężone" 
PN-88/B-06250 - Beton zwykły 
PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu 
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne 
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15 
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki 
PN-ISO 6935-1  - Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie.  
PN-ISO 6935-2  - Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane.  
PN-ISO 3443-8  - Tolerancje w budownictwie.  
  
SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA     B.08.00.00   ROBOTY  MUROWE 
1.   Wstęp. 
1.1. Przedmiot  SST. 
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji technicznej są wymagania  dotyczące wykonania i  odbioru murów z 
materiałów ceramicznych i kamiennych 
1.2. Zakres  stosowania  SST. 
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu i  
realizacji  robót  wymienionych  w  pkt. 1.1.  
1.3. Zakres  robót  objętych  SST. 
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja, obejmuj ą  wszystkie czynności  umożliwiające i  mające  na  celu  wykonanie  
murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.  
-. B.08.01.00 Ściany z cegły pełnej 
-. B.08.01.01  Kominy wieloprzewodowe z cegły pełnej 
 -  B.08.02.0   Ściany z cegły kratówki 
-B.08.03.00  Ściany warstwowe 
-B.08.04.00   Ścianki działowe. 
-PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie 
1.4. Określenia  podstawowe. 
Określenia  podane  w  niniejszej SST  są  zgodne z  obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót. 
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Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość ich  wykonania  oraz  za  zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera. 
2.   Materiały. 
2.1. Woda  zarobowa  do betonu (PN-EN 1008:20041) 
Do przygotowania  zaprawy stosować  można każdą  wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest  użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje 
i muł 
2.2. Wyroby ceramiczne  
2.2.1.Cegła budowlana  pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996 
• Wymiary l = 250 mm,  s = 120 mm, h = 65 mm 
• Masa  3,3-4,0 kg 
• Cegła budowlana  pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 
• Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem przechodzącym przez całą 

grubość cegły o długości powyżej 6 mm nie może przekraczać dla cegły - 10% cegieł badanych. 
• Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%. 
• Wytrzymałość na ściskanie 10 Mpa 
• Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3 
• Współczynnik przewodności cieplnej  0,52-0,56 W/mK 
• Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do  -15°C i odmrażania - brak uszkodzeń po badaniu. 
• Odporność na uderzenie powinna być taka,aby cegła puszczona z wysokości 1,5 m. na inne cegły nie rozpadła się. 
2.2.2. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 
• Wymiary jak poz. 2.2.1. 
• Masa  4,0-4,5 kg 
• Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych  - 10% cegieł badanych 
• Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 16%. 
• Wytrzymałość na ściskanie 15 Mpa 
• Odporność na działanie mrozu - jak dla cegły 10 Mpa. 
• Odporność na uderzenie powinna być taka,aby cegła puszczona z wysokości 1,5 m. na inne cegły nie rozpadła się na 

kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyższego 
wymagania nie powinna być większa  niż: 

- 2 na 15 sprawdzanych cegieł 
- 3 na 25 sprawdzanych cegieł 
- 5 na 40 sprawdzanych cegieł 
2.2.3. Cegła budowlana pełna licówka klasy 15 Mpa 
• Wymagania co do wytrzymałości, nasiąkliwości, odporności na działanie mrozu jak dla cegły wg poz. 2.2.2. 
Przewiduje się możliwość użycia cegieł uzyskanych z rozbiórki, po ich ewentualnym zakwalifikowaniu przez Inżyniera. 
2.2.4. Cegła dziurawka klasy 50 
• Wymiary l = 250 mm,  s = 120 mm, h = 65 mm 
• Masa  2,15-2,8 kg 
• Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22%. 
• Wytrzymałość na ściskanie 5 Mpa 
• Gęstość pozorna 1,3 kg/dm3 
• Współczynnik przewodności cieplnej  0,55 W/mK 
• Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do  -15°C i odmrażania - brak uszkodzeń po badaniu. 
2.2.5. Cegła kratówka klasy 10  wg (PN-B 12011:1997) 
• Cegła kratówka powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 
• Wymiary typ K1  l = 250 mm,  s = 120 mm, h = 65 mm 
• Masa typ K1  2,3-2,9 kg 
• Wymiary typ K1  l = 250 mm,  s = 120 mm, h = 65 mm 
• Wymiary typ K2  l = 250 mm,  s = 120 mm, h = 140 mm 
• Masa typ K2  4,9-6,3 kg 
• Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 20%. 
• Wytrzymałość na ściskanie 10 Mpa 
• Gęstość pozorna 1,4 kg/dm3 
• Współczynnik przewodności cieplnej  0,33-0,34  W/mK 
• Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do  -15°C i odmrażania - brak uszkodzeń po badaniu. 
Nie należy stosować tego rodzaju cegły do murów fundamentowych i piwnic. 
2.3. Bloczki z betonu komórkowego 
Wymiary: 5x24x24 cm, 59x24x12 cm, 
Odmiany 05, 07, 09 w zależności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości na ściskanie. 
Beton  komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258 
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Bloczki należy chronić przed  zawilgoceniem. 
2.4 Cegła silikatowa  PN-75/B-12003,   
Cegły pełne i bloki drążone. PN-B-12066:1998 
Wymiary: INF250+-3x120+-2x65+-2 
1,5NF250+-3x120+-2x104+-2 
2NFD 250+-3x120+-2x138+-2 
3NFD 250+-3x120+-2x220+-2 
6NFD 250+-3x250+-2x220+-2 
Wymagania: 
- nasiąkliwość  16% 
- odporność na działanie mrozu po 20 cyklach  - brak uszkodzeń  
- gęstość - nie więcej niż 1,9 kg/dm3 dla cegły pełnej i 1,5 kg/dm3 dla drążonych. 
2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 
cement:                  ciasto wapienne:                 piasek 
1                    :                   1                        :         6 
1:1:7 
1                    :                   1,7                        :      5 
cement:                wapno hydratyzowane          piasek 
1                    :                   1                        :         6 
1                    :                   1                        :         7 
 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 
cement:                  ciasto wapienne:                 piasek 
1                    :                   0,3                        :      4 
1                    :                   0,5                        :     4,5 
cement:                wapno hydratyzowane          piasek 
1                    :                   0,3                        :     4 
1                    :                   0,5                        :    4,5 
- Przygotowanie zaprawy do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie 
-Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 
godz. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować 
cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie  będzie niższa + 5ºC. Do zapraw cementowo 
wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna 
niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń 
obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz 
rodzaju cementu i wapna. 
3. Sprzęt. 
Roboty można wykonać  przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
4. Transport. 
Materiały  i  elementy mogą  być  przewożone dowolnymi środkami transportu 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami  lub utratą 
stateczności. 
5. Wykonanie  robót 
Wymagania ogólne: 
a)Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z 
zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 
b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły należy murować nie 
wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 
c)Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych 
niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 
d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Przy murowaniu cegłą suchą zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w 
wodzie. 
e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
f) Mury grubości mniejszej niż  1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 
g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być 
zabezpieczone przed  szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy 
wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny  murów, łacznie ze zdjęciem wierzchnich warstw 
cegły i uszkodzonej zaprawy. 
5.1. Mury z cegły pełnej. 
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5.1.1 Spoiny w murach ceglanych 
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm, 
- 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15 

mm, a minimalna - 5 mm 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać 
zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej liczby cegie ł. 
a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegieł (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy przestrzegać zasady, że każda 

ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 
b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym  i wykonanych z cegieł o grubości różniącej się więcej niż o 5 

mm należy wykonywać na strzępią zazębione boczne. 
5.2. Mury z cegły dziurawki. 
Mury z cegły dziurawki należy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z cegły pełnej, W narożnikach przy 
otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych należy stosować normalną cegłę pełną. 
W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegły dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny być wykonane z cegły 
pełnej. 
5.3. Mury z cegły kratówki. 
a) Cegłę kratówkę należy stosować przede wszystkim do zewnętrznych ścian nośnych, samonośnych i osłonowych. 
Można ją również stosować do murowania ścian wewnętrznych. 
284 
b) Zaprawy stosowane do murowania powinny mieć konsystencję gęstoplastyczną w granicach zagłębienia stożka 
pomiarowego 6-8 cm. 
c) Cegły w murze należy układać tak, aby znajdujące się w nich szczeliny miały kierunek pionowy. 
Cegły przed ułożeniem w murze zaleca się nawilżać przez polewanie wodą. Wiązanie cegieł kratówek w murze zgodnie z 
zasadami wiązania cegły pełnej. 
c) Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić 12 mm, a grubość spoin pionowych  -10 mm. 
d) Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych  +5 i -2 mm, a dla spoin pionowych = 5 

mm. 
5.4. Ściany warstwowe 
5.4.1. Wewnętrzne części ścian warstwowych wykonywać wg zasad podanych w punkcie 5.1. z wmontowaniem w co 3-6 

warstwie kotew stalowych ze syali zbrojeniowej o 8 mm rozstawionych co 0,8-1,0 m. 
Kotwy należy zabezpieczyć przed korozją przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-epoksydowym (Materiał wg 
SST B.15.05.02). 
5.4.2. Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywać zgodnie z wymaganiami jak dla 

części wewnętrznych. 
5.4.3. Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywać ze szczególną starannością, tak 

aby lico miało prawidłowe wiązanie i spoiny o jednakowej grubości. Licówkę układać z zastosowaniem listewek 
poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za pomocą pionu, powinny wykazywać dokładne krycie przy 
dopuszczalnej tolerancji szerokości spoin do 3 mm. 

6. Kontrola  jakości. 
6.1. Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 
• sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji 

technicznej, 
*   próby doraźnej przez oględziny opukiwanie i mierzenie: 
- wymiarów i kształtu cegły 
- liczby szczerb i pęknięć, 
- odporność na uderzenia 
- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
  W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym 
(szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
6.2.Zaprawy. 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencje w sposób 
podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów  materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 
6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli. 

Dopuszczalne odchyłki mm  
Lp. 

 
Rodzaj odchyłek 
 
 

mury spoinowe mury nie spoinowe 

1. 2 3 4 
1 Zwichrowania i skrzywienia: - na 1 metrze 3 10 6 20 

 



Zamiana kotłowni węglowej na gazową w budynku szkoły                                                                                                                                                                                                                                                            
                                    

 19 

Długości - na całej powierzchni 
1 2 3 4 
2 Odchylenia od pionu - na wysokości 1 m. - na wys. 

Kondygnacji - na całej wysokości 
3 6 20 6 10 30 

3 Odchylenia każdej warstwy od poziomu - na 1 m. 
Długości - na całej długości 

1 
15 

2 30 

4 Odchylenia górnej warstwy od poziomu - na 1 m. 
Długości - na całej długości 

1 
10 

2 20 

5 Odchylenia wymiarów otworów w świetle o 
Wymiarach : do 100 cm     szerokość 
Wysokość ponad  100 cm   szerokość 
wysokość 

+6, -3,+15,-1 +10, -5 
+15, -10 

+6, -3 +15, -10 +10, 
-5 +15, -10 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót  jest - m2 muru o odpowiedniej grubości. 
Ilość robót określa  się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w 
naturze. 
8. Odbiór robót. 
8.1. Odbiór robót murowanych powinien się odbywać  przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty 
a) dokumentacja techniczna. 
b) dziennik budowy 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę 
d) protokóly odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokóly odbioru materiałów i wyrobów 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy by ły wykonywane przed odbiorem budynku. 
8.2. Wszystkie roboty objęte B.08.00.00. podlegają zasadom odbioru zanikających. 
9. Podstawa płatności. 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:  
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisku pracy 
- wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych 
- ustawienie i rozbiórka potrzebnych rusztowań, 
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z pozostałości materiałów, 
10. Przepisy związane. 
PN-68/B.-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-/B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne.   
PN-B-12011:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki 
PN-EN  197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku. 
286 
PN-B-30000:1990  Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001      Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-97/B-30003      Cement  murarski  15 
PN-88/B-30005      Cement  hutniczy  25 
PN-86/B-30020     Wapno  
PN-EN  13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
PN-80/B-06259         Beton komórkowy 
 
I / 13   IZOLACJE TERMICZNE 
11. Wstęp. 
11.1. Przedmiot  SST. 
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji technicznej są wymagania  dotyczące wykonania i  odbioru izolacji 
Zakres  stosowania  SST. 
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu i  
realizacji  robót  wymienionych  w  pkt. 1.1. 
11.2. Zakres  robót  objętych  ST. 
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja, obejmuj ą  wszystkie czynności  umożliwiające i  mające  na  celu  wykonanie  
izolacji zewnętrznych i wewnętrznych obiektu  
11.3. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót. 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość ich  wykonania  oraz  za  zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera. 
 
12. Sprzęt. 
Roboty można wykonać  przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
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13. Transport. 
Materiały  i  elementy mogą  być  przewożone dowolnymi środkami transportu 
Podczas transportu materiały  powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami  lub utratą stateczności. 
 
14. Wykonanie  robót 
14.1. Ogólne zasady wykonywania izolacji. 
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót izolacyjnych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 

roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowanie przebicia i bruzdy,  
b) Zaleca  się przystąpienie do wykonywania izolacji  na  suche  pod łoże 
 
1. Obmiar  robót. 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
2. Odbiór robót. 
2.1. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem  do robót izolacyjnych.  
 
 Podstawa  płatności.. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  
- przygotowanie podłoża, 
- izolację  właściwą 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.  
 
3. Przepisy związane. 
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze 
PN-B-20130:1999  Wyroby  do  izolacji cieplnej  w budownictwie. P łyty styropianowe (PS-E) 
PN-75/B-23100  Wyroby  do  izolacji  cieplnej z włókien nieorganicznych.  Wełna  mineralna  
PN-B-23116:1997  Wyroby  do  izolacji  cieplnej w budownictwie. Filce, maty, i p łyty z wełny  mineralnej. 
 
SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
  B.11.00.00   TYNKI 
15.   Wstęp. 
15.1. Przedmiot  SST. 
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji technicznej są wymagania  dotyczące wykonania i  odbioru tynków 
zewnętrznych i wewnętrznych 
15.2. Zakres  stosowania  SST. 
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu i  
realizacji  robót  wymienionych  w  pkt. 1.1.  
15.3. Zakres  robót  objętych  SST. 
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja, obejmuj ą  wszystkie czynności  umożliwiające i  mające  na  celu  wykonanie  
tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego 
-. B.11.01.00  Tynki wewnętrzne 
-. B.11.01.01  Tynki cementowo-wapienne -  B.11.01.02  Suche tynki 
-B.11.02.00  Okładziny ścienne wewnętrzne. 
-B.11.03.00   Tynki zewnętrzne 
15.4. Określenia  podstawowe. 
Określenia  podane  w  niniejszej SST  są  zgodne z  obowiązującymi odpowiednimi normami. 
15.5. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót. 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość ich  wykonania  oraz  za  zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera. 
16.   Materiały. 
16.1. Woda (PN-EN 1008:20041) 
Do przygotowania  zaprawy stosować  można każdą  wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest  użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje 
i muł 
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003ˆ) 
2.2.1.Piasek powinien spełniać wymagania obowiązujące normy przedmiotowe, a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 

mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 
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2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - średnioziarnisty 
2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm 
2.3. Zaprawy budowlane  cementowo-wapienne 
- Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
- Przygotowanie zaprawy do robót tynkowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
- Zaprawy należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 

3 godz. 
- Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 

35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie  
będzie niższa + 5ºC 

- Do zapraw cementowo wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego 
wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.4. Płytki ceramiczne częściowo  wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998. 
 Wymagania:  
Barwa wg wzorca producenta 
Nasiąkliwość  po  wypaleniu 10-24% 
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 Mpa 
Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160ºC 
Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż  
*  gatunek I   80% 
*  gatunek II  75% 
2.5. Wykładziny z kamienia  naturalnego - wg dokumentacji projektowej wykonawczej.  
2.6. Materiały do suchych tynków 
2.6.1. Płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997 
2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta 
2.6.3. Łaty drewniane i łączniki wg instrukcji producenta 
17. Sprzęt. 
Roboty można wykonać  przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
18. Transport. 
Materiały  i  elementy mogą  być  przewożone dowolnymi środkami transportu 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami  lub utratą 
stateczności. 
19. Wykonanie  robót 
19.1. Ogólne zasady wykonywania tynków. 
c) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 

roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowanie przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
d) Zaleca  się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po up ływie 4-6 miesięcy 

po zakończeniu stanu surowego 
e) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5ºC pod  warunkiem, że wciągu doby nie nastąpi spadek 

poniżej  0ºC 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających 
zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w zakresie  obniżonych  temperatur" 
f) Zaleca się chronić  świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem 

dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu  1 
tygodnia zwilżane wodą. 
5.2.  Przygotowanie podłoży 
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-
10 mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji 
tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą 
benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
5.3. Wykonywanie tynków trójwarstwowych. 
5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy 

wykonać wg pasów i listew kierunkowych. 
5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed  jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa 

gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach 
narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 
5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 
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*   Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub  bezpośrednio do równego i 
gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża. 
*  Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów 
drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 
*   Do osadzenia wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania murów budynku. 
*   Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi 
oraz zmyć z kurzu. 
*   Na oczyszczona i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy podkład wykonany z 
obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z 
plastycznej zaprawy cementowo wapiennej marki 5 lub 3.  
*   Elementy ceramiczne powinny być posegregowane wg wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a przed przystąpieniem do 
ich mocowania - moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. 
*  Temperatura  powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5ºC 
*  Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 2 mm/m , 
odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej. 
5.5. Wykonanie suchych tynków 
Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych można układać: 
a) bezpośrednio na podłożu - na deskowaniu o gładkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub aluminiowej,  
b) na podkładzie z placków zaczynu gipsowego lub na podkładzie z listew lub łat drewnianych, umocowanych do podłoża. 
c) Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blacho-wkrętami przystosowanych do 

używania przy pomocy wkrętarek. Mocując płyty do rusztu należy zwracać uwagę aby płyty nie spoczywały 
bezpośrednio na podłodze ale powinny być podniesione i dociśnięte do sufitu (dystans między podłogą a krawędzią  
płyty winien wynosić ok. 10 mm).Złącza płyt należy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna  szklanego i 
zaszpachlować zaprawą gipsową. 

d) 5.6.  Roboty kamieniarskie 
Zasady wykonywania okładzin z kamienia: 
4. Temperatura otoczenia powinna być wyższa niż +5ºC. 
5. Podłoże 
*   wykonanie podłoża jego jakość i rodzaj powinno być dostosowane do sposobu osadzania oraz do warunków 
termicznych ścian nośnych 
*  odchylenie krawędzi podłoża od pionu nie może wynosić więcej niż ±4 mm/m.  a od poziomu ±10 mm/m 
6. Przytwierdzenie okładziny do podłoża:, 
*   przytwierdzenie elementów do podłoża na pełną zalewkę. Grubość zalewki nie powinna wynosić więcej niż: 
 -30 mm przy licowaniu ścian zewnętrznych do wysokości 6,0 m., 
-40 mm przy licowaniu ścian zewnętrznych o wysokości ponad 6,0 m., 
-50 mm przy licowaniu słupów bez względu na ich wysokość, 
-80 mm przy osadzaniu elementów gzymsów, portali itp., 
*   elementy okładziny pionowej i podwieszonej powinny mieć wykonane gniazda na kotwie i łączniki w miejscach 
oznaczonych w projekcie przy osadzaniu na pełną wylewkę w okładzinie pionowej płyty o powierzchni do 0,60 m2 powinny 
mieć co najmniej dwa punkty zakotwienia, p łyty o powierzchni powyżej 0,60 m2 - 4 punkty. 
*  Przekrój gniazda w okładzinie osadzonej na wylewkę powinien być dwukrotnie większy od przekroju elementu  
kotwiącego. 
*  Elementy cokołów i gzymsów muszą być ze sobą łączone  w narożnikach klamrami, wpuszczanymi w gniazda wykute lub 
wywiercone w płytach 
7. Ochrona kamienia przed korozją. 
Wykładzinę kamienną należy zabezpieczyć przez nasycenie żywicami organicznymi oraz monomerami meteksylanu metylu. 
Może to być np. silikonowanie czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego.  
8. Kryteria oceny jakości i odbioru. 
*   sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin 
*   sprawdzenie odbiorów między operacyjnych podłoża i materiałów, 
*   sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190 
9. Kontrola jakości. 
9.1. Materiały ceramiczne. 
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 
*   sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 
*   próby doraźnej przez oględziny opukiwanie i mierzenie: 
- wymiarów i kształtu płytek 
- liczby szczerb i pęknięć, 
- odporność na uderzenia 
*    W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym 
(szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny zewnętrznej). 
9.2. Zaprawy. 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencje w sposób 
podany w obowiązującej normie. 
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Wyniki odbiorów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
9.3. Płyty gipsowo-kartonowe 
Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub zpłaszczone. 
10. Obmiar  robót. 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
11. Odbiór robót. 
11.1. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem  do robót tynkowych. Podłoże powinno być 
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża  odbywa się po dłuższym czasie od jego 
wykonania należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 
11.2. Odbiór tynków  
11.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodnie z 

dokumentacją techniczną. 
11.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od p łaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej - nie 

większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m. i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 
- poziomego nie większe niż 3 mm na 1 m. i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami 

pionowymi (ściany, belki itp.).  
11.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotów wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikaj ących z podłoża, 

pilśni itp.  
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku 

do podłoża. 
11.3. Odbiór suchych tynków. 
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 
powinny być większe niż 1 mm/1 m. 
8.4.   Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne wg punktu 5.4    
12. Podstawa  płatności. 
B.11.01.01 i B.11.03.00   Tynki wewnętrzne i zewnętrzne. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  
- przygotowanie zaprawy, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,  
- osiatkowanie bruzd, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  
- reperacje tynków po dziurach i hakach, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.  
B.11.01.02 Suche tynki 
Płaci  się za 1 m2 okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- przygotowanie podłoża, 
- mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem, 
- uporządkowanie miejsca pracy  
B.11.02.00 Okładziny ścian. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  
- przygotowanie zaprawy, 
- przygotowanie podłoża, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- moczenie płytek docinanie płytek, 
- ustawienie i rozbiórka rusztowań, 
- wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 
- zamurowanie przebić, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  
- reperacje tynków, 
- oczyszczenie miejsca pracy i pozostałości materiałów, 
13. Przepisy związane. 
PN-85/B.-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych  
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe, tynki zwyk łe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-EN  1008:2004  Woda zarobowa  do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek  
PN-EN  459-1:2003  Wapno budowlane. 
PN-EN  13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
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PN-EN  771-6:2002   Wymagania dotyczące elementów murowych. 
Elementy murowe  z kamienia naturalnego. 
 PN-B-11205:1997  Elementy  kamienne. 
PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 Płyty kartonowo- gipsowe  
PN-72/B-06190  Roboty  kamieniarskie. 
Okładzina kamienna 
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze 
 
SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA   - POSADZKI 
    Wstęp. 
19.2. Przedmiot  SST. 
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji technicznej są wymagania  dotyczące wykonania i  odbioru posadzek. 
19.3. Zakres  stosowania  SST. 
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu i  
realizacji  robót  wymienionych  w  pkt. 1.1.  
19.4. Zakres  robót  objętych  SST. 
Roboty,  których  dotyczy  specyfikac ja, obejmują  wszystkie czynności  umożliwiające i  mające  na  celu  wykonanie  
posadzek w obiekcie przetargowym.  B.12.01.00  Warstwy  wyrównawcze pod posadzki. 
B.12.01.01 Warstwa wyrównawcza grubości 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8Mpa, z oczyszczeniem i 
zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz 
wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.  B. 12.02.00 Posadzki właściwe. 
B. 12.02.01 Posadzka cementowa z cokolikami, grubości 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża rzadką 
zaprawa cementową, ułożeniem zaprawy cementowej marki 8 Mpa z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i 
wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 
B. 12.02.06 Posadzka jedno - lub dwubarwna z płytek podłogowych ceramicznych terakotowych z cokolikami luzem 
ułożonych na zaprawie cementowej marki 8 Mpa,  z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem mlekiem 
cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem przycięciem, dopasowaniem i 
ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 
B. 12.02.07 Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych luzem o wymiarach 15x15 cm, ułożonych na 
zaprawie  cementowej marki 8 Mpa,  z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem mlekiem cementowym, 
ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na 
zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 
B. 12.02.08 Wykładzina  rulonowa  antystatyczna z listwami przyściennymi.. 
B. 12.02.09 Wykładzina  tekstylna dywanopodobna z listwami  przyściennymi. 
B. 12.02.10. Uszorstnienie  powierzchni komunikacyjnych materia łem  posiadającym strukturę antypoślizgową. 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia  podane  w  niniejszej SST  są  zgodne z  obowiązującymi odpowiednimi normami 
1.5.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość ich  wykonania  oraz  za  zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera 
2.  Materiały 
5.1. Woda (PN-EN 1008:20041) 
Do przygotowania  zaprawy stosować  można każdą  wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest  użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje 
i muł 
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003ˆ) 
 2.2.1.Piasek powinien spełniać wymagania obowiązujące normy przedmiotowe, a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 

mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 
2.3.  Cement wg normy  PN-EN 191-1:2002(patrz SST BM. Q2.00) 
2.4. Wyroby terakotowe 
Płytki podłogowe ceramiczne , terakotowe i gresy . 
a) Właściwości płytek podłogowych terakotowych: 
- barwa wg wzorca producenta, 
- nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%, 
- wytrzymałość na zginanie  mniejsza niż 25,0 Mpa, 
- ścieralność nie więcej niż  1,5 mm, 
- mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20 
- kwasoodporność nie mniej niż 98%, 
- ługoodporność nie mniej niż  90% Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
- długość i szerokość ± 1,5 mm 
- grubość:                  ± 0,5 mm 
- krzywizna                   1,0 mm 
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b) Gresy - wymagania dodatkowe: 
-   twardość wg skali  Mahsa    8 
-  ścieralność            V klasa ścieralności 
- na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe. 
Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 
- stopnice schodów 
- listwy przypodłogowe, 
- kątowniki, 
- narożniki, 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
- długość i szerokość ± 1,5 mm 
- grubość                   ± 0,5 mm 
- krzywizna                  1,0 mm 
c) Materiały pomocnicze 
Do  mocowania płytek można stosować  zaprawy cementowe marki 5 Mpa lub 8 Mpa. albo  klej.  
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg PN-75/B-10121: 
- zaprawę z cementu portlandzkiego 35 białego i mączki wapiennej 
- zaprawę z cementu 25 kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.  
d) Pakowanie: 
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. Na opakowaniu umieszcza się: 
- nazwę i adres Producenta , nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze 

dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis ,,Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem 
ITB  NE..." 

e) Transport 
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 
cm Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów 
łatwo tłukących. 
f) Składowanie  
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość składowania do 1,8 m. 
2. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
3. Transport. 
Materiały i elementy  mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami  lub utratą 
stateczności. 
4. Wykonanie  robót 
5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 
Warstwa wyrównawcza , wykonana z zaprawy cementowej marki 8 Mpa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża 
mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem 
masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. Wymagania podstawowe.  
• Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, która określa wymaganą wytrzymałość i grubość 

podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
• Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie -12 

Mpa, na zginanie -3 Mpa. 
• Podłoże na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz 

nasycone wodą. 
• Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy.  
• W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne.  
• Temperatura  powietrza przy wykonywaniu podkladów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3dni nie  powinna być 

niższa niż 5ºC. 
• Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. 
Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą - 5-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 
• Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna 

być większa niż niż 400 kg /m3 
• Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości 

równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem 
i zatarciem. 

• Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem. 
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać 
większych prześwitów, większych niż  5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie 
powinny przekraczać 2 mm/m. i 5 mm na całej  długości  lub szerokości pomieszczenia. 
• W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią 

polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 
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5.2. Posadzki cementowe i lastrykowe. 
• Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy cementowej 

i lastriko. 
• Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić rodzaj konstrukcji podłogi, grubość warstw, 

markę zaprawy, wielkość spadków, rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych. 
• Podkład pod posadzki na spoiwie cement5owym powinien wykazywać wytrzymałość nie niższą - przy posadzkach z 

betonu odpornego na ścieranie - 16Mpa, przy pozostałych posadzkach - 10 Mpa. 
• W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne - oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi 

od pionowych elementów budynku. 
- dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach. 
- Przeciw skurczowe w odstępach nie większych niż 6 m., przy czym powierzchnia pola do kwadratu nie powinna 

przekraczać 36.0 m2przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu 
odpornego na ścieranie i 12 m2 przy posadzkach  jednowarstwowych. 

• Posadzki lastrykowe powinny być podzielone na pola o powierzchni nie przekraczającej 4 m2 za pomocą wkładek z 
materiału podatnego na ścieranie (np. z płaskownika mosiężnego, paska polichlorku winylu) osadzonych w podkładzie. 

• Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione masą asfaltową. 
• Mieszankę lastrykową lub zaprawę cementową, z której wykonano posadzkę należy dokładnie zagęścić, a powierzchnię 

wyrównać i zatrzeć na gładko. 
• Posadzkę lastrykową utrzymywaną  w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni należy wstępnie oszlifować, aż do 

uzyskania widoczności poszczególnych ziaren kruszywa. Oczyszczoną posadzkę należy wyszpachlować zaczynem 
cementowym z ewentualnym dodatkiem pigmentu i po up ływie co najmniej 5 dni powtórnie szlifować. 

• Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna być natarta olejem lnianym. 
5.3. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych.  
• sposób aplikacji i warunki przygotowania podłoża należy przyjąć wg warunków zastosowanego systemu. 
6. Kontrola  jakości. 
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem 

kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 

wilgotnościowych).Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
7.   Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze 
8.   Odbiór robót. 
Roboty podlegają odbiorowi  wg zasad podanych poniżej. 
8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości 

technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału 
z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta- powinien on być zbadany laboratoryjnie. 

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
8.4. Odbiór powinien obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
- sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów 

dokonanych w czasie wykonywania posadzki, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości należy wykonać 

za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin - za pomocą 
szczelinomierza lub suwmiarki. 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych;  badania  należy wykonać przez ocenę 
wzrokową. 

9. Podstawa  płatności. 
Płatność: płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje 
przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 
10. Przepisy związane. 
Pn-EN  1008:2004   Woda zarobowa  do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. PN-EN  197-1:2002  Cement. Skład, 
wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów  powszechnego użytku.Pn-EN13139:2003  Kruszywa do zaprawy. PN-
87,  B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. PN-74/B-30175  Kit asfaltowy 
uszczelniający. 
PN-EN 649:2002  Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia pod łogowe z (polichlorku 
winylu). 
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I /14   ROBOTY  POKRYWCZE 
20.   Wstęp. 
20.1. Przedmiot  ST. 
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji technicznej są wymagania  dotyczące wykonania i  odbioru pokryć  
dachowych  wraz  z  obróbkami  blacharskimi. 
20.2. Zakres  stosowania  ST. 
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu i  
realizacji  robót  wymienionych  w  pkt. 1.1.  
20.3. Zakres  robót  objętych  ST. 
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja, obejmuj ą  wszystkie czynności  umożliwiające i  mające  na  celu  wykonanie  
pokryć dachowych  wraz  z obróbkami  blacharskimi  i  elementami  wystającymi  ponad  dach  budynku tzn. B.10.01.00  
Pokrycie dachu. B.10.02.00  Obróbki  blacharskie  B.10.03.00 Określenia  podstawowe. 
Określenia  podane  w  niniejszej ST  są  zgodne z  obowiązującymi odpowiednimi normami. 
20.4. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót. 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość ich  wykonania  oraz  za  zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera. 
21.   Materiały. 
21.1. Wymagania  ogólne. 
21.1.1. Wszelkie materiały do wykonania  izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg SST B.16.00.00 
5.1.1Obróbki  blacharskie 
*     obróbki  blacharskie powinny  być  dostosowane do  wielkości pochylenia połaci, 
*     roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie 
niższej od -15ºC.. 
6. Obmiar  robót   
Jednostką obmiaru  robót jest: 
- dla  robót B.10.01.00 - m2 pokrytej powierzchni, 
- dla robót B.10.02. oraz B.10.03.00 - 1 m. wykonanych rynien lub rur  spustowych. Ilość  robót określa się na 

podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.. 
6.1.1. Odbiór  obróbek  blacharskich, rynien i  rur spustowych powinien  obejmować:  
• sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych  i pionowych 
• sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian 
• sprawdzenie prawidłowości spadków rynien 
• sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami 
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych 
7. Przepisy  związane. 
PN-69/B-10260             Izolacje  bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620: 1998        Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617/A1: 1997  Papa  asfaltowa  na  tekturze  budowlanej. PN-B-27620: 1998  Papa asfaltowa na welonie z 
włókien szklanych. 
PN-61/B-10245             Roboty  blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze.  
 
SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  B.13.00.00    STOLARKA 
    Wstęp. 
21.2. Przedmiot  SST. 
Przedmiotem  niniejszej   specyfikacji technicznej (SST) są wymagania  dotyczące wykonania i  odbioru stolarki drzwiowej 
i okiennej. 
21.3. Zakres  stosowania  SST. 
Szczegółowa specyfikacja  techniczna  (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji  robót  wymienionych  w  pkt. 1.1. 
21.4. Zakres  robót  objętych  SST. 
Roboty , których dotyczy specyfikacja obejmuj ą  wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu 
bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej. ,,W skład tych robót wchodzi: B. 13.01.00.  Drzwi i bramy B. 13.02.00. Okna i 
naświetla  
1.4. Określenia  podstawowe 
Określenia  podane  w  niniejszej SST  są  zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość ich  wykonania  oraz  za  zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera 
2. Materiały: 
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi 
2.1.Drewno. 
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Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz półfabrykaty tarte odpowiadające normom 
państwowym. 
Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierać się w granicach 10-16%  
2.2. Okucia  budowlane. 
2.2.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia  zamykające, łączące, zabezpieczające i 
uchwytowo-osłonowe. 
2.2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom 
określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które 
nie została ustanowiona norma. 
2.2.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, 
przed ich zamontowaniem, pokryć minią ołowiową lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 
2.3.Środki do impregnowania wyrobów stolarskich. 
2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. Należy impregnować: 
- elementy drzwi 
- powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic. 
2.3.2. Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania środków ochrony drewna 
podanymi w świadectwach ITB wymienionych w SST B.06.00.00p.2.2.6.  
2.3.3. Środki  stosowane  do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać składników szkodliwych dla 
zdrowia i powinny mieć pozytywną opinie Państwowego Zakładu  Higieny. 
2.3.4. Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnętrznych elementów stolarki 
budowlanej narażonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych - nie należy stosować do zabezpieczenia 
powierzchni elementów od strony pomieszczenia. 
2.4. Środki do gruntowania wyrobów stolarskich. 
2.4.1. Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować pokost naturalny lub syntetyczny oraz bioodporne 
farby do gruntowania. 
2.4.2. Jeżeli na budowę jest dostarczana stolarka gruntowana, należy podać rodzaj środka użytego do gruntowania. 
2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej.  
Do malowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować: 
- do elementów konfekcjonowanych należy stosować zestaw farb chemoutwardzalnych szybkoschnących wg BN-71/643-

46 
- do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogólnego stosowania 

wg BN-79/6115-44lub emalie olejno-żywiczne i ftalowe ogólnego stosowania wg BN-76/6115-38. 
2.6. Szkło 
 Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane  wg PN-78/B-13050. 
2.7. Kity 
Do uszczelniania szyb stosować kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997 
2.8. Składowanie elementów   312 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed 
opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w jednej  lub 
kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m. od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczeń przed uszkodzeniem. 
2.8. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukcji producenta 
2.1. Szyba bezpieczna przeciw włamaniowa 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
4. Transport 
Każda partia wyrobów  przeznaczona do wysyłki powinna  zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem 
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić  w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek 
kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, oraz zabezpieczone  
przed  uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.. 
5. Wykonanie robót  
5.1.Przygotowanie ościeży 
Przed osadzeniem. stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać  ościeżnica . W 
przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże  należy naprawić i 
oczyścić. 
5.2.Stolarkę  okienną należy zamontować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami. 
5.3.Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. pęknięcia, 
wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym).  
5.4. Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej.  
• W sprawdzone i przygotowanie ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy kotwiąc 

osadzić w ościeżach. 
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• Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczeliny przykryć listwą. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m. wysokości okna, nie więcej niż 3 mm. Różnice 
wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
• 2 mm przy długości przekątnej do 1 m., 
• 3 mm przy długości przekątnej do 2 m., 
• 4 mm przy długości przekątnej powyżej  2 m. 
• Zamontowane okna należy uszczelnić pod względem termicznym  przez  wypełnienie szczeliny między ościeżem a 

ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać 
do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 

• Osadzone okno po zamontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
• Osadzenie parapetów wykonać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.  
5.5.  Osadzenie stolarki drzwiowej. 
• Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg SST B.08.00.00. 
• Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją 

biologiczną od strony muru. 
• Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. 
• Wrota, bramy powinny być wbudowane zgodnie  z dokumentacją projektową.. 
• Przed trwałym zamontowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie; w wypadku bram bez 

ościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwionych w ościeżu. 
• Po zamontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy.  
5.6. Powłoki malarskie  
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 
Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. 
Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. 
6.   Kontrola jakości. 
6.1.Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej. PN-72/B-
10180 dla robót szklarskich. 
6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych - sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana 

stolarka, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania  z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegają  odbiorowi. 
7. Obmiar robót : 
Jednostką obmiarową robót jest; 
Dla pozycji B.13.01.00 i B.13.02.00 - szt. Wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 
8. Odbiór robót. 
Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00  podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. 
9. Podstawa płatności 
Płatność: 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:  
- dostarczenie gotowej stolarki 
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,  
- dopasowanie i wyregulowanie, 
- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń, 
10. Przepisy związane 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana . Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180     Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.  
PN-78/B-13050      Szkło płaskie walcowane 
PN-75/B-94000      Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-30150:97      Kit budowlany trwale plastyczny 
BN-67/6118-25       Pokosty sztuczne i syntetyczne 
BN-82/6118-32        Pokost lniany 
PN-C-8/001-2002     Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
PN-71/1143-46         Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 
PN-C-8/007:1998      Emalie olejno żywiczne, ftalowe modyfikowane  i ftalowe  
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B -2-1 (PR 5) 84. Stolarka budowlana. 
Poradnik - informator. BISPROL 2000. 
 
SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA - OKŁADZINY  Z  PŁYT  GK 
    Wstęp. 
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21.5. Przedmiot  SST. 
Przedmiotem  niniejszej   specyfikacji technicznej (ST) są wymagania  dotyczące wykonania i  odbioru okładzin z płyt 
gipsowo-kartonowych (suchych tynków gipsowych) 
21.6. Zakres  stosowania  ST. 
Specyfikacja  techniczna  (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej  jako  
dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt. 1.1. 
21.7. Zakres  robót  objętych  ST. 
- Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, których dotyczy specyfikacja stanowi ą poszycie ażurowej konstrukcji ścian i 

sufitów w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i ok ładziny zastępujące tynki na ścianach i sufitach murowanych 
wykonywanych z materiałów tradycyjnych. 

- Okładziny objęte niniejszą ST kształtują formę architektoniczną danego elementu konstrukcyjnego , wykonywane są 
ręcznie z płyt gk  odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

- ,,Prawa" strona płyt gk pełni rolę jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do wnętrza pomieszczenia.  
,,Lewa" strona płyt gk (niewidoczna po zamontowania) posiada nadruk z symbolem producenta oraz zakładkowe 
połączenia kartonu. 
1.4. Określenia  podstawowe 
Określenia  podane  w  niniejszej ST  są  zgodne z  ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporządzeniami 
wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:  
- roboty budowlane przy wykonywaniu okładzin z płyt gk należy rozumieć wszystkie prace budowlane związane z 

wykonaniem okładzin z płyt gk zgodnie z ustaleniami projektowymi,  
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
- Procedura - dokument zapewniający jakość, definiujący ,,jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje kontroluje poszczególne 

operacje robocze - procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje, 
-   Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane opisujące przedmiot i 
wymagania jakościowe wykonania okładzin. 
2.9. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót 
Przy wykonywaniu okładzin z płyt gk należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-72/B-10122 ,,Roboty okładzinowe. 
Suche tynki. Wymagania  i badania przy odbiorze". 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość ich  wykonania  oraz  za  zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST B-00.00.00  
Wymagania ogólne " pkt. 1.5. 
3. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania 

ogólne" pkt.2 
2.2. Płyty gk powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-B-79405 - wymagania dla płyt gk 
Wymagania techniczne dla płyt gk. 
Dane dotyczące płyty gipsowo-kartonowe i o nazwie ,,RENOWACYJNA", o grub.  6,5 mm. 
- grubość -6,5±0,5 mm 
- szerokość - 1200(+0;-0,5) mm 
- długość - [2000+3000] (+0;-6,0) mm 
- masa 1 m. -5,5+6,5 kg 
- obciążenie niszczące (rozstaw podpór-350 mm 
-  prostopadle do kierunku włókien- min. 280N 
- równoległe do kierunku włókien- min. 11 ON 
2.3. Woda 
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy 
PN-B-32250. Woda do celów budowlanych. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i 
muł. 
2.4. Klej gipsowy do przymocowania płyt gk do ścian murowanych 
Do przymocowywania  płyt gk stosuje się między innymi następujące kleje gipsowe: Ansetzgips NIDA 60,  Ansetzgips NIDA 
120 ,,T",  ,,T Plus", ,,ISOCOL". 
Termin ważności i warunki stosowania podane są przez producenta ,,LAFARGE" - NIDA GIPS na opakowaniach. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.0.00 ,,Wymagania ogólne" pkt. 3 
3.2. Sprzęt do wykonywania suchych tynków 
Wykonawca przystępując do wykonywania suchych tynków, powinien wykazać się możliwością korzystania z 
elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w B-00.00.00  ,,Wymagania ogólne" pkt. 4 
4.2. Pakowanie i magazynowanie  płyt gipsowo-kartonowych. 
Płyty powinny być pakowane  w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach dystansowych. Pierwsza płyta od 
dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania 
podkładek. 
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Pakiety należy składować  w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem płaskim podkładzie. 
Wysokość składowania - do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi. 
4.3. Transport płyt odbywa się  przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych plandekami), które 

umożliwiają przewóz  (jednorazowo) około 2000 m2 płyt o grubości 12,5 mm lub około 2400 m2 o grubości 9,5 mm. 
4.4. Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu co 

najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie  z widłami. 
5. WYKONANIE  ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogólne" pkt. 5 
5.2. Warunki przystąpienia do robót. 
-  Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gk powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowanie przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
- Zaleca  się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie  wstępnego osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-

6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
- Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów,  
- Okładziny z płyt gk należy wykonywać  w temperaturze nie niższej niż +5ºC pod  warunkiem, że wciągu doby nie 

nastąpi spadek poniżej  0ºC, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%. 
- Pomieszczenia powinny być suche i przewietrzone 
5.3. Montaż z płyt gk na ścianach murowanych. 
5.3.1. Przy montażu płyt gk należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-72/B-10122 ,,Roboty okładzinowe. Suche 

tynki. Wymagania i badania przy odbiorze". 
5.3.2. Mocowanie  płyt za pomocą zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego. Elementami wiążącymi płytę (okładzinę) ze 

ścianą  a równocześnie zapewniającą jej sztywność, są placki z gipsu  szpachlowego lub kleju gipsowego. 
5.3.3. Przygotowanie podłoża  
- podłoże powinno być twarde i oczyszczone z kurzu i luźnych resztek zaprawy, 
- stare powłoki malarskie: olejne powinny być zeskrobane a klejowe zmyte, 
- przed przystąpieniem do montażu płyt, podłoże skropić obficie wodą, zbyt suche podłoże, szybko odciąga wodę z 

placków gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie,  
- dla podłoża nie nasiąkliwego należy stosować na placki zaczyn o większej gęstości. 
5.3.4.Mocowanie płyt na plackach gipsowych 
W przypadku , gdy znajdująca się w stanie surowym ściana, przeznaczona do obłożenia ma na swym licu odchyłki do 20 
mm/mb należy ją zniwelować przed  rozpoczęciem montażu płyt. Niwelacja powierzchni ściany dokonuje się przez 
zamocowanie na niej gipsowych marek kontrolnych, w rozstawach wynikających z szerokości zastosowanych płyt. Marki 
powinny mieć średnicę od 10 do 15 cm . Dopiero po związaniu marek gipsowych i powtórnym sprawdzeniu lica ściany 
można przystąpić do właściwego przyklejenia płyt. 
Płytę do przyklejenia układa się stroną licową do podłogi w pobliżu miejsca jej zamontowania. Następnie na jej tylną 
stronę nakłada się placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35 cm. Przy krawędziach płyt placki placki powinny 
mieć mniejsze rozmiary, ale należy je układać gęściej. Grubość naniesionych placków powinna być nieznacznie większa, 
niż grubość przygotowanych marek. Płytę z naniesionymi plackami podnosi się i lekko dociska do ściany. Następnie 
skorygować położenie płyty, czyli dosunąć ją do krawędzi już zamontowanej płyty .Opukując gumowym młotkiem przez 
prostą łatę (najlepiej aluminiową, o przekroju prostokątnym 18x100 mm i długości 2500 mm doprowadza się do 
dokładnego zlicowania płaszczyzny montowanej płyty z wcześniej zamontowaną płytą.  
Można też stosować metodę układania placków gipsowych na ścianę. Szczególnie w pomieszczeniach wąskich (np. w 
korytarzach) gdzie nie da się manewrować płytą z naniesionym  na nią zaczynem. 
Przyklejone płyty powinny dokładnie przylegać  do siebie swoimi dłuższymi krawędziami. Wskazane jest jednoczesne 
mocowanie dwóch lub trzech płyt zaczynem gipsowym z jednego zarobu, następnie wspólne regulowanie ich położenia. 
5.3.5 Klejenie płyt na styk do podłoża. 
W przypadku gdy płaszczyzny ścian przeznaczonych do obłożenia są równe, o odchyłce do ok.. 3 mm/mb , można 
zastosować metodę klejenia płyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego. Podobnie jak opisano w pkt.5.3. 4., na ułożoną licem 
do podłogi płytę nakłada się cienką warstwę klejącą. Warstwę tę rozgarnia się po płycie szeroką stalową pacą z zębami. 
Klej powinien być rozłożony pasami wzdłuż dłuższych krawędzi płyt. Klej gipsowy użyty do tego typu klejenia powinien  być 
stosunkowo rzadki, co ułatwia jego równomierne rozprowadzenie w momencie dociskania płyt do podłoża. 
5.3.6. Mocowanie płyt na pasach gipsowo-kartonowych, 
Przy nierównym podłożu powstałym z niedokładnego  murowania ściany lub przeróbek (zamurowane otwory), może 
zaistnieć konieczność wstępnego wyrównania powierzchni przy pomocy pasów gipsowo-kartonowych. Pasy takie o 
szerokości 10 cm, odcina sięz płyty gk i mocuje przy pomocy zaczynu gipsowego. Poziome pasy montuje się przy suficie i 
przy podłodze. Pasy pionowe są klejone w rozstawie co 600 mm. Pasy gipsowo-kartonowe powinny po zmontowaniu 
wyznaczać równą płaszczyznę. 
Po związaniu zaczynu mocującego pasy gk do podłoża przystępuje się do klejenia płyt sposobem opisanym w pkt. 5.3.5 
5.4. Montaż okładzin  z płyt gk na ścianach na ruszcie 
5.4.1. Okładziny wykonywane na ruszcie drewnianym. 
Murowane ściany można obłożyć płytami gk, mocowanymi do rusztu drewnianego, łaty drewniane, o przekroju 50x25 mm, 
są mocowane poziomo do podłoża przy pomocy kołków rozporowych. Odległości   między listwami są uzależnione od 
grubości stosowanej na okładzinę płyty. 
Ø Dla płyt o gr. 9,5 mm  - 500 mm 
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Ø Dla płyt o gr. 12,5 mm  - 650 mm. Płyty montuje się, ustawiając je pionowo. 
Celem polepszenia własności cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzeń między łatami wkłada się wełnę mineralną. 
W tym przypadku ruszt musi być wystarczająco odsunięty od ściany (grubość wełny). Można to osiągnąć przy pomocy 
podkładek wykonanych z krótkich odcinków listew drewnianych.  
Ruszt drewniany  może być wykonany przy użyciu specjalnych łączników. Rozstaw między listwami - 600  mm. 
Elementami łączącymi listwy ze ścianą są strzemiona blaszane typu ES. 
Tego typu połączenie rusztu z podłożem jest połączeniem elastycznym, co przyczynia się do tłumienia wszelkiego rodzaju 
dźwięków przenoszonych przez przegrodę. Właściwość a może jeszcze zostać podwyższona przez podłożenie pod 
strzemiona podkładek z taśmy tłumiącej. Właściwości tłumiące przegrody w sposób zdecydowany podnosi też obecność 
wełny mineralnej. Podobnie zwiększeniu tłumienia sprzyja również obecność wolnej przestrzeni powietrznej między wełną 
mineralną  a płytą gk 
5.4.2. Okładziny na ruszcie stalowym. 
Ruszt stalowy pod okładziny gk można wykonać na kilka sposobów : 
- przy użyciu profili stalowych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą ścianą,  
- z użyciem ściennych profili ,,U" o szer. 50 mm, umocowanych do podłoża uchwytami typu ES, 
- przy użyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do pod łoża elementami łączącymi typu ES. 
5.5. Montaż  okładzin z płyt gk na ruszcie na sufitach. 
5.5.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu 
Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gk powinien składać się z dwóch warstw: dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla 
płyt- nazywanej w dalszej części ,,warstwą nośną" oraz górnej - dalej nazywanej ,,warstwą główną". Niekiedy wykonywany 
jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są 
kształtowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonując wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, należy 
brać pod uwagę następujące czynniki: 
a)  kształt pomieszczenia: 
- jeżeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbliżony do kwadratu, to ze względu na sztywność rusztu zasadne jest 
zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej, 
- w pomieszczeniach wąskich długich znajduje zastosowanie rozwiązanie jednowarstwowe, 
- sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody, 
- jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to można zastosować ruszt         jednowarstwowy; 
natomiast gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje się rozwiązania dwuwarstwowe, 
- rozstaw rozmieszczenia rozstaw elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku usytuowania podłużnych  
krawędzi płyt w stosunku do tych elementów, 
b) grubość zastosowanych płyt: 
- rozmieszczenia płyt 
- rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej zależy między innymi od sztywności 
c) funkcję jaką spełniać ma sufit: 
- jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia  płyt musi być zawsze prostopadły do elementów warstwy 
nośnej. Ruszt takiego sufitu może być wykonany z kształtowników stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny 
czy niepalny ) nie ma wpływu na odporność ogniową, ponieważ o własnościach ogniochronnych decyduje ok ładzina 
gipsowo-kartonowa. 
5.5.2. Tyczenie rozmieszczenia płyt: 
Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe sufitów, należy przy ich wykonywaniu pamiętać o paru podstawowych 
zasadach: 
- styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równoległe do kierunku 
naświetlenia pomieszczenia. 
-  przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki długich krawędzi płyt 
opierały się na tych elementach 
-   przy wyborze  poprzecznego   mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi 
płyt opierały się na tych elementach, 
-  ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt, należy je tak rozmieścić, by na 
obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o szerokości zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub połowy jej 
długości). 
-  styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem siebie o odległość zbliżoną do 
połowy długości płyty, 
- jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to drugą warstwę płyt należy 

mocować mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu, 
5.5.3 Kotwienie rusztu 
W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni rodzaj kotwienia 
rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich 
obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości normalnego 
obciążenia przypadającego na dany łącznik lub kotwę. Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów 
zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące 
konstrukcję sufitów, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniej ących 
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zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywać 
trzykrotną wartość normalnego obciążenia. 
Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie antykorozyjne. 
5.5.4. Mocowanie płyt gk do rusztu. 
Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gk zwykłe o grubości 9,5 lub 12,5 mm. Jeśli tego wymagają warunki ogniowe na 
okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm . Płyty gk mogą być mocowane do 
elementów nośnych w dwojaki sposób: 
- mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu, 
- mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt,  ułożonych równolegle do nich dłuższymi krawędziami. 
Płyty gk mocuje się : 
- do listew drewnianych gwoździami i wkrętami, 
- do profili stalowych  blachowkrętami 
5.5.5. Kierunek mocowania płyt gk na sufitach 
5.6. Sufit z płyt gk na ruszcie drewnianym 
5.6.1. Sufity  z rusztem jednowarstwowym 
Ruszty drewniane mogą być wykonane jako  jednowarstwowe lub dwuwarstwowe. W przypadku, gdy podłoże jest równe i 
sufit nie musi być obniżony, ruszt wykonuje się jako jednowarstwowy. Rozstawy listew są uzależnione od rodzaju płyt  i 
kierunku ich zamocowania. Odległości (d) między punktami mocowania listew do podłoża są uzależnione od wymiarów 
poprzecznych zastosowanych listew. Umocowane listwy stanowią warstwę nośną dla płyt gk. 
5.6.2. Sufit z rusztem dwuwarstwowym. 
Na podłożu nierównym w celu zmniejszenia ilości punktów kotwień lub gdy sufit ma być obniżony, stosuje się ruszt 
dwuwarstwowy . Odległości między  listwami w warstwie nośnej zależą od grubości stosowanej w danym przypadku płyty 
gk oraz kierunku jej montażu w stosunku do listew nośnych. Listwy warstwy głównej są rozmieszczane w odległościach (d) 
uzależnionych od wymiarów poprzecznych zastosowanych listew w warstwie nośnej. 
5.7. Sufity na ruszcie stalowym. 
5.7.1. Ruszt stalowy standard 
Prezentowany poniżej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwiązaniem analogicznym do niemieckiego systemu 
S400. 
Elementy składowe rusztu, poza prętami są produkowane fabrycznie przez poszczególne firmy zajmujące się ich 
wytworzeniem i dostawą. 
Opis ogólny. 
Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych CD 60x27x0,6  oraz przyściennych UD 27x28x0,6 Przedłużenia 
odcinków profili nośnych, gdy potrzeba taka wynika  z wielkości pomieszczenia, dokonuje się przy użyciu łącznika 
wzdłużnego (60/110). Ruszt jest podwieszony do konstrukcji stropu przy pomocy wieszaków gdy chodzi o sufit obniżony 
(stopień obniżenia sufitu determinuje użycie pręta mocującego o odpowiedniej  długości)lub przy pomocy łączników 
krzyżowych (60/60)- gdy chodzi o sufit mocowany bezpośrednio do podłoża. 
Konstrukcje rusztu sufitu obniżonego wykonuje się w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach długich i 
równocześnie wąskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedyńczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje się również dla  sufitów 
bezpośrednio mocowanych do stropów. 
W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą używa się łączników krzyżowych (60/60). 
W celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce profili nośnych opiera się między półkami profili UD 27x28x0,6. 
5.8. Obudowa poddaszy. 
Płyty gk są dobrym materiałem do okładania od wewnątrz skomplikowanych konstrukcji dachowych.  
Ich właściwości takie jak lekkość oraz wytrzymałość na działanie ognia (płyty GKF), szczególnie przemawiają za ich 
stosowaniem w tego rodzaju przypadkach. 
Przed montażem płyt gk,, należy do konstrukcji dachu zamontować odpowiedni ruszt, Wykonuje się go zazwyczaj w formie 
jednowarstwowej . Materiałami konstrukcyjnymi rusztu są listwy drewniane lub profile stalowe.  
Przy budowie rusztów na powierzchniach skośnych należy stosować zasady montażu podobne, jak dla rusztów sufitowych. 
Przykładowo: 
Dla  rusztów z listew  po przekroju 30x50 mm mocowanych do krokwi dachowych  (rozstawionych co ok. 900 mm) przy 
pomocy łączników typu ES, odległość między nimi powinna przekraczać: 
-  550 mm dla płyt gr. 15 mm mocowanych poprzecznie   
-  550 mm dla płyt gr. 12,5 mm mocowanych poprzecznie 
- 420 mm dla płyt gr. 9,5 mm mocowanych poprzecznie 
Analogiczne rozstawy obowiązują przy zastosowaniu profili stalowych CD 60/27, mocowanych do krokwi łącznikami ES. 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogólne"  pkt. 6 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót. 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań płyt gk powinna być zgodna  z PN-B-79405 ,,Wymagania dla płyt gipsowo 

kartonowych" 
W szczególności powinna być oceniana: 
- równa powierzchnia płyt 
- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
- wymiary płyt (zgodnie z tolerancjami) 
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- wilgotność i nasiąkliwość, 
- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt, 
6.2.2. Warunki badań płyt gk i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 

inspektora nadzoru, 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogólne " pkt. 7 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania. 
Powierzchnię suchych tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i 
wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu wyższej kondygnacji. 
Powierzchnię suchych tynków stropów płaskich oblicz się w m2 ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę 
poziomą. 
Z powierzchni suchych tynków nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń,  jeżeli każda z nich jest 
mniejsza niż 0,5 m. 
7.3.Wielkości  obmiarowe  suchych tynków określa się na podstawie dokumentacji projektowej  z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
7.4.W przypadku robót remontowych dla których nie opracowano dokumentacji projektowej wielko ści obmiarowe określa 
się na podstawie pomiarów w naturze. 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogólne " pkt. 8 
8.2.Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych z płyt gk.. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 
8.3.Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki. 
8.4. Wymagania przy odbiorze. 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. ,,Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 
odbiorze". 
Sprawdzenie podłoża: 
a. zgodność z dokumentacją techniczną, 
b. rodzaj zastosowanych materiałów, 
c. przygotowanie podłoża, 
d. prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
e. wichrowatość powierzchni 
ad. e) Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie pochylenia 
przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub 
posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn 
powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków należy 
przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych  do siebie kierunkach) łaty 
kontrolnej o długości ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego 
tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm.  
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI. 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogólne " pkt. 9 
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów  zawartych  pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym w 
umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m. powierzchni suchego  tynku wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 
• dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze):  
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórkę  rusztowań o wysokości do 4 m 
- przygotowanie podłoża, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów  
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek  materiałów  
• dla wykonania okładzin z płyt gk : 
a) na ścianach murowanych 
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego, 
- przygotowanie kleju gipsowego 
- przyklejenie pasków z płyt gipsowo-kartonowych do podłoża, 
- przyklejenie płyt do podłoża wraz z przycięciem i dopasowaniem, 
b) na rusztach z  listew drewnianych  
- przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą gwoździ lub wkrętów  wraz z przycięciem i dopasowaniem, 
c) na  rusztach z kształtownika metalowego 
- przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą  wkrętów  wraz z przycięciem i dopasowaniem, 
• dla wszystkich technologii (czynności wykończeniowe): 
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin, 
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- szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami, 
- zabezpieczenie spoin taśmą papierową  
- szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe, 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-79405  Wymagania dla płyt gk  
PN-93/B-02862  Odporność  ogniowa. 
PN-B-32250  Woda do celów budowlanych, 
PN-79/B-06711 Kruszywa naturalne. Piaski do zapraw budowlanych. 
Norma ISO  (Seria  9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania 
systemami zapewnienia jakości. 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje. 
Informator Poradnik. ,,Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie IV - Kraków 1996 r. 
Instrukcja montażu płyt gk LAFARGE - Nida Gips - wydanie 2002 r. 
 
SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  B.14.00.00    ŚLUSARKA 
  1.   Wstęp. 
21.8. Przedmiot  SST. 
Przedmiotem  niniejszej   specyfikacji technicznej (SST) s ą wymagania  dotyczące wykonania i  odbioru ślusarki drzwiowej 
i okiennej 
21.9. Zakres  stosowania  SST. 
Szczegółowa specyfikacja  techniczna  (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zl ecaniu i 
realizacji  robót  wymienionych  w  pkt. 1.1.  
21.10. Zakres  robót  objętych  SST. 
Roboty , których dotyczy specyfikacja obejmuj ą  wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu  
stolarki drzwiowej i okiennej. do obiektu wg poniższego. B. 14.01.00. Ślusarka okienna i drzwiowa stalowa.  B. 
14.02.00.Ślusarka okienna i drzwiowa  aluminiowa. 
B.14.03.00 Drobne elementy ślusarskie w budynkach (osłony grzejnikowe, kraty,  balustrady, klamry włazowe itp.) 
1.4. Określenia  podstawowe 
Określenia  podane  w  niniejszej SST  są  zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
3.5. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość ich  wykonania  oraz  za  zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera 
2. Materiały: 
2.1.  Stal 
Do konstrukcji stalowej stosuje się : 
- wyroby walcowane gotowe ze stali klasy I w gatunkch St3S; St3SX; SOSY wg PN-EN 10025:2002 (patrz SST 

B.07.00.00) 
2.2. Powłoki malarskie 
Materiały na powłoki malarskie wg B. 15.00.00 niniejszych SST. 
2.3. Okucia. 
Wyroby ślusarskie powinny być wyposażone w okucia zamykające, zabezpieczające i uchwytowe zgodnie z dokumentacją 
2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji. 
Składowanie wyrobów ślusarki stalowej wg, B.13.00punkt 2.8 niniejszych SST 
2.5. Badania na budowie. 
2.5.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inżyniera. 
2.5.2. Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
- jakości materiałów, spoin , otworów na śruby, 
- zgodności z projektem, 
- zgodności z atestem wytwórni, 
- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,  
- jakości powłok antykorozyjnych 
Odbiór konstrukcji i oraz  ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu 
potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 
2.6. Ślusarka aluminiowa. 
Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami anodowymi. 
2.6.1.Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PAS wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i 
PN-EN 755-9:2004. 
Połączenia elementów wykonywać jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skręcane na śruby. 
Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M.-02138 
2.6.2.Okucia wg punktu 2.3 
2.6.3.Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
- twardość Shor'a  min.  3,5-4,0 
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- wytrzymałość na rozciąganie ok. 8.5 Mpa 
- odporność na temperaturę  od -30 do +80°C 
- palność - nie powinny rozprzestrzeniać ognia 
- nasiąkliwość - nie nasiąkliwe 
- trwałość min.  20 lat 
2.6.4. Powierzchnie elementów należy pokryć anodową powłoką tlenkową typu Al/Anl5u wg PN-80/H-97023 
2.7. ślusarka stalowa 
Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami powłokami antykorozyjnymi. 
2.7.1. Na elementy ślusarki stosować kształtowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-EN 10025:2002 
Połączenia elementów wykonywać jako spawane, nitowane  lub skręcane na śruby. Dopuszczane błędy wykonania 
elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M.-02138 
2.7.2. Przekładki i uszczelki powinny odpowiadać następującym wymaganiom podanym w punkcie 2.6.3. 
2.7.3. Powierzchnie elementów należy pokryć farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4 
3. Sprzęt 
Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. 
4. Transport 
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią normą. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem 
oraz utratą stateczności. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 
- prawidłowość wykonania ościeży 
- możliwość mocowania elementów do ścian, 
- jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 
5.2. Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowany przez Inżyniera. 
5.3. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. 
Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzenie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków wstrzeliwanych. 
5.4.Osadzone elementy powinny  być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą tak aby nie następowało 
przewiewanie, przemarzanie, lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej. 
5.5. Powłoki malarskie  dla  robót malarskich  wg  SST B.15.00.00 
6. Kontrola jakości 
6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości 
wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność  z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi. 
6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 
- sprawdzenie wymiarów wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, po łączeń konstrukcyjnych, 

prawidłowego działania części ruchomych. 
- Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 
6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
- sprawdzenie stanu i wyglądu elementu pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
- sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 
- sprawdzenie działania części ruchomych 
- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. Roboty podlegają odbiorowi. 
7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót dla  B.14.01.00 i B.14.02.00  jest  ilość m2 elementów zamontowanych wraz z uszczelnieniem. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w 
naturze. Jednostką  obmiarową  B. 14.03.00 jest 1 mb . 
8. Odbiór  robót. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w pkt. 2, oraz czynności podane w punktach 5 i 6. 
9. Podstawa płatności: 
Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montażu, zamontowanie, uszczelnienie 
otworów i oczyszczenie stanowiska pracy. 
10. Przepisy związane: 
PN-80/M.-02138.   Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
PN-87/B-06200      Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.  
318  . 
PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych.  
 PN-91/M.-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.  
Ogólne badania i wymagania. 
PN-75/M.-69703   Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

INSTALACJE SANITARNE 
 
Opis techniczny 
Instalacja centralnego ogrzewania 
Instalacja zasilana będzie z kotłowni gazowej. Instalacja centralnego ogrzewania pozostaje istniejąca z wyjątkiem 
podłączeń od nowego pieca do istniejących rurociągów. Nowe rurociągi w obrębie kotłowni i piwnicy prowadzone po 
ścianach izolować otulinami typu Steinorm. Parametry pracy instalacji  90/70*C.  
Od kotła do istniejącego naczynia wzbiorczego wykonać nowe podejścia z rur stalowych. 
 
Instalacja kanalizacji sanitarnej 
W pomieszczeniu kotłowni zamontować kratkę ściekową oraz zlew pojedynczy emaliowany. Nową instalację podpiąć do 
istniejącej kanalizacji w piwnicy.  
 
Technologia kotłowni gazowej. 
Przewidziano montaż kotła gazowego o mocy 130 kW typu Viessmann Vitogas 050 z palnikiem atmosferycznym. 
Pracą kotła, pomp oraz mieszaczy sterować będzie regulator Vitotronic 300 GW2. Zabezpieczenie instalacji stanowić 
będzie istniejące naczynie wzbiorcze. 
Ciepła woda użytkowa przygotowywana będzie w 300-u litrowym pojemnościowym podgrzewaczu. 
 
Instalacja wodociągowa 
Budynek  posiada instalację wodociągową. W obrębie kotłowni należy wykonać podejście wody zimnej do kotła poprzez 
stację uzdatniania wody, podgrzewacza c.w.u. oraz zlewu. 
Z podgrzewacza c.w.u. przygotować wyjścia wody ciepłej i cyrkulacyjnej do wykorzystania w następnym etapie robót. 
 
Instalacja wentylacji.  
W pomieszczeniu kotłowni należy zamontować kanał nawiewny typu Z. Instalacja wywiewna jest istniejąca. 
 
Instalacja gazowa. 
W zakresie instalacji gazowej należy wymienić reduktor gazowy wraz z szafką w miejscu istniejącego. Nową instalację 
wykonać od kurka głównego do pomieszczenia kotłowni. 
Instalacja gazowa zabezpieczone systemem sygnalizacyjno-odcinającym. 
 
Instalacja spalinowa. 
Od kotła należy wykonać nowy komin dwuścienny , odcinek wychodzący ponad dach pomalować na kolor kominów 
istniejących. 
 
Instalacja p-poż. 
Wszystkie przejścia przewodów przez ściany i stropy kotłowni w rurach ochronnych i uszczelnić p-poż. 
 
c)        Materiały 
Instalacja centralnego ogrzewania 
   - rury stalowe czarne łączone przez spawanie 
   - izolacja otuliny Steinom 300 
 
Instalacja kanalizacji sanitarnej 
   - zlew pojedynczy emaliowany 
   - kratka ściekowa żeliwna 
   - rurociągi PVC 50-110mm 
   
Technologia kotłowni gazowej 
   -  Kocioł gazowy Vitogas 050  - 130 kW 
   -  zasobnik c.w.u. Vitocell 300l z grzałką elektryczną 
   -  filtroodmulnik FOM 80 
   -  regulator Vitotronic 300 GW2 
   -  pompa 32 POe 80C 
   -  pompa 32 Por 80C 
   -  zawór mieszający z siłownikiem fi 32mm 
   -  zawory odcinające fi 15 – 65 mm 
   -  zawory zwrotne fi 15 – fi 50 mm 
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   -  ogranicznik poziomu wody typu 933.1 
   -  zawór bezpieczeństwa typu 1915 
   -  pompa cyrkulacyjna 15 PWr 13C 
   -  zawory odpowietrzające automatyczne 
   
 
Instalacja wodociągowa 
    -  stacja uzdatniania wody typu AOUASET 500 
    -  zawory czerpalne DN15 z podejściami 
    -  rurociągi z rur stalowych ocynkowanych 15-25mm 
    -  zawory odcinające 15-25mm 
   
 
Instalacja wentylacji mechanicznej  
     -  kanał  wentylacyjny stalowy  typu Z 
 
Instalacja gazowa. 
     -  rury stalowe bez szwu 
     -  reduktor gazowy R-25 
     -  skrzynka gazowa 
     -  zawór elektromagnetyczny systemu BIG z głowicą SK-3 fi 50 
     -  zawór odcinający kulowy fi 40 
 
Instalacja spalinowa 
     -  komin ze stali kwasoodpornej dwuścienny z izolacją fi 250/300 systemu MKD 
 
Instalacja p-poż. 
      -  masa uszczelniająca ogniochronna HILTI CP601S 
 
c)  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących 
 

1. Uporządkowanie placu budowy po wykonanych pracach 
2. Zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób trzecich 

 
d) Informacja o terenie budowy zawierająca wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia: 
 

- organizacja robót budowlanych, 
• Wykonawcy zostanie przekazany protokolarnie plac budowy w obszarze pomieszczeń, objętych zakresem 

robót. 
• Energia elektryczna na potrzeby placu budowy będzie pobierana na zasadzie podlicznika z instalacji 

elektrycznej szkoły,  
Wykonawca i Zamawiający spiszą stan podlicznika, nr podlicznika do protokołu przekazania placu 
budowy. 

• Woda na potrzeby placu budowy będzie pobierana na zasadzie podlicznika z instalacji szkoły.  
Wykonawca i Zamawiający spiszą stan podlicznika, nr podlicznika do protokołu przekazania placu 
budowy. 

• Pracownicy Wykonawcy będą mieli zapewniony dostęp do znajdujących się na placu budowy wszelkich 
materiałów budowlanych, sprzętu technologicznego, z zaplecza kontenerowego.  

• Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia majątku Zamawiającego w trakcie realizacji robót w 
obszarze placu budowy i zasięgu oddziaływania.  

- zabezpieczenie interesów osób trzecich, 
Uniemożliwienie dostępu do placu budowy osobą trzecim. 

- ochrona środowiska, 
Odpady budowlane będą zbierane do systemowego kontenera i wywożone sukcesywnie.  

- warunki bezpieczeństwa pracy, 
Zakaz wstępu na plac budowy i jego zaplecze dla osób trzecich, za bezpieczeństwo osób trzecich na placu 
budowy odpowiada Wykonawca. 

- zaplecza dla potrzeb wykonawcy, 
Zaplecze socjalne oraz materiałowe znajdować się będzie w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 
Wykonawca ustawi zaplecze kontenerowe które stanowić będzie bazę socjalną oraz magazynową.  

- warunki dotyczące organizacji ruchu, 
Niezależny dostęp do placu budowy poprzez bramę wjazdową, drogą wewnętrzną utwardzoną od strony ul. 
Kolejowej. 

- zabezpieczenie chodników i jezdni.  

 



Zamiana kotłowni węglowej na gazową w budynku szkoły                                                                                                                                                                                                                                                            
                                    

 39 

Po drogach wewnętrznych środki transportowe Wykonawcy poruszają się z prędkością do 5 km/godz. Środki 
transportowe poruszają się tylko w zakresie najkrótszej drogi dostępu do zaplecza i placu budowy. 

 
e)  Nazwy i kody zależne od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia: 

 
-     45330000-9 -  HYDRAULIKA I ROBOTY SANITARNE 

 
f) Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie zdefiniowanych, a 

wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji  
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.  

 
Nie dotyczy. 

 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ NIE ZBĘDNE WYMAGANIA 

ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I 
KONTROLĄ JAKOŚCI - POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA ODNOSI SIĘ DO POSTANOWIEŃ NORM. 

  
Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę muszą posiadać wszelkie niezbędne atesty i certyfikaty potwierdzające 
możliwość ich stosowania.  
Zaproponowane materiały można zastąpić innymi o porównywalnych parametrach lub lepszymi. 
Materiały wraz z proponowanymi zamiennikami przedstawiono w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i 
Odbioru Robót 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA 

ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ. 
 
Wszelki sprzęt i maszyny do wykonania robót muszą być sprawne technicznie i bezpieczne dla Wykonawcy oraz osób 
trzecich. 
Wykonawca musi posiadać ważne uprawnienia dla obsługi i eksploatacji sprzętu (jeżeli wymóg takowych istnieje dla 
konkretnego sprzętu). 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 
 
Wszelkie środki transportu stosowane przez Wykonawcę muszą być sprawne technicznie i bezpieczne dla Wykonawcy oraz 
osób trzecich. 
Wykonawca musi posiadać ważne uprawnienia dla obsługi i eksploatacji środków transportu (jeżeli wymóg takowych 
istnieje dla konkretnego środka transportu). 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT: 
 
5.1 Sposób prowadzenia i trasy 

Zgodnie  z  dokumentacją  projektową. 
 
5.2 Szczegóły technologiczne, 

Zgodnie  z  dokumentacją  projektową. 
 
5.3 Odcinki robót budowlanych, przerwy i ograniczenia, 

Roboty budowlane prowadzić zgodnie z ich technologią. 
 
5.4 Wymagania specjalne. 

Zapewnić pełne bezpieczeństwo osób trzecich. 
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6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT 
BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA. 

 
Zamawiający wymaga wykonania robót zgodnie z: 
 
6.1 zawartą umową i ewentualnymi aneksami, 
6.2 niniejszą specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, 
6.3 obowiązującymi normami i przepisami, 
6.4 wiedzą i sztuką budowlaną, 
 
Bieżącą kontrolę robót prowadzi Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiający. 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo żądać od Wykonawcy wszelkich dokumentów potwierdzających jakość 
dostarczonych materiałów na plac budowy, oraz stosownych dokumentów potwierdzających jakość wykonanych robót w 
każdej chwili przed odbiorem częściowym i końcowym.  
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 
Ilość ogrodzeń dla wydzielenia zaplecza kontenerowego zależnie od jego wielkości. 
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
  
Roboty budowlane odbierane będą w następujących zakresach: 
 
8.1 Odbiory częściowe (obejmujące również odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających) rzeczowo – 

finansowe prowadzi Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w uzgodnieniu z Zamawiającym. 
Podstawą formalną odbioru częściowego jest protokół odbioru elementu robót zatwierdzony na kwotę finansową i 
podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Protokół odbioru elementu robót jest podstawą do wystawienia faktury częściowej. 
Protokół odbioru elementu robót musi rozliczać środki finansowe w odniesieniu do umowy podstawowej 
(harmonogramu) i ewentualnych aneksów. 
Faktura częściowa będzie wystawiana nie częściej niż 1 raz w miesiącu. 
Suma wartości faktur częściowych nie może przekraczać 85% wartości umownej przed odbiorem końcowym. 
 

8.2 Odbiór końcowy (techniczny) prowadzi Zamawiający przy udziale i przygotowaniu go przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego za pośrednictwem osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowyc h.  
 
Podstawą do rozpoczęcia czynności odbiorowych jest spełnienie następujących warunków: 
♦ kompleksowe zakończenie robót objętych umową i ewentualnymi aneksami, 
♦ pisemne zgłoszenie zakończenia robót objętych umową i ewentualnymi aneksami, 
♦ przedłożenie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kompletu dokumentów odbiorowych: 

- oryginał dziennika budowy z wpisem Kierownika budowy o zakończeniu robót objętych umową i 
aneksami, 

- oświadczenie kierownika budowy: 
 a)  o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanymi warunkami pozwolenia na 

budowę oraz przepisami, 
 b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie potrzeby 

korzystania z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 
♦ przedłożenie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego protokółów badań i sprawdzeń wraz z ich zestawieniem, 
♦ przedłożenie Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego umocowanej prawnie dokumentacji technicznej 

powykonawczej (w przypadku odstępstw od dokumentacji Zamawiającego lub wykonaniu robót w oparciu o 
uzgodnienia). 

 
Po uzyskaniu kompletu dokumentów odbiorowych j.w., Zamawiający sprawdza ich poprawność, kompletność. W 
przypadku braków Wykonawca uzupełnia dokumenty na wezwanie Zamawiającego.  
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego potwierdza wpisem do Dziennika budowy gotowość robót do odbioru. W 
terminie 7 dni od daty posiadanie przez Zamawiającego poprawnego kompletu dokumentów odbiorowych zostaje 
ustalona data i godzina rozpoczęcia czynności odbiorowych. 
Data rozpoczęcia odbioru końcowego nie może przekroczyć 10 dni od daty wpisu potwierdzającego gotowość do 
odbioru ze strony Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
Z czynności odbioru końcowego Zamawiający spisuje PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT, którego 
integralną część stanowią dokumenty odbiorowe j.w.. 
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Kopia PROTOKÓŁU ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT (bez załączników) zostanie przekazana Wykonawcy. 
Podpisany PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT stanowi podstawę do: 
a) podpisania protokołu odbioru elementu robót na ostatnią część zakresu rzeczowego robót przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
b) wystawienia faktury końcowej przez Wykonawcę robót. 
c) uruchomienia płatności umownej końcowej przez Zamawiającego.  

 
 
8.3 Odbiór ostateczny prowadzi Zamawiający przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Termin odbioru ostatecznego ustala Zamawiający przed datą terminu zakończenia gwarancji lub rękojmii.  
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH. 

 
Wszelkie koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących mieszczą się w cenie umownej kontraktu podstawowego.  
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ DO WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH. 
 
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
PROJEKT BUDOWLANY – BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU GIMNAZJUM W 
KOBYLINIE, PROJEKTANT INŻ. ANDRZEJ PIWOŃSKI  
 
PROJEKT BUDOWLANY – TECHNOLOGIA KOTŁOWNI GAZOWEJ W GIMNAZJUM W KOBYLINIE, PROJEKTANT 
INŻ. KRZYSZTOF WALKOWIAK 
 
SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  (stanowiąca integralną część niniejszej  STWiORB) 

 
POLSKIE  PRZEPISY I NORMY 

 
[1]   Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157,  Nr 120/00 poz. 
1268,  Nr 5/01   poz. 42,  Nr 100/01   poz.1085,  Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 
154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)  
[2]   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)  
[3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71) 
[4] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728) 
[5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu 
wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów 
wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673) 
 [6] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentów 
dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i 
środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie 
uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów 
(Dz.U. Nr 5/00 poz. 58) 
[7] Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r w sprawie wymagań w zakresie efektywności 
energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (traci moc z dniem 9.11.2003 r) 
[8] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie wymagań w 
zakresie efektywności energetycznej (Dz U Nr 79/03 poz. 714) (wchodzi w życie od dnia 10.11.2003 r) 
[9] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r. w sprawie kosztorysowych 
norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia 
kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195) 
[10] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133) 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
                          Instalacje elektryczne kotłowni w  budynku szkoły w Kobylinie 
           
Kod  słownika zamówień 

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
 

Kody CPV: 
1. 453161100-6   Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego 
2. 45314300-4     Kładzenie kabli 
3. 45314200-3     Instalowanie infrastruktury kablowej 
4. 453156000-4   Instalacje niskiego napięcia 
5. 45315100-9     Instalacyjne roboty elektryczne 
6. 45315700-5     Instalowanie rozdzielni elektrycznych 

 
 
 
 
 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z instalacją elektryczną w budynku szkoły w Kobylinie 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykona-

nie instalacji elektrycznych w budynku. 

Zakres robót obejmuje: 

a) instalacje elektryczne oświetleniowe 

b) instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych 

c) instalacje elektryczne siłowe 

d) montaż tablicy rozdzielczej  

e) instalacje połączeń wyrównawczych 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich normach i przepisach, 

których zestawienie podano w p-kcie 10 SST. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z kosztorysem, specyfikacją 

oraz wytycznymi inspektora nadzoru. 

Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji 

powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych 

rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem 

wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie z inspektorem. 

2. Materiały 

2.1.  Tablica rozdzielcza główna z wyposażeniem projektowanym indywidualnie wg dyspozycji podanych 

w rysunkach. 

2.2.   Wyłącznik główny p.poż w obudowie. 

2.3.  Przewód instalacyjny o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 450/750 V z żyłami 

miedzianymi i ilości żył 3÷5 wg PN-87/E-90056. 

2.4.   Przewód z żyłą miedzianą, jednodrutową o przekroju do 2,5 mm2 na napięcie znamionowe 250 V o izo-

lacji polwinitowej według PN-87/E-90054. 

2.5.   Oprawy fluorescencyjne 1×40 W, 2×40 W (bryzgoodporne) wyposażone, lub nie, we własny układ 

zasilania awaryjnego. 

2.6. Odgałęźniki instalacyjne w obudowie z tworzywa z zaciskami do 2,5 mm2 , 400 V (do instalacji 

szczelnych). 

2.7.  Gniazda wtyczkowe natynkowe  z uziemieniem bryzgoodporne 24V. 

2. 8. Gniazda wtyczkowe natynkowe dwubiegunowe z uziemieniem bryzgoodporne 10/16 A, 250 V. 

2.9.  Łączniki jednobiegunowe  6 A, 250 V bryzgoodporne, do mocowania na cegle lub betonie. 

2.10.  Gniazda wtyczkowe 16 A, 500 V, 3-fazowe, pięciostykowe do mocowania na cegle lub betonie. 

2.11.  Rury winidurowe instalacyjne o średnicy do 32 mm. 

2.12. Przewód miedziany LGY 4. 

2.13.  Płaskownik  stalowy, ocynkowany 30×4 mm. 

(1) Odbiór materiałów na budowie  

• Materiały takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oświetleniowe, przewody należy dostarczać na 

budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru 

technicznego.  

• Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności 

i zgodności z danymi wytwórcy.  

• W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na 

jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym 

przez dozór techniczny robót.  

(2) Składowanie materiałów na budowie 
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• Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach 

zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na 

skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania 

wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego.  

3. Sprzęt 
Do wykonania robót związanych z wykonaniem modernizacji instalacji elektrycznych przewiduje się użycie 

następującego sprzętu: 
– Sprzęt do realizacji robót zgodnie z technologią  

– Sprzęt stosowany do robót instalacji elektrycznej powinien by ć sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne 

Inwestora. 

 

4. Transport 
Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone w sposób 

zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 

warunki oraz rozwiązania techniczne, w jakich będą wykonywane roboty instalacjyjne. 

5.2. Trasowanie 

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, 

powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest aby 

przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

5.3. Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów  

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu na 

rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne 

i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. 

5.4. Przejścia przez ściany i stropy 

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

– wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być chronione 

przed uszkodzeniami.  

– przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych,  

– przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane w sposób 

szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów,  

– obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do wysokości 

bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi 

należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.  

5.5. Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych  
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Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne 

jego osadzenie. 

Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podłożu, 

przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do podłoża za pomocą 

kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw montowane w stropach 

należy mocować przez wkręcanie w metalowy kołek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza się 

mocowania haków za pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego. 

Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy świecznikowych. 

Należy zastosować osprzęt instalacyjny wysokiej jakości uzgodniony z inspektorem nadzoru. Zasilanie 

gniazd wtyczkowych  należy  wykonać przewodami  YDY 3x2,5 mm2, a obwodów oświetleniowych YDY 3x1,5 

mm2. Gniazda siłowe należy zasilić przewodami YDY 5x2,5 mm2.   

Oprawy oświetleniowe w pomieszczeniu kotłowni: oprawy oświetleniowe świetlówkowe o stopniu szczelności 

IP44 

5.6. Podejście do odbiorników  

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, 

bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 

Podejścia do przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach stalowych, zamocowanych pod 

powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanałach. Rury i kanały muszą 

spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad podłogę do wysokości 

koniecznej dla danego odbiornika. 

Do odbiorników zasilanych od góry należy stosować podejścia zwieszakowe. Są to najczęściej oprawy 

oświetleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych. 

Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne, lub elastyczne w zależności od warunków 

technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. 

Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy wykonywać 

przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a także na innego 

rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp. 

5.7. Układanie przewodów  

5.7.1. Przewody izolowane jednożyłowe w rurkach  

a) Układanie rur 

Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podłożu. 

Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. Zależnie od przyjętej 

technologii montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz sprzętem i osprzętem należy 

wykonywać przez: 

– wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń,  

Łuki na rurach należy wykonywać tak aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% wewnętrznej 

średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie przewodów. 
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Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0.1% aby umożliwić odprowadzenie 

wody powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie 

przewodami. 

b) wciąganie przewodów  

Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość wykonanego 

rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość. 

Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Nie wolno do 

tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. Łączenie przewodów 

wykonać wg wcześniej opisanych zasad. 

5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach  

W zależności od rodzaju pomieszczeń instalację należy wykonać: 

– w wykonaniu zwykłym,  

– w wykonaniu szczelnym.  

Stosuje się następujące rodzaje instalacji: 

– bezpośrednio na podłożu za pomocą uchwytów pojedynczych lub zbiorczych,  

– na uchwytach odległościowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,  

– pod tynkiem z osprzętem zwykłym lub bryzgoszczelnym,  

– na korytkach prefabrykowanych metalowych,  

– w listwach PCW.  

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej należy: 

przewody i kable uszczelniać w sprzęcie i osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików. Średnica 

dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy zewnętrznej 

przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnianie ich za pomocą 

odpowiednich uszczelniaczy. 

• Układanie przewodów na uchwytach  

Na przygotowanej trasie należy zamontować uchwyty wg wcześniejszego opisu. Odległości od 

uchwytów nie powinny być większe od 0,5 m dla przewodów kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. 

Rozstawienie uchwytów powinno być takie aby odległości między nimi ze względów estetycznych 

były jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się w pobliżu sprzętu i osprzętu do którego 

dany przewód jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodów pomiędzy uchwytami nie były 

widoczne. 

• Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie:  

– ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowania. 

W przypadku wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie wykucie 

odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie.  

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w osprzęcie 

oraz aparatach za pomocą dławników. 

Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do 

średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. 
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Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą odpowiednich 

uszczelnień. 

• Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagać będzie:  

– zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejącego podłoża, ułożenie 

korytek na konstrukcjach wsporczych, ułożenie przewodów w korytku wraz z założeniem 

pokryw.  

• Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagać będzie:  

– zamontowania listwy PCW na ścianie lub stropie za pomocą kołków rozporowych 

przykręcanych do podłoża, ułożenie przewodów w listwie, zamocowanie pokrywy 

z założeniem pokrywy.  

5.8.  Łączenie przewodów 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i osprzęcie 

instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku gdy odbiorniki 

elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie do instalacji nie 

zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić z inspektorem nadzoru lub 

kompetentnym przedstawicielem Inżyniera. 

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do 

danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten 

jest przygotowany. 

W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, pomiędzy 

oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe zabezpieczone przed 

korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać 

prawidłowe przyłączenie. 

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W przypadku 

stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. 

Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi 

tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 

5.9.  Przyłączanie odbiorników 

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo 

połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz 

zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp. 

Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji odbiornika 

i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych 

bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. 

Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie lub 

przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te należy wykonać: 

– przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi,  

– przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych,  

– przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.  
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5.10.  Montaż tablicy rozdzielczej  

W obiekcie należy zainstalować rozdzielnicę elektryczną wykonaną zgodnie z załączonymi rysunkami. 

Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych 

oddzielnie należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany w dokumentacji. 

Urządzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montażu wraz z przykręconą do nich konstrukcją wsporczą 

należy wstawić w przygotowane otwory i zalać betonem. 

Tablice w obudowie naściennej lub zagłębionej należy przykręcać do kotew lub konstrukcji wsporczych 

zamocowanych w podłożu. 

Po zamontowaniu urządzenia należy: 

– zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,  

– dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych,  

– założyć osłony zdjęte w czasie montażu  

– podłączyć obwody zewnętrzne  

– podłączyć przewody ochronne  

. 

5.11. Próby montażowe 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres prób 

montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje: 

– pomiar rezystancji izolacji instalacji  

– pomiar rezystancji izolacji odbiorników  

– pomiary impedancji pętli zwarciowych  

– pomiary rezystancji uziemień  
– roboty zanikowe zgłosić do odbioru inspektorowi nadzoru.  

6. Kontrola jakości robót 
(1)   Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepisów [6]. 

(2)   Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać: 

– zgodność wykonania robót z kosztorysem oraz specyfikacją 

– właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd i urządzeń  

– załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem (uzgodnionym z inspektorem)  

– wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności ochrony przeciw-

porażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru.  

7. Obmiar robót 
Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych. 

Jednostką obmiarową jest komplet robót. 

8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

8.2. Odbiory częściowe 
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8.3. Odbiory końcowe 

8.4. Odbiory ostateczne 8.4. 

9. Podstawa płatności 
Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych. 

10. Przepisy związane 
• PN-IEC603641    - instalacje elektryczne, zakres, przedmiot i wymagania podstawowe 

• PN-IEC60364-3                - instalacje elektryczne, ustalenia ogólnych charakterystyk 

• PN-IEC60364-4-41 - ochrona przeciwpożarowa 

• PN-IEC60364-4-42,43 - ochrona zapewniająca bezpieczeństwo 

• PN-IEC60364-4-45+47 - ochrona zapewniająca bezpieczeństwo  

• PN-IEC60364-5-51 - dobór i montaż wyposażenia elektrycznego 

• PN-IEC60364-5-53 - aparatura łączeniowa i sterowania 

• PN-IEC60364-5-54 - uziemienia i przewody ochronne 

• PN-IEC60364-5-56 - instalacje bezpieczeństwa 

• PN-IEC60364-6-61 - sprawdzenie odbiorcze 

• PN-IEC60364-4-443 - ochrona przed przepięciami 

• PN-IEC60364-4-482 - ochrona przeciwpożarowa 

• PN-IEC60364-5-537 - aparatura łączeniowa i sterownicza 

• PN-90/E-05023 - oznaczenie identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub 

cyframi 

• PN-92/E-08106 - stopnie ochrony zapewniane przez obudowy 

• PN-88/E-08501 - urządzenia elektryczne, tablice ostrzegawcze 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót elektrycznych (aktualnie obowiązujące) 

• Przepisy BHP przy robotach dotyczących wykonania prac elektrycznych 

• Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów 

  

 

 


