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1. - SCIANA PROJEKTOWANA: tynk silikonowy w kolorze jasnym
piaskowo-szarym o symbolu “450F" wg wzornika tynkow i farb FOVEO TECH.
- przyjeta gruboSt docieplenia dla $cian 14 cm
- Sciany piaskowo-szare “450F”, na ktdrych przewidziano kolorowe pasy
docieplit warstwg o gruboSci 16cm, natomiast kolorowe pasy gruboScig 14cm
tak by uzyskat 2 cm uskok na projektowanych elewacjach.

14. - ISTNIEJACE DACHOWE KOMINKI WENTYLACYINE
- wymienit na nowe systemowe uwzgledniajgc grubost
docieplenia istniejacego stropodachu.

2. - PROJEKTOWANA STOLARKA OKIENNA:
demontaz istniejacej stolarki drewnianej i montaz okienz profili PVC
w kolorze biatym z zachowaniem podziatu poszczegdlnych kwater okiennych.
Szczegdtowe wytyczne/parametry stolarki okiennej wg kosztorysu
PARAPETY OKIENNE:
z blachy cynkowo-tytanowej w kolorze naturalnym.
UWAGA:
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI/WYKONANIA/MONTAZU STOLARKI
OKIENNEJ NALEZY POBRAC WYMIARY POSZCZEGOLNYCH OTWOROW

BEZPOSREDNIO NA BUDOWIE/OBIEKCIE

15. - ISTNIEJACE SCIENNE KRATKI WENTYLACY JNE
- wymieni¢ na nowe z blachy cynkowo-tytanowej uwzgledniajac grubost
docieplenia Scian zewngtrznych.

16. - ISTNIEJACE DRZWI DO KOTtOWNI | OTWOR PODAWCZY/OPALOWY
- malowat docelowo w kolorze biatym o symbolu RAL 9016

ZESTAWIENIE MUROWANYCH KOMINOW WENTYLACYINYCH

ISTNIEJACE TRZONY KOMINOWE 1-KANAtOWE:
LOx40 - sztuk 1

3. - PROJEKTOWANA STOLARKA DRZWIOWA DZ:
z profili AL obustronnie w kolorze biatym o symbolu RAL 9016
- pochwyt ze stali szczotkowanej.
- przeszklenie skrzydet w cze$ci szktem mlecznym jak pokazano na rysunku
Szczegotowe wytyczne/parametry stolarki drzwiowej wg kosztorysu
UWAGA:
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI/WYKONANIA/MONTAZU STOLARKI
DRZWIOWEJ NALEZY POBRAC WYMIARY POSZCZEGOLNYCH OTWOROW

BEZPOSREDNIO NA BUDOWIE/OBIEKCIE

ISTNIEJACE TRZONY KOMINOWE 2-KANAtOWE:
L2x9% - sztuk 1

PROJEKTOWANE OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

PLAFONIERA WANDALOODPORNA IP54
SATELA 3 PROD. LUG

- kod produktu: 100071.0102.2 / 1x60W / E27
- obudowa: odlew alumniowy w kolorze biatym
- typ klosza: szkto opalowe

L. - PROJEKTOWANE ZEWNETRZNE TABLICE INFORMACY INE:
przewidziano jako panele z pleksi bezbarwnej
- panel PL& o wym. 30x40 cm z numerem budynku
wszystkie panele mocowane do $ciany budynku poprzez systemowe
dystanse aluminiowe np. typu INOX
40

T T
154

ZALESIE MALE
o o

30
PL4

5. - PROJEKTOWANE ZADASZENIE NAD WEJSCIEM GtOWNYM DO BUDYNKU:
przewidziano rozbiorke istniejgcego zadaszenia nad wejSciem
- projektowane zadaszenie - systemowy daszek ptaski PLUS w konstrukgji
stalowej o wym.200x105x35 cm w kolorze biatym przekryty Akrylitem litym

przezroczystym o gruboSci 8mm np. wg CALVERO/SYSTEMY ZADASZEN

ZEWNETRZNA OPRAWA ARCHITEKTONICZNA SWIATtA POSREDNIEGO
Z DEKORACYJNYM 0DBtYSNIKIEM ORAZ NASWIETLACZEM
UMBRELLA MAX WALL PROD. LUG

- kod produktu: 130121.6101 / 1x250W / E40

- obudowa: odlew alumniowy w kolorze biatym

- sposob $wiecenia: poSredni

6. - PROJEKTOWANE OBROBKI BLACHARSKIE OGNIOMURKOW:
- wszystkie obrobki blacharskie wykonat z blachy cynkowo-tytanowej

Z UWAGI NA KONIECZNOSE WYKONANIA DOCIEPLENIA ISTNIEJACYCH
STROPODACHOW W PROJEKCIE REMONTU PRZEWIDZIANO PODMUROWANIE
ISTNIEJACYCH OGNIOMURKOW DO POZIOMU JAK POKAZANO NA RYSUNKU

0GOLNE UWAGI:

7. - PROJEKTOWANE RYNNY | RURY SPUSTOWE:
- z blachy cynkowo-tytanowej
- rury spustowe wyposazyC w rewizje z klapka wg rozwiazaf np. Supro.pl

SZCZEGOtOWE WYTYCZNE ROWIAZAN MATERIALOWYCH, GRUBOSCI, SPOSOBU
| PROCEDUR WtASCIWEGO MONTAZU | WYKONANIA TERMOMODERNIZACJI OBIEKTU

SZKOLY WRAZ Z UTWARDZENIAMI TERENU WOKOt BUDYNKU ZAWARTE
W KOSZTORYSIE

8. - PROJEKTOWANE POKRYCIE WIERZCHNIE POtACI DACHOWYCH:
- papa termozgrzewalna w kolorze naturalnym.
- widoczne elementy wigzby dachowej po oczyszczeniu i zaimpregnowaniu
powierzchniowym malowane w kolorze popielatym/jasnoszarym
emalig do drewna np. wg Dekoral
- obrdbki blacharskie okapu z blachy cynkowo-tytanowej.

9. - ISTNIEJACE MUROWANE TRZONY KOMINOWE:
- wykofczone tynkiem silikonowym w kolorze jasnym piaskowo-szarym
o symbolu “"450F" wg wzornika tynkdw i farb FOVEQO TECH
- po podwyzszeniu/podmurowaniu zwiehczone kopertowym daszkiem
z blachy ocynkowanej
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0. - PROJEKTOWANA STALOWA ZEWNETRZNA DRABINA NA DACH:

- malowana w kolorze biatym o symbolu RAL 9016
- szczegdtowe wytyczne wykonania i montazu drabiny wg kosztorysu

KOLORYSTYKA ELEWACII
ysunek.| - ELEWACJA POLUDNIOWA | ZACHODNIA

—_

1. - ISTNIEJACY ZEWNETRZNY KOMIN CEGLANY 120x120 cm:

- powierzchnie cegiet oraz stalowej kratownicy poddat remontowi
czyszczeniu, uzupetnieniu ubytkow oraz impregnacji wg szczegdtowych
wytycznych zawartych w kosztorysie

- kratownice stalowg malowat docelowo w kolorze ciemnografitowym
o symbolu RAL 7021.

—

2. - ISTNIEJACE ZEWNETRZNE TRZONY KOMINOWE Z BLACHY NIERDZEWNEJ.

—

3. - ISTNIEJACE BRAMY WJAZDOWE:

- po oczyszczeniu i impregnacji malowat w kolorze popielatym/jasnoszarym
emalig do drewna np. wg Dekoral

- stalowe okucia po oczyszczeniu malowat w kolorze ciemnografitowym
o symbolu RAL 7021.
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