
          

                            Załącznik  do Uchwały  Nr  XI/59/15                                                                                         

                            Rady Miejskiej w Kobylinie    

                            z dnia 29 października 2015 roku 
 

 

 

I. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 

3,5 tony i poniżej 12 ton 

                                      

Dopuszczalna masa 

całkowita 

Samochody ciężarowe 

do 10 lat 

Samochody ciężarowe 

starsze niż 10 lat 

powyżej 3,5 t do 5,5 t 

włącznie 

624,00 636,00 

powyżej 5,5 t do 9 t 

włącznie 

756,00 780,00 

powyżej 9 t a poniżej 12 t 948,00 972,00 

 

   II. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub 

wyższej niż 12 ton 

 

Dopuszczalna masa (w 

tonach) 

Od samochodów 

ciężarowych z zawieszeniem 

pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za 

równoważne 

Od samochodów 

ciężarowych z innym 

systemem 

zawieszenia osi 

jezdnych 

nie mniej niż mniej niż 

             Dwie osie 

12 13 996,00 1020,00 

13 14 1020,00 1188,00 

14         15 1044,00 1344,00 

15  1068,00 1512,00 

            Trzy osie  

12 17 1116,00 1140,00 

17 19 1344,00 1380,00 

19 21 1596,00 1620,00 

21 23 1836,00 1860,00 

23 25 2052,00 2076,00 

25  2304,00 2328,00 

         Cztery osie i więcej 

12 25 1932,00 1956,00 

25 27 2076,00 2172,00 

27 29 2244,00 2340,00 

29 31 2400,00 2652,00 

31  2544,00 2724,00 



III. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania 

łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony  

i poniżej 12 ton 

 

Dopuszczalna masa 

całkowita zespołu 

pojazdów 

Ciągniki siodłowe i 

balastowe przystosowane do 

używania łącznie z naczepą 

lub przyczepą do 10 lat 

Ciągniki siodłowe i 

balastowe starsze niż 

10 lat 

od 3,5 t i poniżej 12 t 1800,00 1824,00 

 

IV. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania 

łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 

pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton 

 

Dopuszczalna masa 

całkowita zespołu 

pojazdów 

od ciągników siodłowych i 

balastowych 

przystosowanych do 

używania łącznie z naczepą 

lub przyczepą z 

zawieszeniem 

pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za 

równoważne 

od ciągników 

siodłowych i 

balastowych z innym 

systemem 

zawieszenia osi 

jezdnych 

nie mniej niż mniej niż 

          Dwie osie 

12 18 1584,00 1608,00 

18 25 1680,00 1800,00 

25 31 1788,00 1968,00 

31  1884,00 2172,00 

           Trzy osie i więcej 

12 40 1896,00 2184,00 

40  2244,00 2772,00 

  

V. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają 

dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych 

wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 

 

Dopuszczalna masa 

całkowita 

Przyczepy i naczepy do 10 

lat 

Przyczepy i naczepy 

starsze niż 10 lat 

od 7 ton i poniżej 12 ton 276,00 300,00 

 

 

 

 



   VI. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają 

dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem 

związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 

podatku rolnego 

 

Dopuszczalna masa 

całkowita zespołu 

pojazdów 

Przyczepy i naczepy z 

zawieszeniem 

pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za 

równoważne 

Przyczepy i naczepy 

z innym systemem 

zawieszenia 
nie mniej niż mniej niż 

              Jedna oś 

12 18 348,00 396,00 

18 25 540,00 636,00 

25  732,00 864,00 

              Dwie osie 

12 28 456,00 480,00 

28 33 804,00 1032,00 

33 38 1164,00 1632,00 

38  1500,00 2148,00 

           Trzy osie i więcej 

12 38 1044,00 1260,00 

38  1260,00 1632,00 

 

   VII. Od autobusu 

 

Liczba miejsc do siedzenia 

poza miejscem kierowcy  
Autobusy do 10 lat 

Autobusy starsze niż 

10 lat 

mniejsza niż 22 miejsca 708,00  780,00 

równa lub większa niż 22 

miejsca 

 

1128,00 

 

 

1404,00 

 

 

 

 

 

 

 


